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2.18 Wojtowski sanitarna przedmiar

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.58 ¢

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia T j-m. Poszcz. I Razem
1 Instalacja wodno-kanalizacyjna
1.1 Element
1/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o polgcze- |m
d.1.1|0106-04 niach gwintowanych, na §cianach wbudynkach niemieszkalnych
37.000 m 37.000
RAZEM 37.000
2/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potacze- |m
d.1.1|0106-05 niach gwintowanych, na $cianach wbudynkach niemieszkalnych
35.000 m 35.000
RAZEM 35.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o pofaczeniach luto- [m
d.1.1|/0113-03 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
67.000 m 67.000
RAZEM 67.000
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o ér. zewnetrznej 18 mm o potaczeniach luto- |m
d.1.1/0113-04 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
6.000 m 6.000
RAZEM 6.000
5|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o pofaczeniach luto- |m
d.1.1|/0113-05 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
14.000 m 14.000
RAZEM 14.000
6|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o §r. zewnetrznej 28 mm o potaczeniach luto- |m
d.1.1|0113-06 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
19.000 m 19.000
RAZEM 19.000
7/KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potgczeniach luto- [m
d.1.1/0113-07 wanych, na écianach w budynkach mieszkalnych
19.000 m 19.000
RAZEM 19.000
8|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 64 mm o polgczeniach luto- |m
d.1.1]0113-10 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
18.000 m 18.000
RAZEM 18.000
9/KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalo- |m
d.1.1/0126-04 wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r.
do 65 mm)
215.000 m 215.000
RAZEM 215.000
10|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalo- prob.
d.1.1|0126-04 wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o sr.
do 65 mm)
2.000 préb. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 0-34  |lzolacja rurociggow $r.15 mm otulinami gr.6 mm m
d.1.1|/0106-03
67.000 m 67.000
RAZEM 67.000
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami gr.6 mm m
d.1.1|0106-03
3.500 m 3.500
RAZEM 3.500
13|KNR 0-34  |lzolacja rurociagéw $r.22 mm otulinami gr.6 mm m
d.1.1|0106-03
14.000 m 14.000
RAZEM 14.000
14/KNR 0-34  |lIzolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami gr.6 mm m
d.1.1/0106-03
19.000 m 19.000
RAZEM 19.000
15/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami gr.6 mm m
d.1.1/0106-04
19.000 m 19.000
RAZEM 19.000
16|KNR 0-34  |Izolacja rurociagdw $r.42 mm otulinami gr.9 mm m
d.1.1]0101-04
17.000 m 17.000
| RAZEM 17.000
17|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.48 mm otulinami gr.9 mm m
d.1.1{0101-04
16.500 m 16.500
RAZEM 16.500
18 KNR 0-34 1zolacja rurociggow £r.60 mm otulinami gr.9 mm m
d.1.1/0101-05




2.18 Wojtowski sanitarna przedmiar

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.58 |

@k

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16.500 m 16.500
RAZEM 16.500
19/KNR 0-34  |lzolacja rurociggdw $r.63 mm otulinami gr.9 mm m
d.1.1]0101-05
12.500 m 12.500
RAZEM 12.500
20 KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami gr.20 mm m
d.1.1{0101-10
12.500 m 12.500
RAZEM 12.500
21|KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami gr.20 mm m
d.1.1|0101-10
6.000 m 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z recznym natryskiem szt.
d.1.1|/0137-09
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-15 |Bateria czerpalna z podgrzewaczem podblatowym szt.
d.1.1)10137-01
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR-W 2-15 | Bateria stojgca umywalki szt.
d.1.1/0137-01
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25/ KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne z perlatorem szt.
d.1.1/0135-01
3.000 szi. 3.000
RAZEM 3.000
26| KNR-W 2-15 |Zlewozmywak dwukomorowy szt,
d.1.1|0229-05
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27 |KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1.1|0230-01
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR GEBE- |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na scianie  |kpl.
d.1.1|RIT 2-15
0101-01
5.000 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR GEBE- |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.1|RIT 2-15
0104-01
5.000 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
30 KNR GEBE- |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.1|RIT 2-15 ;
0105-01
5.000 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR-W 2-15 |Wanny kapielowe kpl.
d.1.1/0231-04
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-15 |Zawory katowy 1/2" szt.
d.1.1]0135-01
28.000 szt. 28.000
RAZEM 28.000
33|KNR-W 2-15 |Hydrant wewnetrzny z wezem péisztywnym z szafka 25 szt.
d.1.1|0142-02
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34| KNR-W 2-15 | Zawdr pierwszenstwa np. Honeywell V300 dn 20 szt.
d.1.1{0130-02
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.1/0411-04 nominalnej 40 mm
18.000 szt. 18.000
RAZEM 18.000
36 KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy np. Honeywell BA295 dn32 szt.
d.1.1|0130-04




2.18 Wejtowski sanitarna przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz elektryczny 80I kpl.
d.1.1/0143-01
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz elektryczny 5l kpl.
d.1.1|/0143-01
6.000 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNNR 1 Wykopy liniowe m3
d.1.1/0307-02
48.250 m3 48.250
-RAZEM 48.250
40/ KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm - m3
d.1.1/1411-03 wykonanie podsypki piaskowej podrurociag przed montazem
14.650 m3 14.650
RAZEM 14.650
41|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - m3
d.1.1(1411-03 wykonanie obsypki piaskowej pobokach oraz nadsypki nad rurocia-
giem po montazu
18.150 m3 18.150
RAZEM 18.150
42|KNNR 1 Reczne zasypywanie m3
d.1.1/0320-02
39.350 m3 39.350
RAZEM 39.350
43| KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o &r. zewn. 160 mmwrazz  |m
d.1.1|0408-02 ksztattkami
29.000 m 29.000
RAZEM 29.000
44/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC {aczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mmwrazz  |m
d.1.1{0408-01 ksztaitkami
60.000 m 60.000
RAZEM 60.000
45 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.1/0208-03 kach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
19.000 m 19.000
RAZEM 19.000
46|KNR-W 2-15 (Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na cianach w budyn- |m
d.1.1/0208-01 kach niemieszkalnych o polgczeniach weiskowych
26.000 m 26.000
RAZEM 26.000
47 |KNR-W 2-15 |Rura wywiewna 160/110 szt.
d.1.1/0212-03
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48| KNR-W 2-15 |Rura wywiewna 50 szt
d.1.110212-03
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o polgczeniach szt.
d.1.1)0222-02 wciskowych
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
50|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o polgczeniach wcis- |szt.
d.1.1]0222-01 kowych
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51/KNR-W 2-15 [Wpust piwniczny o §r.100 mm szt.
d.1.1/0216-02
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
52| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o &r. 50 mm o podej.
d.1.1]0211-01 potaczeniach wciskowych
9.000 podej. 9.000
RAZEM 9.000
53|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pode;.
d.1.1]0211-03 potaczeniach wciskowych
11.000 podej. 11.000
RAZEM 11.000
54 KNNR 4 Tuleje ochronne z rur stalowych o r. do 250 mm przez przejécia w |m
d.1.1/0403-13 $cianach i stropach dla ru instalacyjnych
3.000 m 3.000
RAZEM 3.000
-4

Norma PRO Wersja 4.58 '



2.18 Wojtowski sanitarna przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. [ Poszcz. | Razem
2 Instalacja grzewcza
241 Element
55|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o |m
d.2.1|0405-03 potaczeniach lutowanych nascianach w budynkach
260.000 m 260.000 .|
RAZEM 260.000
56/KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o |m
d.2.1|0405-04 potaczeniach lutowanych nascianach w budynkach
48.000 m 48.000
RAZEM 48.000
57/ KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o |m
d.2.1|0405-05 polaczeniach lutowanych nascianach w budynkach
58.000 m 58.000
RAZEM 58.000
58|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o |m
d.2.1|0405-06 potgczeniach lutowanych nascianach w budynkach
30.000 m 30.000
RAZEM 30.000
59/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.c. miedziane o ér. zewnetrznej 35 mm o |m
d.2.1|0405-07 potaczeniach lutowanych nascianach w budynkach
28.000 m 28.000
RAZEM 28.000
60| KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalagii ¢.0. z rur stalowych i miedzianych w m
d.2.1{0406-02 budynkach niemieszkalnych
424.000 m 424.000
RAZEM 424.000
61 KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w préba
d.2.1/0406-02 budynkach niemieszkalnych
2.000 préba 2.000
RAZEM 2.000
62 KNR 0-34  |izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami gr.20 mm m
d.2.1|/0101-10
260.000 m 260.000
RAZEM 260.000
63/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.18 mm otulinami gr.20 mm m
d.2.1/0101-10
48.000 m 48.000
RAZEM 48.000
64/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami gr.20 mm m
d.2.1/0101-10
58.000 m 58.000
RAZEM 58.000
65|KNR 0-34  [Izolacja rurociagdw $r.28 mm otulinami gr.20 mm m T
d.2.1|0101-11
30.000 m 30.000
RAZEM 30.000
66/KNR 0-34  |Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami gr.20 mm m
d.2.1/0101-11
28.000 m 28.000
RAZEM 28.000
67| KNR-W 2-15 | Zestaw przytaczeniowy do grzejnikéw doinozasilanych kpl.
d.2.1/0427-01
41.000 |kpl. 41.000
RAZEM 41.000
68|KNR 2-15 Glowica termostatycznaR = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 szt.
d.2.1|0415-01
41.000 szt. 41.000
RAZEM 41.000
69|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci |szt.
d.2.1/0418-01 do 1600 mm
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
70/KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokogci 300-500 mm | diugosci |szt,
d.2.1/0418-01 do 1600 mm (wersja.ocynkowana)
4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000
71/KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm | diugo$ci |szt,
d.2.1/0418-05 do 1600 mm
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
72/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm | diugos$ci  |szt.
d.2.1/0418-07 do 1600 mm
15.000 szt. 15.000
RAZEM 15.000

Norma PRO Wersja 4.58 |



2.18 Wijtowski sanitarna przedmiar

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
73| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 600-900 mm i dlugosci  |szt.
d.2.1/0418-08 do 3000 mm
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
74|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci |szt.
d.2.1|0418-05 do 1600 mm (wersja ocynkowana)
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
75/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-800 mm i diugosci | szt.
d.2.1|0418-11 do 1600 mm
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
76| KNR-W 2-15 |Zawor réwnowazgcey gwintowany z odw. o §r.25 mm szt.
d.2.1/0411-03
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
77|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o §r. szt.
d.2.1|0411-04 nominalnej 32 mm
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
78|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.2.1/0411-04 nominalnej 40 mm
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
79|KNR-W 2-15 |Filtry o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.1/0411-02
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR 0-31 Kociot gazowy kondensacyjny stojacy o mocy 37 kW np. VKS INT [kpl.
d.2.1|0216-04 356 wraz z wbudowang pompaobiegowa z regulowang predkoscia
obrotowa, zaworem bezpieczeristwa 3bar, automatyka producenta i
regulatorem pogodowym wraz z okablowaniem
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81/KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej do 30 szt.
d.2.1/0213-02 dm3
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt
d.2.1|0412-07
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
83|KNR-W 2-15 |Zawor spustowy szt.
d.2.1|0411-02
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
84 System kominowy Schiedel Multi o $rednicy16 cm (wym. zewn. szt.
d.2.1 36x36 cm) zlozony z podstawybetonowej, wyczystki, odprowadze-
nia skroplin, podtgczenia systemowego czopucha, przejscia dacho-
wego, stozka kominowego
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85 KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.1/0530-02
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
86|KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.1/0530-01 .
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
Instalacja wentylacji
3.1 Element
87|KNR-W 2-17 | Zespdt nawiewny o wydajnosci 540m3/h szt.
d.3.1/0322-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe R = 0,955 M = 1, |m2
d.3.1/0113-03 000 S = 1,000
27.000 m?2 27.000
RAZEM 27.000
89/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do  |szt.
d.3.1|0146-02 1600 mm
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000

Narma PRO Wersja 4.58
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90|KNR-W 2-17 | Zawor wentylacyjny o §r.200 mm szt.
d.3.1/0140-01
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
91|KNR-W 2-17 \Wentylator kanalowy z wylgcznikiem serwisowym, kréécami elas- |szt.
d.3.1{0204-02 tycznymi, praca cichobiezna, klapa zwrotna i z regulatorem obro-
tow
13.000 szt. 13.000
RAZEM 13.000
92 |KNR-W 2-17 |Wentylator osiowy szt.
d.3.1/0204-01
19.000 szt. 19.000
RAZEM 19.000
93|KNR 8-16  |Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z kauczuku syntetycznego |m2 izolacji
d.3.1/0101-01 o gr.40mm
32.250 m2 izolacji 32.250
RAZEM 32.250
94| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do prze- |szt.
d.3.1(0131-02 woddw 0 §r. do 200 mm
6.000 szt, 6.000
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersja
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jim. | Poszcz. | Razem
1 Instalacja wodno-kanalizacyjna
1.1 Element
1|KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 32 mm o potacze- |m
d.1.1|0106-04 niach gwintowanych, na §cianach wbudynkach niemieszkalnych
45.000 m 45.000
RAZEM 45.000
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 40 mm o pofgcze- |m
d.1.1|0106-05 niach gwintowanych, na $cianach wbudynkach niemieszkalnych
27.000 m 27.000
RAZEM 27.000
3|KNR-W 2-15 | Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o polaczeniach luto- |m
d.1.1,0113-03 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
120.000 m 120.000
RAZEM 120.000
4|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o ér. zewnetrznej 18 mm o polgczeniach luto- |m
d.1.1|0113-04 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
20.000 m 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach luto- |m
d.1.1]0113-05 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
22.000 m 22.000
RAZEM 22.000
6|KNR-W 2-15 | Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potaczeniach luto- |m
d.1.1|0113-06 wanych, na scianach w budynkachmieszkalnych
19.000 m 19.000
RAZEM 19.000
7|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewngtrznej 35 mm o polaczeniach luto- |m )
d.1.1/0113-07 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
25.000 m 25.000
RAZEM 25.000
8 KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o ér. zewnetrznej 42 mm o poiaczeniach luto- |m
d.1.1{0113-07 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
27.000 m 27.000
RAZEM 27.000
9|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 64 mm o potaczeniach luto- |m
d.1.1)/0113-10 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
16.500 m 16.500
RAZEM 16.500
10/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalo- |m
d.1.1/0126-04 wych i miedzianych w budynkachniemieszkalnych (rurociag o $r. do
65 mm)
321.500 m 321.500
RAZEM 321.500
11|KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalo- prob.
d.1.1|0126-04 wych i miedzianych w budynkachniemieszkalnych (rurociag o ér. do
65 mm)
2.000 préb. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami gr.6 mm m
d.1.1/0106-03
75.000 m 75.000
RAZEM 75.000
13|KNR 0-34 1zolacja rurociggéw §r.18 mm otulinami gr.6 mm m
d.1.1/0106-03
15.000 m 15.000
RAZEM 15.000
14|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami gr.6 mm m
d.1.1/0106-03
22.000 m 22.000
RAZEM 22.000
15{KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami gr.6 mm m
d.1.1|0106-03
19.000 m 19.000
RAZEM 19.000
16/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami gr.6 mm m
d.1.1/0106-04
25.000 m 25.000
RAZEM 25.000
17/KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami gr.9 mm m
d.1.1|0101-04
35.000 m 35.000
RAZEM 35.000
18/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.48 mm otulinami gr.9 mm m
d.1.1/0101-04
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15.000 m 15.000
RAZEM 15.000
19|KNR 0-34  |lzolacja rurociag6w $r.63 mm otulinami gr.9 mm m
d.1.1|0101-05
16.000 m 16.000
RAZEM 16.000
20(KNR 0-34  |Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami gr.20 mm m
d.1.1/0101-10
65.000 'm 65.000
RAZEM 65.000
21|KNR 0-34  |lzolacja rurociggow $r.18 mm otulinami gr.20 mm m
d.1.1/0101-10
16.000 m 16.000
RAZEM 16.000
22|KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami gr.30 mm m
d.1.1]0101-19
3.500 m 3.500
RAZEM 3.500
23/KNR 0-34  ||zolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami gr.30 mm m
d.1.1/0101-19
6.000 m 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe wraz z kabing kpl.
d.1.1|0232-02
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
25 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe szt.
d.1.1/0137-09
4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z recznym natryskiem szt.
d.1.1|0137-09
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-15 |Bateria czerpalna z podgrzewaczem podblatowym szt.
d.1.1/0137-01
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28{KNR-W 2-15 |Bateria stojaca umywalki szt.
d.1.1/0137-01
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29|KNR-W 2-15 |Bateria stojaca umywalki dla niepetnesprawnych szt.
d.1.1/0137-01
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
30/KNR-W 2-15 |Bateria zmywakowa szt.
d.1.1{0137-01
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR GEBE- |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na scianie kpl.
d.1.1|RIT 2-15
0101-01
7.000 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
32|KNR GEBE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.1(RIT 2-15
0104-01
7.000 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
33 KNR GEBE- |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.1|RIT 2-15
0105-01
7.000 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
34|KNR GEBE- |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na scianie kpl.
d.1.1|RIT 2-15 dla niepetnosprawnych
0101-01
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR GEBE- |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla nie-  |kp!.
d.1.1|RIT 2-15 petnosprawnych
0104-01
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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36/KNR GEBE- |Przyciski do sptuczek podtynkowych dia niepefnosprawnych kpl.
d.1.1|RIT 2-15
0105-01
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1.1]0230-01
7.000 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
38|KNR GEBE- |Elementy montazowe do umywalki montowane na scianie kpl.
d.1.1|RIT 2-15
0101-03
7.000 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
39|KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem dla niepelnospraw- kpl.
d.1.1]0230-01 nych
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40/KNR GEBE- |Elementy montazowe do umywalki montowane na cianie dia nie- kpl.
d.1.1|RIT 2-15 petnosprawnych
0101-03
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
41/KNR-W 2-15 [Wanny kapielowe kpl.
d.1.1/0231-04
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne z perlatorem szt.
d.1.1/0135-01
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-15 | Zlewozmywak z rusztem ociekowym i syfonem szt.
d.1.1|0229-05
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
44 KNR-W 2-15 | Zawory katowy 1/2" szt.
d.1.1/0135-01
58.000 szt. 58.000
RAZEM 58.000
45 Porecz uchylna do miski ustgpowe] dla niepetnosprawnych szt.
d.1.1
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46 Porgcz do umywalki dla niepeinosprawnych szt.
d.1.1
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47|KNR-W 2-15 |Hydrant wewnetrzny z wezem pélsztywnym z szafka 25 szt.
d.1.1|0142-02
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
48|KNR-W 2-15 | Zawér antyskazeniowy np. Honeywell BA295 dn32 szt.
d.1.1]0130-04
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49 KNR-W 2-15 | Zawor pierwszenstwa np. Honeywell VV300 dn 25 szt.
d.1.1]0130-03
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
50/ KNR-W 2-15 |Podgrzewacz elektryczny 1501 kpl.
d.1.1]0143-01
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
51 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.1.1/0411-04 nominalnej 40 mm
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
52|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o sr. szt. '
d.1.1|0411-05 nominalnej 50 mm
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.1/0208-03 kach niemieszkalnych opotaczeniach weiskowych
98.000 m 98.000
RAZEM 98.000
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54/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.1/0208-01 kach niemieszkalnych o potaczenia chweiskowych
31.000 m 31.000
RAZEM 31.000
55|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na Scianach w budyn- |m
d.1.1/0208-06 kach niemieszkalnych o potaczeniac hklejonych
16.000 m 16.000
RAZEM 16.000
56| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVCo $r. zewnetrznej 25 mm Igczone metodg klejenia, |m
d.1.1|0110-02 na scianach w budynkach niemieszkalnych
16.000 m 16.000
RAZEM 16.000
57|KNR-W 2-15 |Zawér napowietrzajacy szt.
d.1.1/0212-04
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
58|KNR-W 2-15 |Rura wywiewna 25/50 szt.
d.1.1/0212-01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
59|KNR-W 2-15 |Rura wywiewna 160/110 szt
d.1.1/0212-03
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o polaczeniach szt.
d.1.1{0222-02 wciskowych
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
61|KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.1.1/0216-01
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejé¢ odplywowych z PVC o ér. 50 mm o podej.
d.1.110211-01 potgczeniach wciskowych
18.000 podej. 18.000
RAZEM 18.000
63|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejé¢ odplywowych z PVC o ér. 110 mm o podej.
d.1.1]0211-03 potgczeniach weiskowych
16.000 podej. 16.000
RAZEM 16.000
64|KNR 2-15 Pompo-rozdrabniacz maks. wydajno$é 190 I/min, moc silnika szt.
d.1.1|0123-06 800W, poj, zbiornika 10IR = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
Instalacja grzewcza
2.1 Element
65/ KNR-W 2-15 [Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewngtrznej 15 mmo [m
d.2.1|0405-03 pofgczeniach lutowanych nascianach w budynkach
305.000 m 305.000
: RAZEM 305.000
66|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.0. miedziane o &r. zewnetrznej 18 mmo |m
d.2.1|0405-04 pofaczeniach lutowanych nascianach w budynkach
93.000 m 93.000
] RAZEM 93.000
67 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o &r. zewnetrznej 22 mm o |m
d.2.1/0405-05 potgczeniach lutowanych nascianach w budynkach
77.000 m 77.000
RAZEM 77.000
68|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o |m
d.2.1/0405-06 polgczeniach lutowanych nascianach w budynkach
38.000 m 38.000
RAZEM 38.000
69 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o &r. zewngtrznej 35 mmo |m
d.2.1|0405-07 potaczeniach lutowanych nascianach w budynkach
51.000 m 51.000
RAZEM 51.000
70/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o sr. zewnetrznej 42 mmo |m
d.2.1/0405-08 potaczeniach lutowanych nascianach w budynkach
66.000 m 66.000
RAZEM 66.000
71|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.0. miedziane o &r. zewnetrznej 54 mm o |m
d.2.1|0405-09 potaczeniach lutowanych nascianach w budynkach
90.000 m 90.000
RAZEM 90.000
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72|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o 3r. zewnetrznej 64 mm o |m
d.2.1/0405-10 potaczeniach lutowanych nascianach w budynkach
26.000 m 26.000
RAZEM 26.000
73|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalagji ¢.0. z rur stalowych i miedzianych w m
d.2.1|0406-02 budynkach niemieszkalnych
746.000 m 746.000
RAZEM 746.000
74|KNR-W 2-15 Préby szczelnoéci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w préba
d.2.1/0406-02 budynkach niemieszkalnych
4.000 \préba 4.000
RAZEM 4.000
75|KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami gr.20 mm m
d.2.1/0101-10
305.000 m 305.000
RAZEM 305.000
76| KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.18 mm otulinami gr.20 mm m
d.2.1|0101-10
93.000 m 93.000
RAZEM 93.000
77|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami gr.20 mm m
d.2.1]0101-10
77.000 m 77.000
RAZEM 77.000
78/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw §r.28 mm otulinami gr.30 mm m
d.2.1|0101-19
38.000 m 38.000
RAZEM 38.000
79/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami gr.30 mm m
d.2.1/0101-19
51.000 m 51.000
RAZEM 51.000
80|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami gr.40 mm m
d.2.1|/0101-19
66.000 m 66.000
RAZEM 66.000
81/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54 mm otulinami gr.50 mm m
d.2.1/0101-20
90.000 m 90.000
RAZEM 90.000
82|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.63 mm otulinami gr.60 mm m
d.2.1|0101-20
26.000 m 26.000
RAZEM 26.000
83|KNR-W 2-15 | Zestaw przylgczeniowy do grzejnikow dolnozasilanych kpl.
d.2.1/0427-01
50.000 kpl. 50.000
RAZEM 50.000
84 KNR 2-15 Glowica termostatycznaR = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 szt.
d.2.1|0415-01
50.000 szt. 50.000
RAZEM 50.000
85/KNR 0-35 Zawér termostatyczny z nastawg wstepng $r. nom. 15 mm kpl.
d.2.1|0215-02
6.000 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
86|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; sr. nom. 15 mm _ |szt,
d.2.1|/0215-06
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm | dlugosci  |[szt.
d.2.1|0418-05 do 1600 mm
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
88|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-200 mm i diugosci |szt.
d.2.1|0418-07 do 1600 mm
17.000 szt. 17.000
RAZEM 17.000
89|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednopiytowe o wysokosci 300-500 mm i dlugosci |szt.
d.2.1/0418-01 do 1600 mm
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
90|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysoko$ci 600-900 mm i diugosci  [szt.
d.2.1/0418-11 do 1600 mm
16.000 szt. 16.000
i
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RAZEM 16.000
91|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci  |szt.
d.2.1|0418-05 do 1600 mm ( wersja ocynkowana)
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.2.1|0425-02
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
93|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt,
d.2.1|0425-03
0.000 szt. 0.000
RAZEM 0.000
94 KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnoséci catkowitej do 80 szt.
d.2.1]/0213-04 dm3
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95 KNR-W 2-15 | Zawor spustowy szt.
d.2.1/0411-02
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
96 KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.1/0530-02
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
97|KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.2.1/0530-01
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
98 System kominowy o $rednicy 20 cm (wym. zewn. 40x40 cm) ziozo- |szt.
d.21 ny z podstawy betonowej, wyczystki,odprowadzenia skroplin, pod-
fgczenia systemowego czopucha, przejécia dachowego, stozka ko-
minowego
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 0-31 Kociot gazowy kondensacyjny stojacy o mocy do 60 kW z automa- |kpl.
d.2.1/0216-04 tykg producenta i regulatorempogodowym wraz z okablowaniem
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100/ KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o &r. 15 mm szt.
d.2.1|0412-07
|6.000 szt 6.000
RAZEM 6.000
101|KNR-W 2-15 | Zaw6r mieszajacy o §r. nominalnej 40 mm szt.
d.2.1/0411-04
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
102|KNR-W 2-15 | Zawér réwnowazacy gwintowany z odw. o $r.40 mm szt.
d.2.1/0411-04
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
103|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o pofgczeniach gwintowanych o §r. szt.
d.2.1|0411-06 nominalnej 65 mm
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
104| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o pofgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.2.1/0411-05 nominalnej 50 mm
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
105|KNR-W 2-15 Filtr siatkowy o pofaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 szt.
d.2.1/0411-05 mm
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
106/ KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa 3 bar o $r. nominalnej 10-15 mm szt.
d.2.1/0411-01
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
107|KNR 0-35 Pompa obiegowa szt.
d.2.1|0112-02
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Instalacja wentylacji
31 Element
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108/KNR-W 2-17 |Urzadzenie do napowietrzania klatki schodowej wymiary szt.
d.3.1/0322-04 1620x1230x1100 Masa: 550 kg Moc czynna 9,22 kW ~400V Wraz
z tablicg sygnalizujaco-sterujgca o IP65 i okablowaniem.
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 ob-/m2
d.3.1(0101-06 wodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % R = 0,955 M = 1,
000 S = 1,000
6.200 m?2 6.200
RAZEM 6.200
110|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kotowe R = 0,955 M = 1, {[m2
d.3.10113-03 000 S =1,000
18.050 m2 18.050
RAZEM 18.050
111|KNR 8-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z kauczuku syntetycznego |m2 izolacji
d.3.1{0101-01 o gr.40mm
22.250 m2 izolacji 22.250
RAZEM 22.250
112|KNR-W 2-17 | Zespot nawiewny Moc nagrzewnicy: 5,0 kW ~2,400V Moc wentyla- |szt.
d.3.1|0322-01 tora: 0,13 kW ~1,230V Klasa filtra:M5 Masa:37 kg
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
113 KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy z wylacznikiem serwisowym, kréécami elas- | szt
d.3.1({0204-02 tycznymi, praca cichobiezna, klapazwrotna i z regulatorem obrotéw
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
114|KNR-W 2-17 |Wentylator sufitowy szt.
d.3.1/0204-01
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
115|KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny o $r.100 mm szt.
d.3.1{0140-01
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
116|KNR 2-17 Czerpnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 200 mm R |szt.
d.3.1|0144-01 =0,955 M = 1,000 S = 1,000
11.000 szt. 11.000
RAZEM 11.000
117|KNR 2-17 | Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r.do 200 mm R |szt.
d.3.1|0144-01 = 0,955 M =1,000 S = 1,000
7.000 szt. 7.000
RAZEM 7.000
118/KNR 2-17  |Wentylator dachowy Obroty nominalne: 910 1/min Prad wyjsciowy: [szt.
d.3.1|0208-01 0,1 KW ~230V Masa: 0,86 kg R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
119/KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne R = 0,955 M = 1,000 S = |szt.
d.3.1(0154-05 1,000
11.000 szt. 11.000
RAZEM 11.000
120/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o $r.do 160 mm, w szt,
d.3.1/0149-01 uktadach kanatowychR = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
16.000 szt. 16.000
RAZEM 16.000
121|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 szt.
d.3.1|0138-01
8.000 szt 8.000
RAZEM 8.000
122|KNR 2-17 Czerpnia terenowa z blachy ocynkowanej wys. 2,52 m, 12 lameli R |szt.
d.3.1/0144-07 = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
8.000 szt, 8.000
N RAZEM 8.000
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2.6 Spichlerz sanitana przedmiar

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.58 7

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. | Poszcz. | Razem
1 Instalacja wodno-kanalizacyjna
1.1 Element
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominainej 32 mm o polgcze- |m
d.1.1|0106-04 niach gwintowanych, na $cianach wbudynkach niemieszkalnych
30.000 m 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o r. nominainej 40 mm o polgcze- |m
d.1.1/0106-05 niach gwintowanych, na $cianach wbudynkach niemieszkalnych
43.000 m 43.000
RAZEM 43.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o §r. zewnetrznej 12 mm o potgczeniach luto- |m
d.1.1|0113-02 wanych, na écianach w budynkachmieszkalnych
25.000 m 25.000
RAZEM 25.000
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o ér. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach luto- [m
d.1.1/0113-03 wanych, na scianach w budynkachmieszkalnych
30.000 m 30.000
RAZEM 30.000
5|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o ér. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach luto- |m
d.1.1]0113-04 wanych, na scianach w budynkachmieszkalnych
25.000 m 25.000 ]
RAZEM 25.000
6/ KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o ér. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach luto- [m
d.1.1]0113-05 wanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
25.000 m 25.000
RAZEM 25.000
7|KNR-W 2-15 [Rurociagi miedziane o §r. zewnetrznej 28 mm o potgczeniach luto- |m
d.1.1|0113-06 wanych, na scianach w budynkach mieszkainych
25.000 m 25.000
RAZEM 25.000
8|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o ér. zewnetrznej 35 mm o polgczeniach luto- |m
d.1.1|0113-07 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
35.000 m 35.000
RAZEM 35.000
9|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalo- |m
d.1.1/0126-04 wych i miedzianych w budynkachniemieszkalnych (rurociag o $r. do
65 mm)
238.000 m 238.000
RAZEM 238.000
10|KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalo- [préb.
d.1.1]0126-04 wych i miedzianych w budynkachniemieszkalnych (rurociag o ér. do
65 mm)
2.000 prob. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r.12 mm otulinami gr.6 mm m
d.1.1/0106-03
25.000 m 25.000
RAZEM 25.000
12|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.15 mm otulinami gr.6 mm m
d.1.1/0106-03
30.000 m 30.000
RAZEM 30.000
13|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami gr.6 mm m
d.1.1/0106-03
25.000 m 25.000
RAZEM 25.000
14|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami gr.6 mm m
d.1.1{0106-03
25.000 m 25.000
RAZEM 25.000
15|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami gr.6 mm m
d.1.1{0106-03
25.000 m 25.000
RAZEM 25.000
16|KNR 0-34 lzolacja rurociagow $r.35 mm otulinami gr.6 mm m
d.1.1|0106-04
35.000 m 35.000
RAZEM 35.000
17 KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.42 mm otulinami gr.9 mm m
d.1.1/0101-04
63.000 m 63.000
RAZEM 63.000
18/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.48 mm otulinami gr.9 mm m
d.1.1|0101-04




2.6 Spichlerz sanitana przedmiar
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45.000 m 45.000
RAZEM 45.000
19|KNR 0-34  |Izolacja rurociggdw §r.12 mm otulinami gr.20 mm m
d.1.1,0101-10
12.000 m 12.000
RAZEM 12.000
20|KNR 0-34  |Izolacja rurociggdw $r.18 mm otulinami gr.20 mm m
d.1.1|/0101-10
6.000 m 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR-W 2-15 |Zawory katowy 1/2" szt.
d.1.1/0135-01
20.000 szt. 20.000
RAZEM 20.000
22|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.1/0411-04 nominalnej 32 mm
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o polgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.1/0411-04 nominalnej 40 mm
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR-W 2-15 | Zawor pierwszeristwa o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.1|0411-02
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR-W 2-15 |Zawdr antyskazeniowy typu BA o ér. nominalnej 40 mm szt.
d.1.1/0411-04
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26| KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy np. Honeywell BA295 dn32 szt.
d.1.1|0130-04 )
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR-W 2-15 |Bateria stojgca umywalki szt.
d.1.1|/0137-01
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR-W 2-15 |Bateria stojgca umywalki dla niepetnosprawnych szt
d.1.1/0137-01
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNR-W 2-15 |Bateria zmywakowa szt.
d.1.1/0137-01
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30/KNR GEBE- |Elementy montazowe do miski ustepowe] montowane na Scianie kpl.
d.1.1|RIT 2-15
0101-01
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
31/KNR GEBE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.1|RIT 2-15
0104-01
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR GEBE- |Przyciski do spiuczek podtynkowych kpl.
d.1.1|RIT 2-15
0105-01
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR GEBE- |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.1.1(RIT 2-15 dla niepetnosprawnych
0101-01
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR GEBE- |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla nie- kpl.
d.1.1|RIT 2-15 petnosprawnych
0104-01
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR GEBE- |Przyciski do spiuczek podtynkowych dla niepeinosprawnych kpl.
d.1.1|RIT 2-15
0105-01
2.000 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
36| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1.1/0230-01
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR GEBE- |Elementy montazowe do umywalki montowane na cianie kpl.
d.1.1|RIT 215
0101-03
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem dia niepeinospraw- {kpl.
d.1.1|0230-01 nych
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR GEBE- |Elementy montazowe do umywalki montowane na $cianie dla nie- kpl.
d.1.1|RIT 2-15 peinosprawnych
0101-03
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40| KNR-W 2-15 (Zawory czerpalne z perlatorem szt.
d.1.1|0135-01
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR-W 2-15 | Zlewozmywak z rusztem ociekowym i syfonem szt.
d.1.1({0229-05
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR-W 2-15 | Podgrzewacz elektryczny 5l kpl.
d.1.1{0143-01
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz elektryczny 30| kpl.
d.1.1|0143-01
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
44 Porgcz stata do miski ustepowej dla niepetnosprawnych szt.
d.1.1 ‘
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45 Porgcz uchylna do miski ustgpowej dla niepetnosprawnych szt.
d.1.1
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46 Porgcz do umywalki dla niepetnosprawnych szt.
d.1.1
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47 KNR-W 2-15 |Hydrant wewnetrzny z wezem péisztywnym z szafkg 25 szt.
d.1.1|0142-02
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
48|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budyn- [m
d.1.1/0208-03 kach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
30.000 m 30.000
RAZEM 30.000
49|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cianach w budyn- |m
d.1.1/0208-01 kach niemieszkalnych o polgczeniach wciskowych
30.000 m 30.000
RAZEM 30.000
50|KNR-W 2-15 [Wpusty podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.1.1/0216-01
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
51|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PVC o ér. 50 mm o podej.
d.1.1|0211-01 potgczeniach weiskowych
16.000 podej. 16.000
RAZEM 16.000
52/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejé¢ odptywowych z PVC ¢ ér. 110 mm o podej.
d.1.1/0211-03 potgczeniach wciskowych
14.000 podej. 14.000
RAZEM 14.000
2 Instalacja grzewcza
2.1 Element
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53|KNR-W 2-15 |Promiennik elektryczny 1200 W szt.
d.2.1|0418-01
19.000 szt. 19.000
RAZEM 19.000
54 KNR-W 2-15 |Promiennik elektryczny 600 W szt.
d.2.1/0418-01
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 Instalacja wentylacji
a1 Element

5IS KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koloweR = 0,955 M = 1, |m2
d.3.1/0113-03 000 S = 1,000

6.550 m2 6.550
RAZEM 6.550
56{KNR-W 2-17 |Zawdr wentylacyjny o $r.100 mm szt.
d.3.1/0140-01
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy z wytacznikiem serwisowym, kroécami elas- | szt
d.3.1|/0204-02 tycznymi, praca cichobiezna, klapa zwrotna iz regulatorem obrotéw
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
58 KNR-W 2-17 |Wentylator osiowy szt.
d.3.1/0204-01
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
-5.
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2.10 Kuncewiczowie sanitarna przedmiar

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.5R

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Instalacja wodno-kanalizacyjna
1.1 Element
1|KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o r. nominainej 32 mm o polacze- |m
d.1.1|0106-04 niach gwintowanych, na écianach wbudynkach niemieszkalnych
33.000 m 33.000
RAZEM 33.000
2/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 40 mm o potacze- |m
d.1.1/0106-05 niach gwintowanych, na $cianach wbudynkach niemieszkalnych
39.000 m 39.000
RAZEM 39.000
3|KNR 0-31 Rury z tworzywa, wielowarstwowe w zwoju o 1. 16 x 2.0 m
d.1.1|0201-02
34.000 m 34.000
RAZEM 34.000
4/KNR 0-31 Rury z tworzywa, wielowarstwowe w zwoju o $r. 20 x 2.25 m
d.1.1/0201-02
24.000 m 24.000
RAZEM 24.000
5|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalo- |m
d.1.1|0126-04 wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r.
do 65 mm)
72.000 m 72.000
RAZEM 72.000
6/KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur Zzeliwnych, stalo- |prab.
d.1.1{0126-04 wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o §r.
do 65 mm)
2.000 préb. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-/m
d.1.1|10127-03 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
58.000 m 58.000
RAZEM 58.000
8/KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacii wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |préb.
d.1.1]0127-03 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
2.000 |préb. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 0-34  |Izolacja rurociagéw $r.18 mm otulinami gr.6 mm m
d.1.1/0106-03
34.000 m 34.000
RAZEM 34.000
10/KNR 0-34  |Izolacja rurociagdw $r.22 mm otulinami gr.6 mm m
d.1.1/0106-03
24.000 m 24.000
RAZEM 24.000
11/KNR 0-34  |Izolacja rurociagéw $r.42 mm otulinami gr.9 mm m
d.1.1|0101-04
33.000 m 33.000
RAZEM 33.000
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.48 mm otulinami gr.9 mm m
d.1.1/0101-04
39.000 m 39.000
RAZEM 39.000
13/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $§r. szt.
d.1.1/0411-04 nominainej 40 mm
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
14|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy typu BA o §r. nominainej 40 mm szt.
d.1.1/0411-04
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR-W 2-15 |Zawér pierwszenstwa o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1.1{0411-04
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR-W 2-15 |Hydrant wewnetrzny z wezem poisztywnym z szafkg 25 szt.
d.1.1)0142-02
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2-15 |Zawory katowy 1/2" szt.
d.1.1|0135-01
11.000 szt. 11.000
RAZEM 11.000
18 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe szt.
d.1.1/0137-09
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1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-15 | Bateria stojaca umywalki szt.
d.1.1|0137-01
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000]|
20/KNR GEBE- |Elementy montazowe do miski ustgpowej montowane na $cianie kpl.
d.1.1|RIT 2-15
0101-01
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR GEBE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl. il
d.1.1|RIT 2-15
0104-01
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR GEBE- |Przyciski do spluczek podtynkowych kpl.
d.1.1|RIT 2-15
0105-01
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
23 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1.1]0230-01
5.000 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
24|KNR GEBE- |Elementy montazowe do umywalki montowane na $cianie kpl.
d.1.1|RIT 2-15
0101-03
5.000 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR-W 2-15 [Wanny kapielowe kpl.
d.1.1|/0231-04
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm na écianach w budyn- {m
d.1.1|0208-03 kach niemieszkalnych o polgczeniach wciskowych
8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
27|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budyn- |[m
d.1.1/0208-01 kach niemieszkalnych o polaczeniach wciskowych
19.000 m 19.000
RAZEM 19.000
28/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o podej.
d.1.1/0211-01 polaczeniach wciskowych
8.000 podej. 8.000
RAZEM 8.000
29|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o [podej.
d.1.1]0211-03 pofaczeniach weiskowych
4.000 podej. 4.000
RAZEM 4.000
30 Przydomowa biologiczna oczyszczalnia $ciekéw wraz z drenami | kpl.
d.1.1 rurociggami
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja wentylacji
21 Element

31|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koloweR = 0,955 M= 1, |m2
d.2.1/0113-03 000 S = 1,000

15.550 m2 15.550
RAZEM 15.550
32| KNR-W 2-17 |Zawor wentylacyjny o $r.100 mm szt.
d.2.1/0140-01
11.000 szt. 11.000
RAZEM 11.000
33|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy z wytacznikiem serwisowym, kré¢cami elas- |[szt.
d.2.1|0204-02 tycznymi, praca cichobiezna, klapazwrotna i z regulatorem obrotéw
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34/ KNR-W 2-17 [Wentylator osiowy szt.
d.2.1,0204-01
22.000 szt. 22.000
RAZEM 22.000

35|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych matami z kauczuku syntetycznego |m? izolacji
d.2.1/0101-01
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12.550 ' mz2 izolacji 12.550
RAZEM 12.550
36/KNR 2-17  |Nawietrzaki okienne R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 szt.
d.2.1/0156-01
38.000 szt. 38.000
RAZEM 38.000
37|KNR 2-17  |Kratki transferowe R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 szt.
d.2.1{0137-01
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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