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2.1 Celejowska budowlanka przedmiar OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.58

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1 BUDYNEK MUZEUM
1.1 Roboty ziemne
1|KNNR 3 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku z usunigciem ziemi z budyn- [m3
d.1.1|0103-04 ku i odwozem samochodem samowytgdowczym na odleglo$é do 1 km,
grunt kategorii I-ll z usuwaniem ziemi z piwnic
28.427 m3 28.427
RAZEM 28.427
2|KNR 4-01  |Wywotz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastep- (m3
d.1.1]0108-04 ny 1 km
28.427 m3 28.427
RAZEM 28.427
3|KNR 4-01  |Wywéz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii IV m3
d.1.1|0108-03
28.427 m3 28.427
RAZEM 28.427
4 Kalkulacja wiasna - oplata za wysypisko m3
d.1.1
28.427 m3 28.427
RAZEM 28.427
5|KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokoscidnado 1,5m |m3
d.1.1/0102-03 w gruncie suchym lub wilgotnym giebokoéé do 1,5 m, grunt kategorii IV
43.221 m3 43.221
RAZEM 43.221
6|Analogia Reczne zasypanie wykopu fundamentowego m3
d.1.1
8.769 m3 8.769
RAZEM 8.769
7|KNR 2-01  |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu |- |m2
d.1.1|0505-01 1]
116.03 m2 116.03
RAZEM 116.03
1.2 Roboty rozbidrkowe
8|Analogia Rozebranie ogrodzenia m2
d.1.2
106.49 m?2 106.490
RAZEM 106.490
9/KNR 4-04 [Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na za- m2
d.1.2/0509-02 kitad
8.53 m2 8.530
RAZEM 8.530
10|KNR 4-04  |Rozebranie Scianek dzialowych drewnianych z dwoch warstw desek nie |m2
d.1.2|0404-07 tynkowanych
25.82 [m2 25.820
RAZEM 25.820
11/KNR 4-04  |Rozebranie drewnianych podidg, Slepych m2
d.1.2|0405-01
8.53 m2 8.530
RAZEM 8.530
12/KNR 4-04  |Rozebranie legarow m
d.1.2/0405-04
14.40 m 14
RAZEM 14
13|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu na styk | mz
d.1.2/0403-02
191.05 m2 191.05
RAZEM 191.05
14/KNR 4-04  Rozebranie pokrycia dachowego z gontow m2
d.1.2|0507-01
analogia
209.87 m2 209.87
RAZEM 209.87
15|KNR 4-04  |Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, |m3
d.1.2/0603-07 podioza o grubosci ponad 10-15¢cm
13.583 m3 13.583
RAZEM 13.583
16/KNR 4-04  |Burzenie muréw z cegly na zaprawie cementowej przy uzyciu miotdw  |m3
d.1.2|0602-05 pneumatycznych, mury ponizej terenu, z cegly zwykiej
23.485 m3 23.485
RAZEM 23.485
17|KNR 4-04  |Analogia - Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych z dwéch m2
d.1.2/0404-06 warstw desek tynkowanych
17.46 m?2 17.460
RAZEM 17.460
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18/KNR 4-01  |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okcien- |m3
d.1.2|0329-03 nych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubo$é ponad 1/2
cegly
9.403 m3 9.403
RAZEM 9.403
19|KNR BO 0- |Mechaniczne wykucie wnek w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.1.2|112 0367-04 |wej, wneka glebokosci ponad 1/2cegty
5.340 m3 5.340
RAZEM 5.340
20/KNNR 3 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikam i m2
d.1.2/0801-03
43.58 m2 43.580
RAZEM 43.580
21/KNNR 3 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.2/0801-04
107.15 m2 107.150
RAZEM 107.150
22/KNR 4-01  (Wywoéz gruzu Spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 |m3
d.1.2{0108-11 km
54.83 m3 54.83
RAZEM 54.83
23|KNR 4-01  |Wywoéz gruzu Spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na  |m3
d.1.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
54.83 m3 54.83
RAZEM 54.83
24 Kalkulacja wiasna - opfata za wysypisko m3
d1.2
54.83 m3 54.83
RAZEM 54.83
25/KNR 4-04  |Wywoz zlomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odleg- |t
d.1.2/1107-03 (1) to$¢ do 1 km, z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym, samochod
do 5t
11.816 t 11.816
RAZEM 11.816
26|KNR 4-04 [Wywoéz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odleg- |t
d.1.2/1107-04 (1) [tos¢ do 1 km, nakigdy uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci ponad 1 km, samochéd do 5 t
11.816 t 11.816
RAZEM 11.816
27 Kalkulacja wasna - oplata za wysypisko t
d.1.2
11.816 t 11.816
RAZEM 11.816
1.3 Fundamenty
28 KNR 2-02 |Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompg, W
d.1.3|1101-01 (4) |zwykly
8.551 m3 8.551
RAZEM 8.551
29|KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe z betonu wodoszczelnego C30/37, m3
d.1.3/0205-01 (2) |piyty, beton podawany pompg
26.073 m3 26.073
RAZEM 26.073
30|KNNR 2 Zbrojenie konstrukgji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14 mm t
d.1.3|0104-04
3.39 t 3.390
RAZEM 3.390
31/KNNR 4 Utozenie rur z PCV 1/2 fi 60 mm pod piyta denng m
d.1.3|0207-02
analogia
20.64 m 20.640
RAZEM 20.640
32|/KNNR 4 Montaz rurek PCV ~fi15 do iniekgji ci$nieniowej m
d.1.3/0108-01
analogia
4.13 m 4.130
RAZEM 4.130
33/KNNR 2 Betonowanie gniazd plyty dennej betonem pgczniejagcym lub CX15 m3
d.1.3/0106-02
analogia
0.660 m3 0.660
RAZEM 0.660
34 Mikroale fi160mm, zelbetowe zbrojone rurami perforowanymi fi76/6 mm |m
d.1.3|Kalkulacja |o diugosci 3m, zagiebienie w gruncie na gtebokosé 5,0 m
wiasna
L 24.0 m 24 _—
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RAZEM 24
1.4 Galeria budynku
35/KNR 2-02  |Stupy o diugosci ponad 2 m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.1.4|0407-06 cm2
1.815 m3 1.815 |
RAZEM 1.815
36|KNR 2-02 | Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180cm2 m3
d.1.4/0409-05
2.964 m3 2.964
RAZEM 2.964
37|KNR 2-02 |Miecze, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3
d.1.4/0409-05
analogia
0.921 m3 0.921
RAZEM 0.921
38/KNR 2-02  |Krokwie zwykle o diugosci do 4.5 m, przekréj poprzeczny drewna do m3
d.1.4/0408-03 180 cm2
0.553 m3 0.553
RAZEM 0.553
38/KNR 2-02 | Murlaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
d.1.4/0406-01
0.234 m3 0.234
RAZEM 0.234
40/KNR 2-22  |Balustrady z poreczami [zewnetrzne]R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 m
d.1.4/0603-03
11.40 m 11.40
RAZEM 11.40
41|/KNR 4-01 |Zabezpieczenie koncow belek stropowych osadzonych (zamurowywa- |szt
d.1.4/0617-01 nych) w $cianach
15.00 szt 15.00
RAZEM 15.00
42/KNR 2-02 |Podioga z desek struganych grubosci 32 mm m?2
d.1.4/{1110-02
28.80 m2 28.80
RAZEM 28.80 |
43|KNR 2-02  |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm w rozstawie do 16 cm m2
d.1.4/0410-02
44.53 m2 44.53
RAZEM 44.53
44|KNR 2-02  |Otacenie polaci dachowych kontriatami 38x50 mm w rozstawie ponad |m2
d.1.4|0410-04 24 cm
44.53 m2 44.53
RAZEM 44.53
45/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej [m2
d.1.4/0604-02
44.53 m?2 44.53
RAZEM 44.53
46|KNR 2-02  |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.4/0410-01
44.53 m2 44.53
RAZEM 44.53
47|AT 9 0305- |Gonty tupane klinowe o dtugosci gonta 50 cm m2
d.1.4/04
44.53 m2 44.53
RAZEM 44.53
48|KNR 2-02  |Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej, potokragle o srednicy 15 |m
d.1.4|0509-04 (2) [cm
11.44 m 11.44
RAZEM 11.44
49/KNR 2-02  |Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, okragle o $rednicy 15em  |m
d.1.4/0511-04 (2)
6.45 m 6.45
RAZEM 6.45
50/KNR 4-01  |Impregnacja grzybobéjcza metoda smarowania bezbarwnym, wodnym |m2
d.1.4/0628-06 impregnatem na bazie oleju Injanego
analogia
273.61 m? 273.610
RAZEM 273.610
51|KNR 4-01 |Zabezpieczenie wodnym trudnozapalnym lazurujacym s$rodkiem ze zin- |m2
d.1.4/0613-05 tegrowanym konserwantem powioki w ilogci 2x100mi/m2
analogia
273.61 m?2 273.610
RAZEM 273.610
1.5 Wiezba i poszycie dachowe
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52|KNR 2-02  [Pokrycie dachéw dachéwkg holenderkg eséwka - wykonanie remontu | m2
d.1.5{0524-01 korony scian szczytowych oraz elewacyjnych
analogia
44.62 m2 44.620
RAZEM 44.620
53|AT 9 0305- |Gonty tupane klinowe o dtugosci gonta 50 cm m2
d.1.5/04
209.86 m? 209.86
RAZEM 209.86
54/KNR 2-02  |Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm w rozstawie do 16 cm m2
d.1.5|0410-02
209.86 m2 209.86
RAZEM 209.86
55/KNR 2-02  |Otacenie potaci dachowych kontrtatami 38x50 mm w rozstawie ponad |m?2
d.1.5|0410-04 24 cm
209.86 m2 209.86
| RAZEM 209.86
56| KNNR 2 Izolacja z membrany paroprzepuszczalnej, przymocowanej do kons- m2
d.1.5/0604-02 trukcji drewnianej
analogia
209.86 m? 209.86
RAZEM 209.86
57|KNR 2-02  |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - gr. 2 cm mz2
d.1.5/0410-01
209.86 m2 209.860
RAZEM 209.860
58|KNR-W 2- | Pokrycie dachu blachg tytanowo-cynkows - blacha 0.8 mm m2
d.1.5|02 0508-04
analogia
191.05 m2 191.05
RAZEM 191.05
S9/KNR 2-02  |Utozenie maty strukturaine; rozdzielajacej m?2
d.1.5|0613-03
analogia
191.05 m2 191.05
RAZEM 191.05
B0/KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - gr. 2,2 cm m2
d.1.5/0410-01
191.05 m?2 191.05
RAZEM 191.05
61/KNR 2-02  |Slupy o dlugosci ponad 2 m, przekrgj poprzeczny drewna ponad 180  |m2
d.1.5/0407-06 cm2
1.308 m3 1.308
RAZEM 1.308
62/KNR 2-02  |Krokwie zwykte o diugosci do 4.5 m, przekroj poprzeczny drewna po-  |m2
d.1.5/0408-04 nad 180 cm2
3.082 m3 3.082
RAZEM 3.082
63|/KNR 2-02 |Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
d.1.5/0408-02
0.483 m3 0.483
RAZEM 0.483
64|KNR 2-02  [Ramy gérne i platwie o diugosei ponad 3 m, przekroj poprzeczny drew- |m?3
d.1.5|0406-06 na ponad 180 cm2
2.592 m3 2.592
RAZEM 2.592
65/KNR 2-02 Miecze i zastrzaly, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
d.1.5,0408-01
0.415 m3 0.415
RAZEM 0.415
66 KNR 2-02  |Jetki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
d.1.5/0408-02
RAZEM 12143
67|KNR 2-05 |Montaz belek stalowych HEB 140 t
d.1.5|0208-05
2.426 t 2.426
RAZEM 2.426
68/KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z piyt |m2
d.1.5,0613-03 uktadanych na sucho, 1 warstwa-15 cm
191.05 m?2 191.05
RAZEM 191.05
69|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny minerainej, pozioma z ptyt |m2
d.1.5/0613-04 uktadanych na sucho, dodatek za kazda nastepna warstwe - 15 cm
191.05 m2 191.05
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RAZEM 191.05
70/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej |m2
d.1.5|0604-02
191.05 m2 191.05
RAZEM 191.05
71 KNR 0-14  |Okiadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym [m2
d.1.5{2012-01 z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany
191.05 m2 191.05
RAZEM 191.05
72|KNNR 2 Obrdbki blacharskie, blacha tytanowo-cynkowa, przy szerokosci w roz- |m2
d.1.5/0504-02 (4) |winieciu ponad 25 cm, gr 0.80 mm
9.92 m2 9.920
: RAZEM 9.920
73|KNNR 2 Obrébki blacharskie, okien dachowych blachg tytanowo-cynkows gr szt
d.1.5/0504-06 (3) [0.80 mm
16 szt 16
RAZEM 16
74 KNNR 2 Obrébki blacharskie, wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych bla- |szt
d.1.5|0504-08 (3) |chg, z blachy tytanowo-cynkowej gr 0.80 mm
8 szt 8
RAZEM 8
75/KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow m
d.1.5/0505-07 (1) | prefabrykowanych, rury spustowe okragle, z blachy tytanowo-cynkowe;
fi 170 ‘
6.31 m 6.31
RAZEM 6.31
76{KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw m
d.1.5/0505-07 (1) |prefabrykowanych, rury spustowe okragte, z blachy tytanowo-cynkowe;
fi 120
16.80 m 16.80
RAZEM 16.80
T7|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow m
d.1.5|0505-05 (1) |prefabrykowanych, rynny polokragte, z blachy tytanowo-cynkowej fi 150
40.42 m 40.42
RAZEM 40.42
78/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy z cynku, dodatek za wpust szt
d.1.5|0535-10 (sztucer)
3 szt 3
RAZEM 3
79/KNR 4-01  [Impregnacja grzybobéjcza metodg smarowania bezbarwnym, wodnym |m2
d.1.5/0628-06 impregnatem na bazie oleju Inianego
analogia
1610.88 m2 1610.880
RAZEM 1610.880
80|KNR 4-01  |Zabezpieczenie wodnym trudnozapalnym lazurujgcym $rodkiem ze zin- |m2
d.1.5|/0613-05 tegrowanym konserwantem powloki w ilosci 2x100ml/m2
analogia
1610.88 m?2 1610.880 ]
RAZEM 1610.880
1.6 Sciany wewnetrzne
81|/KNNR 2 Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, m2
d.1.6(1702-02 (3) (obustronnie 2-warstwowo, profil U-100
155.81 m2 155.810
RAZEM 1565.810
82/KNNR 2 Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej m?2
d.1.6/0604-02
64.08 m? 64.080
RAZEM 64.080
83|/KNNR 3 Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, |m2
d.1.6/0601-01 bez wzgledu na ilos¢, nascianach, filarach, pilastrach
355.45 m2 355.450
RAZEM 355.450
84|KNR-W 7-  |Czyszczenie reczne szczotkowanie i skrobanie pow. pionowa, skosna, |m2
d.1.6(12 0301-05 |cylindr.
172.20 m2 172.200
RAZEM 172.200
85|KNR-W 7-  |Czyszczenie szlifierkami i strumieniowo - $cieme strumieniowo - scier- (m2
d.1.6/12 0302-06 |ne powierzchnia sufitowa
437.11 m2 437.110
RAZEM 437.110
86|KNR 4-01 |Odgrzybianie dwukrotne $cian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 m?2
d.1.6/0621-05 metoda smarowania
430.51 m2 430.51
RAZEM 430.51




2.1 Celejowska budowlanka przedmiar OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.5¢

Ep. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
87 KNR 0-40 | Wykonanie fasety uszczelniajgcej, o promieniu 5 cm na styku funda-  |mb
d.1.6/0102-01 mentu i $ciany
115.74 mb 115.740
RAZEM 115.740
88/KNR 0-40  |Wykonanie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji nisko- |m
d.1.6/0206-16 ci$nieniowej w murze z cegty z wirgceniami kamienia polnego lub tupa-
nego, mur grubosci 95-100 cm
115.74 m 115.740
RAZEM 115.740
89/KNR 0-40  |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa scian w warunkach wody napiera- [mz2
d.1.6/0107-01 jacej i spigtrzajacej wodzie przesiakajacej, uszczelnienie posadzek z
jastrychem zespolonym
57.87 m2 57.870
RAZEM 57.870
90/KNR 0-40 |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci grunto- |m2
d.1.6/0104-03 wej i bezcisnieniowe] wodzie przesigkajacej, uszczelnienie $cian z beto-
' nu wodoszczelnego, niskie wymagania uzytkowe
758.53 m?2 758.53 n
RAZEM 758.53
91|KNNR 2 Posadzki 1- i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie |m2
d.1.6/1209-04 klejowej metoda regularna, plytki 40x40 cm
130.94 m?2 130.94
RAZEM 130.94
92|KNR 0-40 |Wzmocnienie powierzchni muru preparatem krzemianowym, poprzez |m2
d.1.6|/0208-02 (1) |nasaczanie powierzchniowe
5464 m?2 5464
RAZEM 5464
93|KNR 0-40 |Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie |m2
d.1.6|/0209-02 (1) |obrzutki, zaprawa nakiadana brodawkowato, zaprawa Aisit Spezial-Vor-
spritzmortel
430.51 m?2 430.51
RAZEM 430.51
94/KNR 0-40 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci1 |mz2
d.1.6/0210-01 (2) |cm
758.53 m2 758.53
RAZEM 758.53
95|KNR 0-40  |Wykoriczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, me
d.1.6/0212-01 szpachlowanie
758.53 m? 758.53
RAZEM 758.53
96|KNR 0-40  [Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powioki malarskie m2
d.1.6/0212-02
2019.60 m2 2020
RAZEM 2020
97/KNR 0-40 (Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne m2
d.1.6{0212-04 (2)
2019.60 m? 2020
RAZEM 2020
98|KNR 4-01  |Wodny specjainy preparat do blokowania substancji szkodliwych w ob- m2
d.1.6/0621-05 cigzonych nimi drewnie
analogia
178.80 m?2 179
RAZEM 179
99|KNR 4-01  |Poliuretanowy érodek do wzmacniania drewna | glebokiego utrwalania |m2
d.1.6|0621-05 substancji czynnych w drewnie zapobiegajacy dalszej emisji szkodli-
analogia wych substancji do powietrza w pomieszczeniach
178.80 m2 179
RAZEM 179
100(KNR 4-01 |Dostawa i montaz nadprozy stalowych HEB 100, [20.4kg/mb] m
d.1.6/0313-04
analogia
50.65 m 50.650
i RAZEM 50.650
1.7 Sciany zewnetrzne
101|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly, m3
d.1.7/0302-01 konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0.283 m3 0.283
RAZEM 0.283
102/KNR 19-01 |Analogia- Filary, nadproza, pilastry, grubos¢ ponad 1 cegte m3
d.1.7/0308-08
0.652 m3 0.652
RAZEM 0.652
103 Kalkulacja wiasna - Rekonstrukcja detali architektonicznych elewaciji m2
d.1.7 (uzupetnienie ubytkéw formy)
176.63 m?2 176.630 |
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RAZEM 176.630
104/KNR-W 7- | Oczyszczenie szlifierkami i strumieniowo - §cierne strumieniowo - Scier-|mz2
d.1.7/12 0302-05 |ne powierzchnia pionowa,skosna
315.60 m2 316
RAZEM 316
105|KNR 0-40 [Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie |m?
d.1.7|0209-01 (1) |obrzutki, zaprawa nakiadana kryjaco, zaprawa Aisit Spezial-Vorspritz-
mortel
73.94 m? 73.94
RAZEM 73.94
106|KNR 0-40 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1 |m2
d.1.7|/0210-01 (1) |cm, zaprawa Funcosil Sanierputz-WTA
73.94 m2 73.940
RAZEM 73.940
107 KNR 0-40 |Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia m2
d.1.7|0104-03
315.60 m? 316
RAZEM 316
108|TZKNBK 8 |Czyszczenie $cierne lub chemiczne murdw z wystrojami architektonicz- |mz2
d.1.7|0105-02 nymi (poz 148)
126.83 m2 126.830
RAZEM 126.830
109|KNR 4-01 |Odgrzybianie dwukrotne $cian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 m2
d.1.7|0621-05 metodg smarowania
127.20 m2 127
RAZEM 127
1.8 Podtogi i posadzki
110/ KNR 19-01 |Utozenie legaréw z drewna ciosanego lub twardego m3
d.1.8/0410-10
2.390 m3 2.390
RAZEM 2.390
111|KNR 13-15 |Izolacja welna mineralna lub wata szklana luzem powierzchni ksztatto- |m2
d.1.8/0104-04 (3) |wych i denn. wypuklych izolacja ogrubosci 100 mm R = 0,955 M = 1,
000 S =1,000
105.72 m?2 105.720
RAZEM 105.720
112|KNR 0-21 |Slepa podtoga, z piyt widrowych m2
d.1.8/4007-03 (3)
124.02 m2 124.020
RAZEM 124.020
113|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2
d.1.8|0604-01
124.02 m?2 124.020
RAZEM 124.020
114/KNR 2-02  |izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z piyt ze styropianu ekstrudowane- |mz
d.1.8/0609-03 9o, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1 warstwa - ar.
5 cm.
49.87 m2 49.870
RAZEM 49.870
115/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2
d.1.8/0604-01
49.87 m?2 49.870
RAZEM 49.870
116|KNR 2-02 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro gruboéci 25 |mz2
d.1.8|1106-01 mm
49.87 m2 49.870
RAZEM 49.870
117|KNR 2-02  |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie po- |m2
d.1.8/1106-03 sadzki o 1 cm ponad 25 mm
49.87 m2 49.870
RAZEM 49.870
118/KNR 2-02 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadz- |m2
d.1.8{1106-07 ki siatkg stalowg
49.87 m2 49.870
RAZEM 49.870
119/KNR 4-01  |Analogia - Wykucie bruzd poziomych w écianach z cegiel na zaprawie |m
d.1.8/0335-01 wapiennej, glgbokosé/szerokosé1/4 x 1/4 cegly
42,72 m 42.7
RAZEM 42.7
120|KNR 0-40  |Wykonanie fasety uszczelniajgcej, o promieniu 5 cm na styku funda-  |mb
d.1.8/0102-01 mentu i Sciany
93.6 mb 94
RAZEM 94
121|KNR 0-40 |Uszczelnienie posadzki w piwnicy, izolacja z jastrychem zespolonym  |mz
d.1.8/0207-01
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49.87 m2 49.87
RAZEM 49.87
122/KNR 0-40 |Uszczelnienie posadzki w piwnicy, izolacja z jastrychem zespolonym  |m2
d.1.8/0207-01
49.87 m?2 49.87
RAZEM 49.87
123|KNR 2-02  |Posadzki z plytek klinkierowych /(bruku klinkierowego) m2
d.1.8(1103-05
109.70 m?2 109.70
RAZEM 109.70
124 KNNR 2 Posadzki 1- i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie |m?2
d.1.8/1209-03 klejowej metoda regularna, plytki 30x30 cm
129.28 m2 129.280
RAZEM 129.280
125/KNR-W 4- |Szlifowanie starych parkietow, reczne cyklinowanie posadzek z de- m2
d.1.8/01 0816-01 |szczulek i parkietéw mozaikowych
94.65 m? 94.650
RAZEM 94.650
126 KNR-W 4- |Szlifowanie starych parkietow, mechanicznie, posadzka z deszczulek, |m2
d.1.8/01 0816-03 |ponad 8 m2
220.87 m?2 220.870
RAZEM 220.870
127|KNR-W 4- |Uzupetnienie posadzek z deszczulek (do 5 m2 w jednym miejscu), par- |m2
d.1.8/01 0814-03 |kiet mozaikowy
(3)
3.15 m? 3.150
RAZEM 3.150
128/ KNNR 2 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1.8(1205-08
315.53 m2 315.530
RAZEM 315.530
129/KNNR 2 Parkiet mozaikowy m?2
d.1.8/1205-06
112.53 m?2 112.530
RAZEM 112.530
1.9 Schody
130|KNR-W 7-  |Oczyszczenie mechaniczne powierzchni stopnic m2
d.1.9/12 0302-01
18.31 m?2 18.31
RAZEM 18.31
131/KNR 2-02 | Oktadziny schodéw z plytek gresowych mocowanych na kleju elastycz- |mz2
d.1.9(1121-01 nym, antyposlizgowe (min. R10),przygotowanie podioza
18.31 m2 18.31
RAZEM 18.31
132|KNR 2-02  |Oktadziny schodéw z plytek gresowych mocowanych na kleju elastycz- |m2
d.1.9/1121-04 nym, antyposlizgowe (min. R10),metoda kombinowana
18.31 m2 18.31
RAZEM 18.31
133|Analogia Wykonanie powloki uszczelniajgcej na bazie dyspersji styrenowo-akry- |m2
d.1.9 lowej z kombinacja réznych wypelniaczy (folia w ptynie)
18.31 m2 18.31
RAZEM 18.31
134 |Analogia Ochrona naroznikéw (narozniki elastyczne) m
d.1.9
113.40 m 113.400
RAZEM 113.400
135/KNR-W 4- [Szlifowanie schodow reczne m?2
d.1.9/01 0816-01
analogia
10.30 m2 10.300
RAZEM 10.300
136|KNR-W 4- | Szlifowanie schodéw mechanicznie m2
d.1.9/01 0816-03
analogia
10.30 m2 10.300
RAZEM 10.300
137|KNR 19-01 |Wymiana elementéw stopni drewnianych, schody z drewna iglastego szt
d.1.9/1017-01 struganego, stopnie
8 szt 8
RAZEM 8
138|Analogia Impregnacja metoda smarowania bezrozpuszczalnikowym srodkiem na |mz
d1.9 bazie zywicy epoksydowe;]
10.30 m2 10.300
RAZEM 10.300
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139 |Analogia Impregnacja dekoracyjng ptynng lazurg echronng do zastosowan ze- |m2
d.1.9 wnetrznych, ujednolicenie kolorystyki stopnic i pochwytow
10.30 m?2 10.300
RAZEM 10.300
140|KNR 2-22  |Balustrady z poreczami [wewngtrzne]R = 0,955 M =1,000S=1,000 |m
d.1.9/0603-03
19.79 m 19.790
RAZEM 19.790
141/KNR 4-01  |Analogia - Wymiana elementéw schodow drewnianych, porecze m
d.1.9|0417-03
19.79 m 19.790 |
RAZEM 19.790
1.10 Stolarka okienna i drzwiowa
142|KNR 0-19  |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, $cianki szklone, [m?
d.1.10{1024-10 (3) |osadzanie na dyblach, zszybami 1-komorowymi
10.69 m?2 10.69
RAZEM 10.69
143/ KNNR 2 Okna oscieznicowe, skrzynkowe i drzwi balkonowe, fabrycznie wykon- |m2
d.1.10{1102-01 (1) |czone, okno, do 1.0 m2, oécieznicowe
13.99 m2 13.990
RAZEM 13.990
144 KNNR 3 Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie no- m2
d.1.10/0701-04 wych okien zespolonych
33.20 m2 33.200
RAZEM 33.200
145|KNNR 2 Skrzydia drzwiowe zewnetrzne petne m2
d.1.10{1104-04
2.40 m2 2.400
RAZEM 2.400
146 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne m2
d.1.10{1103-01 .
31.68 m? 31.680
RAZEM 31.680
147 | KNNR 2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykorczone, szklone m2
d.1.10{1103-02
7.98 m2 7.980
RAZEM 7.980
148/KNNR 3 Wymiana elementow $lusarsko - kowalskich, drzwi stalowych m?
d.1.10/0703-06
771 m?2 7.710
RAZEM 7.710
149|KNNR 3 Analogia - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plycinowych na |m2
d.1.10/0702-04 nowe [ drzwi przeciwpozarowe)
15.93 m?2 15.930
RAZEM 15.930
150 KNNR 3 Remont oscieznic i skrzydet drzwi wewnetrznych m2
d.1.10/0702-01
4.81 m2 4.810
RAZEM 4.810
151|KNR 0-19  |Okna, drzwi i écianki aluminiowe oszklone na budowie, écianki szklone, |m2
d.1.10{1024-10 (3) |osadzanie na dyblach, zszybami 1-komorowymi
15.91 m?2 15.910
RAZEM 15.910
152|KNNR 2 Klapa podiogowa (wtaz do piwnicy) zgodnie z dokumentacjg m2
d.1.10{1105-03
2.40 m2 2
RAZEM 2
1.11 Rusztowania
153 KNNR 2/15 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokosé pomostu 0,73 |m-g
d.1.11 m, z ostong siatkowg owysokosci powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzu-
tu pionowego) - 2,00
3541.74 m-g 3541.74
RAZEM 3541.74
2 BUDYNEK GOSPODARCZY
21 Roboty rozbidrkowe
154|KNR 4-04 |Rozebranie scian drewnianychi oraz $cianek dziatowych drewnianych |m2
d.2.1/0404-05
70.58 m2 70.580 -
RAZEM 70.580
155/KNR 4-04 |Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu miotéw pneumatycznych |m3
d.2.1/0603-07 - posadzka
3.666 m3 3.666
RAZEM 3.666|
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156/KNR 4-04  |Burzenie konstrukgji zelbetowych przy uzyciu miotéw pneumatycznych |m3
d.2.1|0604-01 - fundamenty
4.728 m? 4.728
RAZEM 4.728
2.2 Roboty ziemne
157|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem |m3
d.2.2|0202-06 urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km, ko-
parka 0,40 m3, kategoria gruntu I11-1V
100.111 m3 100.111
RAZEM 100.111
158|KNNR 2 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, pospdtka m?3
d.2.2(1201-03 (2)
35.319 m3 35.319
RAZEM 35.319
159/ KNNR 2 Padklady, z ubitych materialéw sypkich, kruszywo lekkie m3
d.2.2/1201-03 (3)
19.127 m3 19.127
RAZEM 19.127
160 KNNR 2 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek m3
d.2.2{1201-03 (2)
4.281 m3 4.281
RAZEM 4.281
2.3 Fundamenty
161 KNR 2-02 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, |m3
d.2.3/1101-01 (4) (zwykily
2.004 m3 2.004
RAZEM 2.004
162 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych [m2
d.2.3/0102-01 (1) |betonowych lub zelbetowych tawy fundamentowe
17.95 m2 17.950
RAZEM 17.950
163|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych |m2
d.2.3|0102-03 (1) |betonowych lub zelbetowych,sciany fundamentowe
58.03 m?2 58.030
RAZEM 58.030
164 KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20'mm t
d.2.3|0104-05
0.72 t 0.720
RAZEM 0.720
165/KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiaro- |m3
d.2.3|0109-03 wym z transportem betonu pompa, fawy i stopy fundamentowe
5.384 m3 5.384
RAZEM 5.384
166|KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiaro- |m3
d.2.3|/0109-05 wym z transportem betonu pompa $ciany fundamentowe zbrojone
11.607 m3 11.607
RAZEM 11.607
24 Posadzki
167|KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiaro- [m3
d.2.4/0109-04 wym z transportem betonu pompa, ptyty fundamentowe zbrojone
1.961 m3 1.961
RAZEM 1.961
168/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2
d.2.4/0604-01
19.61 m?2 19.610
RAZEM 19.610
169 KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z plyt styropianowych uktadanych [mz2
d.2.4/0602-03 na wierzchu konstrukcji nasucho jednowarstwowe - gr. 10 cm
20.19 m2 20.19
RAZEM 20.19
170|KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowe] pod posadzki zatarte na |m2
d.2.4{1202-01 ostro, grubosci 20 mm
20.19 m?2 20.19
RAZEM 20.19
171/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana |m2
d.2.4{1202-03 grubosci 0 10 mm
0.81 m? 0.810
RAZEM 0.810
172|KNNR 2 Posadzki 1- i wielobarwne z piytek z kamieni sztucznych na zaprawie |[m2
d.2.4/1209-03 klejowej metoda regularna, plytki 30x30 cm
20.31 m?2 20.310
- RAZEM 20.310
25 Sciany zewnetrzne
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173|KNNR 2 |Sciany z blokéw silikatowych gr.10 cm m3
d.2.5/0307-02
analogia
56.06 m3 56.060
RAZEM 56.060
174|/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie plyt |m2
d.2.5/2612-01 styropianowych gr. 10 cm do $cian
56.11 m2 56.110
RAZEM 56.110
175|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, szt
d.2.5|2612-04 przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do Sciany z
cegly
280.0 szt 280.000
RAZEM 280.000
176|KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiaro- |m3
d.2.5{0109-07 wym z transportem betonu pompa,wierice zbrojone
0.441 m3 0.441
RAZEM 0.441
177|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20 mm t
d.2.5|0104-05
0.180 t 0.180
RAZEM 0.180
2.6 Tynki wew.
178 KNNR 2 Tynki zwykle wewnetrzne, kategoria Ill, $cian i stupéw m2
d.2.6/0801-03
56.11 m2 56.110
RAZEM 56.110
179/KNNR 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na scianach i sufitach m2
d.2.6|0802-06
84.55 m?2 84.550
RAZEM 84.550
2.7 Stolarka okienna | drzwiowa
180 Drzwi wejsciowe wg. pt kpl
d.2.7
1 kpl 1
RAZEM 1
181 Okna wg. pt kpl
d.2.7
2 kpl 2
RAZEM 2
182 Okiennice okienne wg. pt kpl
d2.7
2 kpl 2
RAZEM 2
2.3 Roboty malarskie wewnetrzne
183|KNNR 2 Malowanie podiozy gipsowych farbg emulsyjna, trzykrotne m2
d.2.8|1402-04
56.11 m2 56.110
RAZEM 56.110
184|KNNR 2 Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farba m2
d.2.8/1402-06 emulsyjng z gruntowaniem, trzykrotne
28.44 m2 28.440
RAZEM 28.440
2.9 Dach
185|TZKNBK 5 |Konstrukcje szkieletowe budynkéw zabytkowych, stupy (poz. 41), robo- |m
d.2.90301-02 (1) |cizna i praca sprzetu (na 1 m)
12.81 m 12.810
RAZEM 12.810
186/ TZKNBK 5 |Konstrukcje szkieletowe budynkéw zabytkowych, stupy (poz. 41), mate- |m2
d.2.9|0301-02 (2) |riaty (na 1 m3 drewna)
0.415 m3 0.415
RAZEM 0.415
187|TZKNBK 5 |Konstrukcje szkieletowe budynkéw zabytkowych, zastrzaty (poz. 42), m
d.2.9/0301-03 (1) |robocizna i praca sprzetu (na1m)
6.76 m 6.760
RAZEM 6.760
188|TZKNBK 5 |Konstrukcie szkieletowe budynkow zabytkowych, zastrzaly (poz. 42),  |m3
d.2.9/0301-03 (2) |materialy (na 1 m3 drewna)
0.219 m3 0.219
RAZEM 0.219
189|KNR-W 2-  |Wiezby dachowe o ukladzie jetkowym z tarcicy nasyconej m2
d.2.9/02 0401-01
98.98 m?2 98.980
RAZEM 98.980|
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190/KNR-W 2- | Ofacenie potaci dachowych fatami + kontriatami 38x50 mm w rozstawie |m2
d.2.9|02 0410-03 |16-24 cm
98.93 m?2 98.93
RAZEM 98.93
191 KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej, przymocowanej do konstrukgji m?2
d.2.9|0604-02 drewnianej
98.98 m2 98.980
RAZEM 98.980
192(KNR 19-01 |Krycie dachu gontami tupanymi nasyconymi, podwéjne, nachylenie 85- |m2
d.2.9/0415-05 120 %
98.98 m2 98.980
RAZEM 98.980
193/KNR 9-09 |Obudowa poddasza w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych ognioch- |m?2
d.2.9/0102-02 (1) |ronnych GKF na konstrukcii metalowej z wypetnieniem weing mineraing
analogia gr. 10 cm
28.43 m2 28.430
RAZEM 28.430
194|AT 8 0104- |Akcesoria pod gasiory - tasmy m
d.2.9/01
13.16 m 13.16
RAZEM 13.16
195|AT 9 0104- |Grzebien okapu m
d.2.9/03
26.33 m 26.33
RAZEM 26.33
196|Analogia  ["Rabek" blacha tytanowo-cynkowa w kalenicy mocowana mechanicznie |m2
d.2.9 do fatowania
3.95 m?2 3.950
RAZEM 3.950
197 KNNR-W 3 [Montaz deski czolowej ckapu m
d.2.9(/0502-07
26.33 m 26.330
RAZEM 26.330
198| Analogia Montaz deski startowej okapu m
d.2.9
26.33 m 26.330
RAZEM 26.330
199|Analogia Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze patynowe; m
d.2.9 miedzi, okragle o $rednicy 12 cm
6.000 m 6.000
RAZEM 6.000
200|Analogia Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze patynowej mie- |m
d29 dzi, pétokragle o $rednicy 15 cm
26.33 m 26.330
RAZEM 26.330
201|KNR 2-02  |R6zne obrdbki z blachy z cynku przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 m?2
d.2.9/0507-01 (2) |em
4.47 m2 4.470
RAZEM 4.470
202|KNR 18-01 |Podbitka z desek, przygotowanie, deski grubosci 19-25 mm, przygote- |m2
d.2.9/0410-01 (1) |wanie
analogia
40.15 m2 40.150
RAZEM 40.150
203|KNR 19-01 |Podbitka z desek, montaz m2
d.2.9/0410-02
40.15 m? 40.150
RAZEM 40.150
204 Malowanie konstrukcji drewnianej wg. pt kpl
d.2.9
1 kpl 1
RAZEM 1
2.10 Tynki i oktadziny zew.
205|KNR-W 2- |Okiadzina $cian, kamien naturalny (wapien) - 12,0 cm m2
d.2.10|02 2102-12
(2)
56.11 m2 56.110
RAZEM 56.110
2.11 Opaska utwardzona wokét budynku oraz dojécie do budynku "kamier polny"
206|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem |m3
d.2.11|0202-02 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ do 1 km, ko-
parka 0,15 m3, kategoria gruntu [1I
9.72 m3 9.7
RAZEM 9.7
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2.1 Celejowska budowlanka przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
207/KNR 4-01  |Wywobz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastep- |m3
d.2.11/0108-04 ny 1 km
9.72 m3 9.7
RAZEM 9.7
208 Optata za wysypisko m3
d.2.11|Kalkulacja
indywidual-
na
9.72 m3 9.7
RAZEM 9.7
209/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.11/0103-01 wierzchni, wykonywane regcznie kategoria gruntu II-1V
38.66 m2 38.66
RAZEM 38.66
210|KNNR 2 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, kruszywo lekkie m3
d.2.11/1201-03 (3)
7.733 m3 7.733
RAZEM 7.733
211|KNNR 6 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po za- m?2
d.2.11|0108-01 geszczeniu 10 cm
38.66 m? 38.66
RAZEM 38.66
212|KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca, kamief famany 13-17 cm m2
d.2.11/0205-04
38.66 m2 38.660
RAZEM 38.660
2,12 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2121 Nawierzchnie utwardzone
213|KNR 2-01  [Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samo- |m3
d.2.12.{0205-02 chodami samowytadowczymi do 1km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii
1 I}
89.692 m3 89.692
RAZEM 89.692
214|KNR 2-01 | Nakiady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete |m3
d.2.12.10214-02 (1) |0,5 km odlegtosci transportu,ponad 1 km samochodami samowyladow-
1 czymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I1I-IV, samo-
chéddo 5t
89.692 m3 89.692
RAZEM 89.692
215|KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55 kW (75 KM), grunt  |m2
d.2.12.|10233-02 kategorii Il
1
22423 m? 22423
RAZEM | 22423 |
216/KNR 2-31  |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie |m2
d.2.12./0105-05 rgczne, grubosc warstwy po zageszczeniu 3 cm
1
224.23 m?2 224.23
RAZEM 22423
217|KNR 2-31  |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie |m2
d.2.12./0105-06 reczne, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy
1
224.23 m?2 224.23
RAZEM 22423
218/KNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po  [m2
d.2.12.{0114-01 zagegszczeniu 20 cm
1
22423 m?2 224.23
RAZEM 224.23
219|KNR 2-31  |Nawierzchnia kamien piaskowiec "Szczytna" m2
d.2.12.|0501-03
1
224.23 m2 224.23
RAZEM 22423
220|Analogia Obrzeza kamienne z piaskowca "Szczytna”, 8x25x40 m
d.2.12.
1
120.17 m 120.170
RAZEM 120.170
221/KNR 2-31  |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.2.12./0402-04
1
6.09 m3 6.090
RAZEM 6.090
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2.1 Celejowska budo

wlanka przedmiar OBMIAR

|—_Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
222|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 |m
d.2.12.|0407-06 m
1
19.40 m 19.400
RAZEM 19.400
223|Analogia Wykonczenie powierzchni (np Funcosil WS Jub Funcosil SL) m2
d.2.12.
1
224.23 m?2 224,23
RAZEM 224.23
2122 Odwodnienie liniowe
224 Odwodnienie liniowe w formie koryt kamiennych z piaskowca " m
d.2.12. Szczytna" 25x8 dt 35 cm kolor biaty bez
2
42.91 m 42.910
RAZEM 42.910
225|KNR 2-02 |Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, |m3
d.2.12.{1101-01 (4) |zwykly
2
1.287 m3 1.287
RAZEM 1.287
2.12.3 Czerpnia
226|KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci do 1.5 m, z za-/m3
d.2.12.{0101-04 sypaniem wykopu ziemia zukopu, glebokosé do 1.5 m, w guncie kate-
3 gorii lll nawodnionym
41.32 m3 41.320
RAZEM 41.320
227|/KNR 2-02  Podkiad z chudego betonu m3
d.2.12./1101-01 (1)
3
1.638 m3 1.638
RAZEM 1.638
228|KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe, piyty, beton C30/37 W8 podawany m3
d.2.12./0205-01 (2) |pompa
3
3.276 m3 3.276
RAZEM 3.276
229|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe, grubo$é 8 cm proste o wysokosci do 3 m, beton m2
d.2.12.10207-01 (2) |C30/37 W8 podawany pompa
3
39.84 m?2 39.840
RAZEM 39.840
230/KNR 2-02 [Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton C30/ |m2
d.2.12./0207-07 (2) |37 W8 podawany pompa
3
523.52 m2 523.520
RAZEM 523.520
231/KNR 2-02 Piyty zelbetowe stropowe plaskie, grubos¢ 15 cm, beton C30/37 W8, |m2
d.2.12./10216-02 (2) |podawany pompa
3
10.04 m2 10.040
RAZEM 10.040
232|KNR 0-40 |Hydroizolacja pozioma i pionowa polimerowo-bitumiczna + wkiadka m2
d.2.12./0105-01 (5} |zbrojaca
3
80.71 m2 80.710
RAZEM 80.710
233|KNR 0-40 |Uszczelnienie $cian piwnicy muru w strefie przygruntowej, pod tynk m?2
d.2.12./0103-02
3
5.66 m2 5.660
RAZEM 5.660
234/KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji menolitycznych budowli, prety stalowe okragte ze- [t
d.2.12./0290-04 (2) |browane, Fi 8-14 mm
3
1.836 t 1.84
RAZEM 1.84
235|Analogia Sciany z kamienia wap. tamango "Pinczak” m3
d.2.12.
3
5.859 m3 5.859
RAZEM 5.859
236|Analogia Wykoniczenie powierzchni (np Funcosil WS lub Funcosil SL) m2
d.2.12.
3
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Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22.8 m? 23
RAZEM 23
2.12.4 Tereny zieleni
237 KNR 2-21  |Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, na terenie ptaskim, |[m2
d.2.12.|/0202-02 grunt zadarniony R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
4
116.03 m2 116.03
RAZEM 116.03
238 KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i |m3
d.2.12./0101-01 ziozenie zanieczyszczeri w pryzmy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
4
1.80 m3 1.8
RAZEM 1.8
239|KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie mieszarnki z torfu i ziem, urodzajnej, teren ptaski, |ha
d.2.12./0211-01 warstwa grubosci 2 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
4
0.012 ha 0.01
RAZEM 0.01
240|KNR 2-21  [Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu | ziemi urodzajnej, teren plaski, |ha
d.2.12.{0211-02 dodatek za kazdy nastepny 1 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
4
0.057 ha 0.057
RAZEM 0.057
241|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewemn na terenie ptaskim przy ha
d.2.12./0403-04 uprawie mechanicznej, z nawozeniem, kategoria gruntu Ill R = 0,955 M
4 =1,000 S = 1,000
0.006 ha 0.006
RAZEM 0.006
242 KNR 2-21  |Obsadzenie kwietnikow bylinami, 4 szm2 R = 0,955 M = 1,0005 =1, |m2
d.2.12.|0414-02 000
4
38.89 m2 38.890
RAZEM 38.890
243 KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptas- [szt
d.2.12.10302-04 (1) kim w gruncie kategorii Ill, z zaprawg dofow catkowita, rednica i glebo-
4 ko$¢ dotéw 0,3 m, ziemia urodzajna (humus) R = 0,955 M = 1,000 S =
1,000
12 szt 12
RAZEM 12
244/KNR 2-21 | Zabezpieczenie drzew R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 szt
d.2.12.|0107-03
4
2 szt 2
RAZEM 2
245 Zegar stoneczny horyzontalny- tarcza zegara z podziatkg godzinowsg kpl
d.2.12.|Kalkulacja |wykonana z piaskowca "Szczytna"o fi 200 ¢m, gnomon demontowalny
4lindywidual- |wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej
na
1 kpl 1
RAZEM 1
2125 Ogrodzenie terenu
246/KNR 2-01  |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samo- |m3
d.2.12.{0205-02 chodami samowytadowczymi do 1km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii
5 i
58.255 m3 58.255
RAZEM 58.255
247\KNR 2-01  |Nakiady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete |m?
d.2.12.10214-04 (1) |0,5 km odleglosci transportu,ponad 1 km samochodami samowytadow-
5 czymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V, samochéd do 5
t
58.255 m3 58.255
RAZEM 58.255
248|KNR 2-01  |Wykopy ciagte Iub jamiste ze skarpami o szerokoscidnado 1.5mze |m3
d.2.12.{0310-02 zlozeniem urobku na odkiad,wykopy o glebokosci do 1.5 m, kategoria
5 gruntu Il
18.792 m3 18.792
RAZEM 18.792
249/KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebo- |m3
d.2.12.10320-02 (1) |kos¢ do 1.5 m, kategoria gruntulll-IV, szerokosé wykopu 0.8-1.5m
5
18.792 m?3 18.792
RAZEM 18.792
250|KNR 2-02 [Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompg, |[m3
d.2.12./1101-01 (4) |zwykly
5




2.1 Celejowska budowlanka przedmiar OBMIAR

PLp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.691 m3 1.691
RAZEM 1.691
251|KNR 2-01  |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z m3
d.2.12./0610-02 (2) | przygotowaniem kruszywa - zwir lub pospéika, pospéika
5
28.814 m3 28.814
RAZEM 28.814
252|KNR 2-02  [Lawy isciany fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé do 0.6 |m3
d.2.12./0202-01 (2) \m, beton podawany pompg
5
17.226 m3 17.226
RAZEM 17.226)
253|Analogia Mur z kamienia wapiennego tamanego "Pinczaka” m?
d.2.12.
5
4.229 m3 4.229
RAZEM 4.229
254/KNR 2-02  |Dodatek za spoinowanie §cian z kamienia m2
d.2.12,/0102-06
5
33.82 m? 33.820
RAZEM 33.820
255/KNR-W 2- |Ogrodzenia z tat i desek, sztachetowe z listew co 10 om m2
d.2.12.|02 1809-01
5
78.30 m?2 78.30
RAZEM 78.30
256|Analogia Whytozenie cokotu kamieniem "Pinczaka” m
d.2.12.
5
62.64 m 62.6
RAZEM 62.6
257 |Analogia Wykoniczenie powierzchni (np Funcosil WS lub Funcosil SL) m2
d.2.12.
5
52.8 m2 53
RAZEM 53
258|KNR 2-23  |Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie inten- |ha
d.2.12.|10206-01 sywnie uzytkowane poza terenem rozscielenia recznie grubosc warstwy
5 10 cm R =0,955 M = 1,000 S = 1,000
0.0096 ha 0.010
RAZEM 0.010|
259/KNR 2-02  [Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywa- |mz2
d.2.12.|0603-01 ne na zimno, emulsja asfaltowa, 1warstwa
5
137.81 m2 137.810
RAZEM 137.810
260|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powickowe poziome wykonywane na zimno, |m2
d.2.12.|0602-09 roztwor asfaltowy, 1 warstwa
5
31.32 m?2 31.320
RAZEM 31.320
261|KNR 4-01  |Malowanie ogrodzenia m2
d.2.12./1212-04
5
156.60 m2 156.600
RAZEM 156.600
262 KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, prety |t
d.2.12./0290-02 (2) |stalowe okragle zebrowane, Fi8-14 mm
5
0.611 t 0.611
RAZEM 0.611]
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2.21 Zagospodarowanie przedmiar OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jim. | Poszcz. | Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU kod CPV 45111291-4
1.1 ROBOTY PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01  |Reczne scinanie i karczowanie rzadkich krzakow i podszycia R = 0,955 [m2
d.1.1/0109-06 M =1,000 S = 1,000
588.0 m2 588.000
RAZEM 588.000
2|KNP Wykoszenie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie nieza- |m
d.1.1|011202- drzewionym z wygrabieniem i zebraniem w stosy
01.01
44.40 m 44.400
RAZEM 44.400
3/KNP Wyagrabienie i zebranie w stosy chwastow i jednorocznych samosiewéw |m2
d.1.1|/011202- po wykoszeniu
03.01
44.40 m2 44.400
RAZEM 44.400
4/KNP Wykopanie rolin przenaczonych do przesadzenia o Srednicy bryly ko- [szt.
d.1.1/011223- rzennej do 30cm , glebokos$é wykopu do 30cm w glebie kat.Ill
02.01
186.00 szt. 186.000
RAZEM 186.000
5|KNP Dolowanie czasowe drzew w gruncie kat.lll szt,
d.1.1{011205-
02.01
186.00 szt. 186.000
RAZEM 186.000
6|KNP Wyjecie starych kraweznikéw trawnikowych 6x20 cm z gruntu kat.l-IV |m
d.1.1|011262-
02.02
225.0 m 225.000
RAZEM 225.000
7|KNP Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budianych m2
d.1.1]011201-
01.01
1870.20 m?2 1870.200
RAZEM 1870.200
8/KNP Powierzchniowe oczyszczenie terenu z kamieni m2
d.1.1|1011201-
02.01
1870.20 m2 1870.200
RAZEM 1870.200
9|KNP Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gatezi, lisci, $mieci itp. mz2
d.1.1]011201-
03.01
1870.20 m? 1870.200
RAZEM 1870.200
1.2 ROBOTY POMIAROWE
10|KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwela- [ha
d.1.2/01 0114-01 |cja terenu pod obiekty przemystowe
0.180 ha 0.180
RAZEM 0.180
11/ KNR-W 2-  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m3
d.1.2/01 0115-03
84.00 m3 84.000
] RAZEM 84.000
1.3 ROBOTY ZIEMNE
12/KNR-W 2-  |Wycigcie ptatéw i transport darniny na odl. do 0.5 km m2
d.1.3/01 0511-01
480.00 m2 480.000
RAZEM 480.000
13|KNR-W 2-  |Reczne usuniecie warstwy ziemi urcdzajnej (humusu) o gr.do 15 cm m2
d.1.3/01 0118-03 |bez darni z przewozem taczkami
600.000 m?2 600.000
RAZEM 600.000
14 KNP Plantowanie terenu wedlug ustalonych znakow ze $cieciem wypukiosci [m2
d.1.3/011208- do 10 cm. Grunt rodzimy kat.|-I1
01.01
336.00 m?2 336.000
RAZEM 336.000
15|KNR-W 2-  \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3
d.1.3/01 0212-04 |m3 na odkiad w gruncie kat.il|
48.50 m3 48.500 _‘
RAZEM 48.500]
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 KNP Modelowanie skarp. Grunt kat.Il| m2
d.1.3)011209-
02.01
132.00 m2 132.000
RAZEM 132.000
17/KNR-W 2-  |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.1.3/01 0306-02 |kosci dna do 1.5 m i glebokosci do1.5 m ze zlozeniem urobku na od-
kiad (kat.gr.lll)
156.96 m3 156.960
RAZEM 156.960
18|KNR-W 2- |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-lll z prze- |m3
d.1.3/01 0501-01 rzutem na odl. do 3 m -zageszczanie reczne
144.00 m3 144.000
RAZEM 144.000
19 Przemieszczenie materiatéw ( materialy : gruz budowlany, odsiewki m3
d.1.3 ceglane, karpina i korzenie krawezniki trawnikowe, miat ceglany i darni-
na) wraz z zaladowaniem na przyczepy i przewiezieniem
692.54 m3 692.540
RAZEM 692.540
1.4 ROBOTY BUDOWLANE
20/ KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 1.3m m3
d.1.4{0202-03
114.566 m3 114.566
RAZEM 114.566
21|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe m3
d.1.4|0207-01
114.240 m3 114.240
RAZEM 114.240
22|KNR-W 2- |Zwienczenie nuru o gr. piyty 5 cm m2
d.1.4|02 0220-04
195.84 m?2 195.840
RAZEM 195.840
23|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowldi t
d.1.4/0290-02
4.80 t 4.800
RAZEM 4.800
24|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku m2
d.1.4|0604-02
620.16 m? 620.160
RAZEM 620.160
25|KNR 2-21 | Oktadziny z ptytek kamiennych obrabianych na $cianach m2
d.1.4/0609-07
130.56 m2 130.560
RAZEM 130.560
26|KNR 2-21  |tawki parkowe 2 prefabrykatéw zelbetowych - obudowa drewniana sie- |m
d.1.4|0607-02 dzeniowa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
45.60 m 45.600
RAZEM 45.600
1.5 ROBOTY INSTALACYJNE N
1.51 DRENAZE
27 KNR-W 2-  |Drenaze kamienne w skarpach za przyczotkami budowli i za Scianami  |m3
d.1.5.1/01 0525-03 |oporowymi, w skarpie na glebokosci do 0.50m za Scianami oporowymi
31.39 m3 31.390
RAZEM 31.390
28|KNP Wykonanie studzienek chionnych ( drenazowych ) wgruncie kat. Il m3
d.1.5.1|011263-
01.01
1.56 m3 1.560
RAZEM 1.560
1.5.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
29 Montaz instalacji elektrycznej m
d.1.5.2
72.00 m 72.000
RAZEM 72.000
30 Oswietlenie zewnetrzne szt.
d.1.5.2
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
1.6 BUDOWA DROG
31|KNP Odcigcie brzegéw koryta drogi, placu lub boiska w gruncie kat.Ill m
d.1.6|011248-
02.01
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591.60 m 591.600
RAZEM 591.600
32|KNP Wykonanie koryta drogi o gtebokosci do 20 cm na cafej szerokosciw  |m2
d.1.6/011249- gruncie kat.lll
02.04
538.68 m?2 538.680
RAZEM 538.680
33 /KNP Utozenie warstw umocnienia drogi ze zwiru i pospétki za pomoca watu  |m2
d.1.6/011252- mechanicznego. Grubo$¢ warstwypo uwatowaniu 20 cm.
04.03
538.68 m?2 538.680
RAZEM 538.680
34 Ulozenie nawierzchni drég i placéw w technologii HanseGrand Royal [m2
d.1.6
380.88 m2 380.880
RAZEM 380.880
35/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.1.6/0401-04 kat.1ll-1vV
402.84 m 402.840
RAZEM 402.840
36|KNR 2-31 [Krawezniki kamienne 14x17 z kostki kamiennej jasnoszarej m
d.1.6/0404-05
402.84 m 402.840
RAZEM 402.840
37|KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 14 cm na podsypce |m2
d.1.6/0301-03 Zwirowej nowej
157.80 m?2 157.800
RAZEM 157.800
38/ KNP Ustawienie kraweznikéw trawnikowych 6x20 cm w gruncie kat.lll z wy- |m
d.1.6/011261- petnieniem spoin
03.02
42.84 m 42.840
RAZEM 42.840
1.7 BUDOWA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
39/KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wys. 1,80m na siupkach stalowych obsadzonych w [m
d.1.7|1804-12 gruncie i obetonowanych
48.60 m 48.600
RAZEM 48.600
40|KNR-W 2- | Ogrodzenie - sztachetowe z listew sosnowych m
d.1.7/02 1809-01
72.00 m 72.000
RAZEM 72.000
41 Wykonanie i montaz osfony na kontenery na $mieci z drewna sosnowe- kpl
d1.7 go
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2- | Ogrodzenie - ptotki z drewna sosnowego m
d.1.7|02 1809-01
50.76 m 50.760
RAZEM 50.760
43 Wykonanie i montaz stelaza na plansze edukacyjne kpl
d.1.7
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44 Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej na stelazu kpl
d.1.7
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.8 ROBOTY AGROTECHNICZNE
45 KNP Przekopanie gleby uprawnej kat.lll z wybieraniem perzu w terenie ptas- |m2
d.1.8|011216- kim
02.01
1146.36 m2 1146.360
RAZEM 1146.360
46| KNP Przekopanie gleby uprawnej kat.lll z wybieraniem perzu na skarpach o |m?2
d.1.8|011216- nachyleniu 1:2
04.01
1146.36 m2 1146.360
RAZEM 1146.360
47 [KNP Grabienie spulchnionej gleby kat.lll na skarpach o nachyleniu do 1:2 z |m2
d.1.8/011218- wybieraniem zanieczyszczen | modelowaniem wediug projektowanego
05.03 profilu
1146.36 m2 1146.360
RAZEM 1146.360
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2.21 Zagospodarowanie przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
48| KNP Rozlozenie ziemi urodzajnej fopata reczna w terenie ptaskim. Warstwa |m3
d.1.8/011219- grubosci 5 cm.
01.01
6562.32*0.05 m3 32.616
RAZEM 32.616
49|KNP Roztozenie ziemi urodzajnej topata reczng na skarpie o nachyleniu do |m3?
d.1.8/011219- 1:2. Warstwa grubosci 5 cm.
02.01
652.32*0.05 m3 32.616
RAZEM 32.616
50|KNP Rozrzucenie materiatéw uzyZzniajacych na terenie ptaskim. Torf nawil- |m2
d.1.8/011213- gocony. Grubos¢ warstwy w stanie spulchnionym 2 cm.
01.01
1146.36 m? 1146.360
RAZEM 1146.360
51|KNP Rozrzucenie materialow uzyZniajgcych na terenie piaskim. Ziemia dar- |m2
d.1.8{011213- niowa z wapnem nawozowym. Grubo§¢ warstwy w stanie spulchnionym
03.01 2cm.
1146.36 m2 1146.360
RAZEM 1146.360
1.9 PRACE OGRODNICZE
52|KNP Kopanie dotéw o $r. 0.5 m i glebokosci 0.5 m pod drzewa | krzewy w szt.
d.1.9|011223- glebie kat.lll na skarpach onachyleniu do 1:2
05.02
1952.0 szt. 1952.000
RAZEM 1952.000
53 KNP Kopanie rowéw pod zywoploty w glebie kat.1ll m3
d.1.9{011224-
02.01
50.40 m3 50.400
RAZEM 50.400
54| KNP Sadzenie drzew i krzewow w formie naturainej bez bryty korzeniowej w |szt.
d.1.9|011225- dotach o $r. 0.5 m i glebokosci 0.5m na skarpach o nachyleniu do 1:2
02.02
82.00 szt. 82.000
RAZEM 82.000
55|KNP Sadzenie zywoplotéw w rowie o szerokosci do 45 cm m
d.1.9|011229-
01.01
300.0 m 300.000
RAZEM 300.000
56|KNP Sadzenie bylin i pnaczy szt.
d.1.9/011227-
03.02
1870.0 szt. 1870.000
RAZEM 1870.000
57|KNP Sdzenie roslin sezonowych - jednorocznych, dwuletnich i cebulowych |szt.
d.1.9|011231-
01.01
577.0 szt. 577.000
RAZEM §77.000]
58/ KNP Reczny siew trawy w terenie plaskim i na skarpach m2
d.1.9/011239-
01.01 +
KNP
011239.02.
01
482.40 m2 482.400
RAZEM 482.400
59|KNP Przykrycie nasion traw za pomoca grabi w terenie ptaskim i na skar- m2
d.1.9/011240- pach
01.01 +
KNP
011240.02.
01
482.40 m?2 482.400
RAZEM 482.400
60|KNP Ubicie obsianego terenu za pomoca desek przymocowanych do stép |m2
d.1.9/011241- lub ubijaka w terenie ptaskim i na skarpach
01.01 +
KNP
011241-
02.01
482.40 m2 482.400
I RAZEM 482.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
61|KNR 2-21 | Pielgegnacja drzew lisciastych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 szt.
d.1.9/0701-04
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
62 KNR 2-21 |Pielegnacja krzewow, krzewinek ( w tym zywoplotow) oraz pnaczy R = |szt.
d.1.9/0701-01 0,955 M = 1,000 S = 1,000
413.0 szt. 413.000
RAZEM 413.000
63/KNR 2-21  |Pielegnacja rolin zielnych ( bylin i rolin sezonowych) R = 0,955 M = 1,{m2
d.1.9/0705-04 000 S = 1,000
2411.00 m2 2411.000
RAZEM 2411.000
64 KNR 2-21 |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim R = 0, |m2
d.1.9/0702-01 955 M = 1,000 S = 1,000
482.40 m2 482.400
RAZEM 482.400

Norma PRO Wersja 4.58



NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
2017r.

PRZEDMIAR
PRZEBUDOWA | REMONT DWOCH BUDYNKOW USEUGOWYCH TJ. BUDYNKU USLUG.(MU-
ZEUM) - SPICHLERZA ULANOWSKICH
DZIALKA NR 334/1 OBR. 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM
Muzeum Nadwislanskie w Kazimierzu Dolnym
24-120 Kazimierz Dolny,ul. Rynek 19
Budowlana

2017 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2.5 Spichlerz budowlanka przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | _im. [ Poszcz. | Razem
1 Schody zewnetrzne stalowe
1/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikéw i pode- m?2
d.1/0802-01 stow z elementdw stalowych, kondygnacja |
12.39 m2 12.390
RAZEM 12.390
2|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji biegow schodowych, spocznikéw | pode- m2 '
d.1({0802-02 stéw z elementow stalowych,kondygnacja Il
12.39 m2 12.39
RAZEM 12.39
3|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikéw i pode- m2
d.1/0802-03 stéw z elementéw stalowych, kondygnacija ||
12.39 m2 12.390
RAZEM 12.390]
4 Wykonanie mikropali wg. pt kpl
d.1|Kalkulacja
indywidualna
1 kpl 1
RAZEM 1
5/KNR 2-05 Dostawa i montaz konstrukcji schodéw stalowych ocynkowanych |t
d.1/0115-08 ana-|wg. pt
logia
2.667 t 2.667
RAZEM 2.667
6|KNR 4-04  |Wywoz ziomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na od- [t
d.1/1107-01 (1) |legtosé do 1 km, z zaladunkiem iwytadunkiem recznym, samochod
do5t
2.667 t 2.667
RAZEM 2.667
7|KNR 4-04 Wywéz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na od- |t
d.1|1107-04 (1) |legios¢ do 1 km, nakiady uzupeiniajgce za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegtoéci ponad 1 km, samochéd do 5t
2.667 t 2.667
| RAZEM 2.667
2 Renowacja schodéw drewnianych
8/KNR 4-01 Rozebranie schoddw (biegow) o konstrukcji drewnianej m2
d.2|0431-02
22.89 m2 22.890
RAZEM 22.890
9|KNR 4-01 Wymiana elementéw podidg z desek, podestow z desek, (materiat |m2
d.2/0411-06 ana-|z odzysku - renowacja)
logia
11.18 m2 11.180
RAZEM 11.180
10/KNR 19-01  |Wymiana elementéw balustrad drewnianych, siupki (materiat z szt
d.2{1018-01 odzysku - renowacja)
38.40 szt 38.400
RAZEM 38.400
111KNR 19-01  |Wymiana elementéw stopni drewnianych, schody z drewna iglaste- |szt
d.2(1017-01 go struganego, stopnie (materiat zodzysku - renowacja)
47 szt 47
RAZEM 47
12|KNR 18-01 |Wymiana odcinkéw i skretéw poreczy schodowych z drewna, (ma- |m
d.2|1014-06 ana-|terial z odzysku - renowacja)
logia
97.58 m 97.580
RAZEM 97.580
13|KNR 19-01 [Szlifowanie plaszczyzn, reczne m2
d.2|1021-01
100.17 m2 100.170
RAZEM 100.170
14|TZKNBK 0- |Wymiana i naprawa réznych elem. stolarki budowlanej naprawa miejsce
d.2{12 0401-01 |krawedzi elem. stolarki przez wyciecie miejsc uszkodzonych, wkle-
jenie listew prostych lub zaokraglonych o diugosci do 0.25 m (poz
57)
96 miejsce 96
RAZEM 96
15 Impregnacja drewna plynnym rozpuszczalnikowym $rodkiem profi- |mz
d.2(Kalkulacja |laktyczno-konserwujacym oraz zwalczajacym owady, zgnilizne,
indywidualna |ple$n, algi i grzyby metoda smarowania , 2-krotna
100.17 m2 100.170
RAZEM 100.170
16/ KNR-W 4-01 [Impregnacja ogniochronna elementow drewnianych, desek, piyt, m2
d.2|0631-01 (2) |bali i krawedziakow
100.17 m? 100.170
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OBMIAR

Stolarka okienna i drzwiowa
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 100.170
17|Analogia Impregnacja dekoracyjng ptynng lazura ochronng , ujednolicenie  |m2
d.2 kolorystyki stopnic i pochwytéw
100.17 m? 100.170
RAZEM 100.170
3 Renowacja posadzki drewnianej
18|KNR 19-01 |Ocyklinowanie podtog, stare zniszczone lub malowane m2
d.3/0933-03
429.32 m? 429.320
RAZEM 429.320
19/KNR 4-01 Wymiana elementow podiég z desek, podestow z desek, (material |m2
d.3/0411-06 ana-|z odzysku - renowacgja)
logia
27.0 m? 27.000
RAZEM 27.000
20|KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna elementow drewnianych, desek, piyt, m2
d.3|0631-01 (2) bali i krawedziakow
897.72 m? 897.72
RAZEM 897.72
21|KNR 19-01  |Szlifowanie ptaszczyzn stropow, reczneR =2,000M=1,000S =1, [m2
d.3|1021-01 ana-|000
logia
12.07 m? 12.07
RAZEM 12.07
22|Analogia Impregnacja dekoracyjna plynna lazurg ochronna , ujednolicenie  |m2
d.3 kolorystyki stopnic i pochwytow
456.32 m2 456.32
RAZEM 456.32
4 Renowacja konstrukcji drewnianej
23 Wzmocnienie belek zgodnie z pt. kpl
d.4|Kalkulacja
indywidualna
84 kpl 84
RAZEM 84
24| KNR 4-01 Demontaz $ciggow stalowychR = 3,000 M = 1,000 S = 1,000 szt
d.4|1306-02
5 szt 5
RAZEM 5
25/KNR 19-01 |Szlifowanie ptaszczyzn, reczne m?2
d.4(1021-01
1260.92 m2 1260.920
RAZEM 1260.920
26|KNR 19-01 |Szlifowanie plaszczyzn stropw, reczneR = 2,000 M = 1,0008 =1, |m2
d.4/1021-01 ana-|000
logia
402.39 m2 402.39
RAZEM 402.39
27|TZKNBK 0- [Wymiana i naprawa roznych elem. stolarki budowlanej naprawa miejsce
d.4|12 0401-01 |krawedzi elem. stolarki przez wycigcie miejsc uszkodzonych, wkle-
jenie listew prostych lub zaokraglonych o dlugosci do 0.25 m (poz
57)
240 miejsce 240
RAZEM 240
28 Impregnacja drewna ptynnym rozpuszczalnikowym Srodkiem profi- |m?2
d.4|Kalkulacja  |laktyczno-konserwujgcym oraz zwalczajacym owady, zgnilizne,
indywidualna |ple$n, algi i grzyby metodg smarowania , 2-krotna
2079.11 m?2 2079.110
RAZEM 2079.110
29/KNR-W 4-01 | Impregnacja ogniochronna elementow drewnianych, desek, ptyt, |m2
d.4/0631-01(2) |bali i krawedziakow
2079.11 m2 2079.110
RAZEM 2079.110
30 KNR 2-16 Izolacja ptytami PUR sufity, warstwa izolacji, grubosé 30 mm m2
d.4/0516-10 ana-
logia
207.90 m?2 207.90
RAZEM 207.90
31|KNR 2-02 Podioga z desek przy uzyciu starego drewna (z odzysku) dopaso- |m2
d.4{1110-02 wana kolorystycznie wraz z uslojeniem do starego wnetrza
207.90 m?2 207.90
RAZEM 207.90




2.5 Spichlerz budowlanka przedmiar
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32 Wymiana i remont stolarki okiennej zgodnie z pt. m2
d.5|Kalkulacja
indywidualna
72 m2 7
RAZEM 7
33 Wymiana i remont stolarki dwrzwiowej wewnetrznej zgodnie z pt.  (m2
d.5|Kalkulacja
indywidualna
12 m2 12
RAZEM 12
34 Wymiana i remont stolarki dwrzwiowej szklanej zgodnie z pt. m?2
d.5|Kalkulacja
indywidualna
12 m2 12
RAZEM 12
a5 Wymiana stolarki okiennej zgodnie z pt. -czerpnia oraz wyrzutnia |m?2
d.5|Kalkulacja
indywidualna
1.49 m2 1.49
RAZEM 1.49
36|Analogia Remont krat stalowych m2
d.5
1.98 m?2 1.980
RAZEM 1.980
37|Analogia Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - rekonstrukcja okien |m2
d.5 drewnianych
4.41 m2 4.410
RAZEM 4.410
6 Nadproza
38|KNR 13-23 |Osadzenie belek stalowych t
d.6|0206-10
0.493 t 0.493
RAZEM 0.493
39/ KNNR 3 Zamurowanie nadprozy m?
d.6|0302-02
0.523 m3 0.523
RAZEM 0.523
40| TZKNBK 3 |Betonowanie roznych oddzielnych elementéw - poduszki, m3
d.6|0301-25
0.057 m3 0.057
RAZEM 0.057
7 Sciany wewnetrzne
41 KNNR 3 Rozbiorka konstrukeji z cegly, na zaprawie wapiennej lub cemento- [m3
d.7|0301-01 wo-wapiennej
10.484 m3 10.484
RAZEM 10.484
42|KNR 19-01  |Przebicie Scianach z cegly i kamienia, rozebranie $cian z ceglty na |m3 |
d.7|0356-05 zaprawie cementowo-wapiennej,grubosc¢ sciany 1 cegta i wiecej
1.496 m3 1.496
RAZEM 1.496
43|KNNR 2 Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, |m2
d.7{1702-01 (3) |obustronnie 1-warstwowo, profil U-100 ($cianka gr. 20 cm)
34.15 m?2 34.150
RAZEM 34.150
44 KNNR 2 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, |m2
d.7[1702-02 (3) |obustronnie 2-warstwowo, profil U-100
115.15 m2 115.15
RAZEM 115.15
45 KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej m2
d.7{0203-03 (1)
264.45 m2 264.450
RAZEM 264.450
46|KNNR 2 Licowanie $cian i stupow ptytkami z kamieni sztucznych na zapra- |m2
d.7/0805-02 (1) |wie kiejowej, $ciany, plytki 30x30cm
83.22 m2 83.220
RAZEM 83.220
47/KNNR 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach m2
d.7|0802-06
181.23 m2 181.230
RAZEM 181.230
48|KNNR 2 Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg |m?2
d.7|1402-06 emulsyjna z gruntowaniem, trzykrotne
181.23 m? 181.230
RAZEM 181.230
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
49|KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 m3
d.7[0108-09 km
11.981 m3 11.981
RAZEM 11.981
50|KNR 4-01 Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaz- |m3
d.7|0108-10 dy nastepny 1 km
RAZEM 11.981
51 Oplata za wysypisko m3
d.7|Kalkulacja
indywidualna
11.981 m3 11.981
RAZEM 11.981
52 Sciana szklana wiatrotapu z drzwiami wg. pt - dostawa i montaz m2
d.7|Kalkulacja
indywidualna
15.82 m? 15.820
RAZEM 15.820
8 Stropy i sufity podwieszane
53 KNR-W 2-02 | Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie meta- |m2
d.8/2005-03 lowym z ksztattownikéw CD i UD,
18.65 m2 18.65
RAZEM 18.65
54|KNNR 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na sufitach m2
d.8|0802-06
18.65 m2 18.650
RAZEM 18.650
55/KNNR 2 Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg |m2
d.8|1402-06 emulsyjng z gruntowaniem, trzykrotne
18.65 : m2 18.650
RAZEM 18.650
9 Tynki, sztablatury i oktadziny wewnetrzne
56|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, (§ciany, filary, pilastry) ponad 5 m2, |mz2
d.9(0701-04 tynki wapienne
693.93 m? 693.930
RAZEM 693.930
57|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne szczotkowanie i skrobanie pow. pionowa, m?2
d.9/0301-05 sko$na, cylindr.
693.93 m2 693.930
RAZEM 693.930
58|KNR 4-01 Odgrzybianie dwukrotne scian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 [m?
d.9/0621-05 metodg smarowania
693.93 m2 693.93
RAZEM 693.93
59|KNR 0-40 Wzmocnienie powierzchni muru preparatem krzemianowym, po-  |m2
d.9(0208-02 (1) |przez nasgczanie powierzchniowe
693.93 m?2 693.93
RAZEM 693.93
60 KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wyko- |m2
d.9/0209-02 (2) |nanie obrzutki, zaprawa nakiadana brodawkowato
693.93 m?2 693.93
RAZEM 693.93
61/KNR 0-40  |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubos- \m2
d.9(0210-01 (2) (ci1cm
693.93 m?2 693.93
RAZEM 693.93
62 KNR 0-40 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5 cm |m2
d.9/0210-02 (1) |zwigkszenia grubosci tynku,zaprawa Funcosil Sanierputz-WTA
693.93 m2 693.93
RAZEM 693.93
63/ KNR 0-40 Wykoriczenie powierzchni, gruntowanie pod powloki malarskie m2
d.9/0212-02
693.93 m2 693.9
RAZEM 693.9
64 |KNR 0-40 Wykoriczenie powierzchni, wykonanie powloki malarskiej 1-krotne, |m2
d.9/0212-03 (1) |farba silikonowa kryjaca
693.93 m2 693.9
RAZEM 693.9
10 Rekonstrukcja tynkéw wapiennych zewnetrznych
65 Rekonstrukcja detali architektonicznych elewaciji (uzupeinienie m2
d.10|Kalkulacja  |ubytkéw formy)
indywidualna
21.96 m2 21.960
RAZEM 21.960
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
66| TZKNBK 8 |Czyszczenie scierne lub chemiczne filaréw, pilastréw, gzymsow m2
d.10{0105-03
58.33 m2 58.330
RAZEM 58.330
67| TZKNBK 8 | Roboty przygotowawcze odbicie tynkéw bez wzgledu na rodzaj pod-|m?
d.10/0201-06 foza, $cian stropéw wewn. z usun.gruzu z zaprawy cementowo -
wapien.
916.67 m? 916.670
RAZEM 916.670
68| TZKNBK 8  |Czyszczenie scierne lub chemiczne muréw z wystrojami architekto- |m2
d.10/0105-02 nicznymi
952.67 m2 952.670
RAZEM 952.670
69|KNR 4-01 Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, ponad 5 m2, 2-|m2
d.10/0621-05 krotnie
952.67 m?2 952.670
RAZEM 952.670
70 TZKNBK 8 | Tynki zewnetrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynk zewn. cement-  |m2
d.10{0102-02 wapienny z przygotowaniem zaprawyna cianach plaskich kat. 1l
952.67 m2 952.670
RAZEM 952.670
71/KNR 0-40  |Wykoriczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, m2
d.10|0212-01 szpachlowanie
1010.99 m2 1010.990
RAZEM 1010.990
72/KNRBC 3  |Hydrofobizacja podiozy przy renowacii starego budownictwa, po- |[m2
d.10/0129-04 ana- wierzchnie tynkowane, przez natrysk
logia
1010.99 m?2 1011.0
RAZEM 1011.0
73|KNR 0-40  |Wykoriczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.10|0212-02
1011 m2 1011.0
RAZEM 1011.0
74/KNR 0-40  |Wykoriczenie powierzchni, wykonanie powloki malarskiej 1-krotne, |m2
d.10/0212-03 (1) |farba silikonowa kryjaca
1011.0 m2 1011.0
RAZEM 1011.0
75/|KNR 0-40  \Wykoriczenie powierzchni, wykonanie powloki malarskiej 1-krotne, |m2
d.10|0212-03 (2) |farba silikonowo-wapienna laserunkowa
1011 m2 1011.0
RAZEM 1011.0
76 Przygotowanie podioza , naprawa rys, naciecie rysy m
d.10|Kalkulacja
indywidualna
382.44 m 382.44
RAZEM 382.44
77 Przygotowanie podioza , naprawa rys, klamrowanie i zalanie m
d.10|Kalkulacja
indywidualna
382.44 m 382.44
RAZEM 382.44
78 Przygotowanie podtoza , naprawa powierzchniowa, uzupetnienie m2
d.10|Kalkulacja |ubytku w podiozu
indywidualna
382.44 m?2 382.44
RAZEM 382.44
79|TZKNBK 8 |Uzupetnienia i naprawy tynkow przetarcie tynkéw wewn. z naprawa (m2
d.10/0202-35 rys i drobnych uszkodzen o pow.do 0.1 m2 bez zeskrob. starej far-
by na $cianach (poz 63)
11.47 m2 11.470
RAZEM 11.470
80|KNR 18-01 |Wymalowanie pseudosgraffito na elewacji R = 3,000 M = 1,000 S = |m2
d.10|1302-02 ana-|1,000
logia
1011 m2 1011.0
RAZEM 1011.0
11 Naprawa pokrycia dachowego
81|TZKNBK 6 |Uszczelnienie zaprawa pokryé dachowych, dachowka m?2
d.11({0501-23
446.73 m2 446.730
RAZEM 446.730
82/TZKNBK 6  |Roboty rozbiérkowe ostrozne rozebranie pokrycia dachowego z da- |m2
d.11/1101-03 chowki
15.71 m2 15.710




2.5 Spichlerz budowlanka przedmiar

OBMIAR

-7-

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 15.710
83|TZKNBK 6 |Krycie dachow dachéwka krycie dachéw dachéwka ceramiczna m2
d.11/0101-06
15.71 m? 15.71
RAZEM 15.71
84 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow koi- |m2
d.11/0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nienadajacej sie do uzytku
6.91 m2 6.910
RAZEM 6.910
85/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej, ob- |m2
d.11/0584-09 robki muréw ogniowych, pokryciedachu, blacha
6.91 m2 6.910
RAZEM 6.910
12 Posadzka na gruncie i izolacja przeciwwilgociowa
86/KNNR 3 Rozebranie posadzki z cegty o grubosci 1/4 cegly m?2
d.12/0801-01
194.38 m2 194.38
RAZEM 194.38
87|KNNR 3 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku z usunieciem ziemi z bu-|m?3
d.12|0103-06 dynku i odwozem samochodem samowytgdowczym na odleglosc
do 1 km, grunt kategorii IV z usuwaniem ziemi z piwnic
85.531 m3 85.531
RAZEM 85.531
88/ KNR 4-01 Wywéz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy na- |m3
d.12|0108-04 stepny 1 km
85.531 m3 85.531
RAZEM 85.531
89(KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m3
d.12|0108-11 do 1 km
11.663 m3 11.663
RAZEM 11.663
90|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaz- [m3
d.12/0108-10 dy nastepny 1 km
11.663 m3 11.663
RAZEM 11.663
91 Oplata za wysypisko m3
d.12|Kalkulacja
indywidualna
97.734 m3 97.734
RAZEM 97.734
92 KNR 2-02 Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20 cm m3
d.12/1914-02
38.877 m3 38.877
RAZEM 38.877
93|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, m3
d.12|0236-01 ana-
logia
38.877 m3 38.877
RAZEM 38.877
94 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub [m2
d.12|0101-02 zelbetowych, plyty fundamentowe
7.77 m?2 7.770
RAZEM 7.770
95|KNNR 2 Betonowanie konstrukgji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, |m3
d.12|0106-02 ptyty fundamentowe
19.438 m3 19.438
RAZEM 19.438
96 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2
d.12|0604-01
194.39 m? 194.39
RAZEM 194.39
97 KNNR 2 lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, ptyty z polistyrenu ekstrudo- |[m2
d.12|0602-03 wanego gr. 10 cm
194.39 m? 194.39
RAZEM 194.39
98|KNNR 2 Warstwy wyrébwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatar- [m2
d.12(1202-01 te na ostro, grubosci 20 mm
194.39 m2 194.39
RAZEM 194.39
99|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmia- |m2
d.12{1202-03 na grubosci o 10 mm
194.39 m2 194.39
RAZEM 194.39
100|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie po- |m2
d.12|1116-07 sadzki siatkg stalowg
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194.39 m? 194.39
RAZEM 194.39
101|KNR 0-40 Uszczelnienie posadzki w piwnicy, m2
d.12|0207-02
194.39 m? 194.39
RAZEM 194.39
102|KNR 0-40  |Wykonanie fasety uszczelniajacej, o promieniu 5 cm na styku fun- 'mb
d.12|{0102-01 damentu i $ciany
96.07 mb 96.070
RAZEM 96.070
103|TZKNBK 0- |Uzupetnienie posadzek z cegty naprawa posadzki z bruku klinkiero- |mz2
d.12|11 0901-07 |wego
11.66 m?2 11.660
RAZEM 11.660
104(KNNR 2 Posadzki z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2
d.12{1209-03
18.65 m? 18.65
RAZEM 18.65
13 Zabezpieczenie $cian wewnetrznych w poziomie parteru przed zawilgoceniem
105|TZKNBK 8 |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z wystrojami architekto- [ m2
d.13/0105-02 nicznymi (poz 148)
201.75 m2 201.750
RAZEM 201.750
106 KNR 4-01 Odgrzybianie scian ceglanych metodg smarowania, ponad 5 m2, 2-|mz2
d.13|0621-05 krotnie
201.75 m2 201.750
RAZEM 201.750
107|KNR 0-40  |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcycm budynku, [m2
d.130213-01 gruntowanie muru bez hydroizolacii
201.75 m2 201.750
RAZEM 201.750
108 KNR 0-40  |Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wyko- |m?2
d.13{0208-02 (1) [nanie obrzutki, zaprawa naktadana brodawkowato, zaprawa Aisit
Spezial-Vorspritzmortel
201.75 m2 201.750
RAZEM 201.750
109|KNR 0-40  |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubos- |m2
d.13|0210-01 (4) |ci 1 cm, zaprawa AisitUniwesalputz-stara biel
201.75 m2 201.750
RAZEM 201.750
110|KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5 cm |m2
d.13|0210-02 (4) |zwigkszenia grubosci tynku,zaprawa Aisit Uniwesalputz-stara biel
201.75 m?2 201.750
RAZEM 201.750
111|KNR 0-40  |Wykorniczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, |m2
d.130212-01 szpachlowanie
201.75 m?2 201.750
RAZEM 201.750
112|KNR 0-40  |Wykoriczenie powierzchni, gruntowanie pod powitoki malarskie m?2
d.13]|0212-02
201.75 m?2 201.750
RAZEM 201.750
113|KNR 0-40  |Wykoriczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, [m2
d.13|0212-04 (2) |farba Funcosil LA Siliconfarbe
201.75 m2 201.750
RAZEM 201.750
14 Zabezpieczenie Scian zewnetrznych przed kapilarnym podcigganiem wody
114|TZKNBK 8 |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z wystrojami architekto- |m2
d.14(0105-02 nicznymi (poz 148)
95.58 m? 95.580
RAZEM 95.580
115|KNR 4-01 Odgrzybianie §cian ceglanych metodg smarowania, ponad 5 m2, 2-|mz2
d.14/0621-05 krotnie
95.58 m2 95.580
RAZEM 95.580
116/KNR 0-40 Uszczelnienie muru w strefie przygruntowej, m2
d.14|0103-02
95.58 m? 95.580
RAZEM 95.580
117|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz cian piwnic w istniejacycm budynku,  |m2
d.14|0213-01 gruntowanie muru bez hydroizolacji
95.58 m2 95.580
RAZEM 95.580
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118|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejagcycm budynku, m2
d.14|0213-03 (3) |wykonanie hydroizolacji, emulsja polimerowo - bitumiczna
95.58 m2 95.580
RAZEM 95.580
119|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez m2
d.14(0207-01 gruntowania powierzchni
42.15 m? 42.150
RAZEM 42.150
15 Naprawa tynkéw zewnetrznych w strefie nadmiernrge zawilgocenia
120|KNR 0-40  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekgji m
d.15(0203-16 bezci$nieniowej w murze z cegly z wtraceniami kamienia polnego
lub tupanego, mur grubo$ci 95-100 cm
75.26 m 75.260
RAZEM 75.260
121|KNR 0-40  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metods iniekcji m
d.15/0203-17 bezcisnieniowej w murze z cegly z wiraceniami kamienia polnego
lub {upanego, dodatek za kazdy 1 cm grubo$ci muru ponad 100 cm
10.56 m 10.56
RAZEM 10.56
122|KNR 0-40  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji m
d.15/0203-17 bezciénieniowej w murze z cegly z wtraceniami kamienia polnego
lub tupanego, dodatek za kazdy 1 cm grubo$ci muru ponad 100 cm
75.26 m 75.26
RAZEM 75.26
123/KNR 0-40  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metods iniekgji m
d.15|0203-17 bezcisnieniowej w murze z cegly z wiraceniami kamienia polnego
lub tupanego, dodatek za kazdy 1 cm grubosci muru ponad 100 cm
10.41 m 10.41
RAZEM 10.41
124|KNR 0-40  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji m
d.15|0203-17 bezci$nieniowej w murze z cegly z wirgceniami kamienia poinego
lub fupanego, dodatek za kazdy 1 cm grubosci muru ponad 100 cm
9.96 m 9.96
RAZEM 9.96
125|KNR 0-40  [Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji m
d.15/0203-17 bezciénieniowej w murze z cegly z wirgceniami kamienia polnego
lub tupanego, dodatek za kazdy 1 cm grubo$ci muru ponad 100 cm
4.14 m 4.14
RAZEM 4.14
126|KNR 0-40  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metods iniekcji m
d.15]0203-17 bezciénieniowej w murze z cegly z wtrgceniami kamienia polnego
lub tupanego, dodatek za kazdy 1 cm grubosci muru ponad 100 cm
2.85 m 2.85
RAZEM 2.85
127 |KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wyko- |m?2
d.15/0209-02 (1) |nanie obrzutki, zaprawa naktadana brodawkowato, zaprawa Aisit
Spezial-Vorspritzmortel
53.43 m2 53.430
RAZEM 53.430
128|KNR 0-40 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubos- jm2
d.15|0210-01 (4) |ci 1 cm, zaprawa AisitUniwesalputz-stara biel
53.43 m?2 53.430
RAZEM 53.430
129|KNR 0-40 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5 cm |m2
d.15|0210-02 (4) |zwiekszenia grubosci tynku,zaprawa Aisit Uniwesalputz-stara biel
53.43 m?2 53.430
RAZEM 53.430
130|KNR 0-40 Wykoriczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, m2
d.15/0212-01 szpachlowanie
53.43 m2 53.430
RAZEM 53.430
131/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.15/0212-02
53.43 m2 53.430
RAZEM 53.430
132|KNR 0-40  |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powloki malarskiej 2-krotne, |m2
d.15/0212-04 (2) |farba Funcosil LA Siliconfarbe
53.43 m2 53.430
RAZEM 53.430
16 Opaska utwardzona wokét budynku oraz doj$cie do budynku "kamieri polny"
133|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubo&¢ 16-20 |m2
d.16|0802-07 cm, recznie
82.11 m2 82.110
RAZEM 82.110
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134|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transpor-|m3
d.16/0202-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegios¢ do 1
km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu |l
| 93.928 m3 93.928
RAZEM 93.928

135/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegloé¢ 1 km, |m3
d.16/0301-03 (1) |kategoria gruntu IV

93.9 m3 93.9
RAZEM 93.9
136|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach m3
d.16/0318-01 pionowych, giebokos¢ do 1,5 m, kategoria gruntu I-11
12.258 m3 12.258
RAZEM 12.258

137|KNR 4-01 Wywaz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy na- |m3
d.16/0108-04 stepny 1 km

81.670 m3 81.670
RAZEM 81.670
138 Opilata za wysypisko m32
d.16{Kalkulacja
indywidualna
81.670 m3 81.670
RAZEM 81.670
139|KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.16/0103-01 nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu -V
169.67 m?2 169.670
RAZEM 169.670

140|KNNR 6 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po m2
d.16{0109-01 zageszczeniu 10 cm

143.20 m2 143.200
RAZEM 143.200
141|KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca, kamien tamany 13-17 cm m2
d.16{0205-04
61.08 m2 61.080
RAZEM 61.080
142|KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca, kamien famany 13-17 cm (kamieni z m2
d.16/0205-04 odzysku)
82.11 m? 82.110
| RAZEM 82.110
143|KNNR 6 Obrzeza granitowe 8x20x40 cm, wraz z wykonaniem faw, tawa be- |m
d.16/0403-06 ana-|tonowa, podsypkacementowo-piaskowa
logia
65.83 m 65.83
RAZEM 65.83
144 Wycieraczka systemowa wg. pt. - dostawa i montaz kpl
d.16|Kalkulacja
indywiduaina
2 kpl 2
RAZEM 2
17 Rusztowania
145/KNNR 2/15 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokos¢ pomostu  |m-g
d.17 0,73 m, z oslong siatkowg o wysokosci powyzej 10 do 20 m (100
m2 wg rzutu pionowego) - 2,00 kpl
945.13 m-g 945.13
RAZEM 94513 |
=40:=
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1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
15< okna> szt. 15.000
17< drzwi> szt. 17.000
RAZEM 32.000
2|KNR 4-01  |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1.1|0349-02 piennej
5.61 m3 5.610
RAZEM 5.610
3|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- |m3
d.1.1/0328-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
0.720 m3 0.720
RAZEM 0.720
4|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w scianach z cegie o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- |m3
d.1.1|0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
0.780 m3 0.780
RAZEM 0.780
5/KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podiog m2
d.1.1/0405-03
176.22 m2 176.220
RAZEM 176.220
6|KNR 4-04 |Rozebranie podtog z plyt OSB m2
d.1.1|0405-03
33.81 m2 33.810
RAZEM 33.810
7|KNR 4-04 (Rozebranie posadzek z pustakow m?2
d.1.1]0504-01
176.22 m?2 176.220
_ RAZEM 176.220
8|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zapr.cem. m2
d.1.1{0811-07
46.85 m2 46.850
RAZEM 46.850
9/KNR 4-01 | Skucie nierownosci posadzki - oczyszczenie z kleju po demontazu ply- |m2
d.1.110211-01 tek
46.85 m?2 46.850
RAZEM 46.850
10|KNR 4-01 |Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek m?2
d.1.1{0819-15
67.82 m2 67.820
RAZEM 67.820
11|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach fi- |m2
d.1.1|0701-05 larach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
60.000 m?2 60.000
RAZEM 60.000
12|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1|0818-05
42.36 m2 42.360
RAZEM 42.360
13 Demontaz szafki hydrantowej szt.
d. 1.1
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14 Demeontaz hydrantu $ciennego szt.
d.1.4
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR-W 2- |Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.1.1|15 0142-01
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16/ KNR-W 2- |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.1.1/15 0138-01
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17\KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-|m3
d.1.1|0108-09 leglosc do 1 km
4.68 m3 4.680
0.60 m3 0.600
0.65 m3 0.650
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146.85*0.03 m3 4.406
146.85*0.12 m3 17.622
39.04*0.015 m3 0.586
56.52*0.015 m3 0.848
50.00*0.03 m3 1.500
35.30"0.005 m3 0.177
korekta ob- (5.0 m3 5.000
miaru
RAZEM 36.069
18|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.1.1{0108-10 kazdy nastepny 1 km
36.069 m3 36.069
RAZEM 36.069
19|Na podsta- |Opfata za gruz m3
d.1.1|wie danych
z wysypisk
$mieci
36.069 m3 36.069
RAZEM 36.069
1.2 Posadzki i oktadziny $cian
20|KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygoto- |m?2
d.1.2|1118-01 wanie podioza
111.91 m2 111.910
RAZEM 111.910
21|KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 20x20 cm ukladane na |m?
d.1.2|1118-06 klej metodg zwykia
111.91 m?2 111.910
RAZEM 111.910
22|KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm |m
d.1.2{1120-01 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
129.36 m 129.360
RAZEM 129.360
23|KNR 2-02 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 em |m
d.1.2{1120-02 uktadane na klej z przecinaniem plytek metodg zwykia
129.36 m 129.360
RAZEM 129.360
24/KNR AT 0- |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrot- |m2
d.1.2{22 0101-02 |ne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
67.82 m2 67.820
RAZEM 67.820
25/KNR AT 0- |Oktadziny Scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztal- 'm2
d.1.2|22 0204-05 |tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30
cm
67.82 m? 67.820
RAZEM 67.820
26|KNR 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwickowe z welny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.1.2|0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
164.22 m2 164.220
RAZEM 164.220
27|KNR 2-02 |Podioga z desek struganych gr.32mm m2
d.1.2/1110-02
154.68 m2 154.680
RAZEM 154.680
28/KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemout- |m2
d.1.2|0816-04 wardzalnym
154.68 m?2 154.680
RAZEM 154.680
29|KNR-W 4- | Trzykrotne lakierowanie posadzek m2
d.1.2|01 0819-07
172.68 m2 172.680
RAZEM 172.680
30/KNR 4-01 |Wymiana okladzin z plyt OSB m2
d.1.2{0411-05
33.81 m2 33.810
RAZEM 33.810
31/KNR 2-02 |Mata pod podsypke m?2
d.1.2|0607-01
21.54 m2 21.540
RAZEM 21.540
32|KNR-W 2- |Podsypka wyréwnujaca m3
d.1.2|02 1103-02
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[ Lp.

Norma PRO
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Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.795 m3 0.7950
RAZEM 0.7950
33|KNR 0-21 |Slepa podioga z piyt gipsowo-widknowych m2
d.1.2/4007-03
21.54 m2 21.540
RAZEM 21.540
34/ KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - dwuwarstwowa m2
d.1.2/0640-05 izolacja pod §cianami
27.00 m? 27.000
RAZEM 27.000
35|KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie m2
d.1.2]/0640-01 masg uszczelniajgcy
21.54 m2 21.540
RAZEM 21.540
36|KNR 2-15 [Montaz kratek odptywowych R = 0,955 M= 1,000 S = 1,000 szt.
d.1.2|/0212-01
5.000 szt. 5.000
B RAZEM 5.000
37 Neutralizacja szkodliwych dla zdrowia zwigzkéw chemicznych m2
d.1.2
158.69 m2 158.690
RAZEM 158.690
38 Osuszenie scian w obrebie piwnic kpl.
d.1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Roboty murowe
39|KNR 2-02  |Scianki dziat.GR z pyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokry- m2
d.1.3|2003-04 ciem obustr.dwuwarstw.100-02
49.02 m?2 49.020
RAZEM 49.020
40/KNR 2-02 |Scianki dziat.GR z plyt GKF.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jed- |mz2
d.1.3/2003-07 nostr.dwuwarstw.55-02
12.24 m2 12.240
RAZEM 12.240
41/KNR 2-02 |Scianki dzial.GR z ptyt GKBI na rusztach metal.pojed.z pokryciem jed- [m2
d.1.3/2003-07 nostr.dwuwarstw.55-02
2.97 m2 2.970
RAZEM 2.970
42|KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m2
d.1.3/0120-01
2.49 m?2 2.490
RAZEM 2.490
43|KNR 2-02 | Scianki dzialowe peine z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.1.3|0120-02
18.01 m2 18.010
RAZEM 18.010
44/KNR 2-02 | Sciany budynkaw jz cegiet petnych na zapr.wap.iub cem.-wap.gr.iceg. |m2
d.1.3/0103-01
1.93 m2 1.930
RAZEM 1.8930
45/KNR 0-17  [Montaz styropianu jako dylatacji $cian nienosnych m2
d.1.3|2609-01
142.89 m2 142.890
RAZEM 142.890
46/KNR 4-01  |Wyciecie otworéw w $cianach drzwiowych w $cianach o konstrukgji zre-|m
d.1.3]0405-01 bowej
156.12 m 15.120
RAZEM | 15.120
1.4 Roboty tynkarskie
47|/KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn kat.lll z zaprawy cem -wap. o powierz- |szt.
d.1.4/0709-05 chni do 0.5 m2 na podiozach zcegly,pustakéw ceram. betonu na Scia-
nach
390.00 szt. 390.000
RAZEM 390.000
48/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow Zzwyk.wewn kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierz- |szt.
d.1.4/0709-06 chni do 0.5 m2 na podtozach zcegly,pustakéw ceram.,betonu na stro-
pach
270.00 szt. 270.000
RAZEM 270.000
1.5 Roboty malarskie
49/NNRNKB 2-|(z.VII) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.1.5/02 1134-01




2.13 Goécieradéw budowlanka przedmiar

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.58

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
72.97 m2 72.970
RAZEM 72.970
50/NNRNKB 2- ((z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1.5/02 1134-02
356.69 m2 356.690
RAZEM 356.690
51/KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych [m2
d.1.5{1505-05 - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
402.50 m2 402.500
RAZEM 402.500
52/KNR 4-01 |Malowanie sufitu drewnianego farba konserwujacy m2
d.1.5/0631-01
96.62 m2 96.620
RAZEM 96.620
53|/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- |m2
d.1.5/1204-01 nych sufitow
72.97 m?2 72.970
RAZEM 72.970
54/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.1.5/1204-02 nych $cian
5.90 m2 5.900
RAZEM 5.900
55/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- |m2
d.1.5/1204-02 nych scian farbg hydrofobowg
300.38 m?2 300.380
RAZEM 300.380
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
56 Renowacja stolarki okiennej szt.
d.1.6
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
57|KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet okiennych - regulacja szt.
d.1.6/0909-04
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
58/KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt,
d.1.6/0920-20
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
59/KNR 2-02  |Okna drewnlane m2
d.1.6/1003-05
0.80"0.80*2< 01> m?2 1.2800
0.78"0.80*1< 02> m?2 0.6240
0.80"0.80*1< 03> m2 0.6400
0.80*0.88*1< 04> m2 0.7040
0.80"0.82*1< 05> m2 0.6560
0.80"0.55*5< 06> m2 2.2000
0.78*0.57*1< O7> m2 0.4446
0.78"0.55*1< 08> m2 0.4290
0.92*0.36*3< 010> m?2 0.9936
RAZEM 7.9712
60 Wymiana okiennic okiennych stalowych m2
d.1.6
0.88"0.93< 01> m2 0.8184
0.80*0.57*4< 06, 08> m2 1.8240
RAZEM 2.6424
61 Konserwacja okiennic okiennych drewnianych m2
di1.6
0.90"1.20*11< 09> m2 11.880
RAZEM 11.880
62|KNR 4-01  [Wymiana krat $rednio ozdobnych m2
d.1.6{1301-02
0.78%0.80*4< 02, 03> m2 2.496
0.80"0.88*1< 04> m?2 0.704
0.80*0.82*1< 05> m?2 0.656
0.80*0.55*3< 06> m2 1.320
0.78'0.55*1< 07> m?2 0.429
0.78*0.55*1< 08> m2 0.429
RAZEM 6.034
63|KNR-W 2- |Balustrady schodowe drewniane m
d.1.6/02 1207-01
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
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64/KNR 2-02 |Balustrady tarasowe drewniane m
d.1.6{1209-01
5.80 m 5.800
RAZEM 5.800
65 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych m?2
d.1.6
0.90*2.00*6< D1> m2 10.800
0.80*2.00*1< D5> m?2 1.600
0.80*2.00*1< D6> m2 1.600
RAZEM 14.000
66 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych drewnianych m2
d.1.6
0.90*2.00*6< D8> m? 10.8000
0.84*1.84*1< D9> m2 1.5456
0.88"1.85*1< D10> m2 1.6280
0.80*2.00*1< D11> m2 1.6000
1.20"2.00"1< Dz2> m2 2.4000
0.98"1.85"1< Dz3> m2 1.8130
RAZEM 19.7866
67 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych EI30 m2
d.1.6
0.90*2.00*4< D2> m2 7.200
0.902.00*1< D3> m2 1.800
0.90°2.00"1< D4> m2 1.800
0.90*2.00*1< D7> m2 1.800
RAZEM 12.600
68 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych m?2
d.1.6
0.96"2.00*2< Dz1> m2 3.840
RAZEM 3.840
69/KNR 4-01 |Wymiana odcinkéw prostych ponad 1.0 m poreczy schodowych z drew- |m
d.1.6/0914-06 na miekkiego
7.14 m 7.140
RAZEM 7.140
70|KNR 4-01  |Wymiana elementéw schodow drewnianych - stupki prostokatne szt.
d.1.6|0417-07
15.000 szt. 15.000
RAZEM 15.000
71/KNR 4-01  [Naprawa stopni schodowych szt.
d.1.6/0916-01
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
72 Renowacja balustrady wewnetrznej - czyszczenie, impregnacja, malo- |m
d.1.6 wanie
7.14 m 7.140
RAZEM 7.140
73|KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia - wewnetrzne 40x60cm szt.
d.1.6/1219-03
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia - zewnetrzne 80x110cm szt.
d.1.6/1219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.7 Naprawa dachu
75|KNR-W 2-  |Wylazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
d.1.7/02 1016-07
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR 2-02 | Drabiny wewnetrzne pionowe o diug.do 3 m m
d.1.7|/1213-01
3.55 m 3.550
RAZEM 3.550
77|/KNR 4-01  [Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych,okapdw,kotnierzy, [m2
d.1.7|0535-07 gzymsow itp.z blachy nadajacej sie do uzytku
49.33 m2 49.330
RAZEM 49.330
78 KNR 4-01  |Rozebranie rynien m
d.1.7/0535-04
70.92 m 70.920
RAZEM 70.920
79|KNR AT 9 |Wymiana pokrycia dachu - Gonty drewniane tupane m2
d.1.7|0304-02
339.89 m2 339.890
RAZEM 339.890
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80/KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza gontéw metoda smarowania pre- |m2
d.1.7/0627-03 paratami solowymi
339.89 m? 339.890
RAZEM 339.890
81/KNR 2-02  |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm.o rozst.do 16em z tarcicy |m2
d.1.7|0410-02 nasyc.
339.89 m2 339.890
RAZEM 339.890
82|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe - folia paroprzepuszczalna m2
d.1.7,0607-01
339.89 m?2 339.890
RAZEM 339.890
83|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych ptytami OSB 22mm m2
d.1.7/0410-01
339.89 m? 339.890
RAZEM 339.890
B4|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe - folia paroizolacyjna m2
d.1.7({0607-01
202.32 m?2 202.320
RAZEM 202.320
85 KNR 2-02 |izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z piyt |m2
d.1.7/0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
985.56 m2 985.560
RAZEM 985.560
86|KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, GKF pojedyncze na stropach, na rusz- |mz2
d.1.7(2011-01 tach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
402.50 m2 402.500
RAZEM 402.500
87|KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe GKF, pojedyncze na stropach, na rusz- |m2
d.1.7|2011-04 tach metalowych - dodatek za druga warstwe plyt
21.40+17.95+7.87< pom. 1/2> m?2 47.220
RAZEM 47.220
88|KNR 2-02 |Naprawa rynien drewnianych wytozonych blacha m
d.1.7,0508-03
70.92 . m 70.920
RAZEM 70.920
89 Dostawa i montaz tarficuchéw miedzianych m
d.1.7
12.60 m 12.600
RAZEM 12.600
90|KNR-W 2-  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy miedzia- |m2
d.1.7/02 0516-02 |nej
51.80 m? 51.800
RAZEM 51.800
91/KNR AT 9 |Akcesoria do pokryc dachowych - grzebien okapu m
d.1.7|0104-01
7.08 m 7.080
RAZEM 7.080
92/KNR 2-02  |Rusztowania rurowe punktowe o wys.do 20 m m2
d.1.7(1606-01
9.50 m? 9.500
RAZEM 9.500
93 KNR AT 0O- |Iniekcja cisnieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 25 {m
d.1.7|25 0105-01 |cm - stopier przesigknigcia wilgocig do 60%
60.000 m 60.000
RAZEM 60.000
94|KNR-W 4-  |Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad |m3
d.1.7|01 0310-02 (0.5 m3
5.16 m3 5.160
RAZEM 5.160
95/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-|m3
d.1.7|0108-09 leglosc do 1 km
283.24%0.03 m3 8.497
4.30+2.559 m3 6.859
RAZEM 15.356
96|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -za |m3
d.1.7/0108-10 kazdy nastepny 1 km
15.356 m3 15.356
RAZEM 15.356
97|Na podsta- |Oplata za gruz m3
d.1.7|wie danych
Z wysypisk
$mieci
15.356 m3 15.356
RAZEM 15.356|
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1.8 Sciany zewnetrzne
98|KNR 4-01  [Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - [m2
d.1.8|0610-03 pow.odgrzyb. ponad 2 m2
158.69 m2 158.690
RAZEM 158.690

99 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek | ptyt metodg smarowania |m2
d.1.8/0627-03 preparatami solowymi

158.69 m?2 158.690
RAZEM 158.690
100|KNR 4-01  |Impregnacja ogniochronna desek i krawedziakéw m2
d.1.8/0631-01
158.69 m2 158.690
RAZEM 158.690

101|KNR 4-01  [Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek niestruganych o |m2
d.1.8/0402-01 grub. 19 mm

185.61 m? 185.610
RAZEM 185.610
102|KNR-W 2-  |Ruszty drewniane pod boazerig na $cianach surowych ceglanych m2
d.1.8(02 20202-
01
185.61 m2 185.610
RAZEM | 185.610]
103|KNR-W 2- |Boazeria z listew drewnianych o szer. 120 mm m2
d.1.8/02 20203-
02
185.61 m?2 185.610
RAZEM 185.610
104/KNR-W 2- |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m2
d.1.8/02 20203-
03
185.61 m2 185.610
RAZEM 185.610
105 KNR 4-01  |Wymiana cokotéw z drewna lisciastego m
d.1.8|0815-07
90.000 m 90.000
RAZEM 90.000
106 KNR 4-01 |Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1.8/0701-05 $cianach
30.000 m?2 30.000
RAZEM 30.000

107 KNR AT 0- |Iniekcja cisnieniowa dwurzedowa jednostronna w scianie o grubosci 25 |m
d.1.8/25 0105-01 [cm - stopien przesigkniecia wilgocia do 60%
72.000

72.000
RAZEM | 72.000

108/KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach fatwodostepnych przy |(m2
d.1.8/0639-03 uzyciu szczotek stalowych - pow.ponad 5,0 m2
72.000 m2 72.000
RAZEM | 72.000|

109/KNR 19-01 |Dokfadne zmycie powierzchni §cian roztworami detergentéw bez wzgle-m2
d.1.8/0829-03 du na ilo$¢ powtérzen, np. Fassadenreiniger firmy Baumit (lub réwno-

wazny)
102.000 m2 102.000
RAZEM 102.000
110{KNR 19-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych metoda opryskiwania z przerwami, dwu- |m2
d.1.8|0645-05 krotne - pow. ponad 5,0 m2, np.Sanierlosung firmy Baumit (lub réwno-
wazny)
102.000 m2 102.000
RAZEM 102.000
111/KNR 19-01 [Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej m?
d.1.8/0828-02
30.000 m2 30.000
RAZEM 30.000
112|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gi. kucia do 1/2 cegly - |msc
d.1.8|0314-01 1 cegla, zaprawa do murowania Klinkiermortel firmy BAUMIT (lub réw-
nowazna)
18.000 msc 18.000
RAZEM | 18.000|
113|KNR-W 4-  |Naprawa peknieé §cian m
d.1.8|01 0205-03
50.000 m 50.000
RAZEM 50.000
114/KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych gr. do 4 cm murow zawilgoconych w |m?2
d.1.8/0807-03 systemie tynkéw renowacyjnych.
30.000 m2 30.000
RAZEM 30.000

Norma PRO Wersja 4.5¢
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115/KNR 4-01  |Filcowanie istniejacych tynkow na $cianach ptaskich (ponad 5 m2 ) m2
d.1.8/0717-03
102.000 m2 102.000
RAZEM 102.000
116/KNR 19-01 |Malowanie tynkéw gladkich zewnetrznych farba silikatowa m?2
d.1.8/1302-02
102.000 m?2 102.000
RAZEM 102.000
2 KONSTRUKCJA
21 Wzmocnienie stropéw
2141 Impregnacije
117|/KNR 4-01  |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - |[m2
d.2.1.1/0610-03 pow.odgrzyb. ponad 2 m2
467.379 m2 467.379
RAZEM 467.379
118|KNR 4-01 [Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakow metodg sma- |m2
d.2.1.1|0627-04 rowania preparatami solowymi
467.379 m? 467.379
RAZEM 467.379
119/KNR 4-01  |Impregnacja ogniochronna bali i krawedziakéw m2
d.2.1.1/0631-01
467.379 m2 467.379
RAZEM 467.379
2.2 Wzmocnienie wiezby dachowej
2.21 Impregnacje
120|KNR 4-01 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - |m2
d.2.2.1/0610-03 pow.odgrzyb. ponad 2 m2
197.22 m? 197.220
RAZEM 197.220
121|KNR 4-01 [Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg sma- |m2
d.2.2.1/0627-04 rowania preparatami solowymi
197.22 m?2 197.220
RAZEM 197.220
122|KNR 4-01  |Impregnacja ogniochronna bali i krawedziakéw m?2
d.2.2.1(0631-01
197.22 m2 197.220
RAZEM 197.220
2.2.2 Konstrukcje drewniane
123/KNR 4-01  |Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.2.2.2(0422-02
4*1.50 m 6.000
4*5.00 m 20.000
RAZEM 26.000
124 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.2.2.2/0412-05
5.64 m 5.640
RAZEM 5.640
125/KNR 4-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupki m
d.2.2.2/0412-06
6.60 m 6.600
RAZEM 6.600
126|KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropdw bez deskowania m
d.2.2.2|0422-06
4*1.50 m 6.000
4*5.00 m 20.000
RAZEM 26.000
223 Konstrukcje stalowe
127|KNR 4-01  |Podstemplowania zagrozonych stropow z deskowaniem m
d.2.2.3/0422-01
24.000 m 24.000
RAZEM 24.000
128|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2.2.3|0336-04 cementowo-wapiennej
23.88 m 23.880
RAZEM 23.880
129/KNR 4-01  |Poduszki betonowe pod podciagi szt.
d.2.2.3/0206-04
14.000 szl 14.000
RAZEM 14.000
130/KNR 2-05 |Konstrukcje podparé f
d.2.2.3/0208-05
-9

Norma PRO Wersja 4.58




2.13 Goscieradéw budowlanka przedmiar OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.58

-10 -
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0.304< nadproza> t 0.304000
0.268"2< rama stalowa> t 0.536000
RAZEM 0.840000
131 Dostawa stali konstrukcyjnej t
d223
0.304< nadproza> t 0.304
0.268*2< rama stalowa> t 0.536
RAZEM 0.840
132|KNR 4-06  |Wiercenie otworéw o ér. do 16 mm | gtebokosci 10 mm do 10 szt. na  |szt.
d.2.2.3/0101-01 jednym stanowisku na wysokos$ci do 22m
27< nadproza> szt. 27.000
16< rama stalowa> szt. 16.000
RAZEM 43.000
133|KNR 4-06  |Skrecanie polaczen elementow stalowych Srubami szt.
d.2.2.3|0112-01
12< nadproza> szt. 12.000
16< rama stalowa> szt. 16.000
RAZEM 28.000
134/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w cianach z cegiet - obmurowanie  [szt.
d.2.2.3|0313-06 koricow belek stalowych do | NP 180mm - jako oddzielna robota
29.000 szt. 29.000 [
RAZEM | 29.000|
135|KNR 4-01  |Podbicie belek stalowych do stropow zaprawg cementows m
d.2.2.3|0324-02
23.88 m 23.880
RAZEM 23.880
136/KNR 4-01  |Wykon.tynku uzupet.zwyk kat.lil na murach na podiozu z cegiet lub be- [szt.
d.2.2.3/0707-02 tonowym po zamontowanych koricach belek stropowych i drewnianych
14.000 szt. 14.000
RAZEM 14.000
137/KNR 0-25 (Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami |m2
d.2.2.3|0202-01 jednosktadnikowymi
9.75< nadproza> m2 9.750
8.15+5.10< rama> m?2 13.250
RAZEM 23.000
138|KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.2.2.3|0422-05
24.000 m 24.000
RAZEM 24.000
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU kod CPV 45111291-4
139|KNR 4-01 |Demontaz, suszenie i ponowny montaz - stopnice szt.
d.3|0417-01
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
140/KNR 4-01 |Demontaz, suszenie i ponowny montaz - podstopnice szt.
d.3|0417-02
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
141|KNR 4-01 |Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - [m2
d.3/0610-01 pow.odgrzyb. do 2 m2
14.88 m2 14.880
RAZEM 14.880
142|KNR 19-01 |Wzmocnienie elementow drewnianych schodéw za pomoca bezroz- m2
d.3|1309-15 puszczalnikowego $rodka na bazie zywicy epoksydowej
14.88 m2 14.880
RAZEM 14.880
143/KNR 19-01 |Impregnacja dekoracyjna plynng lazurg ochronng m2
d.3/1309-16
14.88 m2 14.880
RAZEM 14.880
144|/KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodow drewnianych - porecze m
d.3/0417-03
6.40 m 6.400
RAZEM 6.400
145/KNR 4-01  |Wymiana elementéw schoddw drewnianych - stupki prostokatne szt.
d.3(0417-07
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
146 KNR K 1 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2
d.3|0105-08
56.20"35%< nawierzchnia 3A> m2 19.670
RAZEM 19.670
147/ KNR K 1 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malo- |m2
d.3|0101-01 wanych
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67.44 m2 [ 67.440
RAZEM 67.440
148 KNR K 1 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukejach betonowych na powierz- |dms
d.3(01086-01 chniach poziomych zaprawa cementowo-polimerowa cz.1
674.40 dm? 674.400
RAZEM 674.400
149/KNR K 1 Wykonanie zamknigcia powierzchni betonowej powtoka epoksydowa - |m?2
d.3/0114-01 gruntowanie
67.44 m? 67.440
RAZEM 67.440
150|KNR K 1 Wykonanie zamkniecia powierzchni betonowej poziomej powioka epok- |m2
d.3/0114-02 sydowg
67.44 m?2 67.440
RAZEM 67.440
151|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.3|0801-03
78.38< nawierzchnia 3B> m?2 78.380
RAZEM 78.380
152/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.3|0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. 11l-IV
78.38 m2 78.380
RAZEM 78.380
153/ KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.3{0109-03 15 cm
78.38 m?2 78.380
RAZEM 78.380
154/KNR 2-02  |Posadzki petne gr.5 cm z elem.prostokat. - stos.diug.obw.plyt do m2
d.3/2111-02 pow.do 10 m/m2
78.38 m2 78.380
RAZEM 78.380
155|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.3/0813-03 cem.piaskowej
48.24 m 48.240
RAZEM 48.240
156|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu m3
d.3/0812-02
1.085 m3 1.0850
RAZEM 1.0850
157/KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3(0402-04
40.20"0.28*0.20 m3 2.2512
40.20*0.15*0.20 m3 1.2060
RAZEM 3.4572
158|KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wystajace o wym. 20x35 cm na podsypce m
d.3(0404-04 cem.piaskowej
48.24 m 48.240
RAZEM 48.240
159/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wy- |m2
d.3/0805-04 sokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
81.63< nawierzchnia 4> m2 81.630
RAZEM 81.630
160|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 |m2
d.3/0804-01 cm
81.63 m2 81.630
RAZEM 81.630
161/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci |m2
d.3|0105-03 warstwy po zageszczeniu
81.63 m?2 81.630
RAZEM 81.630
162/ KNR 2-31  |Nawierzchnia z brukowca z kamienia® kocie tby" 10cm ( materiat ka- m2
d.3(0205-02 mienny z odzysku)
1.63 m2 81.630
RAZEM 81.630
163/KNR 2-31 |Rozebranie schodéw z klinkieru m2
d.3/0810-02
6.85 m?2 6.850
RAZEM 6.850
164/KNR 4-01 |Rozbiérka elementow konstrukgji betonowych niezbrojonych o grub.po- [m3
d.3/0212-02 nad 15 cm
1.71 m3 1.710
RAZEM 1.710
165|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.3(0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. 11I-1V
5.35< pod schody terenowe> m?2 5.350
RAZEM 5.350

Norma PRO
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166/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa gr. 10 cm m2
d.3/0109-01
5.35 m2 5.350
RAZEM 5.350

167/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno |m2
d.3|0602-01 z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
5.35 m2 5.350
RAZEM 5.350

168 KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno |m2
d.3|0602-02 z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa

5.35 m2 5.350
- RAZEM 5.350
169/KNR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m m3
d.3/0201-01
1.512 m3 1.512
RAZEM 1.512

170/KNR 2-02  [Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno |m2
d.3/0603-01 z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
14.51 m2 14.510
RAZEM 14.510

171|KNR 2-02 [Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno |m2
d.3/0603-02 z emuisji asfalt.- druga i nast.warstwa
14.51 m2 14.510
RAZEM 14.510

172/KNR 2-21  |Schody z cegty klinkierowej wykonywane na podbudowie z betonu zwi- |m3
d.3/0605-01 rowego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000

1.716 m3 1.716
RAZEM 1.716
173 Rozbidrka pomostu komunikacyjnego nad naswietlem m2
d.3
4.19 m2 4.190
RAZEM 4.190
174 KNR 2-02  [Zelbetowe ptyty stropowe, gr.12cm plaskie - pomost komunikacyjny m2
d.3/0216-02
2.16*2.80 m2 6.048
RAZEM 6.048
175|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety ze- kg
d.3/0290-02 browane
66.000 kg 66.000
RAZEM 66.000
176|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw zewnetrznych z Zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.3/0701-05 $cianach
42.11 m2 42.110
RAZEM 42.110
177|KNR AT 0- |Iniekcja cinieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 25 |m
d.3|25 0105-01 |cm - stopien przesigkniecia wilgocia do 60%
51.74 m 51.740
RAZEM 51.740
178/KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. 111 m?2
d.3/0728-03
42.11 ‘ m?2 42.110
RAZEM 42.110
179]KNR 19-01 'Malowanie tynkow gtadkich zewnetrznych farba silikatowa m2
d.3/1302-02
42.11 m?2 42.110
RAZEM 42.110
180|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiowki podwdjnie - powierzchnia do  |m2
d.3(0508-02 25m2 R =1,350 M = 1,000 S = 1,000
12.44 m?2 12.440
RAZEM 12.440
181|KNR 2-02 [Pokrycie dachow dachowka karpiowka ceramiczng w koronke z m2
d.3(0504-04 uszczelnieniem zaprawg
12.44 m?2 12.440
RAZEM 12.440
182/KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy  [m2
d.3{0639-03 uzyciu szczotek stalowych - pow.ponad 5,0 m2
6.72*0.50< mur 10B> m2 3.360
4.05+2.50< mur 10C> m2 6.550
RAZEM 9.910
183|KNR 19-01 |Doktadne zmycie powierzchni écian roztworami detergentéw bez wzgle-[m2
d.3/0829-03 du na ilo§¢ powtérzen.
6.72*0.50 m2 3.360
4.05+2.5< mur 10C> m2 6.550
RAZEM 9.910
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184/KNR 19-01 |Odgrzybianie scian ceglanych metoda opryskiwania z przerwami, dwu- |m2
d.3|0645-05 krotne - pow. ponad 5,0 m2.
6.7270.50 m2 3.360
4.05+2.50< mur 10C> _|m2 6.550
RAZEM 9.910
185 KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej m2
d.3/0828-02
4.03 m2 4.030
RAZEM 4.030
186|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - |msc
d.3|0314-01 1 cegla.
72.000 msc 72.000
RAZEM 72.000
187|KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie m2
d.3|0640-01 masg uszczelniajacy
4.05+2.50< mur 10C> m2 6.550
RAZEM 6.550
188/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe z Papy pow.poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.3|0604-03 - pierwsza warstwa
4.05+2.50< mur 10C> m2 6.550
RAZEM 6.550
189 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m
d.3
50.40 m 50.400
RAZEM 50.400
190 Rozbiérka ogrodzenia drewnianego m2
d.3
163.72 m2 153.720
RAZEM 153.720
191 Regulacja odprowadzenia wody kpl.
d.3
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR 2-02 [Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o §r. |m
d.3[1803-02 76/3,5 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole
50.40 m 50.400
RAZEM 50.400
193|KNR 2-31 |Rowki pod podmuréwke betonowa m
d.3|0401-04
50.40 m 50.400
RAZEM 50.400
194|KNR 2-31 [Podmuréwka betonowa B15 m3
d.3|0402-04
42.00"0.45*0.35 m3 6.615
RAZEM 6.615
195/KNR 2-02 |Stupy z fundamentami betonowymi szt.
d.3/1807-02
45.000 szt. 45.000
RAZEM 45.000
196 KNR-W 2-  |Ogrodzenie z fat | desek - sztachetowe z listew o rozstawie co 10cm  [m2
d.3/02 1809-01
183.70 m? 153.700
RAZEM 153.700
197|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie | |[m3
d.3/0101-01 ziozenie zanieczyszczen w pryzmy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
18.000 m3 18.000
: RAZEM 18.000
198 KNR 2-21 |Odmiadzanie pojedynczych krzewow o $rednicy korony do 2 m R = 0, |[szt.
d.3(0103-01 955 M = 1,000 S = 1,000
60.000 szt. 60.000
RAZEM 60.000
199 KNR 2-21 [Sadzenie krzewow lisciastych - irga R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 szt.
d.3|0302-04
650.000 szt. 650.000
RAZEM 650.000
200|KNR 2-21 |Obsadzenie terenow biologicznie czynnych - zawilec wielkokwiatowy R [m2
d.3/0414-02 =0,955 M = 1,000 S = 1,000
683.07 m?2 683.070
RAZEM 683.070
201|KNR 2-21  |Obsadzenie terenéw biologicznie czynnych - zmijowiec czerwony R = 0,|m2
d.3|0414-02 955 M = 1,000 S = 1,000
683.07 m2 683.070
RAZEM 683.070
202/KNR 2-21 |Obsadzenie terenow biologicznie czynnych - ostnica ztocista R = 0,955 [m2
d.3|0414-02 M =1,000 S = 1,000
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683.07 m2 683.070
RAZEM 683.070
203|KNR 2-21 |Obsadzenie terendw biologicznie czynnych - len ziocisty R = 0,955 M = |m2 '
d.3/0414-02 1,000 S = 1,000
683.07 m?2 683.070
RAZEM 683.070
4 WYPOSAZENIE BUDYNKU
4.1 Poziom piwnic
204 Dostawa i montaz - Regal magazynowy potkowy otwarty szt
d.4.1 200x60x160cm
10.000 szt 10.000
RAZEM 10.000
205 Dostawa i montaz - Regat magazynowy pélkowy zamykany szt
d.4.1 200x60x90cm
14.000 szt 14.000
RAZEM 14.000
206 Dostawa i montaz - Regal magazynowy potkowy otwarty 200x60x80cm |szt
d.4.1
6.000 szt 6.000
RAZEM 6.000
207 Dostawa i montaz - Regat magazynowy potkowy otwarty 200x40x80cm |szt
d.4.1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
208 Dostawa i montaz - Regat magazynowy-szafa aktowa 200x45x100 cm |szt
d.4.1
5.000 szt 5.000
RAZEM 5.000
209 Dostawa i montaz - Regat magazynowy-szafka gospodarcza szt
d.4.1 197x42x41
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
210 Dostawa i montaz - krzesto drewniane - drewno sosnowe 43x52x92cm szt
d.4.1
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
21 Dostawa i montaz - stét z opuszczanym blatem szt
d.4.1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
212 Dostawa i montaz - kosz ze stali nierdzewnej szt
d.4.1
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
213 Dostawa i montaz - suszarka nascienna z fotokomorkg - stal nierdzew- |szt
d.4.1 na polerowana
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
214 Dostawa i montaz - dozownik mydia w plynie z fotokomérkg ze stali nie-|szt
d.4.1 rdzewnej
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
215 Dostawa i montaz - podajnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej - |szt
d.4.1 okragly , zamykany na kluczyk
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
216 Dostawa i montaz - uchwyt do szczotki toaletowej ze szczotkg - stal szt
d.4.1 nierdzewna
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
217 Dostawa i montaz - porecz scienna fukowa uchylna 80cm ze stali nie- [szt
d.4.1 rdzewnej
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
218 Dostawa i montaz - porgcz §cienna lukowa stata 50 cm ze stali nie- szt
d.4.1 rdzewnej
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
219 Dostawa i montaz - porecz $cienna prosta 60 cm ze stali nierdzewnej [szt
d.4.1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
220 Dostawa | montaz - lustro $cienne uchyine 60x45¢cm szt
d.4.1
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Poziom parteru
221 Dostawa i montaz - biurko - drewno bukowe 100x60 szt
d.4.2
4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000
222 Dostawa i montaz - fotel obrotowy szt
d.4.2
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.58 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | i-m. | Poszcz. [ Razem
1 Budynek muzeum
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|Analogia Rozebranie pokrycia dachowego m2
d.1.1
381.00 m2 381.000
RAZEM 381.000
2|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1|0818-05
31.38 m2 31.380
RAZEM 31.380
3|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukgji wigzb dachowych, ofacenie dachu m2
d.1.1/0403-03
381.00 m2 381.000
RAZEM 381.000
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i wyla- [m?3
d.1.1/1101-02 dowaniu, (na odlegto$é¢ 1 km) samochodem cigzarowym skrzyniowym
1.569 m3 1.569
RAZEM 1.569
5|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyla- [m3
d.1.1{1101-05 dowaniu, {za kazdy rozpoczety 1km ponad 1 km) samochodem cigza-
rowym skrzyniowym
1.569 m3 1.569
RAZEM 1.569
6/KNR 4-04 |Wywéz odpadéw z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na od- |t
d.1.1/1107-01 (1) |legto$é do 1 km, z zatadunkiem iwyladunkiem recznym, samochod do 5
t
13.719 t 13.719
RAZEM 13.719
7/KNR 4-04 Wyw6z odpaddw z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na od- |t
d.1.1{1107-04 (1) |legto$é do 1 km, nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odlegiosci ponad 1 km, samochéd do 5 t
13.719 t 13.719
RAZEM 13.719
8 Optata za wysypisko (gruz) m?3
d.1.1|Kalkulacja
wiasna
15.822 m3 15.822
RAZEM | 15.822
9 Optata za wysypisko (poz. odpady) m3
d.1.1|Kalkulacja
wiasna
13.719 m3 13.719
RAZEM 13.719
1.2 Wiezba i poszycie dachowe
10(Analogia  |Wzmocnienie platwi deskami 4x12 cm, przykrecenie desek 1-stronnie |m
d.1.2
17 m 17
RAZEM 17
11/Analogia Wzmocnienie krokwi deskami 4x14 cm, przykrecenie desek 1-stronnie |m
d.1.2
19 m 19
RAZEM 19
12|KNNR 2 Izolacja z folii paroszczelnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej |m2
d.1.2/0604-02
13.07 m?2 13.07
RAZEM 13.07
13|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt |m2
d.1.2/0613-06 uktadanych na sucho
13.07 m? 13.07
RAZEM 13.07
14/KNR 0-14  [Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym |m2
d.1.2|12012-01 z ksztatownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany
13.07 m2 13.07
RAZEM 13.07
15| Analogia Izolacja z membrany paroprzepuszczinej, przymocowanej do konstruk- |m?2
d.1.2 cji drewnianej
409.75 m2 409.75
RAZEM 409.75
16/ AT 9 0305- |Gonty fupane klinowe o dlugosci gontéw 60 cm m2
d.1.2/05
409.75 m2 409.75
RAZEM 409.75
17|AT 8 0104- |Akcesoria pod gasiory - tasmy m
d.1.2|01
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78.0 m 78
RAZEM 78
18|AT 9 0104- |Grzebieri okapu m
d.1.2|03
99 m 99
RAZEM 99
19|Analogia "Rabek" blacha miedziana w kalenicy mocowana mechanicznie do fato-|m2
d.1.2 wania
7.32 m2 7.320
RAZEM | 7.320
20|KNNR-W 3 |Montaz deski czolowej okapu m
d.1.2|0502-07
99.38 m 99.380
RAZEM 99.380
21|Analogia Montaz deski startowej okapu m
d.1.2
99.38 m 99.380
RAZEM 99.380
22|KNR 2-02 |Otacenie polaci dachowych fatami 60x30 mm w rozstawie 20 cm m2
d.1.2/0410-03
409.75 m2 409.75
RAZEM 409.75
23]KNR 2-02  |Otacenie potaci dachowych kontriatami 60x30 mm w rozstawie ponad |m2
d.1.2/0410-04 24 cm
409.75 m? 409.75
RAZEM 409.75
24| Analogia Impregnacja drewna wodorozciericzalnym, nie zawierajacym boru pre- |m2
d1.2 paratem na bazie soli ognioochronnych, do impregnacji elementéw
drewnianych, desek, piyt, bali i krawedziakow
712.97 m? 712.970
RAZEM 712.970
25| Analogia Impregnacjadrewna metodg smarowania (lazurujacym $rodkiem ze zin- |m2
d.1.2 tegrowanym konserwantem powioki), 2-krotna, bale i krawedziaki
344.19 m2 344.19
RAZEM 344.19
26|Analogia Impregnacja wodnym, bezbarwnym impregnantem na bazie oleju Inia- |m2
d.1.2 nego, 1-krotna, bale i krawedziaki
712.97 m? 712.970
RAZEM 712.970
27|Analogia Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;j w kolorze patynowej m
d.1.2 miedzi, okragle o $rednicy 12 cm
53.76 m 53.760
RAZEM 53.760
28|Analogia Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze patynowej mie- |m
d.1.2 dzi, pétokragle o srednicy 15 cm
99.38 m 99.380
RAZEM 99.380
29/KNR 2-02  |Rézne obrobki z blachy z cynku przy szerokosci w rozwinieciu do 25 m2
d.1.2/0507-01 (2) [cm
21.32 m?2 21.320
RAZEM 21.320
1.3 Wzmocnienie belki zelbetowej
30|DC 4 0110- |Mocowanie elementéw za pomoca kotew mechanicznych, opaskowych, szt
d.1.3|05 ocynkowanych Koelner SR do podioza zelbetowego, kotwy taczace,
$rednica otworu 16 mm
9 szt 9
RAZEM 9
31 Dostawa i montaz ptaskownikow perforowanych szt
d.1.3|Kalkulacja
indywidual-
na
2 szt 2
RAZEM 2
1.4 Stolarka okienna i drzwiowa
32 KNR 19-01 |Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych m2
d.1.4/1019-03
345.60 m2 345.60
RAZEM 345.60
33|/KNR 4-04 |Transport skrzydet okiennych i drzwiowych do warsztatu m3
d.1.4/1101-02
20.05 m3 20.05
RAZEM 20.05
34|KNR 4-04  |Transport skrzydet okiennych i drzwiowych do warsztatu - dalsze 9 km |m3
d.1.4{1101-05




2.9 Kuncewiczowie b

udowlanka przedmiar OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.58

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20.05 m3 20.05
RAZEM 20.05
35 Remont i montaz stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z pt kpl
d.1.4|Kalkulacja
indywidual-
na
1 kpl 1
RAZEM 1
36|KNNR 2 Nowe skrzydta drzwiowe wewnetrzne - rekonstrukcja drzwi drewnianych |m2
d.1.4/1103-01
2.22 m?2 2.220
RAZEM 2.220
37/KNNR 2 Nowe skrzydta drzwiowe zewnetrzne - rekonstrukcja drzwi drewnianych |m2
d.1.4|1104-04
2.76 m2 2.760
RAZEM 2.760
38|Analogia Remont krat stalowych mz2
d.1.4
18.98 m?2 18.980
RAZEM | — 18.980]
39|Analogia  |Wykucie z muru | wstawienie nowych okien - rekonstrukcja okien drew- |mz
d1.4 nianych
10.51 m2 10.510
_____|RAZEM 10.510
1.5 Wyprawy tynkarskie, oktadziny i malowanie
40|KNR-W 7- |Czyszczenie reczne szczotkowanie i skrobanie pow. pionowa, skosna, |m2
d.1.5{12 0301-05 |cylindr.
506.01 m2 506.01
RAZEM 506.01
41|KNR-W 7- |Czyszczenie reczne szczotkowanie | skrobanie powierzchnia sufitowa |[m2
d.1.5/12 0301-06
227.44 m?2 227.44
RAZEM 227.44
42|KNR-W 7- | Czyszczenie szlifierkami i strumieniowo - $cierne strumieniowo - écier- |m2
d.1.5/12 0302-05 (ne powierzchnia pionowa, skosna
506.01 m2 506.01
RAZEM 506.01
43|KNR-W 7- |Czyszczenie szlifierkami | strumieniowo - Scierne strumieniowo - $cier- |m2
d.1.5(12 0302-06 |ne powierzchnia sufitowa
227.44 m2 227.44
RAZEM 227.44
44/KNR 0-40  |Wzmocnienie powierzchni muru preparatem krzemianowym (przed ob- |m2
d.1.5|0208-02 (1) |rzutkg wstepna), poprzez nasgczanie powierzchniowe
119.91 m2 119.91
RAZEM 119.91
45/KNR 4-01  |Odgrzybianie metoda smarowania, ponad 5 m2, 2-krotnie m2
d.1.5/0621-05
731.97 m2 731.97
RAZEM | 73197 |
46/ KNR 0-40 |Wypetnienie szczelin oraz pustek w murze metodg iniekcji bezcisnie- |m
d.1.5|0202-09 niowej
9 m 9
[RAZEM | 9
47|KNR 4-01  |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cigto-ciggniona; Sciany, filary, [m2
d.1.5/0703-01 pilastry
479.60 m2 479.600
RAZEM 479.600
48|KNR 19-01 |Wzmocnienie odstajgcego tynku, powierzchnia ponad 5 m2, otwory po- |m2
d.1.5/0830-04 nad 5 szt/m2
733.20 m?2 733
RAZEM 733
49/KNR 0-40 |Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie |m?
d.1.5|0209-01 (2) |obrzutki, zaprawa naktadana kryjgco
479.60 m2 479.60
RAZEM 479.60
50|KNR 0-40 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1 [m2
d.1.5/0210-01 (2) |cm
479.60 m2 479.60
RAZEM 479.60
51/KNR 0-40  |Wykoriczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej m2
d.1.50212-01
798.67 m? 798.67
RAZEM 798.67
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" 52|KNR0-40 |Grunfowanie pod powioki malarskie m2
d.1.5/0212-02
798.67 m?2 798.67
RAZEM 798.67
53|KNR 0-40 |Wykonanie powloki malarskiej 2-krotne m2
d.1.5|0212-04 (2)
798.67 m2 798.67
RAZEM 798.67
54/ KNR 0-40  |Wykoriczenie powierzchni, gruntowanie pod powiloki malarskie m2
d.1.5|0212-02 '
749.32 m2 749.320
RAZEM 749.320
55/KNR 0-40 Wykoniczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne m2
d.1.5|0212-04 (2)
749.32 m?2 749.32
RAZEM 749.32
56| KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2
d.1.5/0803-02
32.60 m2 32.60
RAZEM 32.60
57|Analogia Demontaz karnisza szt
d.1.5
1 szt 1
RAZEM 1
1.6 Podtogi i posadzki
68|ZKNR C 2 |System parkietowy, cyklinowanie reczne m?2
d.1.6/0614-09
12.26 m?2 12.26
RAZEM 12.26
58|ZKNR C 2 |System parkietowy, cyklinowanie mechaniczne, parkiet liry (deszczutki) |m2
d.1.6/0614-02 , Zgrubne, pomieszczenie powyzej 8 m2
61.34 m2 61.34
RAZEM 61.34
60/ZKNR C 2 |System parkietowy, cyklinowanie mechaniczne, parkiet liry (deszczutki) [m2
d.1.6/0614-04 » Wykoriczeniowe, pomieszczenie powyzej 8 m2
61.34 m2 61.34
RAZEM 61.34
61/ZKNR C2 [System parkietowy, roboty uzupelniajace, doszczelnianie parkietu m2
d.1.6/0615-01
61.34 m2 61.34
RAZEM 61.34
62|ZKNR C 2 |System parkietowy, roboty uzupelniajgce, uzupetnienie parkietu z po- |m2
d.1.6/0615-03 sadzce, w jednym miejscu do 5 m2 mozaiki
61.34 m? 61.34
RAZEM 61.34
63|ZKNR C 2 |System parkietowy, roboty wykonczeniowe, lakierowanie parkietu, ze  |m2
d.1.6|0616-01 stosowaniem podkiadu
61.34 m2 61.34
RAZEM 61.34
64/ZKNR C 2 |System parkietowy, roboty uzupelniajgce, wymiana i uzupelnienie lis- |m
d.1.6|0615-06 tew przys$ciennych
38.40 m 38
RAZEM 38
65| Analogia Utozenie desek z drewna (teak) z zastosowaniem systemu mocujacego (m?2
d.1.6 odpowiedniego do gatunku drewna
15.57 m2 15.57
RAZEM 15.57
66/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwickowe, z piyt z welny mineralnej (15cm) |m2
d.1.6/0602-05 uktadane na suchojednowarstwowe 2
162.30 m2 162.30
RAZEM 162.30
67|Analogia Izolacja z folii paroprzepuszczinej, przymocowanej do konstrukcji drew- |m2
d.1.6 nianej
162.30 m2 162.30
RAZEM 162.30
68|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukgji drewnianej | m?2
d.1.6/0604-02
162.30 m2 162.30
RAZEM 162.30
B9/KNR 2-02 |Podloga z desek struganych grubosci 25 mm ukiadana na legarach m2
d.1.6/1110-01
162.30 m2 162.30
RAZEM 162.30
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70/KNR 4-01  |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych, /m2
d.1.6(0610-03 powierzchnia ponad 5 m2
162.30 m2 162.30
RAZEM 162.30
71/KNR 4-01  |Odgrzybianie elementow drewnianych przez powlekanie preparatami  |m2
d.1.6|0613-03 olejowymi metodg smarowania,bale lub krawedziaki, do 10 m2, 2-krot-
nie
162.30 m2 162.30
RAZEM 162.30
72|Analogia Impregnacja owadobodjcza elementow drewnianych metoda opryskiwa- |m2
d.1.6 nia ciggtego, ponad 20 m2, deski lub ptyty, 2-krotnie
162.30 m2 162.30
RAZEM 162.30
73/KNR 2-02  |Posadzki z plytek gresowych szkliwionych podtogowych naklejanych m2
d.1.6/1104-02 60x60 mm
9.36 m?2 9.4
RAZEM 9.4
1.7 Schody i balustrady
74|KNR 19-01 |Cyklinowanie i szlifowanie plaszczyzn, reczne m2
d.1.7/1021-01
91.12 m2 91.120
RAZEM 91.120
75(KNR 19-01 |Naprawa poreczy (pochwytdw) schodowych miejsce
d.1.7(1015-01
12 miejsce 12
: RAZEM 12
76/ KNR 19-01 |Uzupetnienia ubytkéw lub naprawa czesci zniszczonych - powierzchnia |szt
d.1.7|/0437-03 plaska, gtebokos¢ weigcia do 10 cm, powierzchnia do 0,05 m2
222.0 szt 222
RAZEM 222
77 |Analogia Podwyzszenie balustrad klatek schodowych do 110 cm kpl
d1.7
1 kpl 1
RAZEM 1
78/ KNR 19-01 |Lakierowanie powierzchni drewnianych, podiogi drewniane, 2-krotnie, |m2
d.1.7|1309-12 (1) |emalia olejno-zywiczna
91.12 * m?2 91.120
RAZEM 91.120
1.8 Konserwacja elewacji
79|KNR-W 7- [Czyszczenie reczne szczotkowanie i skrobanie pow. pionowa, skosna, |mz2 [
d.1.812 0301-05 |cylindr.
367.71 m2 367.71
RAZEM |  367.71 |
80|KNR-W 7-  [Czyszczenie Scierne szlifierkami powierzchnia pionowa, skosna, m2
d.1.8/12 0302-02 |cylindr.
367.71 m?2 367.71
RAZEM | 367.71 |
81 KNR-W 7- |Czyszczenie écierne strumieniowo - $cierne powierzchnia pionowa, m2
d.1.8/12 0302-05 |skosna
367.71 m=2 367.71
RAZEM 367.71

82/KNR-W 4- |Uzupelnienie ubytkow i naprawa elementéw drewnianych o powierzchni szt
d.1.8/01 0428-05 |plaskiej przy glebokosci cigcia do 10 cm, pawierzchnia do 0,20 m2
17

szt 17

RAZEM 17
83 Mszenie $cian wetnianka drzewng jednostronnie mb
d.1.8(Kalkulacja
wiasna
63.78 mb 63.780
RAZEM 63.780
84 Impregnacja drewna plynnym rozpuszczalnikowym $rodkiem profilak- |m2
d.1.8|Kalkulacja tyczno-konserwujacym oraz zwalczajacym owady, zgnilizne, plesn, algi
indywidual- |i grzyby metodg smarowania , 2-krotna
na
367.71 m2 367.71
RAZEM 367.71
85/KNR 4-01 |Odgrzybianie scian metoda smarowania, ponad 5 m2, 2-krotnie m?2 i
d.1.8{0621-05
107.23 m2 107.230
RAZEM 107.230
86/KNR 0-40 |Analogia - Wypelnienie szczelin oraz pustek w murze metoda iniekcji  |m
d.1.8/0202-09 bezcisnieniowej
14 m 11
_ RAZEM 11

Norma PRO Wersja 4.58




2.9 Kuncewiczowie budowlanka przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
87 KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia, mury cyklopowe, przekrdj spoin do 0,3 |m2
d.1.8/0326-24 dm2, z wykuciem spoin
106.8 m?2 107
RAZEM 107
88/ KNR 0-40 |Wzmeocnienie powierzchni muru preparatem wzmacniajgco-hydrofobi- |m2
d.1.8/0208-02 (1) 'zujgcym do wglebnego gruntowania, poprzez nasaczanie powierzchnio-
we
107.23 m2 107.23
RAZEM 107.23
89/KNR 0-40 |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian, uszczelnienie §cian muro- m2
d.1.8/0104-01 (6) wanych, materiatlemgrubopowtokowym na bazie spoiwa polimerowego,
cementu, specjainych wypeiniaczy i dodatkéw
74.22 m?2 74.220
__|RAZEM 74.220
2 Budynek gospodarczy
21 Roboty ziemne
90|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz bu- |m3
d.2.1/0106-02 dynku, przy istniejgcych fundamentach
15.822 |m3 15.822
RAZEM 15.822
91|KNR 4-01 |Wywbz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii IV m3
d.2.1/0108-03
15.822 m3 15.822
RAZEM 15.822
92/ KNR 4-01  |Wywdz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastep- m3
d.2.1/0108-04 ny 1 km
15.822 m3 15.822
RAZEM 15.822
93 Kalkulacja wiasna - optata za wysypisko m3
d.2:1
15.822 m3 15.822
RAZEM 15.822
2.2 Roboty rozbiérkowe
94|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2
d.2.2{0509-02
69.00 m? 69.000
RAZEM 69.000
95/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu na styk  |m2
d.2.2|0403-02
69.00 m2 69.000
RAZEM 69.000
96/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wiezby proste (dach jednopo-|mz2
d.2.2|0403-04 taciowy krokwiowy)
69.00 m? 69.000
RAZEM 69.000
97/KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, |m
d.2.2/0403-08 wiatrowe
12 m 12
RAZEM 12
98/KNR 4-04  |Rozebranie stropow drewnianych m2
d.2.2|0406-02
65.27 m2 65.270
RAZEM 65.270
99 KNR 4-01  [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.2|0535-04
56.40 m 56.400
RAZEM 56.400
100/KNR 4-04  |Burzenie murdw z cegly na zaprawie cementowej przy uzyciu miotow | m3
d.2.2/0602-02 pneumatycznych, mury ponad terenem, wysokosci do 4m, z cegly spe-
cjalnej
11.86 m3 11.860
RAZEM 11.860
101|KNR 4-04 |Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu miotéw pneumatycznych, |m3
d.2.2/0603-06 podtoza o grubosci ponad 5-10cm
8.96 m3 8.960
RAZEM 8.960
102|KNR 4-01 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia |szt
d.2.2|0354-06 do 1 m2
4 szt 4
RAZEM 4
103|KNR 4-01  |Wykucie z muru, oécieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia [szt
d.2.2|0354-07 do2m2
2 szt 2
RAZEM 2 ]
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104/KNR 4-01  |Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2 m2 m2
d.2.2/0354-10
11.87 m2 11.870
RAZEM 11.870
105/KNR 4-04 |Wywoz odpadéw z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na od- |t
d.2.2/1107-03 (1) |legto$é¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samo-
choddo 5t
5.75 t 5.750
RAZEM 5.750
106/ KNR 4-04 |Wywoz odpadéw z terenu rozbiodrki, samochodem skrzyniowym na od- |t
d.2.2/1107-04 (1) |leglo$é do 1 km, nakiady uzupelniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odlegtosci ponad 1 km, samochéd do 5 t
5.75 t 5.750
RAZEM 5.750
107 Kalkulacja wilasna - optata za wysypisko t
d2.2
5.75 t 5.750
RAZEM 5.750
2.3 Strop, wieniec, nadproza
108/KNR 4-01 |Wykucie gniazd w Scianach z cegiet, dia belek stalowych, zaprawa szt
d.2.3/0346-03 cem-wap, gniazda gtebokosci 1cegly
3 szt 3
RAZEM 3
109|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach, otwory do 0,1 m2, gle- |szt
d.2.3|0206-01 boko$¢ do 10 cm
3 szt 3
RAZEM 3
110|KNR 4-01  [Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m
d.2.3/0703-03
4.68 m 4.680
RAZEM 4.680
111/KNR 2-05 |Montaz nadproza stalowego wraz z dostawg materiatu 1XHEB100 t
d.2.3|0101-06
0.036 t 0.036
RAZEM 0.036
112|KNR 2-02  |Belki i podciggi zelbetowe, obwod/przekréj belki: do 8m/m2, beton po- |m3
d.2.3|0210-01 (2) |dawany pompa
3.804 m3 3.804
RAZEM 3.804
113/KNR 2-02 [Pyt zelbetowe, stropowe ptaskie, gruboéé 15 cm, beton podawany m2
d.2.3|0216-02 (2) |pompg
7.59 m2 7.590
RAZEM 7.590
114|KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych piyty stropowej - nadproza t
d.2.3|0290-02 (2)
1.57 t 1.570
RAZEM 1.570
24 Podtogi i posadzki
115|Analogia Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowo-zwirowa Zageszczana me- |m?2
d.24 chanicznie 20cm, zageszczenie mechaniczne grubos¢ warstwy po za-
ggszczeniu 3 cm
52.74 m2 52.740
RAZEM 52.740
116|Analogia Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowo-zwirowa, zageszczenie me- |m2
d.24 chaniczne dodatek za kazdy nastepny 1 ¢cm grubosci warstwy
52.74 m2 52.740
RAZEM 52.740
117|KNR 2-02  |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, |m3
d.2.4{1101-01 (4) |zwykty
5.274 m3 5.274
RAZEM 5.274
118/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m2
d.2.4|0607-01 kiej, izolacja pozioma podposadzkowa
52.74 Im?2 52.740
RAZEM 52.740
119|KNR 2-02  [lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych (styrodur m2
d.2.4/0609-03 ekstrudowany XPS 10 cm- piyty fundamentowe)
52.74 m2 52.740
RAZEM | 52740
120|KNR 2-02 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25 |m2
d.2.4/1106-01 mm
52.74 m?2 52.740
| IRAEM | i@
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121/KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe uktadanych na elastycznej zaprawie klejowej mrozo |m2
d.2.4/1118-08 i wodo odpornej, plytki gres techniczny mrozoodporny 30x30 ¢m, meto-
da zwykia
52.74 m2 52.740
RAZEM 52.740
122|KNR 0-40  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcig- |m
d.2.4|0202-02 nieniowe] w murze z cegly o twardosci cegty klinkierowej, mur grubosci
25-30 cm
54.06 m 54.060
RAZEM 54.060
123/KNR 0-40 |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian, uszczelnienie Scian muro- m2
d.2.4/0104-01 (6) (wanych, materiatern grubopowtokowym na bazie spoiwa polimerowego,
cementu, specjalnych wypeiniaczy i dodatkow
115 m2 21.150
RAZEM 21.150
2.5 Wzmocnienie fundamentéw budynku
124 Wzmochnienie fundamentéw budynku gospodarczego - iniekcja dogesz- m
d.2.5/Kalkulacja |czajgca zbrojona rurami perforowanymi 42,4/5 mm w ukiadzie kozlo-
wiasna wym przy kacie 72°, L=3m ponizej poziomu posadowienia
21.000 m 21.000
RAZEM 21.000
2.6 Wiezba i poszycie dachowe
125|KNR 2-02  |Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m?3
d.2.6/0406-02
0.933 m3 0.933
RAZEM 0.933
126/KNR 2-02  |Ramy gérne i platwie o diugosci ponad 3 m, przekréj poprzeczny drew- |m3
d.2.6|0406-05 na do 180 cm2
0.073 m3 0.073
RAZEM 0.073
127 KNR 2-02  |Krokwie zwykle i kulawki o diugosci do 4.5 m, przekréj poprzeczny m3
d.2.6/0408-03 drewna do 180 cm2
2.188 m3 2.188
RAZEM 2.188
128|KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2  |m3
d.2.6|0408-07
0.525 m3 0.525
RAZEM 0.525
129/KNR 2-02  |Jetki i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
d.2.6|0409-04
0.074 m3 0.074
RAZEM 0.074
130|Analogia Podbitka drewniana m2
d.2.6
9.90 m? 9.900
RAZEM 9.900
131/KNR 2-02  |Otacenie potaci dachowych tatami 60x30 mm w rozstawie 20 cm m2
d.2.6/0410-03
111.60 m?2 112
RAZEM 112
132|KNR 2-02 |Otacenie polaci dachowych kontriatami 60x30 mm w rozstawie ponad |m2
d.2.6(0410-04 24 cm
111.60 - 112
RAZEM 112
133|Analogia Izolacja z membrany paroprzepuszczinej 2000g/m2, przymocowanej do |mz2
d.2.6 konstrukcji drewnianej
111.60 m? 112
RAZEM 112
134|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej 2x15cm m?2
d.2.6/0613-06
111.60 m2 112
RAZEM 112
135|KNNR 2 Izolacja z folii paroszczelnej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej [m2
d.2.6|0604-02
111.60 m2 112
RAZEM 112
136/ AT 9 0305- |Gonty impregnowane fupane klinowe o diugosci gontéw 60 cm m2
d.2.6/05
111.60 m2 112
RAZEM 112
137|AT 9 0104- |Wentylacja okapu m
d.2.6|03
42.53 m 42.53
RAZEM 42.53 |
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138|AT 9 0104- |Akcesoria pod gasiory - tasmy m
d.2.6(01
33.06 m 33.060
RAZEM 33.060
139|Analogia Montaz katownika miedzianego w kalenicy "Rgbka" kg
d.2.6
30.44 kg 30.440
RAZEM 30.440
140/KNNR-W 3 |Montaz deski czolowej okapu m B
d.2.6/0502-07
42.53 m 42.53
RAZEM 42.53
141 |Analogia Montaz deski startowe]j okapu m
d.2.6
42.53 m 42.53
RAZEM 42.53
142|KNR 2-02  |Okiadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie me- |m2
d.2.6/2011-02 talowym, profile nosne co 40 cm
78.21 m2 78.210
RAZEM 78.210
143|KNR 2-02  |Nasady wentylacyjne blaszane, wiot o Srednicy 16 cm szt
d.2.6{0513-01 (1)
3 szt 3
RAZEM 3
144|KNR 2-02  |Rury wentylacyjne z blachy z cynku szt
d.2.6{0507-06 (1)
5 szt 5
RAZEM 5
145/KNR 2-02  |Rézne obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szeroko$ci w rozwinie- |m2
d.2.6/0506-01 (1) |ciu do 25 cm - pas nadrynnowy
4.25 m2 4.250
RAZEM 4.250
146|Analogia Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze patynowej m
d.2.6 miedzi, okragte o $rednicy 12 cm
14.30 m 14.300
RAZEM 14.300
147|Analogia Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze patynowej mie- |m
d.2.6 dzi, polokragte o $rednicy 15 cm
42.53 m 42.530
RAZEM 42.530
148/ Analogia Impregnacja drewna wodorozcierficzalnym, nie zawierajgcym boru pre- |m2
d.2.6 paratem na bazie soli ognioochronnych, do impregnacji elementéw
drewnianych, desek, plyt, bali i krawedziakow
222.15 m2 222.150
RAZEM 222.150
149|Analogia Impregnacjadrewna metoda smarowania (lazurujgcym $rodkiem ze zin- |m2
d.2.6 tegrowanym konserwantem powloki), 2-krotna, bale i krawedziaki
121.71 m2 121.71
RAZEM 121.71
150|Analogia Impregnacja wodnym, bezbarwnym impregnantem na bazie oleju Inia- |m2
d.2.6 nego, 1-krotna, bale i krawedziaki
222.15 m?2 222.150
RAZEM 222.150
2.7 Schody
151/KNR 0-25 |Czyszczenie reczne, z uzyciem urzadzen z napedem mechanicznym - |m2
d.2.7/0402-04 powierzchnie poziome
4.91 m2 4.910
RAZEM 4.910
152|Analogia Wykoriczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, m2
d.2.7 szpachlowanie - wzmocniong widknami zaprawa (PCC) przeznaczong
do naprawy elementow betonowych, zawierajaca spoiwa hydrauliczne
4.91 m2 4.910
RAZEM 4.910
153|KNR 0-40  |Przeciwwilgociowa izolacja pozioma m2
d.2.7/0101-01
4.91 m2 4.910
RAZEM 4.910
154/ KNR 0-40 |Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych i szczelin mb
d.2.7/0110-01 (2)
4.20 mb 4.200
RAZEM 4.200
155|Analogia Ulozenie sznura dylatacyjnego - sznur ze spienionego lateksu polietyle- [m
d.2.7 nowego
4.20 m 4.200
RAZEM 4.200
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156|KNR 2-02 |Okiadziny schodow z piytek na klej, metoda kombinowana, plytki 40x40 m2
d.2.7/1121-06 cm
4.91 m2 4.910
RAZEM 4.910
157 Balustrada ze stali ocynkowanej malowana proszkowo m
d.2.7|Kalkulacja
witasna
4.8 m 5
RAZEM 5
158 KNR-W 2-  |Drabina wewnetrzna piocnowe, do 3 m m
d.2.7/02 1213-01
3.24 m 3.2
S RAZEM 32
2.8 Tynki, oktadziny termoizolacyjne i powtoki malarskie
159|KNR-W 2-  |Reczne $cinanie i karczowanie, obcigcie galezi - likwidacja istniejacego szt
d.2.8/01 0109-07 |pnacza na elewacji
4 szt 4
RAZEM 4
160|KNR 4-01  |Odbicie paséw tynkow wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szero- |m
d.2.8/0702-06 kosci do 30 cm (czesé przystropowa)
57.38 m 57.380
RAZEM 57.380
161 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy |m2
d.2.8/0701-01 wapiennej (tynki zagrzybione i spekane na elewacjach i wewnatrz buy-
dynku )
7.20 m2 7
I RAZEM 7
162 [ KNR-W 7- |Czyszczenie reczne szczotkowanie powierzchnia pionowa, skosna, cy- |m?
d.2.8/12 0301-02 |lindr.
94.67 m?2 94.670
RAZEM 94.670
163|KNR-W 7-  |Czyszczenie szlifierkami i strumieniowo - $cierne szlifierkami powierz- |mz2
d.2.8/12 0302-02 |chnia pionowa, skogna, cylindr.
142.01 m?2 142.010
RAZEM 142.010
164|KNR 0-40 |Analogia - Wypetnienie szczelin oraz pustek w murze metodg iniekcji  |m
d.2.8(0202-09 bezcisnieniowej
3.6 m 4 ]
RAZEM 4
165/KNR 19-01 |Wzmocnienie odstajacego tynku, powierzchnia do 5 m2, otworydo 5 |m2
d.2.8|0830-01 szt/m2
4.20 m2 4.2
RAZEM 4.2
166/ KNR 0-40 |Wzmocnienie powierzchni muru preparatem krzemianowym, poprzez |m2
d.2.8|0208-02 (1) |nasaczanie powierzchniowe
24.42 m2 24.42
RAZEM 24.42
167|KNR 4-01  [Odgrzybianie $cian metoda smarowania, ponad 5 m2, 2-krotnie m2
d.2.8/0621-05
116.45 m?2 116.450
RAZEM 116.450
168/KNR 0-40 | Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie |m2
d.2.8|0209-01 (2) |obrzutki, zaprawa nakfadana kryjaco
75.95 m2 75.950
RAZEM 75.950
169 KNR 0-40  [Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1 |m2
d.2.8/0210-01 (2) |cm
72.35 m? 72.350
RAZEM 72.350
170|KNR 0-40  |Wykoriczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej m2
d.2.8/0212-01
203.05 m2 203.050
RAZEM 203.050
171|KNR 0-40 |Gruntowanie pod powloki malarskie m2
d.2.8/0212-02
281.26 m2 281.260
RAZEM 281.260
172|KNR 0-40 |Wykonanie powloki malarskiej 2-krotne m2
d.2.8|0212-04 (2)
281.26 m? 281.260
RAZEM 281.260
173/KNR 0-23  |Zamocowanie listwy startowej mb
d.2.8/2613-09
37.73 mb 37.730
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RAZEM 37.730
174|KNR 0-23  |Przyklejenie phyt welny minerainej gr. 15 cm do $cian m2
d.2.8/2613-01
86.39 m2 86.39
RAZEM 86.39
175/KNR 0-23 | Przymocowanie piyt tacznikami metalowymi, ciany z cegly szt
d.2.8(2613-04
14 szt 14
RAZEM 14
176/KNR 0-23  [Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2
d.2.8/2613-06
86.39 m?2 86.390
RAZEM 86.390
177|KNR 0-23  |Ochrona naroznikow wypukiych katownikiem metalowym mb )
d.2.8/2613-08
50.40 mb 50
RAZEM 50
178|KNR 0-23  Nafozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej m2
d.2.8/0932-01
86.38 m? 86.380
] RAZEM 86.380
179|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana |m2
d.2.8/0932-02 (2) |recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na §cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
86.38 m?2 86.380
RAZEM 86.380
180|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na osciezach m2
d.2.8/0932-04 (1)
5.51 m2 5.510
RAZEM 5.510
2.9 Stolarka okienna i drzwiowa
181|KNNR 2 Okna drewniane zespolone wykoriczone, okno do 1.0 m2 m2
d.2.9/1101-01 (1)
2.38 m2 2.380
RAZEM 2.380
182|KNNR 2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne wykonczone, peine m2
d.2.9/1103-01
2.100 m?2 2.100
RAZEM 2.100
183|KNNR 2 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne pelne m?2
d.2.9/1104-04
5.83 m2 5.830
RAZEM 5.830
184|KNNR 2 Bramy drewniane 2-skrzydiowe m2
d.2.9/1106-01
13.98 m2 13.980
RAZEM 13.980
185|KNNR 2 Wiaz dachowy m?2
d.2.9/1105-02
0.75 m2 0.750
RAZEM 0.750
186/ KNNR 2 Klapa stropowa m2
d.2.9/1105-03
0.77 m?2 0.770
RAZEM | 0.770
3 Zagospodarowanie terenu
3.1 Roboty ziemne
187(KNR 2-01 [Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samo- [m3
d.3.1|0205-04 chodami samowytadowczymi do1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii
1}
507.99 m3 507.99
RAZEM 507.99
188/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na |m3
d.3.1/0307-02 odlegto$¢ do 10 m, kategoria gruntu 1)
45.61 m3 45.61
RAZEM 45.61
189/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odleglo$é |m3
d.3.1/0501-01 do 3 m, kategoria gruntu |-/l
19.91 m3 19.910
RAZEM 19.910
190|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegiosé do |m3
d.3.1/0230-01 (2) | 10 m, grunt kategorii I-Ill, spycharka 74 kW (100 KM)
25.42 m3 25.420 ]
RAZEM 25.420
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191 Kalkulacja wiasna - optata za wysypisko m3
d.3.1
507.99 m3 507.99
RAZEM 507.99
3.2 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
192/KNR 2-01  |Scinanie drzew pita mechaniczng szt
d.3.2|0103-05
9 szt 9
RAZEM 9
193|KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni szt
d.3.2|0105-05
9 szt 9
RAZEM 9
194/KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.3.2{0818-04
34.92 m 34.920
RAZEM 34.920
3.3 Nawierzchnie utwardzone
195/KNR 2-31  |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie |m?
d.3.3|0105-07 mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm
726.00 m?2 726.00
RAZEM 726.00
196|KNR 2-31  |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie |m2
d.3.3/0105-08 mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy
10146.42 m2 10146.42
RAZEM 10146.42
197|KNR 2-31  |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa goérna, grubosé warstwy po  |m2
d.3.3|/0114-03 zageszczeniu 8 cm
726.00 m?2 726.00
RAZEM 726.00
198/ KNR 2-31  'Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa gérna, dodatek za kazdy dal-|m2
d.3.3/0114-04 szy 1 cm grubosci
10146.42 m2 10146.42
RAZEM 10146.42
199/KNR 2-31  [Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni doina, rozscielane m2
d.3.3|0202-07 mechanicznie, gruboé¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
286.884 m?2 286.884
RAZEM 286.884
200|Analogia Nawierzchnia z nieregularnych piyt kamiennych z piaskowca " m2
d.3.3 Szczytna" BEIGE (ukiad zwarty) gr 5 cm, fuga cementowa, szybkowig-
Zgca
183.82 m?2 183.820
RAZEM 183.820
201/Analogia Nawierzchnia z nieuregulowanych plyt z piaskowca "Szczytna” BEIGE |m2
d.3.3 (uktad zwarty) gr 8 cm, fuga cementowa, szybkowigzgca
286.88 m?2 286.880
RAZEM 286.880
202|Analogia Nawierzchnia z nieuregulowanych piyt z piaskowca "Szczytna" BEIGE |m2
d.3.3 (ukiad swobodny) gr 5 cm, fuga cementowa, szybkowigzgca
255.29 m2 255.290
RAZEM 255.290
203|Analogia Obrzeza kamienne z piaskowca, 8x20x40 cm z wypeinieniem spoin za- |m
d.3.3 prawg cementowg
208.14 m 208.140 1
RAZEM 208.140
204|Analogia Obrzeza kamienne z piaskowca, 8x27x40 cm z wypeinieniem spoin za- |m
d.2:3 prawg cementows
73.24 m 73.240
RAZEM 73.240
205|Analogia Obrzeza, dodatek za ustawienie na lukach m
d.3.3
41.96 m 41.960
RAZEM 41.960
206|Analogia tawy pod obrzeza, betonowe z oporem m3
d.3.3
11.255 m3 11.255
RAZEM 11.255
207|Analogia Woykonczenie powierzchni (np Funcosil WS lub Funcosil SL) m2
d.3.3
726.00 m2 726
RAZEM 726
208|KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowidknina |m2
d.3.3/0202-01 ukiadana sposobem recznym -opaska budynku
19.48 m2 19.480
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RAZEM 19.480
209 Analogia Nasypanie kamienia ozdobnego w pasie przy budynku gr. 5cm m2
d.3.3
19.48 m2 19.480
RAZEM 19.480
3.4 Ogrodzenia terenu
210/KNR 2-02  [Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, |m3
d.3.4{1101-01 (4) |zwykly
2.763 m3 2.763
RAZEM 2.763
211|Analogia Podsypka w gotowym suchym wykopie - kruszywo kamienne famane, |[m3
d.3.4 frakcja 0-60 mm
43.728 m3 43.728
RAZEM 43.728
212/KNR 2-23  |Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie inten- ha
d.3.4/0206-01 sywnie uzytkowane poza terenem rozécielenia recznie grubos$¢ warstwy
10 cm R =0,955 M = 1,000 S = 1,000
0.0108 ha 0.011
RAZEM 0.011
213|KNR 2-23  |Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie inten- |ha
d.3.4/0206-02 sywnie uzytkowane poza terenem rozécielenia recznie dodatek lub po-
tracenie za 1 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
0.0108 ha 0.011
RAZEM 0.011
214/KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szeroko$é¢ do 0.6 m, be- |m3
d.3.4/0201-01 (2) (ton podawany pompa
18.424 m3 18.424
RAZEM 18.424
215|KNR 2-02  |izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, |m2
d.3.4/0602-09 roztwor asfaltowy, 1 warstwa
18.42 m2 18.420
RAZEM 18.420
216/ KNR 2-02  [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywa- |m2
d.3.4|0603-01 ne na zimno, emulsja asfaltowa,1 warstwa
147.40 m2 147.400
RAZEM 147.400
217 Mur z kamienia wapiennego tamanego "Pinczaka” wraz z cokolem m3
d.3.4/Kalkulacja
indywidual-
na
13.205 m3 13.205
RAZEM 13.205
218[KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragle ze- |t
d.3.4/0290-04 (2) |browane, Fi 8-14 mm
0.122 t 0.122
RAZEM 0.122
219|KNR 2-02 |Dodatek za spoinowanie $cian z kamienia mZ
d.3.4|0102-06
105.63 m?2 105.630
RAZEM 105.630
220|Analogia Wykonczenie powierzchni preparatem gruntujacym m2
d.3.4
123.60 m2 124
RAZEM 124
221|KNR 4-01 |Malowanie farbg olejna elementéw metalowych, kraty i balustrady z m2
d.3.4|1212-05 (1) |pretéw prostych, 2-krotne
73.70 m?2 73.700
RAZEM 73.700
222/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (roz- [m
d.3.4|1603-02 staw stupkow co 2,4 m), wysoko$é elementu do 1,5 m
315.84 m 315.8
RAZEM 315.8
35 Mur oporowy
223|Analogia Mur oporowy z kamienia, fundament kamienny 0.40x1.00 m bez Fm—
d.3.5 cokotu, wysokosé 1.5 m
10.01 m 10.01
RAZEM 10.01
224 Rmont i konserwacja istniejgcych muréw kamiennych - renowacja pow., |[mb
d.3.5|Kalkulacja |uzupetnienie ubytkéw zaprawy i kamienia, oczyszczenie powierzchni,
indywidual- |konserwacja
na
79.65 mb 79.650
RAZEM 79.650
3.6 Zbiornik p.poi.

Norma PRO Wersja 4.58
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
225 Zbiornik 100m3 p.poz. z systemem potaczen elementow dolnych na za-|kpl.
d.3.6|Kalkulacja |sadzie skrecania $rub, wykonany wg DIN 4281/1 045, klasa hetonu
wiasna C45/55, wodoszczelny, klasa ekspozycji: XC4/XA3, klasa betonu 2
sprawdzonego wediug PN-EN 206 ograniczenie w powstawaniu rys
zgodnie z statyka typowg
1 kpl. 1
RAZEM 1
37 Remont tarasu
226|Analogia Nawierzchnia z nieregularnych plyt kamiennych z piaskowca " m2
d.3.7 Szczytna" BEIGE (uktad zwarty) gr 5 cm,fuga cementowa, szybkowig-
Z3ca
13.38 m2 13.380
RAZEM 13.380
227|KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10 |m2
d.3.7/0112-05 cm
13.38 m2 13.380
RAZEM 13.380
228/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 20 |m2
d.3.7{0113-02 cm
13.38 m? 13.38
RAZEM 13.38
229|KNNR 2 Fundament betonowy pod odwodnienie m3
d.3.7 0106-01
0.360 m3 0.360
RAZEM 0.360
230/DC 0-20 Obsadzenie w podtogach i fundamentach, odplywaw liniowych mb
d.3.7/0117-05
12 mb 12
RAZEM 12
231/KNR 0-40 Hydroizolacja muru tarasu, kauczukowo -bitumiczng masa powlokowg |m2
d.3.7|0106-02 (1) |modyfikowang do szczelnej hydroizolacji oraz asfaltowy roztwor gruntu-
jacy modyfikowany kauczikiem
59.83 m?2 59.830
RAZEM 59.830
232/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez grunto- |m2
d.3.7/0207-01 wania powierzchni
59.83 m?2 59.830
RAZEM 59.830
233|KNR 0-40 |Wykonanie poziomej izolagji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcis- |m
d.3.7|0203-05 nieniowej w murze z cegly z wirgceniami kamienia polnego lub fupane-
go, mur grubosci 40-45 cm
24 m 24
RAZEM 24
3.8 Rekonstrukcja studni
234 Rekonstrukcja studni z kamienia wapiennego "Pificzaka" w kolorze bia- kpl
d.3.8|Kalkulacja |to-kremowym
indywidual-
na
1 kpl 1
RAZEM 1
3.9 Nasadzenia
235|KNR 2-21  |Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, na terenie ptaskim, |m2
d.3.9/0202-02 grunt zadarniony R = 0,355 M = 1,000 S = 1,000
311.04 m2 311.04
RAZEM 311.04
236|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu | ziemi urodzajnej, teren ptaski, |ha
d.3.9/0211-01 warstwa grubosci 2 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
0.036 ha 0.04
RAZEM 0.04
237|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren plaski, |ha
d.3.9/0211-02 dodatek za kazdy nastepny 1 cm R =0,955M=1,000S = 1,000
0.036 ha 0.04
RAZEM 0.04
238/KNR 2-21  |Obsadzenie kwietnikow bylinami R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 m?2
d.3.9|0414-02
311.04 m2 311.04
RAZEM 311.04
239|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie pfas- szt
d.3.9|0302-04 (1) |kim w gruncie kategorii lll, zzaprawa doléw calkowita, $rednica i giebo-
kos¢ dotéw 0,3 m, ziemia urodzajna (humus) R = 0,955 M = 1,000 S =
1,000
14 szt 14
RAZEM 14

-15-

EL




ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
2017 1.

PRZEDMIAR
Wojtowski

Muzeum Nadwislanskie w Kazimierzu Dolnym
24-120 Kazimierz Dolny,ul. Rynek 19
Budowlana

2017 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2.17 Wijtowski budowlanka przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111100-9
1/KNR 4-01  |Wykucie z muru ocieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1{0354-04
15.000 szt. 15.000
RAZEM 15.000
2\KNR 4-01  |Rozebranie $cian filaréw i kolumn z cegief na zaprawie cementowej m3
d.1.1/0349-04
1.332 m3 1.332
RAZEM 1.332
3|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1|/0818-05
142.50 m2 142.500
RAZEM 142.500
4/KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie (granitowe i ceramiczne) m2
d.1.1|0811-07
133.83 m2 133.830
RAZEM 133.830
5|KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci posadzki - oczyszczenie z kleju po demontazu pty- [m2
d.1.1{0211-01 tek
133.83 m2 133.830
RAZEM 133.830
6/ NNRNKB 2-|(z.VII) Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- |m2
d.1.1|02 1130-02 |jacej grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
122.90< piwnica> m2 122.900
RAZEM 122.900
7|KNR 4-01  |Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek m2
d.1.1|0819-15
25.44 m2 25.440
RAZEM 25.440
8|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-|m3
d.1.1/0108-09 legtos¢ do 1 km
13*0.10 m3 1.300
118.75*0.005 m3 0.594
111.53*0.02 m3 2.231
21.20"0.015 m3 0.318
korekta ob- {1.11 m3 1.110
miaru
RAZEM 6.663
9/KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi-za |m3
d.1.1{0108-10 kazdy nastepny 1 km
6.663 m3 6.663
RAZEM 6.663
10|Na podsta- |Optata za gruz m3
d.1.1|wie danych
Z wysypisk
Smieci
6.663 m3 6.663
RAZEM 6.663
1.2 POSADZKI | OKE ADZINY SCIAN kod CPV 45430000-0
12,4 OKtADZINY $CIAN
11/KNR AT 0- |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin sciennych - jednokrot- |m2
d.1.2.1|22 0101-02 |ne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
67.77 m2 67.770
RAZEM 67.770
12|KNR AT 0- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okladzin $ciennych - jednokrot- |mz
d.1.2.1/122 0101-02 |ne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
67.77 m?2 67.770
RAZEM 67.770
13|KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - dwuwarstwowa m2
d.1.2.1|0640-05 izolacja pod $cianami
67.77 m2 67.770
RAZEM 67.770
14/KNR AT O- |Okiadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.1.2.1/22 0204-05 [tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
67.77 m2 67.770
RAZEM 67.770
15 Dostawa i montaz luster wklejanych na scianie m?2
d.1.2.1
0.950 m? 0.950
RAZEM 0.950
1.2.2 POSADZKI PODDASZA NIEUZYTKOWEGO

Nerma PRO Wersja 4.58
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2.17 Wéjtowski budowlanka przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-02  |Podioga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo |m2
d.1.2.2/1110-04
67.02< P1> m2 67.020
25.56< P3> m2 25.560
24 .96< P4> m2 24.960
RAZEM 117.540
17|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z plyt |m2
d.1.2.2/0613-03 ukiadanych na sucho - warstwa gr.30cm
67.02< P1> m2 67.020
RAZEM 67.020
18|KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.1.2.2|0613-03 uktadanych na sucho - warstwa gr.12cm
25.56< P3> m?2 25.560
RAZEM 25.560
19|KNR 2-02  |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z plyt |m2
d.1.2.2|0613-03 ukfadanych na sucho - warstwa gr.20cm
24.96< P4> m2 24.960
RAZEM 24.960
20|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe - folia paroizolacyjna m?2
d.1.2.2{0607-01
117.54 m2 117.540
RAZEM 117.540
1.2.3 POSADZKI UZYTKOWE
21|/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygoto-  [m2
d.1.2.3|1118-01 wanie podtoza
133.83 m2 133.830
RAZEM 133.830
22/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych m2
d.1.2.3/1118-06 :
133.83 m2 133.830
RAZEM 133.830
23|KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 cm |m
d.1.2.3/1120-01 ukfadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
167.28 m 167.280
RAZEM 167.280
24 KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm |m
d.1.2.3/1120-02 ukfadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
167.28 m 167.280
RAZEM 167.280
25|KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie m2
d.1.2.3/0640-01
14.22 m2 14.220
RAZEM 14.220
26/KNR 4-01  |Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemout- |m2
d.1.2.3/0816-04 wardzalnym
214.77 m2 214.770
RAZEM 214.770
27|KNR 4-01  |Oczyszczenie ( szlifowanie ) powierzchni podtog drewnianych m2
d.1.2.3|1211-06
214.77 m2 214.770
RAZEM 214.770
28 Fugowanie ( uszczelnienie ) drewna m?2
d.1.2.3
214.77 m2 214.770
RAZEM 214.770
29]KNR-W 4- | Trzykrotne lakierowanie posadzek m2
d.1.2.3/01 0819-07
214.77 m2 214.770
RAZEM 214.770
30/KNR 4-01 |Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczulek m2
d.1.2.3|0816-05
214.77 m2 214.770
RAZEM 214.770
31/KNR 4-01 |Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - |m2
d.1.2.3]0610-01 pow.odgrzyb. do 2 m2
53.88 m?2 53.880
RAZEM 53.880
32/KNR 4-01  |Oczyszczenie ( szlifowanie ) powierzchni drewnianych m2
d.1.2.3|1211-06
53.88 m2 53.880
RAZEM 53.880
33 Fugowanie ( uszczelnienie ) drewna m2
d.1.2.3
53.88 m2 53.880
RAZEM 53.880

Norma PRO Wersja 458 .




2.17 Wojtowski budowlanka przedmiar OBMIAR

I_Lp. Podstawa

Norma PRO Wersja 4.58 °

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34/KNR 19-01 |Wzmocnienie elementéw drewnianych schodow za pomocy bezroz- m2
d.1.2.3/1309-15 puszczalnikowego $rodka na bazie zywicy epoksydowej
53.88 m2 53.880
RAZEM 53.880
35|KNR 19-01 |Impregnacja dekoracyjna ptynng lazurg ochronng m2
d.1.2.3|1309-16
53.88 m?2 53.880
RAZEM 53.880
36/KNR 4-01 |Zapastowanie i froterowanie schodow m2
d.1.2.3|0816-05
53.88 m2 53.880
RAZEM 53.880
37|KNR 4-01  [Wymiana elementdw schodéw drewnianych - porecze ( demontaz, re- |m
d.1.2.3{0417-03 nowacja + ponowny montaz na wysokosci 110cm)
11.565 m 11.550
RAZEM 11.550
1.3 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262522-6
38/KNR 2-02 [Scianki dziat.GR z plyt GKF.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jed- [m2
d.1.3/2003-07 nostr.dwuwarstw.55-02
12.21< obudowy pionéw wod-kan> m? 12.210
2.44*4 m2 9.760
: RAZEM 21.970
39|KNR 2-02 [Scianki dzialowe peine z cegiei petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.1.3/0120-02
16.03 m2 16.030
RAZEM 16.030
40|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -ufozenie nadprozy prefabrykowanych [m
d.1.3|0126-05
1.20%4 m 4.800
1.50 m 1.500
RAZEM 6.300
41/KNR-W 4- |Naprawa peknieé scian m
d.1.3|01 0205-03
50.40 m 50.400
RAZEM 50.400
1.4 ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 45324000-4
42|NNRNKB 2- |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.4{02 1134-02
132.00 m?2 132.000
RAZEM 132.000
43|NNRNKB 2-|(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1.4{02 1134-01
138.00 m2 138.000
RAZEM 138.000
44/ KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn.kat. Il z zaprawy cem.-wap. o powierz- |szt.
d.1.4|0709-05 chni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceram.,betonu na Scia-
nach
660.00 szt. 660.000
RAZEM 660.000
45|KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkdw zwyk.wewn kat.Ill z Zaprawy cem.-wap. 0 powierz- |szt.
d.1.4/0709-06 chni do 0.5 m2 na podtozach z cegly,pustakéw ceram.,betonu na stro-
pach
690.00 szt. 690.000
RAZEM 690.000
46|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11| wykonywane recznie z transportem m2
d.1.4/0802-02 mechanicznym na §cianach i stupach
32.06 m2 32.060
RAZEM 32.060
1.5 ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45442100-8
47 INNRNKB 2-|(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m?2
d.1.5/02 1134-01
122.90 m2 122.900
RAZEM 122.900
48/NNRNKB 2-|(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.5/02 1134-02
855.40 m2 855.400
RAZEM 855.400
49/KNR 2-02 (Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |mz2
d.1.5/1505-05 - piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
21.48 m2 21.480
RAZEM 21.480
50|KNR 4-01  |Malowanie sufitu drewnianego farba konserwujaca m2
d.1.5|/0631-01
225.65 m2 225.650




2.17 Wojtowski budowlanka przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 225.650
51|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.1.5(1204-01 nych sufitow
122.90 m2 122.900
RAZEM 122.900
52|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  |m2
d.1.5/1204-02 nych §cian
855.40 m? 855.400
RAZEM 855.400
1.6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA kod CPV 45421130-4
53 Renowacja stolarki okiennej m?2
d.1.6
21.70 m2 21.700
RAZEM 21.700
54/KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet okiennych - regulacja szt.
d.1.6|0909-04
38.000 szt. 38.000
RAZEM 38.000
55|KNR 4-01  |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.6/0920-20
38.000 szt. 38.000
RAZEM 38.000
56|KNR 2-02 |Okna drewniane m2
d.1.6/1003-05
3.65 m? 3.6500
RAZEM 3.6500
57 Konserwacja okiennic okiennych drewnianych m2
d.1.6
15.20 m? 15.200
RAZEM 15.200
58 Konserwacja krat $rednioozdobnych m2
d.1.6
3.10 m2 3.100
RAZEM 3.100
59 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych MDF m?2
d.1.6
19.50 m2 19.500
RAZEM 19.500
60 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych EI30 m?2
d.1.6
2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
1.7 NAPRAWA DACHU kod CPV 45261210-9
61/ KNR-W 2- Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
d.1.7/02 1016-07
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
62/ KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéow, kotnierzy, [m?2
d.1.7|0535-07 gzymsow itp.z blachy nadajacej sie do uzytku
55.80 m?2 55.800
RAZEM 55.800
63|KNR 4-01  |Rozebranie rynien m
d.1.7{0535-04
36.72 m 36.720
RAZEM 36.720
64|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych m
d.1.7|0535-06
17.000 m 17.000
RAZEM 17.000
65|KNR AT 9 (Wymiana pokrycia dachu - Gonty drewniane tupane m2
d.1.7|0304-02
316.45 m2 316.450
RAZEM 316.450
66 KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza gontéw metoda smarowania pre- (m2
d.1.7/0627-03 paratami solowymi
316.45 m?2 316.450
RAZEM 316.450
67|KNR 2-02  |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.do 16cm z tarcicy |m?2
d.1.7|0410-02 nasyc.
316.45 m2 316.450
RAZEM 316.450
68/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe - folia paroprzepuszczalna m2
d.1.7/0607-01
316.45 m?2 316.450
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 316.450
69 KNR 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.1.7|0414-02
316.45 m?2 316.450
RAZEM 316.450
70/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe - folia paroizolacyjna m2
d.1.7/0607-01
316.45 m2 316.450
RAZEM 316.450
71/KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny minerainej poziome z plyt |m2
d.1.7|0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.10cm
316.45 m2 316.450
RAZEM 316.450
72|KNR 2-02  |Rynny dachowe pélokragle o $r. 15 cm z blachy tytanowo-cynkowej m
d.1.7/0509-04
36.72 m 36.720
RAZEM 36.720
73|KNR 2-02 | Rury spustowe okragle o $r. 12 cm z blachy tytanowo-cynkowej m
d.1.7|0511-03
16.80 m 16.800
RAZEM 16.800
74/ KNR 2-02 | Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytanowo-cynkowej m2
d.1.7|0507-02
55.80 m2 55.800
RAZEM 55.800
75|KNR-W 2-  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy miedzia- | m2
d.1.7/02 0516-02 |nej
3.96 m2 3.960
RAZEM 3.960
76|KNR AT 9 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - grzebien okapu m
d.1.7|0104-01
11.28 m 11.280
RAZEM 11.280
77/KNR 2-02  |Rusztowania rurowe punktowe o wys.do 20 m m?2
d.1.7|1606-01
25.20 m2 25.200
RAZEM 25.200
78/ KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-|m3
d.1.7/0108-09 leglosc¢ do 1 km
9.493 m3 9.493
_ RAZEM 9.493
79|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi-za |m3
d.1.7/0108-10 kazdy nastepny 1 km
9.493 m3 9.493
RAZEM 9.493
80|Na podsta- |Oplata za gruz m3
d.1.7|wie danych
Zz wysypisk
Smieci
9.493 m3 9.493
RAZEM 9.493
1.8 SCIANY ZEWNETRZNE CPV 45262690-4
1.81 SCIANY DREWNIANE
81 Demontaz istniejace] folii paroizolacyjnej, ocieplenia i fat m2
d.1.8.1
220.08 m2 220.080
RAZEM 220.080
82(KNR-W 2- |Ruszty drewniane pod odeskowanie $cian m?2
d.1.8.1{02 20202-
01
220.08 m2 220.080
RAZEM 220.080
83|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe - folia paroprzepuszczaina m2
d.1.8.1/0607-01
220.08 m? 220.080
RAZEM 220.080
84/KNR 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej pionowe z ptyt |{m?2
d.1.8.1|/0613-06 ukiadanych na sucho gr. 4cm
220.08 m2 220.080
RAZEM 220.080
85|KNR 4-01  |Wymiana jednostronnego odeskowania Scian z desek niestruganych o |m2
d.1.8.1|0402-01 grub. 19 mm
22.00 m2 22.000
RAZEM 22.000
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86 KNR 4-01  |Wymiana jednostronnego odeskowania cian - demontaz i ponowny m2
d.1.8.1/0402-01 montaz
198.05 m2 198.050
RAZEM 198.050
87/KNR 4-01  |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - [m2
d.1.8.1/0610-03 pow.odgrzyb. ponad 2 m2
166.80< $ciana K> m2 166.800
53.28< sciana Y> m?2 53.280
RAZEM 220.080
88|KNR 4-01 |Oczyszczenie ( szlifowanie ) powierzchni drewnianych m2
d.1.8.111211-06
220.08 m2 220.080
RAZEM 220.080
89 Uzupetnienie ubytkow w deskach m2
d.1.81
220.08 m2 220.080
RAZEM 220.080
90|KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i plyt metoda smarowania |m2
d.1.8.1 0627-03 preparatami solowymi
220.08 m?2 220.080
RAZEM 220.080
91|KNR 4-01 (Impregnacja ogniochronna desek i krawedziakéw m2
d.1.8.1/0631-01
220.08 m?2 220.080
RAZEM 220.080
92(KNR 19-01 |Wzmocnienie elementow drewnianych schodéw za pomoca bezroz- m2
d.1.8.1|1309-15 puszczalnikowego $rodka na bazie zywicy epoksydowej
220.08 m2 220.080
RAZEM 220.080
93|KNR 18-01 |Impregnacja dekoracyjna ptynng lazurg ochronng m?2
d.1.8.1/1309-16
220.08 m2 220.080
RAZEM 220.080
1.8.2 SCIANKI KOLANKOWE
94|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z weiny mineralnej pionowe z plyt |m2
d.1.8.2|0613-06 uktadanych na sucho gr. 4cm
26.65< $ciana Z> m2 26.650
RAZEM 26.650
95|KNR 2-02  |Izolacje ciepine i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt |m2
d.1.8.2|0613-06 uktadanych na sucho gr. 8cm
27.35< $ciana U> m2 27.350
RAZEM 27.350
1.8.3 SCIANY MUROWANE
96/KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1.8.3|0701-05 $cianach
43.44 m?2 43.440
RAZEM 43.440
97/KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach fatwo dostepnych przy |[m2
d.1.8.3|0639-03 uzyciu szczotek stalowych - pow.ponad 5,0 m2
43.44 m2 43.440
RAZEM 43.440
98/KNR 19-01 |Dokiadne zmycie powierzchni $cian roztworami detergentéw bez wzgle-|m2
d.1.8.3/0829-03 du na ilo$¢ powtérzen.
43.44 m? 43.440
RAZEM 43.440
99|KNR 19-01 |Odgrzybianie &cian ceglanych metody opryskiwania z przerwami, dwu- |m2
d.1.8.3|0645-05 krotne - pow. ponad 5,0 m2.
43.44 m2 43.440
RAZEM 43.440
100/KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej m2
d.1.8.3(0828-02
43.44 m?2 43.440
RAZEM 43.440
101/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gi. kucia do 1/2 cegly - |msc
d.1.8.3/0314-01 1 cegla.
18.000 msc 18.000 N
RAZEM 18.000
102/KNR AT 0- |Iniekcja ciénieniowa dwurzedowa jednostronna w scianie o grubosci 25 [m
d.1.8.3/125 0105-01 |cm - stopien przesiakniecia wilgocia do 60%
30.000 m 30.000
RAZEM 30.000
103|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych gr. do 4 cm muréw zawilgoconychw |m2
d.1.8.3/0807-03 systemie tynkéw renowacyjnych,
43.44 m2 43.440
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RAZEM 43.440
104/KNR 4-01  |Filcowanie istniejacych tynkéw na scianach ptaskich (ponad 5 m2 ) m2
d.1.8.3{0717-03
43.44 m?2 43.440
RAZEM 43.440
105/ KNR 19-01 | Malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych farba silikatows m2
d.1.8.3/1302-02
43.44 m?2 43.440
RAZEM 43.440
2 KONSTRUKCJA
21 WZMOCNIENIE WIEZBY DACHOWEJ CPV 452626904
211 IMPREGNACJE CPV 45262690-4
106 KNR 4-01 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - | m2
d.2.1.1|/0610-03 pow.odgrzyb. ponad 2 m2
316.44 m2 316.440
RAZEM 316.440
107/KNR 4-01  [Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakow metodg sma-|m?2
d.2.1.1/0627-04 rowania preparatami solowymi
316.44 m2 316.440
RAZEM 316.440
108 KNR 4-01  |Impregnacja ogniochronna bali i krawedziakow m2
d.2.1.1|0631-01
316.44 m2 316.440
RAZEM 316.440
21.2 KONSTRUKCJE DREWNIANE kod CPV 45261100-5
109/KNR 2-02 |Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.2.1.2|0409-04
0.08"0.11*1.10*4 m3 0.03872
RAZEM 0.03872
2.2 KONSTRUKCJE STALOWE kod CPV 45223100-7
110|KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.2.2|0422-01
1.80*3 m 5.400
1.40*4 m 5.600
1.50*3 m 4.500
RAZEM 15.500
111|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2.2|0336-04 cementowo-wapiennej
1.80*3 m 5.400
1.40*4 m 5.600
1.50"3 m 4.500
RAZEM 15.500
112|KNR 4-01  |Poduszki betonowe pod podciggi szt.
d.2.2|0206-04
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
113{KNR 2-05  |Konstrukcje podparé kg
d.2.2/0208-05
67.08 kg 67.08
68.88 kg 68.88
36.00 kg 36.00
RAZEM 171.96
114 Dostawa stali konstrukcyjnej kg
d.2.2
171.96 kg 171.960
RAZEM 171.960
115|KNR 4-06 |Wiercenie otworéw o &r. do 16 mm | gtebokosci 10 mm do 10 szt. na  |szt.
d.2.2{0101-01 jednym stanowisku na wysokoséci do 22 m
20.000 szt. 20.000
RAZEM 20.000
116|KNR 4-06 [Skrecanie polaczen elementow stalowych $rubami szt,
d.2.2|0112-01
15.000 szt. 15.000
RAZEM 15.000
117|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepier otworéw w écianach z cegiet - obmurowanie [szt.
d.2.2/0313-06 koricow belek stalowych do | NP 180mm - jako oddzielna robota
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
118/KNR 4-01  |Podbicie belek stalowych do stropdw zaprawg cementowg m
d.2.2/0324-02
1.80*3 m 5.400
1.40 m 1.400




2.17 Wejtowski budowlanka przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.50 m 1.500
RAZEM 8.300
118|KNR 4-01  |Wykon.tynku uzupet.zwyk kat.lll na murach na podiozu z cegiel lub be- |szt,
d.2.2/0707-02 tonowym po zamontowanych koricach belek stropowych i drewnianych
8.000 szt 8.000
RAZEM 8.000]
120|KNR 0-25 |Malowanie pedziem lub walkiem konstrukcji petno$ciennych wyrobami |m2
d.2.2/0202-01 jednosktadnikowymi
16.44 m? 16.440
RAZEM 16.440
121|KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow z deskowaniem m
d.2.2|10422-05
1.80*3 m 5.400
1.40"4 m 5.600
1.50*3 m 4.500
RAZEM 15.500
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU kod CPV 45111291-4
3.1 REMONT ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
122/ KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 |mz2
d.3.1/0804-01 cm
113.10 m? 113.100
RAZEM 113.100
123|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.3.1/0101-07 gruncie kat.llI-IV gigbok. 20 cm
113.10 m?2 113.100
RAZEM 113.100
124|KNR 2-31  |Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.3.1/0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
113.10 m2 113.100
RAZEM 113.100
125/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.3.1/0114-01 geszcz. 20 cm
113.10 m?2 113.100
RAZEM 113.100
126/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 6 cm grubosci |m2
d.3.1{0105-03 warstwy po zageszczeniu
113.10 m2 113.100
RAZEM 113.100
127|KNR 2-31  |Nawierzchnia z brukowca z kamienia" kocie tby" 10cm ( materiat ka- m2
d.3.1/0205-02 mienny z odzysku)
113.10 m2 113.100
RAZEM 113.100
128 Dostawa i montaz koryta odwadniajacego m
d3.1
1.50 m 1.500
1.20 m 1.200
RAZEM 2.700
3.2 REMONT ZEWNETRZNYCH SCHODOW BETONOWYCH
129/KNR K 1 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2
d.3.2|0105-08
11.60*10% m?2 1.160
RAZEM 1.160
130/KNR K 1 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych nie malo- |m2
d.3.2{0101-01 wanych
11.60 m2 11.600
RAZEM 11.600
131/KNR K 1 Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na powierz- |dm?
d.3.2/0106-01 chniach poziomych zaprawg cementowo-polimerows ¢z |
116.04 dm3 116.040
RAZEM 116.040
132|KNR K 1 Wykonanie zamkniecia powierzchni betonowej powloka epoksydowa - |m2
d.3.2|/0114-01 gruntowanie
11.60 m?2 11.600
RAZEM 11.600
133/KNR K 1 Wykonanie zamknigcia powierzchni betonowej poziomej powloka epok- |m2
d.3.2|/0114-02 sydowa
11.60 m?2 11.600
RAZEM 11.600
3.3 WYMIANA OGRODZENIA Z SIATKI
134 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m
d.3.3
40.80 m 40.800
RAZEM 40.800]
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135|KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o §r. |m
d.3.3|1803-02 76/3,5 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole

40.80 m 40.800
RAZEM 40.800
136/KNR 2-31 | Rowki pod podmuréwke betonowg m
d.3.3/0401-04
40.80 m 40.800
RAZEM 40.800
137|KNR 2-31  |Podmuréwka betonowa B15 m3
d.3.3/0402-04
4.90 m3 4.900
RAZEM 4.900
138/KNR 2-02 | Stupy z fundamentami betonowymi szt.
d.3.3|1807-02
26.50 szt. 26.500
RAZEM 26.500
3.4 KONSERWACJA DREWNIANYCH SCHODOW | SPOCZNIKA

139/KNR 4-01 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - | m2
d.3.4/0610-01 pow.odgrzyb. do 2 m2

12.30 m2 12.300
RAZEM 12.300
140/KNR 4-01 | Oczyszczenie powierzchni schodow m2
d.3.4/1211-06
12.30 m? 12.300
RAZEM 12.300
141|KNR 19-01 |Wzmocnienie elementow drewnianych schodéw za pomoca bezroz- m2
d.3.4/1309-15 puszczalnikowego srodka na bazie zywicy epoksydowej
12.30 m2 12.300
RAZEM 12.300
142|KNR 4-01  |Impregnacja ogniochronna desek i krawegdziakéw m2
d.3.4|/0631-01
12.30 m2 12.300
RAZEM 12.300
143/KNR 18-01 |Impregnacja dekoracyjna ptynng lazurg ochronng m2
d.3.4/13098-16
12.30 m2 12.300
RAZEM 12.300
3.5 SCHODY TERENOWE Z KOSTKI GRANITOWEJ
144/KNR 2-31  |Rgczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.3.5/0101-07 gruncie kat.lll-1V glebok. 20 cm
2.88 m? 2.880
RAZEM 2.880

145/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.3.5|0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. 111-1V

2.88 m2 2.880
RAZEM 2.880
146/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.3.50114-01 geszcz. 20 cm
2.88 m2 2.880
RAZEM 2.880

147|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 6 cm grubosci |m2
d.3.5|/0105-03 warstwy po zageszczeniu

2.88 m2 2.880
RAZEM 2.880
148|/KNR 2-31  |Krawezniki kamienne wystajace o wym. 10x25 cm na podsypce m
d.3.5|0404-04 cem.piaskowej
3.60 m 3.600
RAZEM 3.600
149|KNR 2-31 (Nawierzchnia z brukowca z kamienia” kocie fby" 10cm m2
d.3.5/0205-02
1.30 m2 1.300
RAZEM 1.300
150|KNR 2-31  |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej 12X12¢cm m2
d.3.5/0301-03
0.90 m2 0.900
RAZEM 0.900
151 Dostawa i montaz koryta odwadniajacego m
d.3.5
1.45 m 1.450
RAZEM 1.450
4 WYPOSAZENIE BUDYNKU
4.1 POZIOM PIWNIC
152 Dostawa i montaz - biurko proste 100x80x60cm - nogi stalowe , blat z |szt
d.4.1 plyty laminowanej
= 40
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1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
153 Dostawa i montaz - biurko proste 80x80x80cm - nogi stalowe , blat z szt
d.4.1 ptyty laminowanej
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
154 Dostawa i montaz - fotel obrotowy szt
d.4.1
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
155 Dostawa i montaz - szafy zielnikowe z szufladami kpl
d.4.1
1.000 kpl! 1.000
RAZEM 1.000
156 Dostawa i montaz - szafy wnekowe z pétkami , drzwi przesuwne kpl
d.4.1
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
157 Dostawa i montaz - regat otwarty z pétkami 250x160x60cm szt
d.4.1
6.000 szt 6.000
RAZEM 6.000
158 Dostawa i montaz - regat otwarty z potkami 250x140x60cm szt
d.4.1
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
159 Dostawa i montaz - regat otwarty z potkami 250x80x60cm szt
d.4.1
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
160 Dostawa i montaz - regat otwarty z pétkami 250x20x70cm szt
d.4.1
7.000 szt 7.000
RAZEM 7.000
161 Dostawa i montaz - szafa drewniana z szufladami 135x100x40cm szt
d.4.1
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
162 Dostawa i montaz - szafa drewniana z szufladami 135x95x40cm szt
d.4.1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
163 Dostawa i montaz - szafa metalowa z czterema polkami 195x94x43¢m |szt
d.4.1
4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000
164 Dostawa i montaz - blat i szafki podblatowe - pom.-1.5 kpl.
d.4.1
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
165 Dostawa i montaz - biurko warsztatowe 205x75x75¢cm szt
d.4.1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
166 Dostawa i montaz - suszarka nascienna z fotokomérkg - stal nierdzew- [szt
d.4.1 na polerowana
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
167 Dostawa i montaz - kosz ze stali nierdzewnej szt
d.4.1
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
168 Dostawa i montaz - dozownik mydta w plynie z fotokomorka ze stali nie-|szt
d.4.1 rdzewnej
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
169 Dostawa i montaz - uchwyt do szczotki toaletowej ze szczotka - stal szt
d.4.1 nierdzewna
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
170 Dostawa i montaz - szafka metalowa z potkami na $rodki czystosci za- |szt
d.4.1 mykana na kluczyk 50x45x200cm
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
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171 Dostawa i montaz - podajnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej - [szt
d.4.1 okragty , zamykany na kluczyk
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
172 Dostawa i montaz - uchwyt uchylny 70cm ze stali nierdzewnej z uchwy- |szt
d.4.1 tem na papier toaletowy
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
173 Dostawa i montaz - uchwyt §cienny prosty 80cm ze stali nierdzewnej |[szt
d.4.1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
174 Dostawa i montaz - uchwyt $cienny prosty 30cm ze stali nierdzewnej szt
d.4.1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
175 Dostawa i montaz - uchwyt uchylny 50 cm ze stali nierdzewnej szt
d.4.1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
176 Dostawa i montaz - lustro $cienne uchylne 60x45¢cm szt
d4.1
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.2 POZIOM PARTERU
177 Dostawa i montaz - wieszaki na ubrania 1kpl = 17 paneli szt
d.4.2
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
178 Dostawa i montaz - krzesto skladane drewniane szt
d4.2
30.000 szt 30.000
RAZEM 30.000
179 Dostawa i montaz - biurko - drewno bukowe 100x75x60 szt
d4.2
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
180 Dostawa i montaz - fotel obrotowy szt
d.4.2
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
181 Dostawa i montaz - szafa wnekowa - drewno bukowe szt
d.4.2
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
182 Dostawa i montaz - biurko stylowe wraz z kontenerem - drewno sosno- szt
d4.2 we 160x76x60
1.000 szt 1.000
RAZEM | 1.000|
183 Dostawa i montaz - fotel biurowy stylowy - drewno sosnowe szt
d.4.2
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
184 Dostawa i montaz - fotel klasyczny z podtokietnikami - drewno sosnowe |szt
d.4.2
1.000 szt 1.000 .
RAZEM 1.000
185 Dostawa i montaz - regat drewniany stylizowany - drewno sosnowe szt
d.4.2 172x250x43cm
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
186 Dostawa i montaz - szafa drewniana stylizowana - drewno sosnowe szt
d.4.2 215x193x61¢m
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
187 Dostawa i montaz - biurko stylowe - drewno sosnowe 100x76x60cm szt
d.4.2
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
188 Dostawa i montaz - stot drewniany postarzany - drewno sosnowe szt
d.4.2 75x160x80cm
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
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189 Dostawa i montaz - krzesto drewniane z delikatnie zaokraglonymi na- |szt
d4.2 roznikami postarzane - drewno sosnowe 98x43x50cm
6.000 szt 6.000
RAZEM 6.000
190 Dostawa i montaz - regat drewniany azurowy - drewno sosnowe szt
d.4.2 196x100x40cm
14.000 szt 14.000
RAZEM 14.000
191 Dostawa i montaz - regat drewniany azurowy - drewno sosnowe szt
d4.2 196x70x40cm
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
192 Dostawa i montaz - szafka do przechowywania rysunkéw w formacie  [szt
d4.2 A1 - 10 szuflad - fornir bukowy 99x68x79cm
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.3 POZIOM PODDASZA
193 Dostawa i montaz - meble do siedzenia kpl.
d.4.3
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
194 Dostawa i montaz - Szafki na odziez drewniane kpl.
d.4.3
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
195 Dostawa i montaz - Szafa z drzwiami przesuwnymi kpl.
d.4.3
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
196 Dostawa i montaz - Szafka na buty kpl.
d.4.3
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
197 Dostawa i montaz - Stot okragly $r. 80cm kpl.
d.4.3
1.000 kpl. 1.000
i RAZEM 1.000
198 Dostawa i montaz - krzesto drewniane z delikatnie zaokraglonymi na- [szt
d.4.3 roznikami postarzane - drewno sosnowe 98x43x50cm
4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000
199 Meble kuchenne kpl.
d.4.3
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
200 Dostawa i montaz - fotel biurowy stylowy - drewno sosnowe szt
d.4.3
5.000 szt 5.000
RAZEM 5.000
201 Dostawa i montaz - biurko stylowe wraz z kontenerem - drewno sosno- |szt
d.4.3 we 160x76x60
5.000 szt 5.000
RAZEM 5.000
202 Dostawa i montaz - regat drewniany - drewno sosnowe 196x80x30cm  |szt
d4.3
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
203 Dostawa i mentaz - koemoda sosnowa 78x73x30 cm szt
d.4.3
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
204 Dostawa i montaz - szafa drewniana stylizowana - drewno sosnowe szt
d.4.3 91x193x61¢cm
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
205 Dostawa i montaz - dozownik mydta w ptynie z fotokomérka ze stali nie-|szt
d.4.3 rdzewnej
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
206 Dostawa i montaz - uchwyt do szczotki toaletowej ze szczotkg - stal szt
d.4.3 nierdzewna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
207 Dostawa i montaz - kosz ze stali nierdzewnej szt
d.4.3
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
208 Dostawa i montaz - podajnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej |szt
d.4.3
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
209 Dostawa i montaz - podajnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szt
d.4.3
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.58
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