ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

NR NAZWA KOLOR RAL
2 | STELAZ PODTYNKOWY DO MISKI TOALETOWEJ -
3 | PRZYCISK SPLUKUJACY STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
4 | SZCZOTKA TOALETOWA MOCOWANA DO SCIANY ZA POMOCA SRUB STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
5 | PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY Z ZAMKNIECIEM NA KLUCZYK STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
9 UMYWALKA SCIENNA WISZACA Z OTWOREM NA BATERIE, BIALY RAL 9016
OTWOREM PRZELEWOWYM
10 |KOSZ NA SMIECI STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
11 | DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
13 | SUSZARKA DO RAK Z FOTOKOMORKA STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
14 | DRZWI WEWNETRZNE (zg. z projektem stolarki drzwiowej rys. A-15) -
OSWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNETRZNE) BIALY RAL 9016
15 Zrodto $wiatta: LED, zintegrowane,

Kat reflektora: 36°,materiat: tworzywo sztuczne, kolor: biaty, oprawa wpuszczana,
dyfuzor: szkto bezbarwne.

PROMIENNIK PLYTOWY ELEKTRYCZNY SUFITOWY
(zgodnie z projektem instalacji sanitarnych)

BIALY RAL 9016

17 |PLYTKI SCIENNE GRESOWE O WYM. 30 x 30 cm BEIGE

18 | FUGA (kolor zgodny z kolorem plytek) BEIGE

18a| ZAWOR WYWIEWNY (zg.z proj.sanitarnym)
MISKA USTEPOWA PODWIESZANA TYPU 'RIMFREE' - BEZ KOLNIERZA

19 | WEWNETRZNEGO, PRZYSTOSOWANA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH BIALY RAL 9016
(zg. z zestawieniem materiatéw i wyposazenia)
PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY CWU PODUMYWALKOWY O

20 POJEMNOSCI 30 L (zg. z proj. instalaciji sanitarnych) )
LUSTRO SCIENNE UCHYLNE Z ZESTAWEM UCHWYTOW DO REGULACJI

21 KATA NACHYLENIA, WYM.: 60,0 x 45,0 cm (zg. z zestawieniem materiatéw i STAL NIERDZEWNA
wyposazenia)
BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA Z UCHWYTEM LEKARSKIM

22 | ZINTEGROWANYM PERLATOREM (zg. z zestawieniem materiatow CHROM
i wyposazenia)
UCHWYT SCIENNY PROSTY 80,0 cm @ 25 mm

23 |(z9. z zestawieniem materiatéw i wyposazenia) STAL NIERDZEWNA
UCHWYT UCHYLNY 80,0 cm, @ 25 mm

24 |(z9. z zestawieniem materiatéw i wyposazenia) STAL NIERDZEWNA
UCHWYT UCHYLNY 50,0 cm @ 25 mm

25 | (zg. z zestawieniem materiatow i wyposazenia) STAL NIERDZEWNA

26 |ZAWOR CZERPALNY ZE ZEACZKA DO WEZA (zg. z proj. inst. sanitarnych) -

A |REWIZJA:ZAWOR PIERWSZENSTWA | ZAWOR ZWROTNY

B |REWIZJA: WODOMIERZ
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UWAGI:

1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi czg$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywaé tgcznie z projektami branzowymi oraz ich
opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca powinien zapoznac sig¢ z catoscig dokumentacji branzowej.

3. Szczegdlnie starannie nalezy wykonac dylatacje oraz spadki posadzek. Na szczelinach dylatacyjnych nalezy stosowac listwy dylatacyjne do ztgcz
poziomych.

4. W pomieszczeniach z kratkg podtogowa kanalizacyjng i ztaczka wody nalezy wykona¢ posadzke w spadkach.

5. Na rysunkach podano wysokos$ci parapetéw projektowanych w stanie wykoriczonym (zgodnie z wysoko$cig istniejacego parapetu).

6. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

7. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentdw.

8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktow i
powinny byé poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

9. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

10. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg warunki techniczne i obowigzujgce Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa
dopuszczenia i atesty producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.
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