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Nadproże stalowe 

L=100 cm, 1 x I160
(zg. z proj. konstrukcji)
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D3

Drzwi wewnętrzne szklane, dwuskrzydłowe  -  drzwi do foyer/ sali 

ekspozycyjnej z wiatrołapu:
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Wymiana istniejących drzwi drewnianych, na nowe drewniane, z zachowaniem istniejącej historycznej formy. Remont i spasowanie stolarki należy wykonać metodami rzemieślniczymi. Przed zamówieniem elementów należy przeprowadzić obmiar stanu istniejącego na budowie oraz weryfikację podanych wymiarów. 

205

-

projektowane

1

100

-

1

90

200

parter

2
0

5

2
0

5

1
4

90 20
0

D4

100

255

2
5

2
.5

2
0

0
5

2
0

,5

200

-uchwyt drzwiowy: pionowy,stal nierdzewna,  

dlugosc uchwytu: 425 mm, Ø ﻿ 27 mm; 

-zawias dolny, rotula plaska: stal nierdzewna, 

-zawias górny, rotula plaska: stal nierdzewna, 

-lacznik naswietla górnego z bocznym,   stal nierdzewna,

 -mocowanie punktowe (szklo - szklo 90°), rotula plaska: stal nierdzewna 

-mocowanie punktowe (sciana - szklo 90°), rotula plaska: stal nierdzewna, 

-samozamykacz podlogowy ﻿: sila 25 nm 

-scianka szklana wiatrolapu : szklo bezpieczne optiwhite, gr. min. 10 mm 

-listwa mocujaca  (w posadzce): stal 
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otwór wentylacyjny 

(zg.z proj.sanitarnym)

otwór wentylacyjny 

(zg.z proj.sanitarnym)

otwór wentylacyjny 

(zg.z proj.sanitarnym)

Drzwi wewnetrzne szklane, jednoskrzydlowe 

- drzwi do pomieszczenia socjalnego z 

korytarza

-drzwi  otwierane do wewnatrz o wymiarze 

90x200cm

-skrzydlo drzwi szklane: szklo laminowane 

mleczne grubosci 10mm

-zawias dolny, rotula plaska: stal nierdzewna, 

-zawias górny, rotula plaska: stal nierdzewna, 

- uchwyt pionowy : stal nierdzewna

- podciecie drzwi ( otwór wentylacyjny)

-samozamykacz podlogowy ﻿: sila 25 nm 

Drzwi wewnetrzne szklane, jednoskrzydlowe 

drzwi do sanitariatów z korytarza

-drzwi  otwierane do zewnatrz o wymiarze 

90x200cm

-skrzydlo drzwi szklane: szklo laminowane 

mleczne grubosci 10mm

-zawias dolny, rotula plaska: stal nierdzewna, 

-zawias górny, rotula plaska: stal nierdzewna, 

- uchwyt pionowy : stal nierdzewna

- podciecie drzwi ( otwór wentylacyjny)

-samozamykacz podlogowy ﻿: sila 25 nm 

Drzwi wewnetrzne szklane, jednoskrzydlowe 

- drzwi z foyer do korytarza i sali 

ekspozycyjnej

-drzwi  otwierane do zewnatrz o wymiarze 

90x200cm

-skrzydlo drzwi szklane: szklo hartowane,

optiwhite, grubosci 10mm

-zawias dolny, rotula plaska: stal nierdzewna, 

-zawias górny, rotula plaska: stal nierdzewna, 

- uchwyt pionowy : stal nierdzewna

- podciecie drzwi ( otwór wentylacyjny)

-samozamykacz podlogowy ﻿: sila 25 nm 

Drzwi wewnetrzne szklane, jednoskrzydlowe 

- drzwi z sali ekpozycyjnej na korytarz 

-drzwi  otwierane do wewnatrz o wymiarze 

90x200cm

-skrzydlo drzwi szklane: szklo laminowane 

mleczne grubosci 10mm

-zawias dolny, rotula plaska: stal nierdzewna, 

-zawias górny, rotula plaska: stal nierdzewna, 

- uchwyt pionowy : stal nierdzewna

-samozamykacz podlogowy ﻿: sila 25 nm 

Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydlowe 

drzwi do kabiny wc z  przedsionka

- kolor RAL 9016

- drzwi  otwierane do zewnatrz o wymiarze 

80x200cm

- skrzydlo drzwiowe  okleinowane, 

konstrukcja skrzydel: wypelnienie stabilizujace 

„plaster miodu”/ramiak z plyty MDF

- podciecie drzwi ( otwór wentylacyjny)

- zawiasy: czopowe standard

- zamek: glówny pod wkladke patentowa

Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydlowe 

drzwi magazyny z  foyer / sali 

ekspozycyjnej

- kolor RAL 9016
- drzwi  otwierane do zewnatrz o wymiarze 

80x200cm

- skrzydlo drzwiowe  okleinowane, 

konstrukcja skrzydel: wypelnienie stabilizujace 

„plaster miodu”/ramiak z plyty MDF

- podciecie drzwi ( otwór wentylacyjny)

- zawiasy: czopowe standard

- zamek: główny pod wkładkę patentową

listwa mocująca w 

posadzce

Drzwi wewnetrzne, szklane, przesuwne drzwi na klatke 

schodowa z foyer / sali ekpozycyjnej

-system przesuwny do taflii szklanych: wykonane z aluminium,

dlugosc  200cm, udzwig systemu 120kg

- zestaw na jedno skrzydlo: prowadnica, maskowncia, wózek 

z klamka, odboje, zaœlepki boczne, prowadnica regulowana,

uszczelka  do szkla 10mm

-szklo bezpieczne, laminowane, optiwhite, 10mm

-uchwyt pionowy: stal nierdzewne

-drzwi przesuwne montowane do systemowego stelażu w 

zabudowie g-k
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Nazwa rysunku:

MPOIA/085/2011
mgr inż. arch. 
JOANNA
BARANEK - STACH

Inwestycja:
"PRZEBUDOWA I REMONT DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH 

TJ. BUDYNKU USŁUG. (MUZEUM) - SPICHLERZA 
ULANOWSKICH ORAZ BUDYNKU USŁUG. (ADMINIST.-BIUR. Z 

FUNKCJĄ EDUK.) - DOM WÓJTOWSKI W MODLIBORZYC WRAZ 
Z PRZEBUDOWĄ WEWN. INSTALACJI: WODY, KAN., C.O., 

ENERGII ELEKT., TELET. NA DZIAŁCE NR 334/1 POŁOŻONEJ W 
OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM".

10.2016

10.2016

10.2016 A

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 z1994, POZ. 83).

 

MPOIA/063/2008
mgr inż. arch. 
JOANNA PAJERSKA 
- SZCZUREK

mgr inż. arch. 
ANGELIKA BAŁAZY

mgr inż. arch. 
KONRAD ZMYSŁO

DZIAŁKA NR 334/1,
OBRĘB 0001, KAZIMIERZ DOLNY

MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE 
W KAZIMIERZU DOLNYM

24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19

UWAGI:

1. Podane wymiary należy sprawdzić na budowie.

2. Na rysunkach podano wysokości parapetów projektowanych w stanie wykończonym (zgodnie z wysokością istniejącego parapetu).

3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami 

producentów.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonać zgodnie 

z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi 

kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

6. Należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

7. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują warunki techniczne i obowiązujące Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty producentów i 

dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.

8.Istniejące parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne parapty drewniane należyc usunąc.

9.Drzwi szklane (nie mleczne) należy wyposażyć w logo Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym w postaci naklejki z folii piaskowanej.


