PROJEKT STOLARKI DRZWIOWEJ - WEWNETRZNEJ
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SZEROKOSC W SWIETLE OTWORU 100 100 100 200 100 90
WYSOKOSC W SWIETLE OTWORU 205 205 205 205 207 205 205 205
SZEROKOSC W SWIETLE OSCIEZNIC 90 190 90 90 90+90 90 90 80
WYSOKOSC W SWIETLE OSCIEZNIC 200 208 200 200 205 200 200 200
KONDYGNACJA / POZIOM parter parter parter parter parter parter parter parter
ELEWACJA - - - - - - - -
WYMIANA / KONSERWACJA projektowane projektowane wymiana/projektowane projektowane projektowane wymiana projektowane projektowane
ILOSC [SZT)] LEWE - - 2 1 - 1 2 1
PRAWE 1 - - - - - - -
SUMA 1 1 2 1 1 1 2 1

OPIS:

Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydlowe
drzwi magazyny z foyer / sali
ekspozycyjnej

- kolor RAL 9016

-drzwi otwierane do zewnatrz o wymiarze
80x200cm

- skrzydlo drzwiowe okleinowane,
konstrukcja skrzydel: wypelnienie stabilizujace
,plaster miodu’/ramiak z plyty MDF

- podciecie drzwi ( otwér wentylacyjny)

- zawiasy: czopowe standard

- zamek: gtowny pod wktadke patentowa,

Drzwi wewnetrzne, szklane, przesuwne drzwi na klatke
schodowa z foyer / sali ekpozycyjnej

-system przesuwny do taflii szklanych: wykonane z aluminium,
dlugosc 200cm, udzwig systemu 120kg

- zestaw na jedno skrzydlo: prowadnica, maskowncia, wozek
z klamka, odboje, zacelepki boczne, prowadnica regulowana,
uszczelka do szkla 10mm

-szklo bezpieczne, laminowane, optiwhite, 10mm

-uchwyt pionowy: stal nierdzewne

-drzwi przesuwne montowane do systemowego stelazu w
zabudowie g-k

Drzwi wewnetrzne szklane, jednoskrzydlowe
- drzwi z foyer do korytarza i sali
ekspozycyjnej

-drzwi otwierane do zewnatrz o wymiarze
90x200cm

-skrzydlo drzwi szklane: szklo hartowane,
optiwhite, grubosci 10mm

-zawias dolny, rotula plaska: stal nierdzewna,
-zawias gorny, rotula plaska: stal nierdzewna,
- uchwyt pionowy : stal nierdzewna

- podciecie drzwi ( otwér wentylacyjny)
-samozamykacz podlogowy: sila 25 nm

Drzwi wewnetrzne szklane, jednoskrzydlowe
- drzwi z sali ekpozycyjnej na korytarz

-drzwi otwierane do wewnatrz o wymiarze
90x200cm

-skrzydlo drzwi szklane: szklo laminowane
mleczne grubosci 10mm

-zawias dolny, rotula plaska: stal nierdzewna,
-zawias gorny, rotula plaska: stal nierdzewna,

- uchwyt pionowy : stal nierdzewna
-samozamykacz podlogowy: sila 25 nm

Drzwi wewnetrzne szklane, dwuskrzydiowe - drzwi do foyer/ sali
ekspozycyjnej z wiatrotapu:

-uchwyt drzwiowy: pionowy,stal nierdzewna,

dlugosc uchwytu: 425 mm, @ 27 mm;

-zawias dolny, rotula plaska: stal nierdzewna,

-zawias gorny, rotula plaska: stal nierdzewna,

-lacznik naswietla goérnego z bocznym, stal nierdzewna,

-mocowanie punktowe (szklo - szklo 90°), rotula plaska: stal nierdzewna
-mocowanie punktowe (sciana - szklo 90°), rotula plaska: stal nierdzewna,
-samozamykacz podlogowy: sila 25 nm

-scianka szklana wiatrolapu : szklo bezpieczne optiwhite, gr. min. 10 mm
-listwa mocujaca (w posadzce): stal

Drzwi wewnetrzne szklane, jednoskrzydlowe
- drzwi do pomieszczenia socjalnego z
korytarza

-drzwi otwierane do wewnatrz o wymiarze
90x200cm

-skrzydlo drzwi szklane: szklo laminowane
mleczne grubosci 10mm

-zawias dolny, rotula plaska: stal nierdzewna,
-zawias gorny, rotula plaska: stal nierdzewna,
- uchwyt pionowy : stal nierdzewna

- podciecie drzwi ( otwor wentylacyjny)
-samozamykacz podlogowy: sila 25 nm

Drzwi wewnetrzne szklane, jednoskrzydlowe
drzwi do sanitariatow z korytarza

-drzwi otwierane do zewnatrz o wymiarze
90x200cm

-skrzydlo drzwi szklane: szklo laminowane
mleczne grubosci 10mm

-zawias dolny, rotula plaska: stal nierdzewna,
-zawias gorny, rotula plaska: stal nierdzewna,
- uchwyt pionowy : stal nierdzewna

- podciecie drzwi ( otwér wentylacyjny)
-samozamykacz podlogowy: sila 25 nm

Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydlowe
drzwi do kabiny wc z przedsionka

- kolor RAL 9016

-drzwi otwierane do zewnatrz o wymiarze
80x200cm

- skrzydlo drzwiowe okleinowane,
konstrukcja skrzydel: wypelnienie stabilizujace
,plaster miodu’/ramiak z plyty MDF

- podciecie drzwi ( otwor wentylacyjny)

- zawiasy: czopowe standard

- zamek: glowny pod wkladke patentowa

UWAGI DODATKOWE:

Wymiana istniejgcych drzwi drewnianych, na nowe drewniane, z zachowaniem istniejgcej historycznej formy. Remont i spasowanie stolarki nalezy wykona¢ metodami rzemieslniczymi. Przed zaméwieniem elementéw nalezy przeprowadzi¢ obmiar stanu istniejacego na budowie oraz weryfikacje podanych wymiaréw.

UWAGI:

1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. Na rysunkach podano wysokosci parapetéw projektowanych w stanie wykoficzonym (zgodnie z wysoko$cig istniejacego parapetu).

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami

producentéw.
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5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoficzeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi
kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.
6. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

7. W sprawach nie okre$lonych dokumentacja obowigzujg warunki techniczne i obowigzujace Polskie Normy, oraz instrukcije, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty producentéw i
dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.
8.Istniejace parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne parapty drewniane nalezyc usunagc.
9.Drzwi szklane (nie mleczne) nalezy wyposazy¢ w logo Muzeum Nadwislaniskiego w Kazimierzu Dolnym w postaci naklejki z folii piaskowane;.
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