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ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA SKALA 1:50

WYMIANA ISTNIEJACEJ DACHOWKI ( HOLENDERKA), NAPRAWA TYNKOW W STREFIE NADMIERNEGO
UZUPEENIENIE | MONTAZEM OBROBEK BLACHARSKICH NA ZAWILGOCENIA: )

KORONIE MUROW LOGGI —USUNIECIF ODSPOJONYCH PARTII FARB!TYNKOW NA COKOLE OKOtO 80
~ZASTOSOWANIE BLACHY STALOWE) OCYNKOWANE! CM POWYZE] WIDOCZNEJ LINII ZNISZCZEN

-ELEMENTY MOCUJACE Z MATERIALOW NIEKORODUJACYCH LUB POKRYTYCH POWLOKA -USUNIECIE WTORNYCH ZAPRAW CEMENTOWYCH
ANTYKOROZYJNA -OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI MURU

-WYKONANIE DEZYNFEKCJI BIOLOGICZNEJ
USZCZELNIENIE ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO

-NAPRAWA RYS I PEKNIEC (zg. z proj.konstrukcji)
-ZASTOSOWANIE ZAPRAWY DEKARSKIEJ WZMOCNIONEJ WEOKNAMI - WYKONANIE NARZUTU PODKtADOWEGO Z ZAPRAWY SCZEPNEJ

, - ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI TYNKIEM RENOWACYINYM, NIE
REKONSTRUKCJA TYNKOW WAPIENNYCH ORAZ HYDROFOBOWYM
PSEUDOSGRAFFITO: - WYKONANIE TYNKU RENOWACYJNEGO, HYDROFOBOWEGO DLA PARY

( zg. z Programem Prac Konserwatorskich) WODNEJ PRZYSPIESZAJACEGO WYSYCHANIE )
-USUNIECIE ODSPOJONYCH PARTII FARB | TYNKOW -WYKONANIE NA POWIERZCHNI MINERALNEJ SZPACHLOWKI ZBROJONE)J

-USUNIECIE WTORNYCH ZAPRAW CEMENTOWYCH MIKRO WEOKNEM W KOLORZE STAREJ BIELI
-OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI MURU - GRUNTOWANIE POWIERZCHNI WODOROZCIENCZALNYM PREPARATEM O
-WYKONANIE DEZYNFEKCII BIOLOGICZNE) WEASCIWOSCIACH WZMACNIAJACYCH | HYDROFOBIZUJACYCH

-NAPRAWA RYS | PEKNIEC MURU (zg. z proj. konstrukcji) - POKRYCIE FARBA SILIKONOWA KRYJACA
- WYKONANIE TYNKU WAPIENNO - CEMENTOWEGO DO POWIERZCHNI -POKRYCIE POLKRYJACA FARBA SILIKONOWO - WAPIENNA
NIEZASOLONYCH LASERUNKOWA

~WYKONANIE NA POWIERZCHNI MINERALNEJ SZPACHLOWKI ZBROJONEJ MIKRO .
WEOKNEM W KOLORZE STAREJ BIELI. PROJEKTOWANE DRZWI P.POZ. EI60SM
- GRUNTOWANIE POWIERZCHNI WODOROZCIENCZALNYM PREPARATEM O (WG.PROJ. STOLARKI RYS. A-15)

ISTNIEJACE SCHODY STALOWE

WEASCIWOSCIACH WZMACNIAJACYCH | HYDROFOBIZUJACYCH

- POKRYCIE FARBA SILIKONOWA KRYIACA - DEMONTAZ SCHODOW STALOWYCH ( NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA
-REKONSTRUKCJA WYMALOWAN PSEUDOSGRAFFITO OSTROZNOSC PODCZAS DEMONTAZU, ZWEASZCZA W MIEJSCACH STYKU Z
ELEWACJA BUDYNKU SPICHLERZA)

(WG. PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH)
-POKRYCIE POLKRYJACA FARBA SILIKONOWO - WAPIENNA

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
(WG.PROJ. STOLARKI RYS. A-14)

LASERUNKOWA
- ELASTYCZNE WYPELNIENIE STYKOW MIEDZY TYNKIEM A STOLARKA
MASA DYLATACYJNA NA BAZIE POLIMEROW HYBRYDOWYCH
-USUNIECIE WTORNYCH ZAPRAW CEMENTOWYCH

-OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI MURU KONSERWACIA STOLARKI OKIENNEJ

-WYKONANIE DEZYNFEKCJI BIOLOGICZNE) (WG.PROJ. STOLARKI RYS. A-14) )
-NAPRAWA RYS | PEKNIEC MURU (zg. z proj.konstrukji) - ELASTYCZNE WYPEENIENIE STYKOW MIEDZY TYNKIEM A STOLARKA

- WYKONANIE NARZUTU PODKEADOWEGO Z ZAPRAWY SCZEPNEJ ( SUCHA MASA DYLATACYJNA NA BAZIE POLIMEROW HYBRYDOWYCH

g [8l[g]

REKONSTRUKCJA TYNKOW WAPIENNYCH :
~USUNIECIE ODSPOJONYCH PARTII FARB | TYNKOW

ZAPRAWA TYNKARSKA)

- WYKONANIE TYNKU WAPIENNO - CEMENTOWEGO DO POWIERZCHNI KONSERWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ OD STRONY
NIEZASOLONYCH POLNOCNO - ZACHODNIEJ(WG.PROJ. STOLARKI RYS. A-15)
-WYKONANIE NA POWIERZCHNI MINERALNEJ SZPACHLOWKI ZBROJONEJ MIKRO - ELASTYCZNE WYPEENIENIE STYKOW MIEDZY TYNKIEM A STOLARKA
WEOKNEM W KOLORZE STARE) BIELI. MASA DYLATACYJNA NA BAZIE POLIMEROW HYBRYDOWYCH

- GRUNTOWANIE POWIERZCHNI WODOROZCIENCZALNYM PREPARATEM O
WEASCIWOSCIACH WZMACNIAJACYCH | HYDROFOBIZUJACYCH

- POKRYCIE FARBA SILIKONOWA KRYJACA - MOTAZ SCHODOW STALOWYCH

-POKRYCIE POtKRYJACA FARBA SILIKONOWO - WAPIENNA - ZABEZPIECZNIE ANTYKOROZYJNE | POKRYCIE FARBAMI PECZNIEJACYMI
LASERUNKOWA (WG.PROJ.KONSTRUKCII)

REMONT KRATY OKIENNEJ
(WG.PROJ. STOLARKI RYS. A-14)

PROJEKTOWANE SCHODY STALOWE P.POZ.

PROJEKTOWANY OTWOR KONDENSACYJNY
(WG. PROJ. SANITARNEGO )

PROJEKTOWANY OTWOR WYRZUTNI SCIENNEJ
WENTYLACJI MECHANICZNE)J
(WG. PROJ. SANITARNEGO)

REMONT PRZYPOR :(zg. z Programem Prac Konserwatorskich)

-USUNIECIE ODSPOJONYCH PARTII FARB | TYNKOW

-USUNIECIE WTORNYCH ZAPRAW CEMENTOWYCH | ROZLUZNIONYCH FUG
-OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI MURU

-WYKONANIE DEZYFEKCJI BIOLOGICZNEJ

-NAPRAWA RYS | PEKNIEC MURU (zg. z proj.konstrukgji)

- WYKONANIE NARZUTU PODKtADOWEGO Z ZAPRAWY SCZEPNEJ

- ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI TYNKIEM RENOWACYJINYM, NIE
HYDROFOBOWYM

- WYKONANIE TYNKU RENOWACYJNEGO, HYDROFOBOWEGO DLA PARY
WODNEJ PRZYSPIESZAJACEGO WYSYCHANIE

-WYKONANIE NA POWIERZCHNI MINERALNEJ SZPACHLOWKI ZBROJONEJ
MIKRO WEOKNEM W KOLORZE STAREJ BIELI

- GRUNTOWANIE POWIERZCHNI WODOROZCIENCZALNYM PREPARATEM O
WHASCIWOSCIACH WZMACNIAJACYCH | HYDROFOBIZUJACYCH

- POKRYCIE FARBA SILIKONOWA KRYJACA

-POKRYCIE POtKRYJACA FARBA SILIKONOWO - WAPIENNA
LASERUNKOWA

=
=

SCIANY ISTNIEJACE
SCIANY PROJEKTOWANE
SCIANY WYBURZANE
ELEMENTY WYBURZANE
RYSY

UBYTKI, USZKODZENIA MURU
ROZLUZNIONE SPOINY MURU

ZAWILGOCENIE, ZASOLENIE MURU

USZKODZENIE ELEMNTOW
DREWNIANYCH

ODSPOJENIE

UWAGI:

1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi czg$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi oraz ich
opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg miedzybranzowsg. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca powinien zapoznac sig z catoscig dokumentacji branzowe;j.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywadé, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktéw, nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktow i
powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem si¢ przez Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

7. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg warunki techniczne i obowigzujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa
dopuszczenia i atesty producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 21994, POZ. 83).
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