Q\ ************************** B i A @ ISTNIEJACA SCIANA - ZEWNETRZNA:
Iglica 18902 -projektowana powtoka malarska laserunkowa < .
17.99 | (Wg. proj.elektrycznego) -projektowana powloka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel RAL 9016 P RZ E K RO\J B_ B S KA LA 1 . 50
7777777777777777777 \\ -istniejacy tynk zewnetrzny ZAWILGOCENIA:
\ 17.83 -Istn}eJaca Sciana z kamienia waplennego. REMONT ISTNIEJACYCH SCIAN WEWNETRZNYCH : a)Usuniécie odspojonych partii tynkow i zapraw ok. 80 cm powyzej krawedzi
| b N S 17.51 . -PFOJ_Ek‘OWiiny tynk wewnetrzny renowacyjny hydrofobowy gr. 15cm a)Usuniecie odspojonych partii tynkow i zapraw zawilgocenia.
. ————— e 17.39 . ‘ -projektowana powtoka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel RAL 9016 b)Wzmocnienie muru preparatem krzemionkowym b)Wzmocni_enie muru preparatem krz_emionkowym. i
\ NN ‘ I - 51| ISTNIEJACA SCIANA - ZEWNETRZNA: ©)Wykonanie dezynfekej biologiczne] poprzez malowanie lub natrysk itbderiiv s el eciiei it
‘ R et I R R s s B S ISP SE, SEPE PSRN PN | AN [N | Sy NI N (P (| RN | -projektowana powtoka malarska laserunkowa diP_rzke\A_llaz_an!e sl spe_lk<an (w zalelnosci Od_ rozwqrm_a). . e)Wyionanireynafzutu podkladom?égopz i‘aprawy scjzepne'
i R e i R I A (R S =S e S SN N SN S | NI | S || I | | ‘ -projektowana powtoka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel RAL 9016 - \niekeja cisnieniowa mi rocemen_tem (rysy i rozpojenia mniejsze) 7. i i i 0 i b
O N ~ P/ ok zewmation - Wypelnienie przy pomocy modyfikowanego zaczynu f) Zagruntowanie powierzchni tynkiem renowacyjnym.
\ JENSIN S I N N -i.Ztn' ewnetrzny Kamieni ) cementowego( rysy o rozwartooeci powy;ej 2 mm) g)Wykonanie tynku renowacyjnego, hydrofobowego dia pary wodnej
Uszczelnienie pokrycia s I S ATV /Iy 1y '\ W g . . \efaca Sclana z kamienia wapiennego -Zszycie pekniec kotwa (2g. Z proj konsirukcj) przyspieszajacego wysychanie
Sk oqees 20 | R B iR SEC A A | Uszczelnienie pokrycia -projektowany tynk wewngtrzny renowacyjny hydrofobowy gr. 1,5 cm A e)Wykonanie zaprawy szczepnej, jako narzutu podkladowego, odpornego na zasolenia, h)Wykonanie na powierzchni mieneralnej szpachlowki zbrojonej mikro wioknem w
dokarek g prawa dachowego zaprawa -projektowane wylkonczeme: powloka malarska RAL 9016 do przygotowania podioza pod tynk przy narzucie polkryjscym. !(olorze stargj bieli ) ) ) . .
ka ) | s = S NS PN G L B - dekarska ISTNIEJACA SCIANA - ZEWNETRZNA: f)Wykonanie tynku renowacyjnego, hydrofobowego, przepuszczalnego dia pary wodnej i)Gruntowanie powierzchni wodorozcienczalnym preparatem o wlasciwosciach
( wg. proj.konstrukcji) SES S PSS = SN SN N N | G | S | N ( wg. proj.konstrukcji) i i i ie dzieki i 5 i wzmacniajacych i hydrofobizujacych
‘ I | I R AR NN US| | . : ) -projektowana powtoka malarska laserunkowa ! ;T(Zkysple_szajacegkc_) wyzychanle _dz'ek_' Zawarto_sc! i‘_‘tYW“VCh PO“_’W& wzmocr?lolli:elgp j)Pokrycilear{)a siIikyonowa kr;jacya
A ~ _oroiekt tok . . . . wldknami, 0 wysokiej odpornosci na siarczany i niskiej zawartosci aktywnych alkaliow, € farba s ry .
I ! ] ‘ g _fyrrz])lJ(ezet\)NV\r/‘e;TrazE;w oka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel RAL 9016 odpomego na wode i czynniki atmosferyczne (mrozoodporosc). k)Pokrycie pélkryjaca farba silikonowo - wapienna laserunkowa
‘ — R B a0 AR Tt TS SIS N, Jistiejaca Sciana z kamienia wapiennego g)Wykonanie gladzi mineralnej przy uzyciu mineralnej szpachléwki powierzchniowej,
3 — _istniejacy tynk wewnetrzny tynk filcowany, zbrojony mikro widknem. WYMIANA POSADZKI NA GRUNCIE | ZABEZPIECZENIE
<3 | istnie] Ko - 1ok larsk h)Elastyczne wypelnienie stykow miedzy tynkiem i stolarki trwale elastyczna PRZECIWWILGOCIOWO:
Istniejace wykonezenie: powioka majarska masa dylatacyjna na bazie polimerow hydrofobowych. a)Wykonanie podsypki piaskowo - zwirowej stabilizowanej mechanicznie
| o 15.66 @ |STN|EJACA SCIANA - ZEWNETRZNA: i)Po zwiazaniu tynkéw calosc zagruntowac preparatem wzmacniajaco-hydrofobizujacym b)Wykonanie plyty betonowej na gruncie 10 cm
Y A N S |/ -pro!ektowana powtoka malarskallaserunk.owa ) ldgv;gleil)nego gruntrt])vyanlla. arba sili ¢)Wykonanie izolacji przeciwilgociowej stosujac folie PE
% ~ -projektowana powloka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel j)Pokrycie powierzchni scian farba silikonowa. H d)Wykonanie termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego 10cm
3 -tynk zewnetrzny o e)Wykonanie wylewki 5¢cm zbrojonej siatka zbrojeniowa 15 x 15 cm
‘ -istniejgca $ciana z kamienia wapiennego i i i B J i
ot “projekiowany tynk wewngirzny zatary na osto g |UZUPELNIENIE POLACZEN CIESIELKSICH Nslorario  Gvich warsachsstyene z0ach gupopoikons,
| . N -projektowana izolacja pionowa: folia uszczelniajgca w plynie x 2, w naroznikach a) Zastosowanie elementow drewnianych (zg. z proj. konstrukeji) i iaiacei i g0 PO !
hes 3 20! , > h)Wykonanie fasety uszczelniajacej w naroznikach o promieniu 5 cm
| tasma uszczelniajgca ) ELEMENTY DREWNAINE O PORAZENIU OWADAMI SIEGAJACYMI i)Wykonanie posadzki z cegty klinkierowej 8,5cm
} J be"@\ l -projektowane wykonczenie: ptytki ceramiczne $cienne na kleju wym. 30x30cm, fuga: c PONAD 2 CM NALEZY:
‘ 16x16¢C 0.3cm , a)Uzupelnic flekowaniem lub zastosowac uzupelnienie ze srodkow RENOWACJA SCHODOW DREWNIANYCH:
| @ ISTNIEJACA SCIANA - WEWNETRZNA: chemicznych w postaci mas z wiérami drewnianymi lub z trocinami a) Demontaz istniejacych schodéw drewnianych w poziomie parteru z zachowaniem
< i it el Rt NEE L- -istniejaoytynk wewnetrzny ZABEZPIECZNIE ELEMENTOW DREWNIANYCH PRZED BIOKOROZJA: wszystiich elementow ,
3 | A -istniejgca $ciana z kamienia wapiennego a)0dczyszczenie z resztek organicznych b) Oczyszczenie reczne powierzchni z powstalych zanieczyszczen
0 x -projektowany tynk V\'Iewneltrzny renowacyjny hydrofobqu gr. 1,5cm - ELEMENTY KONSTRUKCJI ZAATAKOWANE PRZEZ GRZYBY DOMOWE: b_) Uszczelnignie drewna : uzupelnienie.istniejacych rys i szczelin
~ | Q -projektowane wy’konczeme: powioka malarska stara biel RAL 9016 D a)Wyciecie fragmentu drewna z 1,0 m zapasem (poza obszar obecnoceci grzyba), JegnqskladQ|kowalelastyclz na masa  kitem) do drewna ) .
o | ISTNIEJACA SCIANA - WEWNETRZNA(POM.MOKRE): bjimpregnacia miejsca praekioj, L ey onczemone (laderovane):
L o . .
— -proj o ie: i i i : c)Uzupelnienie el tu konstruks d §
< \ g _p:g]zlﬁgw::z wb))/:;m(_;ﬁn|egzbyt1k|2t;eéranmlczne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm )Uzup ementu Konstrukcji nowym drewnem impregnowanym d)Zabezpieczenie schodow przed korozja biologiczna
‘ -Ero}ektowana ?olia ;?aroz)gzlac 'nz;\ ZABEZPIECZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PRZED KAPILARNYM e)Naniesienie szybkoschnacego i swiatlotrawalego dwusklanikowego lakieru
77777777777777777777777777777777 i p 3 acy] h PODCIAGANIEM WODY: poliuretanowego na bazie funkcjonalnej zywicy akrylowej, w ilosci warstw koniecznych
-projektowane profile mocujgce/ wetna mineralna - 10cm —_— . f X R A .
| -projektowana folia paroziolacyjna a)Odsloniecie scian zewnetrznych na glebokosc 50 cm do uzyskania elastycznej trwalej powloki ochronnej ochronnej
~ projektowana plyta g-k typ H2 1,25 om b)Usuniecie odspojonych partii tynkow i zapraw (wg. zalecen producenta preparatu)
‘ hd -projektowane wykonczenie: pbytkyi ceramiczne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm ¢)Oczyszezenie powierzehni muru f) Dokladny montaz schodow w poziomie parteru( elementy mocujace wykonane
= ne: : R "y d)Wykonanie dezynfekcji biologicznej poprzez malowanie lub natrysk z materialow niekorodujacych lub pokrytych powloki antykorozyjna)
| @ PRQJEKTOWANA S'CIANA - WEWNETRZNA (POM. MOKRE): €)Wyrownanie powierzchni ceciany g)Wykonanie zabezpieczenia elementéw drewnianych przed dzialaniem
‘ -pro!etiowane wbyl:jo'nc.zenle: powloka malarska RAL 9016 E f)Zagruntowanie sciany preparatem mineralnym o silnym dzialaniu ognia przez zastosowanie rozpuszczalnikowych lakierow ochronnych
11.59 “projextowana giadz gipsowa wzmacniajacym WYMIANA POSADZKI DREWNIANEJ (z wyKorzystaniem ist. desek ):
Ryl ‘EI - = 1 7< 11.59 -projektowana piyta g-k typ H2 -1,25 cm g)Pokrycie powierzchni sciany preparatem krzemionkujaco - hydrofobizujacym a)Oczyszczenie mechaniczne powierzehni podiogi !
+‘“t - 2] e N -projektowane profile mocujace/ weina mineralna - 10cm h)Naniesienie warstwy uszczelniajacego szlamu odpornego na siarczany b)Zmatowienie istniejacej powloki malarskiej
‘ -projektowana folia paroziolacyjna i)Wyréwnywanie niewypelnionych spoin i szorstkich powierzchni muru c)Naniesienie szybkoschnacego i swiatlotrawalego dwusklanikowego lakieru
€elka — . -projekiowana piyta g- k typ H2 -1,25 cm zaprawa wodoszczelna J poliuretanowego na bazie funkcjonalnej zywicy akrylowej
18x20cm -projektowane wykonczenie: ptytki ceramiczne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm i i 4 i i i i . . . . . - .
‘ J)Nalozenie dwdch warstw elastycznej izolacji grubo powlokowej, d)Wykonanie zabezpieczenia elementéw drewnianych przed dzialaniem ognia przez
PROJEKTOWANA SCIANA - WEWNETRZNA: mo.dy'ﬁkowangj tworzywami sztucznymi, dwuskladnikowej masy zastosowanie rozpuszczalnikowych lakieréw ochronnych
\ 7777777777777777777 T T —— -projektowane wykonczenie: powtoka malarska RAL 9016 pollmergwg-bltqmicznej
- projektowana glad? gipsowa k)Osloniecie sciany folia drenazowa na klipsach zakonczona listwa zamykajaca. WYMIANA ISTNIEJACEJ POSADZKI DREWNIANEJ:
2 | o - projektowana plyta g-k typ A -1,25 cm )Zasypanie wykopu i wykonanie nowej opaski z kamienia polnego lupanego " kocie Iby" a)Oczyszcenie istniejacych desek podiogowych
— ) - ) i . Z b)Oczyszczenie reczne przestrzeni miédzy belkami oraz z powstalych
‘ -prolettowane p;Oflle kaCUche/ wetna mineralna - 10cm ZABEZPIECZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH W POZIOMIE PARTERU ()na slzlutek korozii biologicznej) zanieczys);czen P y
~ -projektowana ptyta g- k typ A -1,25 cm PRZED ZAWILGOCENIEM: i i i i
- L e A - Zabezpieczenie rozpuszczalnikowym plynnym srodkiem do ochronny drewna
o~ ~ -projektowana gtadz gipsowa a)Usuniecie odspojonych partii tynkéw i zapraw ok. 30 cm powylej otworu iniekcyjnego i i H0sci mi
2z ) > o s ; ( zwalczajacym insekty) w ilosci min. ok 300 ml/m2
o~ - projektowane wykoriczenie: powloka malarska RAL 9016 b)Wzmocnienie muru preparatem krzemionkowym -Impregnacjay wodorozygienczalnym ( nie zawierajacym boru) preparatem na
L ¢)Wykonanie dezynfekcji biologicznej poprzez malowanie lub natrysk bazie soli ogni ilosci
. e ' ! ‘ _ gnioochronnych w ilosci ok 300g/m2 (2-3 warstwy)
o 1 @ PROJEKTOWANA SCIANA - WEWNETRZNA (POM . MOKRE) : d)Wypelnienie spoin tynkiem renowacyjnym podkladowym, nie -Wykonanie zabezpieczenia elementow drewnianych przed dzialaniem
S -projektowane wykonczenie: plytki ceramiczne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm hydrofobowym, przepuszczalnego dla pary wodnej, przyspieszajacego i i i a6
S projekt iyta -k typ H2 1,25 nani ognia przez zastosowanie rozpuszczalnikowych lakieréw ochronnych
— -projektowana ptyta g-« typ 25 cm wysychanie. K ¢)Wykonanie nowej warstwy termoizolacyjneji za pomoca pianki PUR 3cm
S ‘ o 7o) -projektowana folia paroziolacyjna e)Naniesienie trzykrotnie szlamu uszczelniajacego K)Iasé ogniowa: Eu:oklasa Fyzgodnie z E,{]J 131501_;;' wspélszynnik przewodzenia
892 g 0 5 8 -projektowane profile mocujgce/ wetna mineralna - 5cm F f)Wykonanie iniekcji poziomej bezcisnieniowej ciepla: Wg EN 12667 wartosc AD: 0,022 W/mK Gestosc objetosciowa +/- 30 kg/m3
£ \ - — 8.92 -pro!ektowana welqa mlnerglna - 10cm . g)Zamknliecie oltworéw.inigkcyjnych szpachléwkaluszc;elniajaca o Wiasciwosci mechaniczne wytrzymalosc sciskanie CS(10/Y) 150 wg EN 826:
\V4 I . —\ \ | L4 I vans -projektowane profile mocujgce/ wetna mineralna - 5cm h)Pokrycie powierzchni sciany preparatem krzemionkujaco - hydrofobizujacym przy min. 150 kPa - 10% odksztalcenia wytrzymalosc na réwnomierne obciazenie:
\ { v zzngm\y — -projektowana folia paroizolacyjna i_)Wykonani_e narzutu podklad_owego z zaprawy sczepnej odpornej na zasolenie DLT(2)5 wg EN 1605 przy 40kPa w 700C w ciagu 168 h
~ I " -prol_ektowana plyta g-k typ H2 1,?5 om ) J)Wykqnanle tynku renowacyjnego, hydrofobowego, przepuszczalnego dla pary d) Deska podiogowa przy uzyciu starego drewna (z odzysku) dopasowana
‘ B k. Ny ‘ % -projektowane wykoriczenie: plytki ceramiczne na klejuwym. 30x30cm, fuga: 0,3cm wodnej. ) kolorystycznie wraz z uslojeniem do starego wnetrza Spichlerza. Drewno powinno byc
| :|>< 856 _B PROJ. PODLO . J)Wykona_nle glad2| mlneralqej zbrojonej mikro widknem w kolorze starej b|e|.| suche, zdrowe, bez insektow. Drewno powinno byc odpowiednio wyszlifowane,
il Euakuscyna silowa Kot | —x B B 8 5 B 5 + 0J. G'A NA G RUNClE. K)Polrycie sciany wodorozcienczlanym preparatem go wglebego gruntowania zaimpregnowane oraz zabezpieczone poprzez np. olejowanie
Shodowa (a0 2 ool Konstakci | EW2 - “belkadrewniana < T ‘ -projektowane wykornczenie: bruk klinkierowy 8,5cm 0 wlasciosciach wzmacniajacych i hydrofobizujacych -Impregnacja preparatem na bazie nieorganicznych zwiazkéw boru w roztworze
_ (9. proj. konstrukcji) o~ = 28x40 cm -projektowana warstwa izolacji grubo powtokowej x 2 )Pokrycie sciany farba silikonowa wodnym ( ochrona przed pleceni' i insektami)
) EI60 a1 ‘ 49 N 193 198 Zabe:jzs: elem. _dr(_ewmanyc_h ] I~ & -prOJ_ektowana warstwa prep'aratu_ krzemianujgco - hydrofpbizujqcego -Impregnacja wodorozcienczalnym ( nie zawierajacym boru) preparatem
e — L L przed biokorozja i drewnojadami 1227 b‘? -pro!ektowana wylewka wyréwnujgca - 5,0 cm zbrojona siatkg na bazie soli ognioochronnych w ilosci ok 300g/m2 (2-3 warstwy).
X m| I i 4 4.__,. H_f L Remont|stniejacego oraz p.poz. i 7.44 -prol_ektowana _termo?zolacja:_ pol_istyrgn ekstrqdowany -10,0cm
pochwytu 8 _ ‘ N \V4 -projektowana izolacja przeciwwilgociowa: folia PE
| S’ N — Proi. gniazdko < ] T -projektowana ptyta betonowa na gruncie - 10,0 cm REMONT ISTNIEJACEGO POCHWYTU:
! H i < N 23()JV£1P44 na esk.20c ‘ o~ ‘ -projektowana podsypka piaskowo - zwirowa stabilizowana mechanicznie 15cm a) demontaz istniejacego pochwytu oraz slupkow drewnianych,
90 «Q o 1476 o —d posadzki (vd |prjciet ‘ 92 218 79 b)oczyszczenie mechaniczne
— — — — . . . towienie istniejacej iowej
6.60 - i i i ‘ E — I (er\évm);:ﬂ: posadzki = i st T)E)(jgit.o:g\gtﬁgﬁﬁzg\é 3;};’?:;!5\/9 podiogowe na ke L g))izr:l:r:;::rc\;: E)trgsé?\:/eli:r/s;\ilv byiomllggﬁ:r;zeejrg?av;eé.poz) oraz wykonanie nowej
AVARRRS BRI NgE [ AN ] —— | I | ‘ - v - : eju powloki ochronnej (lakierowanie)
— i 642 | D I T - - — — 1 T L AT - o | wym.30 x 30 CM, fuga 0,3 cm e)wymiana slupkow na nowe - wyzsze
6.32 ! U 1 | 6.28 6.30 \ R 6.32 jok ivolacii ' Juymiana sup y
g . ) PRI i . Q 6.27 . P7 ~ -proje towana warstwa izolacji grubo powtokowej x 2 f)montaz slupkéw oraz ponowny montaz pochwytu (na wysokoceciodpowiadajacej
\/ I P —1 ‘ — | RN | | || : o | b N A van -pro!el;towana walrstm{(a preparatu_ krzemianujgco - hydrofobizujacego obowiazujacym normom)
| N ©  —— ——— - — — —————— — o v\ —— ——— — e e -projektowana wylewka wyréwnujgca - 5,0 cm zbrojona siatkg
1 b — L “ - - W‘ | L > /T | [ 7 j | ‘F ] } !7 | j X M 7 Nl - Tj X [ o j N ‘ i - ‘ ‘g:gizt:gazzz ::;Eg};ogfiac-. P°'"|3‘y“?” ekf‘f":{d%"‘l’zany -10,0cm UWAGI: @) Impregnacja wszystkich elementéw drewnianych przed drewnojadami
L i B L- ~ |- | _ S O T o) | iwwilgociowa: tolia rozpuszczalnikowym  srodkiem, zwalczajacy szkodniki.
SHH || z S —— _ p—— [ oroi . ! ) . ) ) ) )
e B B B B B B B ‘ projektowana plyta betonowa na gruncie - 10,0 cm b) Wykonanie zabezpieczenia elementéw drewnianych i murowanych przed grzybami
09 5 L H | N S | % belka drewniana y =83 S g g M ' = s 4 ‘ <4 -projektowana podsypka piaskowo - zwirowa stabilizowana mechanicznie 15cm przei ze:jstosowanie impregnacyjnych srodkow chemicznych do zwalaczania
— 12 T E160 I « [ Scianka zpiyy hpll |~ 7 [ %doem & LA U | A——————— %s ?\ | 5.02 ISTNIEJACY STROP NAD PARTEREM (OCIEPLENIE): ) Wykonanie Zabezpieczenia clementow drewnianych przed dzielaniem ogria
F\r, < — |H — H— —— — — — — —J— ~ —— - - e e _{Projektowane o$wietlenie ,/;L N L S 8 - N | -projektowana podtoga drewniana- 2,0 cm i i iard
{ T Scianka z pivty hol clank Wy hol A - - o Sciank iy hol . ) : ’ przez zastosowanie rozpuszczalnikowych lakieréw ochronnych.
= y |~ | Zabezp. elem. drewnianych | piyty hp nka z plyty hpl (Wg. projqranzaci | wyposazenia) - ‘ ‘ @ zp y.ty s ya -projektowana termoizolacja: piyta PUR - 3,0 cm d) Zaleca sie wykonanie wzmocnienia struktury drewna
L 1 i S1' | by ﬁ : przed biokorozja i drewnojadami ‘ e | | % / | ‘ (wspoétczynnik przewodzenia ciepta: Wg EN 12667 warto$¢ AD: 0,022 W/mK, bezrozpuszczalnikowym, dwuskladnikowym srodkiem na bazie zywicy epoksydowej.
e i &6 i &Ci A &ci &ai i &R . . Lo L. . . . .
! Ll 4] J 49 125 125 ‘ [SYZES] | oraz p.poz. ‘ E - ‘ ‘ (ng.pmj.ku"gmkcm / ‘ 5B 40 |7 184 iesfoisckogjietgsscltln(\;v/? +/1 53(‘)0 kg/I;n,\IS,S \;\gfiSC|wos$:| nlest(:)hsslczrl% (\;/ytrdzlz/malj)sc . e) Wyrplar)a Iubllfonserlwacla stolarki okiennej i drzwiowej - zgodnie z zestawieniem
[T E=S 11 7 = i X f ; S T | | | " | " ¥ atsc S e} e CS(10/Y) 150 wg btios -'prlgli‘:_l(r;-)s El?l -16050 o 52“; cenia stolarki okiennej i drzwiowej ( Rys. A -14, A-15)
4.34 =N ‘ P ‘ Pz ) © wytrzymato$¢ na rownomierne obcigzenie: wg przy 40kPa
v | 91 N ‘ K.Wymigna istniej cej | ‘ 1477 7/ 7 | | / | ; -9 & 222 V}'iooc w ciagu 168 h) UWAGI:
. — 5 1IN 7T 1 —— [ {posadzki drewniangj | — — — — — — | - T - - 1 - — 1 T ‘ L e B :i‘s’t'rﬁe’;::;'f“;':gﬂfewniana soem 1. Podane wymiary nalezy sprawdzié na budowie.
N 9 08 203 i \34 o P_fo;. |_zo|ac1a strop laa | 3 | Y - ! / ) R [istniejaca belka drewniana ' 2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi cze$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi oraz ich
3.62 P FE = — | /|[pianki PUR L 35 185 34 | 182 297 | 39 | / 184 l| 25 |10 - 253 opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robot
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