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Istniejacy pion kanalizacyjny
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH

01

PROJEKTOWANA POSADZKA Z PŁYTEK GRESOWYCH: WYMIARY NOMINALNY PLYTKI: 
30,0 x 30,0 x 0,86 cm; GRES SZKLIWIONY, TYP POWIERZCHNI: NATURALNA; FUGA: 0,3 cm; 
ANTYPOSLIZGOWOSC: R10; ODPORNOSC NA SCIERANIE: 5, ODPORNOSC NA PLAMIENIE: 5; 
NASIAKLIWOSC WODNA: < 0,1 %; WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE: -45 N/m m²; 

SILA LAMIACA: 2500 N; KOLOR: BEIGE (ZG. Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA)

PROJEKTOWANY COKÓŁ Z PŁYTEK GRESOWYCH 8,0 X 30,0 cm: WYMIAR  NOMINALNY PLYTKI:
 7,8 x 30,0 x 0,86 cm; GRES SZKLIWIONY, TYP POWIERZCHNI: NATURALNA; FUGA: 0,3 cm; 
ANTYPOSLIZGOWOSC: R10; ODPORNOSC NA SCIERANIE: 5, ODPORNOSC NA PLAMIENIE: 5; 
NASIAKLIWOSC WODNA: < 0,1 %; WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE: -45 N/m m²; 

SILA LAMIACA: 2500 N; KOLOR: BEIGE (ZG. Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA)

02

WYMIANA ISTNIEJĄCEJ POSADZKI CEGLANEJ:NA BRUK KLINKIEROWY  NA KLEJU ELASTYCZNYM , REAKCJA NA OGIEŃ  A1, 

OBCIĄŻENIE NISZCZĄCE T4, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ U3, MROZOODPORNOŚĆ  FP100. KOLOR NALEŻYĆ 

DOBRAĆ NA PODSTAWIE PRÓBKI( ZG. Z PROJ. WYPOSAŻENIA I ARANŻACJI)

03

03a DYLTACJA BRUKU KLINKIEROWEGO : MASA PLASTYCZNA W POLACH OKOLO 600 x 600 cm

ISTNIEJĄCE SCHODY DREWNIANE, STOPNIE I PODSTOPNICE DREWNIANE PRZEZNACZONE DO 
RENOWACJI:                                                                                                                                                                               
- DEMONTAZ  ISTNIEJACYCH  SCHODÓW DREWNIANYCH W POZIOMIE PARTERU Z ZACHOWANIEM WSZYSTKICH  

ELEMENTÓW ( STOPNIE, PODSTOPNICE, BELKI POLICZKOWE, BALUSTRADY)                                    
 - OCZYSZCZENIE RECZNE POWIERZCHNI DREWNIANYCH (STOPNI, PODSTOPNIC, BELEK 
POLICZKOWYCH, BALUSTRADY): USUNIECIE ISTNIEJACYCH POWLOK WYKONCZENIOWYCH,
- USZCZELNIENIE DREWNA: UZUPELNIENIE ISTNIEJACYCH RYS I SZCZELIN 
JEDNOSKLADNIKOWA ELASTYCZNA MASA (KITEM) DO DREWNA,
- SZLIFOWANIE POWIERZCHNI DREWNA POD PRACE WYKONCZENIOWE (LAKIEROWANIE): 
RECZNE,PAPIEREM SCIERNYM 150 LUB 180,

- ZABEZPIECZENIE SCHODÓW PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA
- NANIESIENIE SZYBKOSCHNACEGO I SWIATLOTRWALEGO DWUSKLADNIKOWEGO LAKIERU 
POLIURETANOWEGO NA BAZIE FUNKCJONALNEJ ZYWICY AKRYLOWEJ, W ILOSCI WARSTW KONIECZNYCH DO 
UZYSKANIA ELASTYCZNEJ TRWALEJ POWLOKI OCHRONNEJ (WG. ZALECEN PRODUCENTA PREPARATU)                                                                          

- DOKLADNY MONTAZ SCHODÓW  Z WYMIANĄ SŁUPKÓW BALUSTRADY NA WYZSZE  ORAZ MONTAŻ POCHWYTU NA 
WYSOKOŚCI 110 CM SPEŁNIĄCEJ AKTUALNE NORMY( ELEMENTY MOCUJACE WYKONANE Z MATERIALÓW 
NIEKORODUJACYCH LUB POKRYTYCH POWLOKA ANTYKOROZYJNA

04

PROJEKTOWANA WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA : 100 x 70cm

ŚCIANY WYBURZANE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

LEGENDA:

PROJEKTOWANA POSADZKA: PŁYTKI GRESOWE

30,0 x 30,0 x 0,86 cm (ZG. Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA)

WYMIANA POSADZKI NA POSADZKĘ DREWNIANĄ Z DREWNA LITEGO WTÓRNEGO
NA I PIĘTRZE (ZG. Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA)

WYMIANA POSADZKI CEGLANEJ NA POSADZKĘ Z BRUKU KLINKIEROWEGO

(ZG. Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA)

WYMIANA POSADZKI NA POSADZKĘ DREWNIANĄ Z WYKORZYSTANIEM
DREWNA ISTNIEJĄCEFO NA I I PIĘTRZE (ZG. Z ZESTAWIENIEM MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSADZEK WG POMIESZCZEŃ (PARTER)

NR 
POM.

POMIESZCZENIE

pow. 
istniejącej 
posadzki:

 cegła 
(wymiana na bruk 

klinkierowy)

pow. istniejącej 
posadzki: płytki 

gresowe 
( wymiana na płytki 

gresowe 
antyspoślizgowe 30 

x 30cm)

0/1 WIATROŁAP

0/2 RECEPCJA

0/3   SALA WYSTAWIENNICZA

0/4 KOMUNIKACJA

0/5  POM.MAGAZYNOWE

0/6   SALA WYSTAWIENNICZA

0/7 TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA

0/8 TOALETA DLA OS. 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

0/9 POM.SOCJALNE

0/10   KOMUNIKACJA
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Nazwa rysunku:

MPOIA/085/2011
mgr inż. arch. 
JOANNA
BARANEK - STACH

Inwestycja:
"PRZEBUDOWA I REMONT DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH 

TJ. BUDYNKU USŁUG. (MUZEUM) - SPICHLERZA 
ULANOWSKICH ORAZ BUDYNKU USŁUG. (ADMINIST.-BIUR. Z 

FUNKCJĄ EDUK.) - DOM WÓJTOWSKI W MODLIBORZYC WRAZ 
Z PRZEBUDOWĄ WEWN. INSTALACJI: WODY, KAN., C.O., 

ENERGII ELEKT., TELET. NA DZIAŁCE NR 334/1 POŁOŻONEJ W 
OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM".

10.2016

10.2016

10.2016 A

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 z1994, POZ. 83).

 

MPOIA/063/2008
mgr inż. arch. 
JOANNA PAJERSKA 
- SZCZUREK

mgr inż. arch. 
ANGELIKA BAŁAZY

mgr inż. arch. 
KONRAD ZMYSŁO

DZIAŁKA NR 334/1,
OBRĘB 0001, KAZIMIERZ DOLNY

MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE 
W KAZIMIERZU DOLNYM

24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19

RZUT PARTERU - POSADZKI SKALA 1:50 

UWAGI:
1. Podane wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi część projektu pełnobranżowego i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich 
opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
3. Nowe przebicia w stropie należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji oraz instalacji sanitarnych. Podane lokalizacje przejść stropowych są jedynie 
sugestią. Projektowane otwory przebić przez strop mogą ulec przesunięciu. O ostatecznym położeniu otworów decyduje kierownik budowy po skuciu 
warstw wierzchnich (wykończonych) oraz określeniu stanu istniejącego.
4. Szczególnie starannie należy wykonac dylatację oraz spadki posadzek. Na szczelinach dylatacyjnych należy stosowac listwy dylatacyjne do złącz 
poziomych. 
5. W pomieszczeniach z kratką podłogową kanalizacyjną i złączką wody należy wykonać posadzkę w spadkach.
6. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną.
7. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego
8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych 
produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i 
powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
9. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują warunki techniczne i obowiązujące Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa 
dopuszczenia i atesty producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.


