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Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czestosci: 12626 m2
Ad - powierzchnia réwnoowazna zbierania bezpos$rednich trafie w obiekt 0040 fI?shes/ car
Nd - $rednia roczna liczba bezposrednich trafief w obiekt ’ ¥
. . ) . - - ’ N o 216 725 m2
Am - powierzchnia zbierania trafieri pobliskich powodujgcych napiecia indukowane w obiekcie 0653 flashes/vear
Nm - $rednia roczna liczba trafier pobliskich indukujacych przepiecia w obiekcie ! y
Ac1 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie napowietrzng 841 g)g‘}lgqsies/ ear
NL1 - érednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie napowietrzng ’ y
Al1 - powierzchnia zbierania trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej 1 288 3gghn§52/ ear
NI1 - $rednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujgcych w niej szkodliwe przepiecia ’ y
Ac2 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafier w linie kablowa 51025%215?195/ ear
NL2 - érednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie kablowa ’ y
Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafien w linie kablowag 85899?1};5”;1295/ ear
NI2 - $rednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii kablowej, indukujgcych w niej szkodliwe przepiecia ’ y
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
RA1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 4,04E-08
RB1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w ¢[82E-06
RC1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RU1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 7,35E-09
RV1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 1,47E-06
RW!1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ1 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00
Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
RB2 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 6/f16k:+00
RC2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RV2 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
RW?2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepig¢ przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ2 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00
Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
RB3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w ¢[82E-06
RV3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 1,47E-06
Typ 4 - straty materialne:
RA4 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 0,00E+00
RB4 - ryzyko szkdd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w 8/618k-06
RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elektronicznych urzadzen wskutek przepie¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 1,21E-07
RM4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepiec przy trafieniach w poblizu obiektu 1,96E-06
RU4 - ryzyko groznych napig¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 0,00E+00
RV4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 7,35E-06
RWA4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepig¢ przy trafieniach w linie 7,35E-07
RZ4 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu linii 9,43E-06
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Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikdw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementéw projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

W powigzaniu z norma IEC 62305-2.



