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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH

NAZWA KOLOR RALNR

BIAŁY RAL 901602

MATERIAŁ (OPCJONALNIE):
- PŁYTA MDF FORNIROWANA - DĄB RUSTIC,
LUB DREWNO LITE, RODZAJ - DĄB 'RUSTIC" OLEJOWANY
* GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SĄ WARTOŚCIAMI PROPONOWANYMI, 

KONIECZNA JEST WERYFIKACJA DOBRANYCH WYMIARÓW PRZEZ WYKONAWCĘ 

03 COKÓŁ: MATERIAŁ - PŁYTA MDF LAKIEROWANA, WYKOŃCZENIE - POŁYSK BIAŁY RAL 9016

04 LOGOTYP INWESTORA - MN W KAZIMIERZU DOLNYM
WYTŁOCZONY LUB WYFREZOWANY W PŁYCIE MDF FORNIROWANEJ

---

05 PROJEKTOWANA SZUFLADA NA AKCESORIA: MATERIAŁ - PŁYTA MDF,
MATERIAŁ (OPCJONALNIE):
- PŁYTA MDF FORNIROWANA - DĄB RUSTIC,
LUB DREWNO LITE, RODZAJ - DĄB 'RUSTIC" OLEJOWANY
* GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SĄ WARTOŚCIAMI PROPONOWANYMI, 

KONIECZNA JEST WERYFIKACJA DOBRANYCH WYMIARÓW PRZEZ WYKONAWCĘ 

---

06 FREZOWANIE W MIEJSCU ŁĄCZENIA NADSTAWKI Z MODUŁEM LADY, 
WYSOKOŚĆ 0,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ ~ 1,0 cm - MOŻLIWA ZMIANA WYMIARÓW 
ZE WZGLĘDU NA EWENTUALNY MONTAŻ OŚWIETLENIA LED (DECYZJA INWESTORA)

---

07 PROJEKTOWANY OTWÓR NA OKABLOWANIE - PRZELOTKA Z TWORZYWA 
SZTUCZNEGO, DOPASOWANA KOLORYSTYCZNIE DO MATERIAŁU LADY
ŚREDNICA 70MM

MATERIAŁ - PŁYTA MDF LAKIEROWANA, WYKOŃCZENIE - POŁYSK

BIAŁY RAL 9016
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Nazwa rysunku:

MPOIA/085/2011
mgr inż. arch. 
JOANNA
BARANEK - STACH

mgr. inż. arch.
KONRAD ZMYSŁO

Inwestycja:

 30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

AR-5

A

PW10.2016

10.2016

mgr inż. arch. 
JOANNA PAJERSKA 
- SZCZUREK

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 z1994, POZ. 83.

MPOIA/065/2008 10.2016

MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE 
W KAZIMIERZU DOLNYM
24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19

DZIAŁKA NR 334/1,
OBRĘB 0001, KAZIMIERZ DOLNY

„PRZEBUDOWA I REMONT DWÓCH  BUDYNKÓW USŁUGOWYCH TJ. 
BUDYNKU USŁUG. ( MUZEUM) - SPICHLERZA ULANOWSKICH 

ORAZ BUDYNKU USŁUG. ( ADMINIST. - BIUR. Z FUNKCJĄ EDUK.) 
- DOM WÓJTOWSKI Z MODLIBORZYC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 

WEWN.INSTALACJI: WODY, KAN., C.O., ENERGII ELEKT., 
TELET. NA DZIAŁCE NR 334/1 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE

 EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM"

DETAL LADY RECEPCYJNEJ
SKALA 1:20

mgr inż. arch. 
ANGELIKA BAŁAZY

UWAGI:
1. Podane wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi część projektu pełnobranżowego i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich 
opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
3. Szczególnie starannie należy wykonac dylatację oraz spadki posadzek. Na szczelinach dylatacyjnych należy stosowac listwy dylatacyjne do złącz 
poziomych. 
4. W pomieszczeniach z kratką podłogową kanalizacyjną i złączką wody należy wykonać posadzkę w spadkach.
5. Na rysunkach podano wysokości parapetów projektowanych w stanie wykończonym (zgodnie z wysokością istniejącego parapetu).
6. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną.
7. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego 
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych 
produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i 
powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
9. Należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
10. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują warunki techniczne i obowiązujące Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa 
dopuszczenia i atesty producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.


