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DETAL GABLOTY MULTIMEDIALNEJ SKALA 1:20

ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

NR

MONITOR DOTYKOWY 22"
ZAMKNIETY W OBUDOWIE SZCZELNEJ DOSTOSOWANEJ DO WARUNKOW PRACY W TEMP. PONIZEJ 0 ST.C

2 | OBUDOWA ZE STALI GR3MM MALOWANEJ PROSZKOWONA KOLOR BIALY RAL 9016

3 OTWOR WENTYLACYJINY

4 | DEMONTOWALNY PANEL REWIZYJINY ZE STALI
GR.3MM MALOWANEJ PROSZKOWO

5 |KRAWEDZ PODSTAWY

UWAGI:

1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi cze$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi oraz ich
opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg migdzybranzowsa. Przed przystgpieniem do robét

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z cato$cig dokumentacji branzowej.

3. Szczegolnie starannie nalezy wykonac dylatacje oraz spadki posadzek. Na szczelinach dylatacyjnych nalezy stosowac listwy dylatacyjne do ztgcz

poziomych.

4. W pomieszczeniach z kratkg podtogowa kanalizacyjng i ztgczka wody nalezy wykona¢ posadzke w spadkach.

5. Na rysunkach podano wysokosci parapetéw projektowanych w stanie wykornczonym (zgodnie z wysokos$cig istniejacego parapetu).

6. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowac¢ zgodnie z wkasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.
7. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.
8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i
powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

9. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

10. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg warunki techniczne i obowigzujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa
dopuszczenia i atesty producentéw i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.
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