ZESTAWIENIE MATERIALOW | WYPOSAZENIA

dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

"PRZEBUDOWA | REMONT DWOCH BUDYNKOW USLUGOWYCH TJ. BUDYNKU USLUG.
(MUZEUM) - SPICHLERZA ULANOWSKICH ORAZ BUDYNKU USLUG. (ADMINIST.-BIUR.
Z FUNKCJA EDUK.) - DOM WOJTOWSKI W MODLIBORZYC WRAZ Z PRZEBUDOWA
WEWN. INSTALACJI: WODY, KAN., C.O., ENERGII ELEKT., TELET. NA DZIALCE NR 334/1
POLOZONEJ W OBREBIE EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM".

W RAMACH:

,REMONT KONSERWATORSKI | MODERNIZACJA EKSPOZYCJI W WYBRANYCH ZABYTKOWYCH
OBIEKTACH MUZEUM NADWISLANSKIEGO W KAZIMIERZU DOLNYM”

Nazwa Parametry techniczne szt./pow.
POZIOM PARTERU

POMIESZCZENIE 0/1
1. OSWIETLENIE OSWIETLENIE DEKORACYJNE ( KINKIET) 2
; Zrodio $wiatta: LED, zintegrowane; materiat: tworzywo
sztuczne, kolor:
czarny napiecie zasilania oprawy: 230 V
zrodio Swiatta od géry i od dotu, mocowanie bezposrednie do
$ciany

2. BRUK KLINKIEROWY | Bruk klinkierowy bez fazowanej krawedzi, gtadki postarzany z | 6.36m?
nieregularnymi krawedziami pokarbowanymi, wymiary
205x50x85mm, bruki powinny by¢ wyposazone w specjalne
dystanse zabezpieczajace przed ich uszkodzeniem
(powstawaniem odpryskéw), pozwalajgce na utrzymanie
bezpiecznej odlegtosci brukdw od siebie ok.3mm. Reakcja na
ogien A1, obcigzenie niszczace T4, antyposlizgowos¢ U3,
mrozoodporno$¢ FP100. Kolor bruku nalezy dobra¢ na
miejscu budowy w przestrzeni, w ktérej bedzie potozony,
uwzgledniajac kontekst oraz nawigzujac do koloru istniejacej
posadzki, kolor bruku nalezy dobra¢ w réznych barwach i
tonacjach.

3. SCIANA SZKLANA + Zgodnie z proj. stolarki drzwiowej A-15
DRZWI
DWUSKRZYDLOWE



4. PROMIENNIK
ELEKTRYCZNY

POMIESZCZENIE 0/2
1. OSWIETLENIE

/

2. KRZESLO BIUROWE

3. BRUK KLINKIEROWY

4. SCIANA SZKLANA

PROMIENNIK ELEKTRYCZNY (zg. z proj.sanitarnym i
elektrycznym) 1200W 1500x250x60 mm

OSWIETLENIE DEKORACYJNE: Zrédto $wiatta: LED,
zintegrowane,

napiecie zasilania oprawy: 230 V, moc: 80W, materiat:
tworzywo sztuczne, kolor: czarny,

mocowanie posrednie do belek stropu - linki stalowe;

KRZESt.O BIUROWE:

Wymiary

Szerokosé: 59.00 cm

Wysokos¢: 82.00 cm

Gtebokos$¢: 57.00 cm

Wysokos¢ siedziska: 43-51 cm
Dane techniczne

Siedzisko: Poliuretan, Kolor: Beige
Podstawa: Aluminium

Bruk klinkierowy bez fazowanej krawedzi, gtadki postarzany z
nieregularnymi krawedziami pokarbowanymi, wymiary
205x50x85mm, bruki powinny by¢ wyposazone w specjalne
dystanse zabezpieczajace przed ich uszkodzeniem
(powstawaniem odpryskéw), pozwalajgce na utrzymanie
bezpiecznej odlegtosci brukdw od siebie ok.3mm. Reakcja na
ogien A1, obcigzenie niszczace T4, antyposlizgowos¢ U3,
mrozoodpornos¢ FP100. Kolor bruku nalezy dobra¢ na
miejscu budowy w przestrzeni, w ktérej bedzie potozony,
uwzgledniajac kontekst oraz nawigzujgc do koloru istniejace;
posadzki, kolor bruku nalezy dobra¢ w réznych barwach i
tonacjach.

Zgodnie z proj. stolarki drzwiowej A-15

8.62m?



5. PROMIENNIK
ELEKTRYCZNY

POMIESZCZENIE 0/3
1. OSWIETLENIE

2. BRUK KLINKIEROWY

PROMIENNIK ELEKTRYCZNY (zg. z proj.sanitarnym i
elektrycznym) 1200W 1500x250x60 mm

Oprawa o$wietleniowa LED do szynoprzewodu
tréjobwodowego. Zrodto $wiatta LED, 2200Im, temperatura
barwowa 3000K, wspétczynnik oddawania barw RA> 90. Kat
rozsylu 40st. Tolerancja chromatyczno$ci Mac Adam 3.
Zywotno$¢ 50tys godz. przy spadku strumienia do 80%
warto$ci nominalnej. Odseparowany termicznie uktad
elektroniczny, $ciemnianie poprzez potencjometr na obudowie
w zakresie min 5-100%. Obudowa uktadu optycznego z
odlewu aluminium, malowanie biate strukturalne. Redukcja
ol$nienia poprzez czarny pierscien zewnetrzny, odbty$nik
wymieniany bez narzedziowo pozwala na zmiang
charakterystyki rozsytu Swiatta. Mozliwo$¢ montazu
dodatkowych akcesoriow (soczewki, filtry), kolor: czarny

Oprawa o$wietleniowa LED do szynoprzewodu
tréjobwodowego. Zrodto $wiatta LED, 2200Im, temperatura
barwowa 3000K, wspétczynnik oddawania barw RA> 90. Kat
rozsylu 14st. Tolerancja chromatycznos$ci Mac Adam 3.
Zywotno$¢ 50tys godz. przy spadku strumienia do 80%
warto$ci nominalnej. Odseparowany termicznie uktad
elektroniczny, Sciemnianie poprzez potencjometr na obudowie
w zakresie min 5-100%. Obudowa uktadu optycznego z
odlewu aluminium, malowanie biate strukturalne. Redukcja
ol$nienia poprzez czarny pierScieft zewnetrzny, odbtysnik
wymieniany bez narzedziowo pozwala na zmiane
charakterystyki rozsytu $wiatta, mozliwo$¢ montazu
dodatkowych akcesoriow (soczewki, filtry), kolor oprawy:
czarny

Bruk klinkierowy bez fazowanej krawedzi, gtadki postarzany z
nieregularnymi krawedziami pokarbowanymi, wymiary
205x50x85mm, bruki powinny by¢ wyposazone w specjalne
dystanse zabezpieczajace przed ich uszkodzeniem
(powstawaniem odpryskow), pozwalajace na utrzymanie
bezpiecznej odlegtosci brukdw od siebie ok.3mm. Reakcja na
ogien A1, obcigzenie niszczace T4, antyposlizgowos¢ U3,
mrozoodpornos¢ FP100. Kolor bruku nalezy dobrac¢ na
miejscu budowy w przestrzeni, w ktorej bedzie potozony,
uwzgledniajac kontekst oraz nawigzujac do koloru istniejace;

46.57m?



posadzki, kolor bruku nalezy dobra¢ w réznych barwach i
tonacjach.

3. SOFA SOFA:

Wymiary

Szeroko$¢: 190.00 cm

Wysokos¢: 72.00 cm

Gtebokos¢: 70.00 cm

Wysokos¢ siedziska: 37 cm

Dane techniczne

Podstawa: Stal chromowana

Dostepne obicie: Skora ekologiczna Kolor; Beige

4. GABLOTA GABLOTA MULTIMEDIALNA:

MULTIMEDIALNA Ekran multimedialny dotykowy.
Zabudowa ze stali malowanej proszkowo RAL 9016

(zg. z detalem gabloty multimedialnej Rys. AR - 5

5. GABLOTA GABLOTA WYSTAWOWA SZKLANA:
WYSTAWOWA Typ produktu: witryna stojaca

SZKLANA Mocowanie: wolnostojaca
] Typ: jednostronna, jednoskrzydfowa

Sposob otwierania: uchylana
Szyby: bezpieczna, hartowana
Podswietlenie LED

Materiat: rama aluminiowa
Rozmiar; 50 x 50 x 170

6. PROMIENNIK PROMIENNIK ELEKTRYCZNY (zg. z proj.sanitarnym i
ELEKTRYCZNY elektrycznym) 1200W 1500x250x60 mm

I

7. GLOSNIK SCIENNY | - gtosnik dwudrozny ze specjalnym

DWUDROZNY — ztacze kablowe w uchwycie
— przetworniki 4" + 1"

— przetacznik 8 Ohm na 100V
— montaz pionowy lub poziomy — obudowa ABS —kolor czarny




8. Stand multimedialny

POMIESZCZENIE 0/4
1. BRUK KLINKIEROWY

2. PRZESUWNE DRZWI
SZKLANE

POMIESZCZENIE 0/5
1. OSWIETLENIE

Monitor dotykowy:

22-calowy monitor open frame z 10 punktami dotykowymi i
funkcjg High Brightness, monitor Full HD multi-touch
wykorzystujacy technologie pojemno$ciowa i wyposazony w
panel IPS. Wyposazony w zewnetrzny panel sterujacy. Front
monitora IP54. Powtoka antyrefleksyjna. Przekatna: 21.5";
55cm; PANEL: IPS LED, powioka szklana AG; FORMAT
OBRAZU 16:9; ROZDZIELCZOSC FIZYCZNA Full HD 1080p,
1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela); JASNOSC 300 cd/m? z
panelem dotykowym; KONTRAST 1 000 : 1 z panelem
dotykowym; CZAS REAKCJI 8 ms; TECHNOLOGIA
DOTYKOWA pojemno$ciowa (10 kompatybilnych punktow —
HID, KAT WIDZENIA CR>10 poziomo/pionowo: 178°/ 178°;
prawo/lewo: 89°/ 89°; gora/dot: 89°/ 89°, WYSWIETLANE
KOLORY 16.7 min; TECHNOLOGIA DOTYKOWA
pojemnosciowa (10 kompatybilnych punktéw - HID);
TWARDOSC SZKtA 7H min; MAKS. POWIERZCHNIA
ROBOCZA (WYS. X SZER.) 268.1 x 476.6 mm; 10.6" x 18.8";
PRZEPUSZCZALNOSC SWIATLA 90%, kolor czamy,
ZGODNOSC CE, TUV-Bauart, cULus, CU, VCCI; WYMIARY
(SZER. X WYS. X Gt.) 517.5 x 313.5 x 46 mm

Obudowa: obudowa o duzej odpornosci na uszkodzenia,

zapewnigjagca  odpowiednig ~ wentylacie i  ochrong
umieszczonego wewnatrz monitora, obudowa zabezpiecza
urzadzenia i  okablowanie przed dostepem  o0sbéb

niepowotanych, stand wolnostojacy mocowany do podioza za
pomoca kotew chemicznych, obudowa wykonana z ptyty MDF,
lakierowanej na kolor biaty RAL 9010, obrzeza zabezpieczone
PVC.

Bruk klinkierowy bez fazowanej krawedzi, gtadki postarzany z
nieregularnymi krawedziami pokarbowanymi, wymiary
205x50x85mm, bruki powinny by¢ wyposazone w specjalne
dystanse zabezpieczajace przed ich uszkodzeniem
(powstawaniem odpryskdw), pozwalajace na utrzymanie
bezpiecznej odlegtosci brukdw od siebie ok.3mm. Reakcja na
ogien A1, obcigzenie niszczace T4, antyposlizgowos¢ U3,
mrozoodporno$¢ FP100. Kolor bruku nalezy dobrac na
miejscu budowy w przestrzeni, w ktérej bedzie potozony,
uwzgledniajac kontekst oraz nawigzujac do koloru istniejacej
posadzki, kolor bruku nalezy dobra¢ w réznych barwach i
tonacjach.

Zgodnie z proj. stolarki drzwiowej A-15

OSWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNETRZNE) - OPRAWA
NATYNKOWA:

- wymiary: 120 x 8,6 x 6,4 cm,

- zrodfo Swiatta: LED 1P65,

7.85m?



2. BRUK KLINKIEROWY

3. REGALY

4. DRZWI
WEWNETRZNE

POMIESZCZENIE 0/6
1. OSWIETLENIE

- napiecie zasilania oprawy: 230 V, moc: 36W

- materiat: tworzywo sztuczne

- kolor: biaty RAL 9016

- mocowanie: natynkowe - bezposrednio do stropu

Bruk klinkierowy bez fazowanej krawedzi, gtadki postarzany z
nieregularnymi krawedziami pokarbowanymi, wymiary
205x50x85mm, bruki powinny by¢ wyposazone w specjalne
dystanse zabezpieczajace przed ich uszkodzeniem
(powstawaniem odpryskdw), pozwalajace na utrzymanie
bezpiecznej odlegtosci brukdw od siebie ok.3mm. Reakcja na
ogien A1, obcigzenie niszczace T4, antyposlizgowos¢ U3,
mrozoodpornos¢ FP100. Kolor bruku nalezy dobra¢ na
miejscu budowy w przestrzeni, w ktérej bedzie potozony,
uwzgledniajac kontekst oraz nawigzujac do koloru istniejacej
posadzki, kolor bruku nalezy dobra¢ w réznych barwach i
tonacjach.

REGAt MAGAZYNOWY POLKOWY:

- regat otwarty

- max. obcigzenie potki: 100 kg, catego regatu: 600 kg,

- montaz: przy uzyciu $rub i nakretek M8

- stupy i potki: gieta blacha zimnowalcowana lakierowana farbg
proszkowg, kolor biaty RAL 9016

- deklaracja zgodnosci: PN-88/M - 78321, PN-89/M - 78322,

- wymiary (wys. x gt. x szer): 200 x 60 x 240cm ( 1 szt,)

- wymiary (wys. x gt. x szer): 200 x 60 x 125¢cm ( 2 szt,)
Zgodnie z proj. stolarki drzwiowej A-15

Oprawa o$wietleniowa LED do szynoprzewodu
tréjobwodowego. Zrodto $wiatta LED, 2200Im, temperatura
barwowa 3000K, wspdtczynnik oddawania barw RA> 90. Kat
rozsytu 40st. Tolerancja chromatyczno$ci Mac Adam 3.
Zywotno$¢ 50tys godz. przy spadku strumienia do 80%
wartosci nominalnej. Odseparowany termicznie uktad
elektroniczny, $ciemnianie poprzez potencjometr na obudowie
w zakresie min 5-100%. Obudowa uktadu optycznego z
odlewu aluminium, malowanie biate strukturalne. Redukcja
ol$nienia poprzez czarny pierScieft zewnetrzny, odbty$nik
wymieniany bez narzedziowo pozwala na zmiane
charakterystyki rozsytu $wiatta. mozliwo$¢ montazu
dodatkowych akcesoriow (soczewki, filtry), kolor oprawy :
czarny

Oprawa os$wietleniowa LED do szynoprzewodu
tréjobwodowego. Zrodto $wiatta LED, 2200Im, temperatura
barwowa 3000K, wspdtczynnik oddawania barw RA> 90. Kat
rozsytu 14st. Tolerancja chromatycznosci Mac Adam 3.
Zywotno$¢ 50tys godz. przy spadku strumienia do 80%
warto$ci nominalnej. Odseparowany termicznie uktad
elektroniczny, Sciemnianie poprzez potencjometr na obudowie

11.77m?

142



2. SYSTEM WIESZANIA
OBRAZOW

]

— 7COQ0000I00
NS

3. BRUK KLINKIEROWY

4. SZKLANE DRZWI
5. PROMIENNIK
ELEKTRYCZNY

w zakresie min 5-100%. Obudowa uktadu optycznego z
odlewu aluminium, malowanie biate strukturalne. Redukcja
ol$nienia poprzez czarny pierSciefi zewnetrzny, odbty$nik
wymieniany bez narzedziowo pozwala na zmiane
charakterystyki rozsytu Swiatta, mozliwo$¢ montazu
dodatkowych akcesoriow (soczewki, filtry), kolor oprawy :
czarny

SYSTEM ZAWIESIA OBRAZOW:
- system zawiesi linkowych
- mocowanie krawedziowe od gory do stropu

Bruk klinkierowy bez fazowanej krawedzi, gladki postarzany z
nieregularnymi krawedziami pokarbowanymi, wymiary
205x50x85mm, bruki powinny by¢ wyposazone w specjalne
dystanse zabezpieczajace przed ich uszkodzeniem
(powstawaniem odpryskdw), pozwalajace na utrzymanie
bezpiecznej odlegtosci brukdw od siebie ok.3mm. Reakcja na
ogien A1, obcigzenie niszczace T4, antyposlizgowos¢ U3,
mrozoodporno$¢ FP100. Kolor bruku nalezy dobra¢ na
miejscu budowy w przestrzeni, w ktérej bedzie potozony,
uwzgledniajac kontekst oraz nawigzujac do koloru istniejacej
posadzki, kolor bruku nalezy dobra¢ w réznych barwach i
tonacjach.

Zgodnie z proj. stolarki drzwiowej A-15

PROMIENNIK ELEKTRYCZNY (zg. z proj.sanitarnym i
elektrycznym) 1200W 1500x250x60 mm

POMIESZCZENIE 0/7 TOALETA OGOLNODOSTEPNA

1. PLYTKA PODLOGOWA

PLYTKA GRESOWA:

- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,
- gres szkliwiony,

- typ powierzchni: naturalna,

- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (beige)

- antyposlizgowos¢: R10,

20 szt. rys.
50 x 70 cm

46.88m?2

3,63 m?



2.COKOL

3. PLYTKA SCIENNA

4. SUSZARKA DO RAK

|

5. KOSZ NA SMIECI

6. DOZOWNIK DO MYDtA
e f

- odpornos$¢ na Scieranie: 5,

- odporno$¢ na plamienie: 5,

- nasigkliwo$¢ wodna: < 0,1 %

- wytrzymatos¢ na zginanie: -45 n/fm m?,

- sita tamigca: 2500 N,

- kolor: beige

PLYTKA GRESOWA:

- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 7,8 x 0,86 cm,
- gres szkliwiony,

- typ powierzchni: naturalna,

- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (beige)

- antyposlizgowo$¢: R10,

- odpornos$¢ na Scieranie: 5,

- odporno$¢ na plamienie: 5,

- nasigkliwo$¢ wodna: < 0,1 %

- wytrzymatos¢ na zginanie: -45 n/m m?,

- sita famigca: 2500 N,

- kolor: beige

PLYTKA GRESOWA (w przestrzeni miedzy blatem a szafkami
wiszacymi):

- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,
- gres szkliwiony,

- typ powierzchni: naturalna,

- fuga: 0,3 cm w kolorze plytki (jasny bez)

- odpornos$¢ na Scieranie: 5,

- odporno$¢ na plamienie: 5,

- nasigkliwo$¢ wodna: < 0,1 %,

- wytrzymato$¢ na zginanie: -45 n/fm m?,

- sita famigca: 2500 N,

- kolor: jasny bez

SUSZARKA NASCIENNA Z FOTOKOMORKA;
- wymiary: szer.: 28 cm, gt.: 17 cm, wys.: 32 cm,
- automatyczna suszarka do rak,

- obudowa: stal nierdzewna, P23

- optyczny czujnik ruchu,

- kolor: srebrny mat,

- napiecie: 230V,

KOSZ ZE STALI NIERDZEWNEJ:

- wymiary: wys.: 40 cm, szer.: 30 cm, gt.: 20 cm
- materiat: stal nierdzewna matowa,

- pojemnos$¢: 25 |

- mozliwy montaz na$cienny

DOZOWNIK MYDLA W PLYNIE:

- wymiary: wys.: 21,7 cm, szer.: 11 cm, gt.: 10 cm
- pojemno$¢: 0,5 |

- materiat obudowy: tworzywo ABS

- wykonczenie: mat

- kolor: srebrny

- montaz: nascienny, przykrecany

- dozownik bezdotykowy (fotokomadrka)



7. STELAZ PODTYNKOWY

Q

-
8.PRZYCSIK SLtUPKUJACY

(— |

9. MISKA USTEPOWA

10.UMYWALKA WISZACA

]

1

11.BATERIA UMYWALKOWA
SZTORCOWA

n

12.UCHWYT SZCZOTKI
TOALETOWEJ ZE
SZCZOTKA

STELAZ PODTYNKOWY POD MISKE USTEPOWA
WISZACA:

- wymiary: szer.: 40 cm, wys.: 113-133 cm, gt.: 15-23,5 cm
- do zabudowy Sciankg GK

- mocowanie: do $cian i wylewki

PRZYCISK SLUPKUJACY:
- wymiary: wys.: 15 cm, szer.: 24 cm
- kolor: chrom mat

MISKA WISZACA:

- wymiary: 53 x 35 x 33,2 cm

- waga: 18,5 kg

- miska typu "rimfree" (bez wewnetrznego kotnierza)
- kolor: biaty RAL 9016

UMYWALKA WISZACA:

- prostokatna, z otworem na baterie oraz przelewem,
- wymiary: gteboko$¢ 35 cm, szeroko$¢ 45 cm,

- waga: 13 kg,

- mocowanie: nascienne za pomoca Srub,

- kolor / wykonczenie: biaty RAL 9016

BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA:

- typ baterii: sztorcowa, stojaca, jedno-uchwytowa
- kolor: chrom

- wylewka: stata

UCHWYT SZCZOTKI TOALETOWEJ:
- wymiary: wys. 37,2 cm, @ 9cm,

- materiat: stal nierdzewna,

- mocowanie: $cienne, za pomoca $rub



13.PODAJNIK NA PAPIER
TOALETOWY

14. OSWIETLENIE

15.DRZWI SZKLANE
16. DRZWI DO KABINY WC

PODAJNIK NA PAPIER ZE STALI NIERDZEWNEJ:
- otwierany kluczem,

- materiat: stal szczotkowana,

- wymiary: szer. 26 cm, gt. 10 cm, wys. 28cm,

- Wizjer,

OSWIETLENIE TECHNICZNE ( WEWNETRZNE): Zrédto
$wiatta: LED, zintegrowane,

Kat reflektora: 36°, materiat: tworzywo sztuczne, kolor: biaty,
oprawa wpuszczana,

dyfuzor: szkto bezbarwne.

Zgodnie z proj. stolarki drzwiowej A-15
Zgodnie z proj. stolarki drzwiowej A-15

POMIESZCZENIE 0/8 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

1.PLYTKA PODLOGOWA

2.COKOL

3. PLYTKA SCIENNA

PLYTKA GRESOWA:

- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,
- gres szkliwiony,

- typ powierzchni: naturalna,

- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (beige)

- antyposlizgowos¢: R10,

- odpornos$¢ na Scieranie: 5,

- odporno$¢ na plamienie: 5,

- nasigkliwo$¢ wodna: < 0,1 %

- wytrzymato$¢ na zginanie: -45 n/fm m?,
- sita famigca: 2500 N,

- kolor: beige

PLYTKA GRESOWA:

- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 7,8 x 0,86 cm,
- gres szkliwiony,

- typ powierzchni: naturalna,

- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (beige)

- antyposlizgowo$¢: R10,

- odpornos$¢ na Scieranie: 5,

- odporno$¢ na plamienie: 5,

- nasigkliwo$¢ wodna: < 0,1 %

- wytrzymato$¢ na zginanie: -45 n/m m?,
- sita tamigca: 2500 N,

- kolor: beige

PLYTKA GRESOWA (w przestrzeni miedzy blatem a szafkami

5,71 m?



4. SUSZARKA DO RAK

|

5. KOSZ NA SMIECI

6. DOZOWNIK DO MYDLA

8. STELAZ PODTYNKOWY

wiszacymi):

- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,
- gres szkliwiony,

- typ powierzchni: naturalna,

- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (jasny bez)
- odpornos$¢ na Scieranie: 5,

- odporno$¢ na plamienie: 5,

- nasigkliwo$¢ wodna: < 0,1 %,

- wytrzymatos¢ na zginanie: -45 n/fm m?,
- sita tamigca: 2500 N,

- kolor: jasny bez

SUSZARKA NASCIENNA Z FOTOKOMORKA:
- wymiary: szer.: 28 cm, gt.: 17 cm, wys.: 32 cm,
- automatyczna suszarka do rak,

- obudowa: stal nierdzewna, IP23

- optyczny czujnik ruchu,

- kolor: srebrny mat,

- napiecie: 230V,

KOSZ ZE STALI NIERDZEWNEJ:

- wymiary: wys.. 70 cm, szer.: 38 cm
- materiat: stal nierdzewna,

- pojemnos¢: 25 |

- klapa obotowa

DOZOWNIK MYDEA W PLYNIE:

- wymiary: wys.: 21,7 cm, szer.: 11 cm, gt.: 10 cm

- pojemno$¢: 0,51

- materiat obudowy: tworzywo ABS

- wykonczenie: mat

- kolor: srebrny

- montaz: nascienny, przykrecany

- dozownik bezdotykowy (fotokomadrka)

PORECZ SCIENNA £ UKOWA UCHYLNA (85 cm):

- wymiary: @32 mm, dt.: 80 cm

- materiat: stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, polerowana,
- mocowanie: na $cianie poprzez ptytke systemowg oraz
$ruby,

STELAZ PODTYNKOWY POD MISKE USTEPOWA
WISZACA:

- wymiary: szer.: 40 cm, wys.: 113-133 cm, gt.: 15-23,5 cm
- do zabudowy $ciankg GK

- mocowanie: do $cian i wylewki




9. PRZYCISK SPLUKUJACY

PRZYCISK SLUPKUJACY:
- wymiary: wys.: 15 cm, szer.: 24 cm
- kolor: chrom mat

10.MISKA USTEPOWA

MISKA WISZACA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH:
- wymiary: 70 x 35 x 33,2 cm

- waga: 23 kg

- miska typu "rimfree" (bez wewnetrznego kotnierza)

- kolor: biaty RAL 9016

11.PORECZ SCIENNA
PROSTA

S

PORECZ SCIENNA PROSTA (60 cm):

- wymiary: @32 mm, dt.: 60 cm

- materiat: stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, polerowana,
- mocowanie: na $cianie przy pomocy rozet 77 mm oraz Srub,

12.PORECZ SCIENNA
STALA

s‘»

PORECZ SCIENNA t UKOWA STAEA (50 cm):

- wymiary: @32 mm, dt.: 50 cm

- materiat: stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, polerowana,
- mocowanie: na Scianie za pomocg ptytki systemowej oraz
$rub,




13.LUSTRO SCIENNE
UCHYLNE

I\
14. UMYWALKA WISZACA

]

&

15.BATERIA UMYWALKOWA
SZTORCOWA

.

16. UCHWYT SZCZOTKI
TOALETOWEJ ZE
SZCZOTKA

17. PODAJNIK NA PAPIER
TOALETOWY

LUSTRO SCIENNE UCHYLNE:

- wymiary: 60 x 45 cm

- zakres regulacji kata: 0-22°

UMYWALKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:
- prostokatna, z otworem na baterie oraz przelewem,
- wymiary: gteboko$¢ 55 cm, szeroko$¢ 55 cm,

- waga: 15 kg,

- mocowanie: nascienne za pomoca Srub,

- kolor / wykonczenie: biaty RAL 9016

BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA:

- typ baterii; sztorcowa, stojaca, jedno-uchwytowa
- uchwyt lekarski,

- wymiary: wys. 18 cm, zasieg wylewki: 11 cm,

- kolor: chrom

UCHWYT SZCZOTKI TOALETOWEJ:
- wymiary: wys. 37,2 cm, @ 9cm,

- materiat: stal nierdzewna,

- mocowanie: $cienne, za pomoca $rub

PODAJNIK NA PAPIER ZE STALI NIERDZEWNEJ:
- otwierany kluczem,

- materiat: stal szczotkowana,

- wymiary: szer. 26 cm, gt. 10 cm, wys. 28cm,

- wizjer,

OSWIETLENIE TECHNICZNE ( WEWNETRZNE): Zrédto
Swiatta: LED, zintegrowane,

Kat reflektora: 36°, materiat: tworzywo sztuczne, kolor: biaty,
oprawa wpuszczana,

dyfuzor: szkto bezbarwne.




19.DRZWI| SZKLANE Zgodnie z proj. stolarki drzwiowej A-15

POMIESZCZENIE 0/9 POM. SOCJALNE
1.PLYTKA PODLOGOWA PLYTKA GRESOWA: 7,16 m2
- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,
- gres szkliwiony,
- typ powierzchni: naturalna,
- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (beige)
- antyposlizgowo$¢: R10,
- odporno$¢ na Scieranie: 5,
- odporno$¢ na plamienie: 5,
- nasigkliwo$¢ wodna: < 0,1 %
- wytrzymatos¢ na zginanie: -45 n/m m?,
- sita tamigca: 2500 N,
- kolor: beige
2.COKOL PLYTKA GRESOWA:
- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 7,8 x 0,86 cm,
- gres szkliwiony,
- typ powierzchni: naturalna,
- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (beige)
- antyposlizgowo$¢: R10,
- odpornos$¢ na Scieranie: 5,
- odporno$¢ na plamienie: 5,
- nasigkliwo$¢ wodna: < 0,1 %
- wytrzymato$¢ na zginanie: -45 n/fm m?,
- sita tamigca: 2500 N,
- kolor: beige
3. PLYTKA SCIENNA PLYTKA GRESOWA (w przestrzeni miedzy blatem a szafkami
wiszacymi):
- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,
- gres szkliwiony,
- typ powierzchni: naturalna,
- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (jasny bez)
- odpornos$¢ na Scieranie: 5,
- odporno$¢ na plamienie:; 5,
- nasigkliwo$¢ wodna: < 0,1 %,
- wytrzymatos¢ na zginanie: -45 n/fm m?,
- sita tamigca: 2500 N,
- kolor: jasny bez

4 KRZESLO Z OPARCIEM 2
KRZESLO (Z WYSOKIM OPARCIEM):
- wymiary: szer.: 43 cm, gieb.: 52 cm, wys.: 92 cm
szer. siedziska: 41 cm, gteb. siedziska: 38 cm,
wys. siedziska: 44 cm
- materiat: drewno naturalne - lita sosna,
- wykonczenie: bezbarwny lakier akrylowy

5. STOL. DREWNIANY STOL DREWNIANY 1
- wymiary: szer.: 60 cm, gteb.: 80 cm, wys.: 75 cm
- materiat: drewno naturalne - lita sosna,
- wykonczenie: bezbarwny lakier akrylowy,




ZLEWOZMYWAK Z OCIEKACZEM:

- prostokatny,

- wymiary: szer.: 78 cm, dt.: 43,5 cm, gt.: 14 cm
- jednokomorowy z otworem na baterie,

- ociekacz z odptywem,

- wykonczenie: stal - faktura jedwab

BATERIA JEDNOUCHWYTOWA, STOJACA TYPU
"PULLOUT":

- wymiary: wys. catkowita - 29 cm,

- otwor montazowy: @ 35mm,

- wylewka wyciggana ("pullout": zasieg wylewki - 21,6 cm
- bateria wysokoci$nieniowa,

- wykonczenie: stal szlachetna jedwab

8. UMYWALKA WISZACA
X

~

UMYWALKA WISZACA:

- prostokatna, z otworem na baterie oraz przelewem,
- wymiary: gteboko$¢ 35 cm, szeroko$¢ 45 cm,

- waga: 13 kg,

- mocowanie: nascienne za pomocag Srub,

- kolor / wykonczenie: biaty RAL 9016

9. BATERIA UMYWALKOWA
SZTORCOWA

BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA:

- typ baterii: sztorcowa, stojgca, jedno-uchwytowa
- kolor: chrom

- wylewka: stata

OSWIETLENIE TECHNICZNE ( WEWNETRZNE) -Zrédto
$wiatta: LED, zintegrowane,

Kat reflektora: 36°,materiat: tworzywo sztuczne, kolor: biaty,
oprawa wpuszczana,

dyfuzor: szkto bezbarwne.




11.DRZWI SZKLANE

POMIESZCZENIE 0110
1. OSWIETLENIE

2. BRUK KLINKIEROWY

Zgodnie z proj. stolarki drzwiowej A-15

OSWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNETRZNE) -
REFLEKTORKI +

SZYNOPRZEWODY: zrédto $wiatta: E27 LED; napiecie
zasilania oprawy: 230 V;

nie wymaga transformatora; kolor reflektora: czarny mat, kolor
szynoprzewodow:

czarny mat; mocowanie po$rednie do belek stropu - linki
stalowe;

Bruk klinkierowy bez fazowanej krawedzi, gtadki postarzany z
nieregularnymi krawedziami pokarbowanymi, wymiary
205x50x85mm, bruki powinny by¢ wyposazone w specjalne
dystanse zabezpieczajace przed ich uszkodzeniem
(powstawaniem odpryskéw), pozwalajace na utrzymanie
bezpiecznej odlegtosci brukdw od siebie ok.3mm. Reakcja na
ogien A1, obcigzenie niszczace T4, antyposlizgowos¢ U3,
mrozoodpornos$¢ FP100. Kolor bruku nalezy dobrac na
miejscu budowy w przestrzeni, w ktérej bedzie potozony,
uwzgledniajac kontekst oraz nawigzujac do koloru istniejacej
posadzki, kolor bruku nalezy dobra¢ w réznych barwach i
tonacjach.

13,37m?2



POMIESZCZENIE 2/1
1. OSWIETLENIE

<

IS

Oprawa o$wietleniowa LED do szynoprzewodu
tréjobwodowego. Zrodto $wiatta LED, 2200Im, temperatura
barwowa 3000K, wspotczynnik oddawania barw RA> 90. Kat
rozsytu 40st. Tolerancja chromatyczno$ci Mac Adam 3.
Zywotno$¢ 50tys godz. przy spadku strumienia do 80%
warto$ci nominalnej. Odseparowany termicznie uktad
elektroniczny, $ciemnianie poprzez potencjometr na obudowie
w zakresie min 5-100%. Obudowa uktadu optycznego z
odlewu aluminium, malowanie biate strukturalne. Redukcja
ol$nienia poprzez czarny pierscien zewnetrzny, odbtysnik
wymieniany bez narzedziowo pozwala na zmiane
charakterystyki rozsytu $wiatta. mozliwos¢ montazu
dodatkowych akcesoriow (soczewki, filtry), kolor oprawy :
czarny

Oprawa o$wietleniowa LED do szynoprzewodu
tréjobwodowego. Zrodto $wiatta LED, 2200Im, temperatura
barwowa 3000K, wspdtczynnik oddawania barw RA> 90. Kat
rozsytu 14st. Tolerancja chromatycznosci Mac Adam 3.
Zywotno$¢ 50tys godz. przy spadku strumienia do 80%
warto$ci nominalnej. Odseparowany termicznie uktad
elektroniczny, Sciemnianie poprzez potencjometr na obudowie
w zakresie min 5-100%. Obudowa uktadu optycznego z
odlewu aluminium, malowanie biate strukturalne. Redukcja
ol$nienia poprzez czarny pierScieft zewnetrzny, odbty$nik
wymieniany bez narzedziowo pozwala na zmiane
charakterystyki rozsytu Swiatta, mozliwo$¢ montazu
dodatkowych akcesoriow (soczewki, filtry), kolor oprawy :
czarny

Oprawa os$wietleniowa LED do montazu na bazie montazowej,
natynkowej. Zrodto $wiatta LED, temp. barwowa 3000K,
wspotczynnik oddawania barw RA>80,. Kat rozsytu 36st.
Tolerancja chromatyczno$ci Mac Adam 3, Zywotnosé 50tys
godz. przy spadku strumienia $wietinego do 70% strumienia
nominalnego. Obudowa z odlewu ci$nieniowego aluminium
malowana na czarno. Odbty$nik wymieniany bez narzedziowo
pozwala na zmiane charakterystyki rozsytu $wiatta. Mozliwo$¢é
montazu dodatkowych akcesoriow (soczewki, filtry, przestony
antyol$nieniowe)



