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I. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania:
e Zlecenie inwestora.
e Obowigzujgce normy i przepisy

e Projekt architektoniczny — ,Przebudowa i remont dwdch budynkéw ustugowych tj.
Budynku ustug. (muzeum) — spichlerza Ulanowskich oraz budynku ustug. (administ. —
biur. z funkcjg eduk.) — dom Wojtowski z Modliborzyc wraz z przebudowg wewn.
instalacji: wod-kan, C.O., energii elekt., telet. na dziatce nr 334/1 potozonej w obrebie
ewidencyjnym 0001 w Kazimierzu Dolnym®.

Obliczenia wykonano w oparciu o:

PN — EN 1717:2003 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN - 92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.

PN — ISO 4064-2 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w potgczeniach

wodociggowych.
PN-EN 1333: 2008 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor PN

PN-B-10700:1981 Wodociggi i kanalizacja — przewody wewnetrzne — wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

2. Zakres opracowania.

e Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wodno —
kanalizacyjnej (wymiana instalacji wody zimnej od miejsca istniejgcego ukfadu
wodomierzowego do poszczegdlnych przyboréw).

e Zakres opracowania obejmuje:

- dobdr urzadzen i przewodow

- zaprojektowanie tras przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych

3. Zalozenia i dane ogdlne.

W  budynku zaprojektowano instalacje wewnetrzng wodociggowg i kanalizacyjng. Instalacja
wody zimnej bedzie zasilana z istniejgcego przytgcza. Gtéwny uktad pomiarowy zlokalizowany jest
na poziomie parteru. Scieki odprowadzane bedg do kanalizacji za pomocg istniejgcego przytacza
kanalizacyjnego. Woda ciepta bedzie realizowana za pomocg podgrzewaczy elektrycznych.

Projekty przytaczy do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nie sg tematem tego opracowania.

W oparciu o obliczenia zapotrzebowania na ciepto dobrano promienniki zasilane energig
elektryczng. Rozmieszczenie promiennikéw zgodnie z rysunkiem CO-1



W celu poprawy skutecznosci wentylacji projektuje sie trzy otwory kompensacyjne doprowadzajgce
powietrze zewnetrzne do Sali 0.3 oraz montaz wentylatora sciennego w miejscu istniejgcego okna w
sali 0.6( zgodnie z rys.) . Dla toalet projektuje sie montaz nowego wentylatora kanatowego
usuwajgcego zuzyte powietrze z wykorzystaniem istniejgcej wyrzutni w miejscu okna. Nawiew
powietrza do toalet bedzie realizowany pod drzwiami lub przez tuleje w dolnej czesci drzwi.

4. Wyniki.
Woda zuzywana bedzie na cele:
- socjalno — bytowo — gospodarcze

- zabezpieczenie ppoz.

Przeptyw obliczeniowy wody

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe —
wymagania w projektowaniu” wg wzoru:
q=0,4 (2q,)>** + 0,48 [dm?/s]

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla celéw socjalno-bytowych-gospodarczych w budynku
Wynosi:

= gs=0,9[dm3s]

Przeptyw wody na cele ppoz.

dla dwéch hydrantéw H25 pracujgcych jednoczesnie:

Q=2x1,0=2,01s

Wymagane cis$nienie dyspozycyjne dla instalacji wody zimnej: 452 [kPa]

W przypadku niewystarczajgcego cisnienia, na instalacji wody nalezy zabudowac¢ uktad podnoszenia
cisnienia.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizaciji

Catos¢ instalacji kanalizacji zostata obliczona wg normy PN-92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej socjalno-bytowej, qs [dm?/s]
obliczono wg wzoru:

g, = KV ZAWSs =1,46dm3/s gdzie:

K — odptyw charakterystyczny, [dm3/s], zalezny od przeznaczenia budynku,
= przyjetoK=0,5

AWs — rébwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego.

5. Wytyczne branzowe

W budynku nalezy przewidzie¢ przebicia w stropie dla wyprowadzenia pionéw wody ppoz.
Whytyczne elektryczne:



- dwa podgrzewacze wody 230 V; 1,5 kW

6. Ochrona przeciwpozarowa

Wewnetrzna instalacja wody zimnej posiada¢ bedzie wydzielong instalacje przeciwpozarowag
zaopatrzong w hydranty DN25. Przed zamoéwieniem szafek hydrantowych uzgodni¢ z Inwestorem i
Architektem jej typ. Instalacja ppoz. nawodniona wigczona bedzie do wewnetrznej instalaciji
wodociggowej. Wewnetrzng instalacje hydrantowg nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych.
Przewdd nalezy zaizolowac otuling z pianki PU o grubosci 10 mm.

Cisnienie na najwyzej potozonym hydrancie bedzie nie mniejsze niz 0,2 MPa. Hydrant nalezy
wyposazy¢ w waz potsztywny, przewidywany zasieg wezy — 30m.

Zawory hydrantowe nalezy zamontowac na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi. Instalacja
ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych, zabezpieczonych izolacjg termiczng
chronigcg przed kondensacjg pary wodnej. lzolacje cieplng przewoddéw nalezy wykonaé z
materiatdw uniemozliwiajgcych rozprzestrzenianie sie ognia. Przewody instalacji wewnetrznej i
przytacza znajdujgce sie w pomieszczeniu a wykonane z materiatdw palnych nalezy obudowac
ostonami o klasie odpornosci ogniowej EI60 min.

Instalacje wodociggowg wykonang z przewodéw metalowych, a takze metalowg armature
oraz metalowe urzadzenia instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw z materiatdw nie
przewodzgcych pradu elektrycznego nalezy objgé¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

Hydrostatyczng probe szczelnosci instalacji hydrantowej wykonaé na cisnienie probne 6,0
bar w czasie 2 godzin. Instalacje nalezy doktadnie przeptukaé. Zaleca sie ptukanie sukcesywne w
trakcie montazu instalaciji.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109 poz. 719.) w § 25. 8. dopuszcza sie mozliwos¢ przytagczania do przewodow
zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w
przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.
Mozliwos¢é poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i
wydajnosci powinna w budynku byé zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemoéw badz
urzgdzenh.
W instalacji zastosowano zawér pierwszenstwa, ktéry ma za zadanie zapewnienie priorytetu
dostarczenia wody do instalacji przeciwpozarowej. W przypadku pozaru i ewentualnego uszkodzenia
instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej zawér automatycznie sie zamyka zapewniajgc
wymagang ilos¢ wody w instalacji przeciwpozarowej. Zawor ten dodatkowo reguluje i stabilizuje
cisnienie w instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze;.
Zgodnie z normg PN-EN1717 za wodomierzem gtéwnym nalezy zastosowa¢ zawor antyskazeniowy
jako gtéwne zabezpieczenie sieci wodociggowej przed ewentualnym skazeniem, natomiast na
odejsciu na instalacje ppoz. zawdr antyskazeniowy typ BA. Na odejsciu na instalacje ppoz.
zastosowano dodatkowo zawoér zwrotny, ktéry ma za zadanie zabezpieczenie instalacji przed
zalewarowaniem zwrotnym oraz niekontrolowanym zrzutem wody przez zawoér antyskazeniowy BA
nawet podczas prawidtowej pracy instalacji. Przy montazu izolatora przeptywéw zwrotnych nalezy
przewidzie¢ i zapewni¢ odptyw do kanalizac;ji.

7. Rozwigzania projektowe

7.1. Przewody wodociagowe



Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur miedzianych. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
wzdiuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy
wypehi¢ elastycznym kitem, nie powodujacym uszkodzenia przewodu i obojetnym chemicznie w
stosunku do materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowaé sie zadne
poftgczenie na przewodzie. Przewody wody cieptej prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej
diugosci owinigte otuling izolacyjng lub folig przy zapewnieniu wokdt owinigcia przestrzeni
powietrznej lub prowadzone swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewody nalezy
mocowaé do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych i przesuwnych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy stosowaé przektadke elastyczng z
wyjgtkiem podpdér wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejscia instalacji nalezy mocowaé przy
punktach czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5 %/, W
kierunku przeciwnym do przeptywu wody, zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w
jednym Ilub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne. Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich oprdznienie z wody jest mozliwe przy
pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewoddw
elektrycznych.

Izolacje przewoddw wykonaé zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Izolacje nalezy stosowac na catej diugosci przewodéw, ksztattek,
armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu,
przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych robot
protokotem odbioru.

Izolacje przewodow prowadzonych w wylewkach oraz bruzdach sciennych wykonac
z pianek poliuretanowych Thermocompact S o grubosci 6 mm.

Rury pod stropem prowadzi¢ w warstwie izolacji wg ponizszej tabeli, zgodnej z RMI w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Tab. Grubo$¢ izolacji rurociggow:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednic wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednic wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednic wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednic wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz 1-4
5 przechodzace poprzez Sciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewanh centralnych wg poz 1-
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

1/2 wymagan z poz. 1-4

przy zastosowaniu materiatu o innym wspoétczynniku przenikania cieptfa niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy
instalacji tj. dla wody zimnej dopuszczalne ci$nienie 1,0 MPa, temperatura 70 °C.

W celu zabezpieczenia przed legionellg na instalacji zastosowa¢ mozliwosé przegrzewu
(70-80°C).

W najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowac zawory spustowe. Armature czerpalng
nascienng nalezy montowac nad przyborem lub podtogg na wysokosci podanej w tabeli.



Przybér Wysokos¢ osi wylotu sciennego podejscia
czerpalnego

nazwa wysokos$¢ gornej krawedzi nad przyborem nad podtogag
Scianki nad podtogg
m m m
Zlew, umywalka 0,50 - 0,60 0,25-0,35 0,75 -0,95
nad gorng krawedzig przedniej
Scianki
umywalka 0,75-0,80 1,00 -1,15

Podejscia instalacji wodnej do przyborow nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce
umozliwiajgce ich wymiane.

Do przygotowania cwu przewidziano montaz nowych elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody
uzytkowej wyposazonych w sterowanie elektroniczne.

7.2. Przewody kanalizacyjne

Instalacje nalezy wykona¢ uzywajgc rur i ksztattek z nieplastyfikowalnego PVC tgczonych za
pomocy kielichow z uszczelkg gumowa. Bose konce rur po przycieciu nalezy oczysci¢ z zadziorow,
zukosowac i przed wsunieciem posmarowac¢ srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Nie nalezy
skracac i przycina¢ ksztattek. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zaleznym
od srednicy rury. Przewody nalezy ukfada¢ z kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow. Piony kanalizacyjne bedg prowadzone w szachtach i sciankach instalacyjnych, podejscia
do pionéw nalezy prowadzi¢é w bruzdach $Sciennych, $ciankach instalacyjnych lub warstwach
posadzki. Instalacje prowadzong przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy izolowac termicznie i
zabezpieczy¢ kablami grzejnymi. Na pionach i poziomach nalezy montowac rewizje i czyszczaki.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia¢ np. tynkiem na siatce
stalowej z zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody nalezy mocowaé do elementow
konstrukcji budynku za pomocg podpér statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu, nalezy stosowac przektadke elastyczng z wyjgtkiem podpdér wykonanych z tworzywa
sztucznego. Poziome przewody powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element
(ksztattke) uniemozliwiajgc powstawanie zataman w miejscach potgczen. Maksymalny rozstaw
uchwytéw nalezy przyjmowac 1,0 m. Haki nalezy umieszczac¢ pod kielichami. Na kazdej kondygnaciji
przewdd spustowy powinien posiadac jedno mocowanie state (pod stropem) i jedno przesuwne.

Kanalizacje prowadzong pod posadzkg nalezy wykona¢ z rur PVC do kanalizacji
zewnetrznej typ $redni. Rury te nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm
zageszczonej. Stosowa¢ materiat: piasek srednioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do
2mm. Ukfadanie rur moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.

Przewdéd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej dlugosci w co najmniej
Ya swego obwodu. Rura zakonczona kielichem, do ktérego jest wciskany bosy koniec powinna by¢
uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zageszczenie. Roboty ziemne
nalezy wykonywaé w wykopie waskoprzestrzennym.

Instalacja kanalizacji podposadzkowej obejmuje wykonanie rewizji na pionie w odlegtosci
h=50cm nad poziomem posadzki. Czyszczenie kanalizacji odbywaé sie bedzie za pomocg rewizji
zabudowanych na pionach kanalizacyjnych i za pomocg czyszczaka wykonanego na kanalizacji
podposadzkowej.

Podejscia odptywowe, tgczace wyloty urzgdzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0-2,5%. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$s¢é zamkniecia powinna gwarantowac nie
przenikanie zapachdéw do pomieszczen i uniemozliwiaé wyssanie wody z syfonu podczas sptywania
wody z innych przyboréw. Wymagane wartosci podano w tabeli.



Rodzaj przyboru (podtaczenia) Minimalna wysoko$¢ zamkniecia wodnego (syfonu)

Miska ustepowa, umywalka, bidet, Zlew, 50 - 75 mm
zlewozmywalk,
Wpust podtogowy, brodzik natrysku, wanna 50 mm

Piony spustowe w gérnej czesci przechodzg w rure wentylacyjng zakonczong na wysokosci
0,5 m ponizej powierzchni dachu i wyprowadzong 0,5-1,0 m ponad dach nasade wentylacyjna.
Srednica nasady jest powiekszona w stosunku do $rednicy pionu i dla pionu o $rednicy 100 mm
wynosi 150mm. Zabrania sie wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych z
pomieszczeh i kanatéw spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewoddw
elektrycznych oraz prowadzi¢ réwnolegle do przewoddéw wodociggowych i centralnego ogrzewania
przy zachowaniu min. odlegtosci 10 cm

Odprowadzenie $ciekdw z muszli ustepowych, zlewu oraz umywalek odbywa sie w
przestrzeni wylewki, zabudowy karton - gips oraz w bruzdach z zachowaniem normatywnego
spadku.

8. Informacja do planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Przewidywane zagrozenie mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot.

- urazy od spadajgcych przedmiotéw z wysokosci — zagrozenie dla oséb znajdujgcych sie w

otoczeniu
- potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie
- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie

elementéw budowlanych
- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi
- poparzenia - zgrzewaniu rurociggéw
- zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatéw izolacyjnych
- hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

Instruktaz pracownikéw

Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktore przed

przystgpieniem do prac:

- przeprowadzg instruktaz pracownikéw wykonujgcych czynnosci budowlane, montazowe

- poinformujg pracownikéw o mozliwosci wystgpienia zagrozeh wg pkt 5

- poinformujg pracownikéw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz Srodkéw ochrony
indywidualnej ze wzgledu na istniejgce zagrozenia

- poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia
Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonujg pracownicy posiadajgce odpowiednie
przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejS¢ szkolenia okresowe i
stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno
bys wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz apteczka pierwszej pomocy.
Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych
zabrania sie sktadowania materiatéw. Wszelkie roboty winne byé prowadzone zgodnie z
»,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca
2003 r.

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo



Budowlane (z p6zniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze ze wzgledu na wykonywane roboty
instalacyjno — budowlane nie wymaga sie opracowania przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. Uwagi koncowe.

Instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelno$ci na cisnienie 1,5 py (pr -

cisnienie robocze ) tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek nie powinien
przekroczy¢ 0,02 MPa. Instalacja przed prébg nalezy doktadnie odpowietrzy¢, a w czasie proby
utrzymywac statg temperature. Wszystkie proby wykonywaé przed zakryciem instalacji.

Przy okreslaniu postepowania i wymagan jakie powinna spetnia¢ instalacja wodociggowa i
kanalizacyjna nalezy stosowa¢ sie do =zalecen normy PN-81/B-10700.01 oraz warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czesé Il - instalacyjno-sanitarna i
przemystowa, warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz
instrukcji i wytycznych podawanych przez producentéw. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP oraz wykorzystujgc czes¢ rysunkowg i obliczeniowg projektu.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajgce z technologii rob6t i nieznanych
w czasie projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.
Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowaC gotowe rozwigzania
zgodne z aprobatami technicznymi producenta.
Wszelkie zmiany tras oraz wynikajgce z tego kolizje Wykonawca powinien rozwigzac i wykona¢ na
wiasny koszt.
Wszystkie roboty wykonywane przy montazu elementéw instalacji nalezy koordynowaé¢ z innymi
branzami sanitarnymi.
Montaz poszczegodlnych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszystkie elementy ujete w zestawieniu materiatdw, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w zestawieniu materiatéw nalezy traktowac tak jakby byty ujete w obu.
Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato
narysowane, opisane oraz ewentualnie nie ujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji
oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.



Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Instalacja wody

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek

Rury - Rury i ztaczki miedziane
Rura miedziana twarda w sztangach 12x1,0 15 m
Rura miedziana twarda w sztangach 15x1,0 10 m
Rura miedziana twarda w sztangach 18x1,0 5 m
Rura miedziana twarda w sztangach 22x1,0 5 m
Rura miedziana twarda w sztangach 28x1,5 5 m
Rura miedziana twarda w sztangach 35x1,5 5 m

Ksztattki - Rury i ztagczki miedziane
Kolanko z dwoma tapami 12 - "w 8 Szt.
Kolanko z dwoma tapami 18 - A"w 2 szt.
Kolanko z trzema tapami 12 - A"w 2 szt.
Kolanko z trzema tapami 15 - A"w 3 szt.
Kolano 90° 12-12 8 szt.
Kolano 90° 15-15 2 szt.
Kolano 90° 18-18 1 szt.
Kolano 90° 22-22 1 szt.
Kolano 90° 28 -28 1 szt.
Kolano 90° 35-35 2 szt.
Mufa z gw. zewn. 35-1%"z 1 szt.
Nypel redukcyjny Z/W 15-12 1 szt.
Ptytka montazowa podwdjna Dowolnego 1 szt.

producenta
Ptytka montazowa pojedyncza Dowolnego 3 szt.
producenta

Trojnik 28-22-22 1 szt.
Trojnik 28-28-12 1 szt.
Trojnik 12-18-12 1 szt.
Trojnik 35-22-28 1 szt.
Trojnik 18-12-12 1 szt.
Trojnik 18-15-12 1 szt.
Trojnik 18-18-12 1 szt.
Trojnik 18-22-15 1 szt.
Trojnik 22-18-15 2 szt.

Rury - Rury stalowe ocynk.
Rura stal. DN 32 | Rura stalowa DN32 10 m




Rura stal. DN 40 | Rura stalowa DN40 23 m
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Kolano wew. réwnoprzelotowe 1%"w - 1V4"w 5 szt.
Kolano wew. réwnoprzelotowe 17%"w - 1%"w 5 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1%"w - 1"w 3 szt.
Mufa calowa redukcyjna 17%"w - 1V4"w 2 szt.
Mufa calowa redukcyjna 2'w - 1%"w 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1%"z - 1"z 2 szt.
Tréjnik 1%"w - 1%"w - 2 szt.
1%"w
Tréjnik 1%"w - 1V4"w - 1 szt.
1%"w
Ztgczka w/z calowa redukcyjna "z - %"w 1 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - 1Va"w 2 szt.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 6 mm 8 m
Srednicy wewn. 12 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 20 mm 7 m
$rednicy wewn. 12 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 6 mm 10 m
$rednicy wewn. 15 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 6 mm 3 m
Srednicy wewn. 18 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 20 mm 2 m
Srednicy wewn. 18 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 6 mm 5 m
Srednicy wewn. 22 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 6 mm 5 m
$rednicy wewn. 28 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 6 mm 5 m
Srednicy wewn. 35 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 6 mm 15 m
Srednicy wewn. 42 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 10 mm 25 m
Srednicy wewn. 48 mm
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor kulowy 32 Zaw. kulowy DN32 2 szt.
Zawor kulowy 40 Zaw. kulowy DN40 2 szt.
Zawor zwrotny gwint. 40 Zaw.zwrotny 1 szt.
gwint.DN40
Zawor pierwszenstwa dn 20 1 szt.




Zawor antyskazeniowy BA Dn 40 szt.
Hydrant wewnetrzny H-25 szafkowy z zaworem i kpl.
wezem potsztywnym o dtugosci 30 m
Zawor 1/2/3/8” ¥5-318” szt.
Zawor 1/2/1/2” YV-112” szt.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie baterii i punktow czerpalnych
Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne
Bat. stojgca dla umywalki 3 szt.
Bat. stojgca dla zlewozmywaka 1 szt.
Miska ust. z syfonem 1 szt.
Miska ust. z syfonem dla niepetnosprawnych 1 szt.
Umywalka pojedyncza z syfonem 2 szt.
Umywalka dla niepetnosprawnych z syfonem 1 szt.
Zawor czerp. z perlatorem z.w. 1 szt.
Zlewozm. jednokom. z rusztem ociekowym i syfonem 1 szt.
Elektryczny podumywalkowy podgrzewacz wody 5l 1 kpl.
Elektryczny podgrzewacz wody 30| 1 kpl.
Porecz uchylna do miski ustepowej dla 1 szt.
niepetnosprawnych
Porecz stata do miski ustepowej dla niepetnosprawnych 1 szt.
Porecz do umywalki dla niepetnosprawnych 2 szt.
UWAGA: Szczeqoétowe typy armatury nalezy dobraé w porozumieniu z Inwestorem,
Architektem oraz przedstawicielem wybranego producenta na etapie inwestycji.
Linie wzornicze przyboréw wq projektu Architekta.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Produkt Wielkos¢ Kod llos¢ | Jednostka
katalogowy
Rura PVC do kanalizacji wewn. @ 110 10 m
Rura PVC do kanalizacji wewn. & 50 10 m
Wpust podtogowy 4 szt.
Pozostate ksztattki, uchwyty, obejmy & 50, 110 szt.




Instalacja c.o

Produkt Wielkos¢ Kod llos¢ | Jednostka
katalogowy

Promiennik elektryczny $cienny 1200 W 14 m

Promiennik elektryczny sufitowy 1200 W 2 m.

Promiennik elektryczny sufitowy 600 W 2 szt.

Instalacja wentylacji

Produkt Wielkos¢ Kod llos¢ | Jednostka
katalogowy

Wentylator $cienny 1 szt.

Wentylator kanatowy 1 szt.

Kanat typu Spiro 100 2 m

Kanat typu Spiro 125 1 m

Zawor wywiewny 100 2 m




