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DETAL PRZYZIEMIA SKALA 1:20

WYMIANA POSADZKI NA GRUNCIE | ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE: OPASKA UTWARDZONA WOKOL BUDYNKU : KAMIEN POLNY LUPANY (TZW." KOCIE LBY")

08 WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWO - ZWIROWEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE 01 NAWIERZCHNIA: KAMIEN POLNY LUPANY (TZW. :'KOCIE tBY")

09 WYKONANIE PLYTY BETONOWEJ NA GRUNCIE - 10 cm 02 CHUDY BETON: PODLEWANY MLECZKIEM CEMENTOWYM ORAZ WODA (UTWARDZENIE)

10 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z ZASTOSOWANIEM FOLII PE 03 PODBUDOWA: KRUSZYWO KAMIENNE tAMANE, FRAKCJA 0-60 mm STABILIZOWANE MECHANICZNIE
11 WYKONANIE TERMOIZOLACJI Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO - 10 cm 04 GRUNT

12 WYKONANIE WYLEWKI ZBROJONEJ SIATKA ZBROJENIOWA 15 x 15 cm - 5,0 cm 05 OBRZEZE KAMIENNE: GRANITOWE, LUPANE, WYMIARY (szer. x wys. x dt.): 8 x 20 x 40 cm

13 POKRYCIE POWIERZCHNI PREPARATEM KRZEMIONKUJACO - HYDROFOBIZUJACYM 06 PODSYPKA CEMENTOOW PIASKOWA 1:4 gr. 5,0 cm

14 NALOZENIE 2 WARSTW ELASTYCZNEJ IZOLACJI GRUBO POWLOKOWEJ 07 tAWAZBETONU: 10 cm
15 WYKONANIE FASETY USZCZELNIAJACEJ W NAROZNIKACH O PROMIENIU 5,0 cm

16 WYKONANIE POSADZKI Z BRUKU KLINKIEROWEGO

ZABEZPIECZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PRZED KAPILARNYM PODCIAGANIEM WODY:

17 WYKONANIE DEZYNFEKCJI BIOLOGICZNEJ POPRZEZ MALOWANIE LUB NATRYSK
18 WYROWNANIE POWIERZCHNI SCIANY
19 ZAGRUNTOWANIE SCIANY PREPARATEM MINERALNYM O SILNYM DZIALANIU WZMACNIAJACYM
20 POKRYCIE POWIERZCHNI SCIANY PREPARATEM KRZEMIONKUJACO - HYDROFOBIZUJACYM
21 NANIESIENIE WARSTWY USZCZELNIAJACEGO SZLAMU ODPORNEGO NA SIARCZANY
22 WYROWNANIE NIEWYPELNIONYCH SPOIN | SZORSTKICH POWIERZCHNI MURU ZAPRAWA WODOSZCZELNA
23 NALOZENIE 2 WARSTW ELASTYCZNEJ IZOLACJI GRUBOPOWLOKOWEJ MODYFIKOWANEJ
TWORZYWAMI SZTUCZNYMI - DWUSKLADNIKOWEJ MASY POLIMEROWO-BITUMICZNEJ

NAPRAWA TYNKOW ZEWNETRZNYCH W STREFIE NADMIERNEGO ZAWILGOCENIA:

25 WZMOCNIENIE MURU PREPARATEM KRZEMIONKOWYM

2 WYKONANIE DEZYNFEKCJI BIOLOGICZNEJ POPRZEZ MALOWANIE LUB NATRYSK

27 NAPRAWA RYS | PEKNIEC MURU ZA POMOCA MINERALNEJ INIEKCJI CEMENTOWEJ
LUB KOTWAMI ZE STALI ASUSTENICZNEJ NA ZAPRAWIE MONTAZOWEJ,

28 WYKONANIE NARZUTU PODKLADOWEGO Z ZAPRAWY SCZEPNEJ,

29 ZAGRUNTOWANIE POWIERZCHNI TYNKIEM RENOWACYJNYM,

30 WYKONANIE TYNKU RENOWACYJNEGO, HYDROFOBOWEGO DLA PARY WODNEJ

PRZYSPIESZAJACEGO WYSYCHANIE

31 WYKONANIE NA POWIERZCHNI MIENERALNE. - SZPACHLOWKI ZBROJONEJ MIKRO WLOKNEM
W KOLORZE STAREJ BIELI

32 GRUNTOWANIE POWIERZCHNI WODOROZCIENCZALNYM PREPARATEM O WLASCIWOSCIACH
WZMACNIAJACYCH | HYDROFOBIZUJACYCH

33 POKRYCIE FARBA SILIKONOWA KRYJACA

34 POKRYCIE POLKRYJACA FARBA SILIKONOWO - WAPIENNA LASERUNKOWA

ZABEZPIECZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH W POZIOMIE PARTERU
PRZED ZAWILGOCENIEM:

25 WZMOCNIENIE MURU PREPARATEM KRZEMIONKOWYM

2 WYKONANIE DEZYNFEKCJI BIOLOGICZNEJ POPRZEZ MALOWANIE LUB NATRYSK

27a_ WYPEENIENIE SPOIN TYNKIEM RENOWACYJNYM PODKEADOWYM, NIE HYDROFOBOWYM,
PRZEPUSZCZALNEGO DLA PARY WODNEJ, PRZYSPIESZAJACEGO WYSYCHANIE

282 NANIESIENIE TRZYKROTNIE SZLAMU USZCZELNIAJACEGO

29a  WYKONANIE INIEKCJI POZIOMEJ BEZCISNIENIOWEJ

30a__ ZAMKNIECIE OTWOROW INIEKCYJNYCH SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA

31a__ POKRYCIE POWIERZCHNI $CIANY PREPARATEM KRZEMIONKUJACO - HYDROFOBIZUJACYM

32a_ WYKONANIE NARZUTU PODKLADOWEGO Z ZAPRAWY SCZEPNEJ ODPORNEJ NA ZASOLENIE

33a_ WYKONANIE TYNKU RENOWACYJNEGO, HYDROFOBOWEGO, PRZEPUSZCZALNEGO DLA PARY WODNEJ

34a  WYKONANIE GLADZI MINERALNEJ ZBROJONEJ MIKRO WLOKNEM W KOLORZE STAREJ BIELI

35 POKRYCIE SCIANY WODOROZCIENCZLANYM PREPARATEM GO WGLEBEGO GRUNTOWANIA O WLASCIWOSCIACH
WZMACNIAJACYCH | HYDROFOBIZUJACYCH
36 POKRYCIE SCIANY FARBA SILIKONOWA W KOLORZE STAREJ BIELI

UWAGI:

1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowaé¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

3. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

4. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i
powinny byé poprzedzone zapoznaniem sig przez Wykonawce z wlasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

5. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg warunki techniczne i obowigzujgce Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa
dopuszczenia i atesty producentéw i dostawcow materiatdw budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 21994, POZ. 83).
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