ZESTAWIENIE:
WYCIERACZKI

WYCIERACZKI: ZEWNETRZNA

OZNACZENIE Wz

ELEMENT WYCIERACZKA ZEWNETRZNA
LOKALIZACJA PARTER
WYMIARY 100,0 x 70,0 cm
WKELAD wktad winylowy
ILOSC 2

UWAGI 100
DODATKOWE,

SZCZEGOLY ° AR
SPECYFIKACJI ~ —

OPIS WYKONANIA:

1. Lamelka no$na - Profil aluminiowy w stanie naturalnym, gorna pétka rowkowana, wyposazona w gniazdo dla
tacznika PCV lub Al. Wysoko$¢ netto profilu 16 mm. Mocowanie profili wzgledem siebie przy pomocy pinéw
zabijanych pneumatycznie. Rozstaw migdzy profilami 6mm.

2. Lacznik PCV w kolorze czarnym lub z Aluminium w wykoriczeniu naturalnym, fgcznik posiada perforacig,
otwory 25 mm x4 mm .

3. Pas winylowy o szerokosci ok. 25 mm, powierzchnia gorna rowkowana, kolor szary (Opcjonalnie: pas gumowy
- 0 szer. ok. 25 mm, powierzchnia gérna rowkowana, kolor czarny; wktad szczotkowy - podstawa szczotki
wykonana z twardego PCV uksztattowanego odpowiednio do profilu aluminiowego, w podtozu zamocowane
szczoteczki z nylonu 6.6, kolor czarny lub szary lub wktad rypsowy - podktad 100 % PP, runo PP i nylon, kolor:
czarny, szary lub brazowy)

4. Obciazenia - wycieraczka utozona na posadzce moze by¢ obcigzona sitg 70000 N/dm2.

5. Sposdb montazu:

Wycieraczke nalezy ograniczy¢ specjalnym profilem najazdowym.

6. Mozliwos¢ rolowania - konstrukcja wycieraczki zapewnia tatwa mozliwo$¢ jej zwijania dla umozliwienia
usuwania zanieczyszczen spod wycieraczki.

UWAGI:

. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

P. Na rysunkach podano wysokosci parapetow projektowanych w stanie wykoriczonym (zgodnie z wysokoscig istniejacego parapetu).

B. Wszystkie prace nalezy wykonywag, a specyfikowane materiaty stosowac¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

#. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentow.

6. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem si¢ przez Wykonawce z wiasciwymi
artami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

6. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

7. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja warunki techniczne i obowigzujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty producentéw i
fdostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.
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