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UWAGI:
1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. Projekt wykonawczy wnetrz stanowi czg$¢ projektu
petnobranzowego i nalezy go rozpatrywac tgcznie z projektami
branzowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty budowlano-
instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacija
migdzybranzowa. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca
powinien zapoznac¢ si¢ z catoscig dokumentacji branzowe;.
3. Oprawy lamp - zgodnie z projektem branzy elektrycznej.
4. Na rysunkach podano wysokosci parapetéw projektowanych w
stanie wykonczonym (zgodnie z wysokoscig isthiejacego parapetu).
5. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢, a specyfikowane
materiaty stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i
normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
6. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet
niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do wtasciwego
montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z
zaleceniami producentow.
7. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe,
wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne,
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych
produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez
Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentdw.
8. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg
warunki techniczne i obowigzujgce Polskie Normy,
oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty
producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych i
wyposazenia.
9. Ze wzgledu na duze réznice w poziomach posadzki | pietra
nalezy przed przystgpieniem do produkcji elementéw zabudow
wykona¢ doktadny pomiar rzednych na budowie.
10. Przed przystgpieniem do produkcji elementéw zabuddéw nalezy
przedstawi¢ Projektantowi projekt warsztatowy do akceptacii.
11. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpowania w
pomieszczeniach ekspozycyjnych w okresie zimowym temperatur
ponizej Ost. C nalezy zastosowac rozwigzania oraz materiaty
gwarantujgce odporno$¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne.
12. Przed przystapieniem do produkcji nalezy przedstawi¢
Projektantowi do akceptacji probki materiatéw wykornczeniowych.
13. Wszelkie rozbiezno$ci pomiedzy projektem aranzacji wnetrz
a projektem budowlanym i projektami branzowymi nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ Projektantowi.
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