ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - ZEWNETRZNEJ ZEWNETRZNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU D6 D11 D12 D13 D14 SKALA 150
ODPORNOSC OGNIOWA EI60SM
SCHEMAT (WIDOK Z ZEWNATRZ)
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SZEROKOSC W SWIETLE OTWORU 150 100 123 125 125
WYSOKOSC W SWIETLE OTWORU 237 205 205 197 197
SZEROKOSC W SWIETLE OSCIEZNIC 120 90 105 100 105
WYSOKOSC W SWIETLE OSCIEZNIC 207 200 185 177 177
KONDYGNACJA / POZIOM parter | pietro / 1l pietro | pietro Il pietro Il pietro
ELEWACJA pin.-zachodnia ptd.-wschodnia ptn.-zachodnia pin.-zachodnia pin.-zachodnia
WYMIANA / KONSERWACJA konserwacja wymiana konserwacja konserwacja konserwacja UWAGI:
— 1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
ILOSC [SZT.] LEWE 1 b 1 1 - 2. Na rysunkach podano wysokosci parapetéw projektowanych w stanie wykoriczonym (zgodnie z wysokoscig istniejacego parapetu).
3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
PRAWE 1 2 1 - 1
4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementow i dodatkéw niezbednych do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
SUMA 2 2 2 1 1 producentow.
- - — - — - - — 5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoficzeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykona¢ zgodnie
) Drzwi zewngtrzne petne drewniane wejsciowe Drzwi stalowe przeciwpozarowe dymoszczelne EIBOSM: Drzwi zewngtrzne peine drewniane wejsciowe Drzwi zewnetrzne peine drewniane wejsciowe Drzwi zewnetrzne petne drewniane wejsciowe z sali wystawowej z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktow i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez Wykonawce z wiasciwymi
OPIS: (z zewnatrz okute blacha): Kolor: wewnatrz - brazowy (kolor na etapie wykonastwa), z sali ekspozycyjnej na balkon: z sali ekspozycyjnej na balkon: na balkon: kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.
zzewngtrz (kolqr na etapie \lNykonastwa)l ) ) 6. Nalezy sprawdzié na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
Renowacja: istniejqcych drzwi drevynianych: o ’ . :“\;vxndqrtzr\ills?(?zle;aloovci;m‘;céﬁi);cné z:;:&vg:;frryzr:ayn:ig}xégsl Renowac'a:istniejacych drzwi drewnianych: o Renowacja: istniejacych drzwi drewnianych: Renowacja: istniejgcych drzwi drewnianych: 7. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja warunki techniczne i obowiazujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty producentow i
- elementy drewniane: oczyszczenie oraz uzupetienie elementéw drewnianych mineralne; Klejonym obustronnie do blachy - elementy drewniane: oczyszczenie oraz uzupetnienie ~ elementy drewniane: oczyszczenie oraz uzupehnienie - elementy drewniane: oczyszczenie oraz uzupekienie golsta.w.cow matenatlow budotwlano-lnslalacyjni/ch i wypostazsma. . o
w miejscach wystepowania ubytkow (flekowanie), : ) elementow drewnianych w miejscach wystepowania ubytkow ‘ ) [ ) ‘ 5 i ei i 5 -ISiniejace parapety zewnglrzne oraz wewngtrzne parapty drewniane nalezyc usunac.
! wszo rioni yzaep%moca_ bez}r,ozpus(zczalnikowz/ch Srodkow na bazie 2ywicy -na krawedziach sdkrzyd!a um||eszczona uszczelka temperaturowa (fekowanie) Y 1 ystep y ;:e;nentow )drewnlanych w miejscach wystgpowania ubytkow Z‘::Ln;c;?]\?;)d rewnianych w miejscach wystepowania ubytkow 9.Drzwi szklane (nie mleczne) nalezy wyposazy¢ w logo Muzeum Nadwislanskiego w Kazimierzu Dolnym w postaci naklejki z folii piaskowanej.
przeciwpozarowa, dymoszczelna ©) ) o ekowanie), )
gp(l)ksydong, impregnli;cja profilaktyczna (przeciwko korozji atmosferycznej, - oécieznica katowa wykonana ze stali ocynkowanej z profilowanym| - Wichn.lem.e za pokmogq bgzrozpuszcza.lnlkomyifs Srodkow - wzmocnienie za pomoca bezrozpuszezalnikowych $rodkéw | - Wzmocnienie za pomoca bezrozpuszczalnikowych srodkow na NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 21994, POZ. 83).
lologicznej oraz p.poz). trojstronnym rowkiem wpustowym pod uszczelke PVC na bazie zywicy epoksydowej, impregnacja profilaktyczna na bazie zywicy epoksydowej, impregnacja profilaktyczna bazie zywicy epoksydowej, impregnacja profilaktyczna
- okucia, zamki oraz pozostale elementy stalowe nalezy oczyscié oraz -Okucia: zamek listwowy przygotowany pod montaz wkladki (przeciwko korozji atmosferycznej, biologicznej oraz p.poz). (przeciwko korozji atmosferycznej, biologicznej oraz p.poz). | (Przeciwko korozji atmosferycznej, biologicznej oraz p.poz). PRO ARCH IVISION SP. z 0.0.
zabezpieczy¢ przed koroza, brakujace elementy uzupefnic z zachowaniem patentowej, klamki na szyldzie bezpiecznym. . - okucia, zamki oraz pozostale elementy stalowe nalezy - okucia, zamki oraz pozostale elementy stalowe nalezy - okucia, zamki oraz pozostate elementy stalowe nalezy 30-074 KRAKOW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4
obecnej historycznej formy. ::éf;i;;?:g:kmuyskt;:;n;r)]sa‘?:;Svszzggddnglezzsd’\;iN 14600:2005 oczyscic oraz zabezp@czyc przedl k?rOZJq, bralkwqce elementy oczy$cié oraz zabezpieczy¢ przed korozjg, brakujace oczygci(.;’oraz zabezpi?czyé przedl k(?TOqu, bra.kujace elementy gt nz. areh - Inwestor: MUZEUM NADWISLANSKIE
2 PN-EN ISO 20140-3:1999/A1:2007 uzupehnic z zachowaniem obecnej historycznej formy. elementy uzupetni¢ z zachowaniem obecnej historycznej uzupetnic z zachowaniem obecnej historycznej formy. Projektowal JOANNA MPOIA/085/2011] 10.2016 § PW W KAZIMIERZU DOLNYM
formy. BARANEK - STACH g 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19
=
© | mgrinz. arch. g " Inwestycja:
Opracowat g s\ON_R_AD ZMYSLO 2 a 8 10.2016| @ | 1: 50 | 'PRZEBUDOWA | REMONT DWOCH BUDYNKOW USEUGOWYCH
gr inz. arch. S B g g TJ. BUDYNKU USLUG. (MUZEUM) - SPICHLERZA
UWAGI DODATKOWE: Wymiana istniejgcych drzwi drewnianych, na nowe drewniane, z zachowaniem istniejgcej historycznej formy. Remont i spasowanie stolarki nalezy wykona¢ metodami rzemie$lniczymi. Przed zamowieniem elementow nalezy przeprowadzi¢ obmiar stanu istniejacego na budowie oraz weryfikacje podanych wymiarow. § ANGELIKABALAZY | 2 . [ ULANOWSKICH ORAZ BUDYNKU USELIG. (ADMINIST.-BIUR. Z
: ' ' s v z FUNKCJA EDUK.) - DOM WOJTOWSKI W MODLIBORZYC WRAZ
mgr inz. arch. 8 Z PRZEBUDOWA WEWN. INSTALACJI: WODY, KAN., C.0.,
Sprawdzit JOANNA PAJERSKA MPOIA/063/2008 10.2016 % A ENERGII ELEKT., TELET. NA DZIALCE NR 334/1 POLOZONEJ W
- SZCZUREK & OBREBIE EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM".
. Lokalizacja:
Nazwa rysunku: ..
: P DZIALKA NR 334/1
4 - ’
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