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LEGENDA ŁĄCZNIKÓW:

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY
10/16A, 250V, P/T, IP20

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY ŚWIECZNIKOWY
10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CHARAKTERU POMIESZCZENIA

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY SCHODOWY
10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CHARAKTERU POMIESZCZENIA

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY
10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY SCHODOWY
10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44

ŁĄCZNIK ZWIERNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY
10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEŻNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44

CZUJNIK RUCHU, NP.: Zublin Swiss Garde 360 Plus 16m
nr kat. 25000 Plus (kwadrat)
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Nazwa rysunku:

Inwestycja:

 30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4
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10.2016

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 z1994, POZ. 83.

MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE
W KAZIMIERZU DOLNYM

24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19

DZIAŁKA NR 334/1,
OBRĘB 0001, KAZIMIERZ DOLNY

„PRZEBUDOWA I REMONT DWÓCH  BUDYNKÓW USŁUGOWYCH
 TJ. BUDYNKU USŁUG. ( MUZEUM) - SPICHLERZA ULANOWSKICH
ORAZ BUDYNKU USŁUG. ( ADMINIST. - BIUR. Z FUNKCJĄ EDUK.) -

DOM WÓJTOWSKI Z MODLIBORZYC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
WEWN. INSTALACJI: WODY, KAN., C.O., ENERGII ELEKT., TELET.
NA DZIAŁCE NR 334/1 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM

0001 W KAZIMIERZU DOLNYM"

9/2002mgr inż.

Maciej Majkowski

mgr inż.

Paweł Woszczek
MAP/0152/

POOE/06

Plan instalacji oświetlenia. Piętro 2.


