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PROJEKT STOLARKI OKIENNEJ
ZESTAWIENIE KRAT OKIENNYCH:
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ODPORNOSC OGNIOWA

EI60

SCHEMAT

NAZWA ELEMENTU

krata okienna zewnetrzna

krata okienna zewnetrzna

krata okienna zewnetrzna

SZEROKOSC W SWIETLE OTWORU 54 73 54
WYSOKOSC W SWIETLE OTWORU 70 80 79
KONDYGNACJA / POZIOM parter parter parter

ELEWACJA

pin.-zachodnia

pin.-zachodnia

pin.-zachodnia

REMONT / KONSERWACJA
(zakres prac)

Konserwacija istniejacych krat okiennych:

- Mechaniczne oczyszczenie elementéw metalowych z nawarstwien (m.in. zbitych produktéw korozji oraz wtérnych nawarstwien
malarskich) za pomoca np. mikropiaskarki o odpowiednio dostosowanym kruszywie $ciernym oraz mikroszlifierki z

odpowiednio dobranymi kamieniami $ciemymi (grubsze nawarstwienia).

- Ewentualne chemiczne usuniecie wtornych powtok malarskich pokrywajacych metal poprzez zastosowanie preparatow

rozpuszczalnikowych.

- Doczyszczenie powierzchni metalu poprzez zastosowanie np. metalowych szczotek, papieréw $ciemych, waty stalowej, sztyftu

szklanego itp.

- Odttuszczenie powierzchni metali przy pomocy rozpuszczalnikow organicznych.
- Potozenie powtoki z farby podktadowej i nawierzchniowej np. w technologii poliwinylowej w kolorystyce zgodnej z istniejaca.

Specyfikacja farb:

a) farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna, rozpuszczalnikowa, jednosktadnikowa, wysychajaca na powietrzu,

zawierajaca aktywne pigmenty antykorozyjne, matowa, farba przeznaczona do gruntowania stali, zeliwa i aluminium.

b) farba powinylowa nawierzchniowa do krat, rozpuczalnikowa, jednosktadnikowa, kryjaca, wysychajaca na powietrzu,
zawierajaca aktywne pigmenty antykorozyjne. Farba tworzy powtoke kryjaca, matowa, wysoce dekoracyjng o dobrej

przyczepnosci do podfoza.
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UWAGI DODATKOWE:

Wszystkie elementy mocujace powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone przed korozja, w sposéb

zapewniajacy odpowiednia ochrong.
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SZEROKOSC W SWIETLE OTWORU 68 33 33 33 83 30 30 @ 43
WYSOKOSC W SWIETLE OTWORU 75 75 75 75 80 70 70 -
SZEROKOSC ZESTAWU - - 30 - - - - - -
WYSOKOSC ZESTAWU - - 70 - - - - - -
KONDYGNACJA / POZIOM parter parter parter, | pietro, Il pietro parter parter | pietro | pietro, 1l pietro Il pietro ($ciana szczytowa) Il pietro (Sciana szczytowa)
ELEWACJA pin.-zachodnia pin.-zachodnia ptd.-wschodnia pin.-wschodnia pin.-zachodnia pin.-zachodnia pin.-zach., ptn.-wsch. ptd.-wschodnia pin.-zach., ptd.-wsch.
TYP OKNA krosnowe,jednoskrzydtowe czerpnia / wyrzutnia drewniane, jednoramowe, czerpnia / wyrzutnia krosnowe jednoskrzydtowe, krosnowe, jednoskrzydtowe jednoramowe, jednoramowe, jednoramowe
rozwierne (zg. z proj. sanitarnym) rozwierne, 1 skrzydtowe (zg. z proj. sanitarnym) rozwierne rozwierne rozwierne rozwierne
WYSOKOSC PARAPETU [Hp] 180 200/ 205 207/210 (parter), 141/155 199 /208 /209 178 128 /135 141/ 155 (I pietro) brak informacji brak informacji

(I pietro), 103/104 (Il pietro)

103/ 104 (Il pietro)

WYMIANA / KONSERWACJA

Renowacja:

- 0czyszczenie oraz uzupetnienie elementéw
drewnianych w miejscach wystepowania ubytkow
(flekowanie),

- wyposazenie skrzydet okiennych w nowe
uszczelki,

- ujednolicenie klamek lub zmiana zamknigcia ,

- wzmocnienie za pomoca bezrozpuszczalnikowych
$rodkow na bazie zywicy epoksydowej,

- impregnacja profilaktyczna (przeciwko korozji
atmosferycznej, biologicznej oraz p.poz).

Wymiana istniejacych okien drewnianych

na czerpnig oraz wyrzutni¢: zg. z proj. instalacji
sanitarnych,

z zachowaniem istniejacej historycznej

formy (Szczegétowe rozwigzanie

wg proj. instalacji sanitamych oraz

rysunku A - 21).

Wymiana istniejacych okien drewnianych na okna
drewniane przeciwpozarowe EI60:

- rama: gladka o gtebokosci 68 mm (drewno lite sosnowe);
- skrzydto: drewno lite sosnowe, gr. 68 mm z podwdjnym
szkleniem izolacyjnym, szyba gr. 4 mm;

- zaszklenie: podwdjne izolacyjne szkfo gr. 4 mm, ramka
dystansowa aluminiowa 16 mm, argon;

- wewnetrzna uszczelka: na skrzydle wyttoczona w ksztalcie
jezykow, wktadana, w rogach wygieta i docieta; na ramie
wyttoczona, wktadana, na rogach na tepo;

- spos6b zamontowania szkfa: drewniane listwy do
zaszklenia z litego drewna, doszczelnione silikonem;

- okucie obwiedniowe: 2 punktowe zamykanie, dwa
otwierane zawiasy na skrzydle;

Okna wyposazone w szpros - 'wiedenski'.

Wspotczynnik przenikania ciepta Uw = 0,86 W/m2K

Wymiana istniejacych okien drewnianych

na czerpnig oraz wyrzutnie: zg. z proj. instalacji
sanitarnych z zachowaniem istniejacej historycznej
formy (Szczegétowe rozwigzanie

wg proj. instalacji sanitarmych oraz

rysunku A - 21).

Renowacja:

- oczyszczenie oraz uzupetnienie elementéw drewnianych w migjscach wystepowania ubytkéw (flekowanie),

- wyposazenie skrzydet okiennych w nowe uszczelki,
- ujednolicenie klamek lub zmiana zamknigcia ,

- wzmocnienie za pomocg bezrozpuszczalnikowych $rodkéw na bazie zywicy epoksydowej,
- impregnacja profilaktyczna (przeciwko korozji atmosferycznej, biologicznej oraz p.poz).

Wymiana istniejacych okien drewnianych na okna
drewniane przeciwpozarowe EI60:

- rama: gladka o gtgbokosci 68 mm (drewno lite sosnowe);
- skrzydto: drewno lite sosnowe, gr. 68 mm z podwéjnym
szkleniem izolacyjnym, szyba gr. 4 mm;

- zaszklenie: podwojne izolacyjne szkto gr. 4 mm, ramka
dystansowa aluminiowa 16 mm, argon;

- wewnetrzna uszczelka: na skrzydle wyttoczona w
ksztalcie jezykow, wktadana, w rogach wygieta i docigta; na
ramie wytloczona, wktadana, na rogach na tepo;

- sposob zamontowania szkfa: drewniane listwy do
zaszklenia z litego drewna, doszczelnione silikonem;

- okucie obwiedniowe: 2 punktowe zamykanie, dwa
otwierane zawiasy na skrzydle;

Okna wyposazone w szpros - 'wiedenski'.

Wspotczynnik przenikania ciepta Uw = 0,86 W/m?K

Wymiana istniejacych okien drewnianych na okna
drewniane:

- rama: gtadka o gtebokosci 68 mm (drewno lite
sosnowe) z podwajnym szkleniem izolacyjnym,
szyba gr. 4 mm;

- zaszklenie: podwojne izolacyjne szkfo gr. 4 mm,
ramka dystansowa aluminiowa 16 mm, argon;

- wewnetrzna uszczelka: wytioczona, wktadana, na
rogach na tepo;

- sposob zamontowania szkfa: drewniane listwy do
zaszklenia z litego drewna, doszczelnione silikonem;

Wspotczynnik przenikania ciepta Uw = 0,86 W/m?K
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UWAGI DODATKOWE:

Wymiana istniejgcych okien drewnianych, na nowe drewniane, z zachowaniem istniejgcej historycznej formy. Remont i spasowanie stolarki nalezy wykona¢ metodami rzemieslniczymi.
Przed zaméwieniem elementéw nalezy przeprowadzi¢ obmiar stanu istniejgcego na budowie oraz weryfikacje podanych wymiaréw.

UWAGI:
1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Na rysunkach podano wysokosci parapetow projektowanych w stanie wykoriczonym (zgodnie z wysokoscia istniejacego parapetu).
3. Wszystkie prace nalezy wykonywag, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana,
4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami

producentow.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wiasciwymi

kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
7. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazujg warunki techniczne i obowigzujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty producentow i
dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.
8.Istniejace parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne parapty drewniane nalezyc usunac.
9.Drzwi szklane (nie mleczne) nalezy wyposazy¢ w logo Muzeum Nadwislanskiego w Kazimierzu Dolnym w postaci naklejki z folii piaskowane;.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 21994, POZ. 83).
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