PRZEKROJ POPRZECZNY

BLACHA NR 3

M \ N \ o
KAZIMIERz DOLNY

SPICHLERZ ULANOWSKICH

N

. skala
skala 1:5 BETON C30/37
. » . CHUDY BETON C8/10
40 ‘ ] g 10 § 65 | STAL 235 JR
blacha 280x400x10 62 130 62 4x M16 klasy min 4.8 ' " " '
= = - DATA INDEX | ZMIANA
[ [ I ] ™
|| @ blacha 2100x1 B ] ] |
S| Y - NBEX NBEF
nakretka systemowa
3 3
@ blacha 135x125x10 B tuleja P1 (rura 942,4/5,0)
| @b/acho ¢760x72/u = g |
nakretka systemowa
, mikropal 876/6 mm \
o dfugosci zapewniajgcej zaglebienie
w gruncie nosnym na gtgbokos¢ 3,0 \\\
o . S e _
- RYSUNEK
™ DETAL WYKONANIA MIKROPALI POD
; -+ BIEGI SCHODOW STALOWYCH
= y % 150 f—B2
s 280 & INWESTYCJA
— W/DOK Z GO/RY /\/A BLA CH /\/R 2 ,PRZEBUDOWA | REMONT DWOCH BUDYNKOW |—
E BLA C/_//A /\/R 2 USLUGOWYCH TJ. BUDYNKU UStUG. (MUZEUM)
. TULEL/A /D/ — SPICHLERZA ULANOWSKICH ORAZ BUDYNKU
skala 1:5 kalg 15 ‘ USLUG. ( ADMINIST. — BIUR. Z FUNKCJA
6 SKalag . skala 1:5 EDUK.) — DOM WOJTOWSKI Z MODLIBORZYC 6
JP 260 JP WRAZ Z PRZEBUDOWA WEWN. INSTALACJI:
L 65 4 150 1 65 4 135 WODY, KAN., C.0O., ENERGII ELEKT., TELET. NA
~ ~ N ~ 70 106 DZIAtCE NR 334/1 POtOZONEJ W OBREBIE
\‘ »
— 4 140 4 140 — el P EWIDENCYJUNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM™—
i e - A = J _
INWESTOR
< o e oy
! @ = = MUZEUM NADWISLANSKIE |
L Wﬁ ﬁﬁ o < W KAZIMIERZU DOLNYM
K < 24—120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19
4| & = X Y 42
B D ~ D 59 o 76 I~
L @% WG PROJEKT ARCHITEKTURY
PRO ARCHIVISION SP. Z O O.
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4
8 [19 x 30-074 KRAKOW 8
S g + L S
N N BLACHA NR T BLACHA NR 4 PROJEKT KONSTRUKCYI
KB — PROJEKTY KONSTRUKCYJNE sp. z o. o.
m >@ skala 1:5 skala 1:5 ul. Szlak 65/313, 31-153 Krakéw —
| TEL:+12 431-04-49 FAX:+12 631-90-89
e PROJEKTOWAL
S S mgr inz. Mirostaw Bielecki upr. nr ewid. MAP/0071/POOK/11
9 N N 0 SPRAWDZI : 9
e & . % Qo UWAGH: dr inz. Stanistaw Karczmarczyk upr. nr ewid. 224/69
Zo [~ & 0 1.Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowa¢ na budowie. WSPO.KPRACA'
= 2.Wszystkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem. mgr inz. tLukasz Bubula -
- 3.Rysunek nalezy czyta¢ wraz ze specyfikacjq, rysunkami mgr inz. Marcin Grqdalski L
- 4 architektonicznymi i branzowymi DATA  |SKALA |OPRAC. |REWIZJA] NR RYS.
4.Zabezpieczenia antykorozyjne | przeciwpozarowe wg
NI VN 150 NIV specyfikacji. 10.2016 1:5 VB A KW—-15
) ) ) ) 5. Wszelkie prace winny zosta¢ wykonane zgodnie z zasadmi Proedmiotows oroiekt Test chromony prawerm autorskim 2aodme 2
10 * 80 * sztuki budowlanej, obecnq wiedzq oraz warunkami kontraktu. usqu'Z dny/ap4 //uty /1994 mku/. VP - zgoant 10
6. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i Powielanie, zwielekrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek
przeciwpozarowo zgodnie ze specyfiacja architektoniczng. inne wprowadzenie do obrotu, udostepnianie osobom trzecim, a takze
opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest
wzbronione.
A B [$ D E G J J \ K \ L \ M \ N \ o



