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MUZEUM NADWISLANSKIE
- WKAZMERZUDOLNYWM £ £
o o
o N N ol o -
N - N9 ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH
v %
" NR NAZWA KOLOR RAL
© 01 [MATERIAL (OPCJONALNIE):
Q Q " - PLYTA MDF FORNIROWANA - DAB RUSTIC,
A n LUB DREWNO LITE, RODZAJ - DAB 'RUSTIC" OLEJOWANY
* GRUBOSCI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW SA WARTOSCIAMI PROPONOWANYMI,
4 J J KONIECZNA JEST WERYFIKACJA DOBRANYCH WYMIAROW PRZEZ WYKONAWCE
=) i S S 03 02 | MATERIAL - PLYTA MDF LAKIEROWANA, WYKONCZENIE - POLYSK BIALY RAL 9016
150 1 55 i T 03 | COKOL: MATERIAL - PLYTA MDF LAKIEROWANA, WYKONCZENIE - POLYSK  |BIALY RAL 9016
- * 04 | LOGOTYP INWESTORA - MN W KAZIMIERZU DOLNYM
200 , WYTLOCZONY LUB WYFREZOWANY W PLYCIE MDF FORNIROWANEJ
190 q,5* 05 | PROJEKTOWANA SZUFLADA NA AKCESORIA: MATERIAL - PLYTA MDF,
MATERIAL (OPCJONALNIE):
205 * - PLYTA MDF FORNIROWANA - DAB RUSTIC,
LUB DREWNO LITE, RODZAJ - DAB 'RUSTIC" OLEJOWANY
* GRUBOSCI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW SA WARTOSCIAMI PROPONOWANYMI,
KONIECZNA JEST WERYFIKACJA DOBRANYCH WYMIAROW PRZEZ WYKONAWCE
06 | FREZOWANIE W MIEJSCU LACZENIA NADSTAWKI Z MODULEM LADY,
WYSOKOSC 0,5 cm, GLEBOKOSC ~ 1,0 cm - MOZLIWA ZMIANA WYMIAROW
ZE WZGLEDU NA EWENTUALNY MONTAZ OSWIETLENIA LED (DECYZJA INWESTORA
07 | PROJEKTOWANY OTWOR NA OKABLOWANIE - PRZELOTKA Z TWORZYWA  |BIALY RAL 9016
SZTUCZNEGO, DOPASOWANA KOLORYSTYCZNIE DO MATERIALU LADY
SREDNICA 70MM
¥ UWAGI:
150 55 1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
* + 2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi cze$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi oraz ich
L 105 S, 45 2 opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do rob6t
i e - 4 ‘ é Wykonawca powinien zapoznac si¢ z catoscig dokumentaciji branzowej.
W4 = 3. Szczegolnie starannie nalezy wykonac dylatacje oraz spadki posadzek. Na szczelinach dylatacyjnych nalezy stosowac listwy dylatacyjne do ztgcz
. VVa | poziomych.
~~ | 4. W pomieszczeniach z kratkg podtogowa kanalizacyjng i ztgczka wody nalezy wykona¢ posadzke w spadkach.
o IO 5. Na rysunkach podano wysokosci parapetéw projektowanych w stanie wykonczonym (zgodnie z wysokos$cig istniejgcego parapetu).
N = 6. Wszystkie prace nalezy wykonywag, a specyfikowane materialy stosowac¢ zgodnie z wkasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
‘ T - EE SR S sztukg budowlana.
| I ‘m—” —I—— T\ 7. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego
9 HD\HH | T 3 funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.
| I ”H oo 02 8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych
I I < < produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i
N . I I 3 n powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.
© | [ I © 9. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
| e I J‘ Lo 10. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg warunki techniczne i obowigzujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa
1 1 iy - — — . m‘ dopuszczenia i atesty producentéw i dostawcéw materiatlow budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.
8 @é&@_i ‘ H; — @l NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW I DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 21994, POZ. 83.
] A1 S
§ = i o waF il
4\_0 A B PRO ARCHIVISION sP.Zz O O.
—_ _NIN == ‘ 30-074 KRAKOW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4
e q‘ E mgr inz. arch. E mwestor: MUZEUM NADWISLANSKIE
[y Projektowat JOANNA MPOIA/085/2011 10.2016( 2 PW W KAZIMIERZU DOLNYM
140 51, 54 BARANEK - STACH < g 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19
= + . [ .
Q [mgr. inz. arch. = Inwestycja:
150 ; 55 " Opracowat | £ KONRAD ZMYStO 2 2 £110.2016| &| 1:20 | -PRZEBUDOWAIREMONT DWOCH BUDYNKOW USLUGOWYCH TJ.
N |mgr inz. arch. S -8 [a) : § ) BUDYNKU USLUG. ( MUZEUM) - SPICHLERZA ULANOWSKICH
. S |ANGELIKA BALAZY| 2 a ) ORAZ BUDYNKU USLUG. ( ADMINIST. - BIUR. Z FUNKCJA EDUK.)
i =z - DOM WOJTOWSKI Z MODLIBORZYC WRAZ Z PRZEBUDOWA
mgr inz. arch. © WEWN.INSTALACJI: WODY, KAN., C.0., ENERGII ELEKT,,
" N TELET. NA DZIALCE NR 334/1 POLOZONEJ W OBREBIE
Sprawdzit :](;QEQSRP&]ERSKA MPOIA/065/2008 10.2016 g A EWIDENGY INYM 0001 W KASIERTL DOLANA
o
. Lokalizacja:
Nazwa rysunku: 5 DZIALKA NR 334/1,
DETAL LADY RECEPCYJNEJ g AR-5 OBREB 0001, KAZIMIERZ DOLNY
=




