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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSADZEK WG POMIESZCZEN (I PIETRO)
pow. - istn'i.ejqcej: ow. istniejgcej
istniejacej posadzki: ptytki | P ;)sadzli? ]
NR posadzki: gresowe P :
POMIESZCZENIE (wymiana na ptytki drewno
POM. cegta )
. gresowe ( renowacja /
(wym.lan_a na cegle antysposlizgowe 30 wymiana)
klinkierowg) x 30cm)
1/1 SALA EKSPOZYCYJNA 72,47
1/2 SALA EKSPOZYCYJNA 95,83
1/3 BALKON / LOGGIA POZA ZAKRESE OPRACOWANIA
ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH
ISTNIEJACE SCHODY DREWNIANE, STOPNIE | PODSTOPNICE DREWNIANE PRZEZNACZONE DO
RENOWACIJI:
-DEMONTAZ BALUSTADY Z ZACHOWANIEM WSZYSTKICH ELEMENTOW
- OCZYSZCZENIE RECZNE POWIERZCHNI DREWNIANYCH (STOPNI, PODSTOPNIC, BELEK
POLICZKOWYCH, BALUSTRAD): USUNIECIE ISTNIEJACYCH POWLOK WYKONCZENIOWYCH,
- USZCZELNIENIE DREWNA: UZUPELNIENIE ISTNIEJACYCH RYS | SZCZELIN
JEDNOSKLADNIKOWA ELASTYCZNA MASA (KITEM) DO DREWNA,
- SZLIFOWANIE POWIERZCHNI DREWNA POD PRACE WYKONCZENIOWE - LAKIEROWANIE:
RECZNE,PAPIEREM SCIERNYM 150 LUB 180,
04 - ZABEZPIECZENIE SCHODOW PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA

- NANIESIENIE SZYBKOSCHNACEGO | SWIATLOTRWALEGO DWUSKLADNIKOWEGO LAKIERU
POLIURETANOWEGO NA BAZIE FUNKCJONALNEJ ZYWICY AKRYLOWEJ, W ILOSCI WARSTW KONIECZNYCH
DO UZYSKANIA ELASTYCZNEJ TRWALEJ POWLOKI OCHRONNEJ (WG. ZALECEN PRODUCENTA PREPARATU)
- DOKLADNY MONTAZ BALUSTRADY Z WYMIANA SLUPKOW NA WYZSZE ORAZ MONTAZ POCHWYTU NA
WYSOKOSCI SPELNIACEJ AKTUALNE NORMY( ELEMENTY MOCUJACE WYKONANE Z MATERIALOW
NIEKORODUJACYCH LUB POKRYTYCH POWLOKA ANTYKOROZYJINA

WYMIANA ISTNIEJACEJ POSADZKI DREWNIANEJ NA DESKI DREWNIANE

WYMIAR : LITY DAB
DESKA PODLOGOWA PRZY UZYCIU STAREGO DREWNA ( Z ODZYSU) DOPASOWANA KOLORYSTYCZNIE WRAZ
ZUSEOJENIEM DO WNERZA SPICHLERZA. DREWNO POWINNO BYC ZDROWE, SUCHE | BEZ INSEKTOW.

POWINNO BYC ODPOWIEDNIO WYSZLIFOWANE, ZAIMPREGNOWANE ORAZ ZABEZPIECZONE NP. PRZEZ.

05 OLEJOWANIE

a) IMPREGNACJA PREPARATEM NA BAZIE NIEORGANICZNYCH ZWIAZKOW BORU W ROZTWORZE WODNYM
b) IMPREGNACJA WODOROZCIENCZALNYM PREPARATEM NA BAZIE SOLI OGNIOOCHRONNYCH
¢)NOWE DESKI PODLOGOWE: ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA ORAZ PRZECIWPOZAROWO

06 DYLATACJA PODEOGI DREWNIANEJ: PODEOGA ULOZONA NA LEGARACH ( DOPASOWAC DLUGOSC DESKI DO

ISTNIEJACEGO POLOZENIA LEGAROW DREWNIANYCH))

- ZABEZPIECZENIE NOWYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH | MONTAZ:
a) IMPREGNACJA PREPARATEM NA BAZIE NIEORGANICZNYCH ZWIAZKOW BORU W ROZTWORZE WODNYM

WYMIANA LIST PRZYPODLOGOWYCH : WYS. LISTWY : 5cm

07 b) IMPREGNACJA WODOROZCIENCZALNYM PREPARATEM NA BAZIE SOLI OGNIOOCHRONNYCH
¢)NOWE DESKI PODLOGOWE: ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA ORAZ PRZECIWPOZAROWO,
d) WYKONCZENIE POWIERZCHNI : NANIESIENIE SZYBKOSCHNACEGO | SWIATLOTRWALEGO
DWUSKLADNIKOWEGO LAKIERU POLIURETANOWEGO NA BAZIE FUNKCJONALNEJ ZYWICY AKRYLOWEJ
LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

[T SCIANY PROJEKTOWANE

SCIANY WYBURZANE

(2G. Z ZESTAWIENIEM MATERIALOW | WYPOSAZENIA)

PROJEKTOWANA POSADZKA: PLYTKI GRESOWE
30,0 x 30,0 x 0,86 cm (ZG. Z ZESTAWIENIEM MATERIALOW | WYPOSAZENIA)

NA | PIETRZE (ZG. Z ZESTAWIENIEM MATERIALOW | WYPOSAZENIA)

(IR

UWAGI:

1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi czg$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi oraz ich
opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranzowg. Przed przystgpieniem do robét

Wykonawca powinien zapoznac sig z cato$cig dokumentacji branzowej.

WYMIANA POSADZKI CEGLANEJ NA POSADIKE 7 BRUKU KLINKIEROWEGO

WYMIANA POSADZKI NA POSADZKE DREWNIANA Z DREWNA LITEGO WTORNEGO

WYMIANA POSADIZKI NA POSADZKE DREWNIANA Z WYKORZYSTANIEM
DREWNA ISTNIEJACEFO NA | | PIETRZE (ZG. Z ZESTAWIENIEM MATERIALOW | WYPOSAZENIA)

3. Nowe przebicia w stropie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz instalacji sanitarnych. Podane lokalizacje przej$¢ stropowych sg jedynie
sugestia. Projektowane otwory przebié przez strop moga ulec przesunieciu. O ostatecznym potozeniu otworéw decyduje kierownik budowy po skuciu

warstw wierzchnich (wykonczonych) oraz okresleniu stanu istniejgcego.

4. Szczegolnie starannie nalezy wykonac dylatacje oraz spadki posadzek. Na szczelinach dylatacyjnych nalezy stosowac listwy dylatacyjne do ztgcz

poziomych.

5. W pomieszczeniach z kratkg podtogowa kanalizacyjng i ztaczkg wody nalezy wykona¢ posadzke w spadkach.

6. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢, a specyfikowane materialy stosowaé¢ zgodnie z wlasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.
7. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego

8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i
powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

9. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg warunki techniczne i obowigzujgce Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa
dopuszczenia i atesty producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 21994, POZ. 83).
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