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| 01 WIATROLAP 6,36
0/2 RECEPCJA 8,62
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0/4 KOMUNIKACJA 785
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LEGENDA:

PO, || e — — — — UZIEMIENIE OTOKOWE ISTNIEJACE

POSADZKI

- — T — —  POLACZENIE KRZYZOWE SPAWANE

DFeZn d8mm  PRZEWGD ODPROWADZAJACY DRUT FeZn 8mm
m/ NA UCHWTACH — PROWADZONY NA UCHWYTACH Z NIERDZEWK|
7K

H=8cm; DO DRUTU 8mm
ZtACZE KONTROLNE ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAMONTOWANE 60cm OD ZIEMII

UWAGA
1 WYKINAC POMIARY INSTALACJI UZIEMIENIA. JEZELI STWIERDZI SIE, ZE PO OGLEDZINACH
ORAZ POMIARACH TECHNICZNYCH STWIERDZI SIE, ZtY STAN TECHNICZNY UZIEMIENIA TO
NALEZY WYKINAC NOWY, WARTOSC UZIEMIENIA NIE WIEKSZA NIZ 10 [MAW.

2. INSTALACJE, ODGROMOWA PROJEKTUJE SIE W IV KLASIE OCHRONNOSCI Z WYKORZYSTANIEM
ZWIDAW POZIOMYCH NISKICH,

3. PRZEWIDY ODPROWADZAJACE NALEZY PROWADZIC NA UCHWYTACH WYKOANYCH Z
NIERDZEWKL,
4, ZULACZA KONTROLNE INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ

ZAVONTOWAC NA WYSIKOSCI 60cm OD ZIEMIL

5. DO ZWODAW NA DACHU PRZYLACZYC METALOWE ELEMENTY TAKIE JAK: RYNNY, OBRABKE
BLACHARSKA,

6. ELEMENTY METALOWE UZYTE W INSTALACJL TAKIE JAG ZLACZA KONTROLNE, UCHWYTY,
ZLACZA KRZYZOWE BEDA MIALY GWARANC.JE, JAKDSCI MIN. 5 LAT
7. REZYSTANCJA UZIEMIENIA NIE WIEKSZA NIZ 10 OMaw
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