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Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych. Za rozwigzanie zamienne uznaje sie
urzadzenia posiadajace funkcjonalnos$¢ przynajmniej rownowazng proponowanemu
rozwigzaniu. Urzadzenia zamienne muszq mie¢ parametry co najmniej rowne, nie gorsze od
zaproponowanych w niniejszym projekcie.

Dla udokumentowana spetnienia wymagan dot. parametrow technicznych rozwigzania
zamiennego halezy przedstawic certyfikaty, karty katalogowe, dane techniczno ruchowe
(DTR) oraz stosowne oswiadczenia producentow i dostawcow urzadzen.

Wszystkie rozwigzania zamienne muszg byc¢ skonsultowane i zaakceptowane przez
Inwestora oraz projektanta.

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity:
=  Umowa z Inwestorem,
= Uzgodnienia z uzytkownikiem i Zamawiajgcym,
= Uzgodnienia ze stronami trzecimi,
= Uzgodnienia miedzybranzowe,
=  Obowigzujgce przepisy i akty prawne dotyczgce inwestycji.

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje zakresem:

=  Dostosowanie instalacji elektrycznych do przepiséw, norm i dobrego stanu technicznego, w tym:
- oswietlenie podstawowe i awaryjne
- instalacji sity i gniazd wtyczkowych
- instalacja odgromowa i uziemienia
- instalacja sygnalizacji pozaru
- instalacja sygnalizacji wtamania i napadu
- instalacja okablowania strukturalnego
- przytacze telekomunikacyjne

= Zalecenia i wytyczne techniczne

3 DANE PODSTAWOWE INSTALACII

Napiecie zasilania: 400/230V
Moc szczytowa: 35kw
Uktfad sieciowy: TNC-S
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4 STAN ISTNIEJACY

Remont instalacji elektrycznej byt przeprowadzony w 1982r (zgodnie z dostepng dokumentacjg
archiwalng). Z uwagi na to, ze brak jest dokumentacji instalacji elektrycznej , ktéra odzwierciedlataby
wymagany stan prawny budynku nalezy wykonac¢ instalacje elektryczne od nowa.

Instalacja posiada ztgcze kablowe zamontowane na elewacji budynku. Pomiar energii elektrycznej
licznikiem zamontowanym w rozdzielnicy elektrycznej wewnatrz budynku na parterze. Budynek wykonany w
systemie uktadu sieci TN-C.

5 DOSTOSOWANIE INSTALACIJI DO OBECNYCH NORM

Instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ uzupetniona o nastepujgce elementy (na podstawie:
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, wraz ze wszystkimi zmianami):

e Instalacja wykonana w uktadzie sieci TN-S

e Aparatura zabezpieczajaca instalacje w tym wytaczniki réznicowo-pragdowe, wytaczniki
instalacyjne modutowe, instalacja potgczen wyréwnawczych

e Montaz oswietlenia awaryjnego zgodnie z normg PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.

e Montaz gtéwnego wytacznika pozarowego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75 z 2002 r., poz. 690, z
poiniejszymi zmianami),

e Montaz nowej instalacji odgromowej zgodnie z normg: PN-EN 62305

6 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1 ZASILANIE

Z uwagi na zwiekszenie mocy elektrycznej zapotrzebowanej dla obiektu do poziomu 35kW nalezy
wystgpi¢ do ZE o zwiekszenie mocy elektrycznej istniejgcej. Zwiekszenie mocy elektrycznej wynikto z
uszczegotowienia projektu na etapie projektu wykonawczego. Wniosek o zwiekszenie mocy elektrycznej
zostat ztozony na etapie projektu wykonawczego.

Projektuje sie wymiane WLZ od zfgcza istniejgcego zamontowanego na elewacji budynku do rozdzielnicy
gtéwnej RG - projektowanej wewnatrz budynku Spichlerza Ulanowskich. Kabel WLZ YKY 4x50mm2 nalezy
utozyé w rurze ochronnej. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku zaktada sie, ze trasa kabla WLZ bedzie
uktadana po trasie istniejgcej gdzie sg wykonane przebicia przez Sciane. Nalezy wykona¢ przejscie kabla jako
wodo i gazo szczelne na bazie przejs¢ systemowych dostepnych na rynku.

Kabel WLZ wprowadzi¢ do nowej szafki licznikowej, ktéra powinna by¢é zamontowana wg wytycznych ZE.
Wymiane WLZ oraz montaz nowej szafki licznikowej nalezy wykonaé po zgtoszeniu rozplombowania urzadzen
z ZE.

Istniejgce rozdzielnice elektryczne i instalacje nalezy zdemontowac.

6.2 ROZDZIELNICA GtOWNA | PODROZDZIELNICE
Rozdzielnica elektryczna gtéwna w budynku Spichlerza Ulanowskich bedzie wyposazona w aparature

elektryczng sktadajaca sie z
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- roztgcznika gtéwnego z cewka wybijakowg

- ochrony przepieciowej klasy 1 +2

- lampek sygnalizujgcej napiecie

- wyfacznikéw réznicowo-pradowych

-wytgcznikéw instalacyjnych

-wytgcznika zmierzchowego

- stycznikdéw zataczajgcych oswietlenie ekspozycyjne w budynkach

Tablice obiektowe (podrozdzielnice) bedg wyposazone :

- roztagcznik izolacyjny

- ochrone przepieciowg klasy 2

- lampki sygnalizujgce napiecie

- wytaczniki réznicowo-pragdowe

-wytgczniki instalacyjne

- stycznikdw zatgczajgcych oswietlenie ekspozycyjne

Rozdzielnice RP1 i RP2 beda podgrzewane i wentylowane. Aparatura na prad zwarciowy 6kA .

Rozdzielnice elektryczne bedg montowane w miejscach isniejgcych. Obwody elektryczne bedg
sterowane z kasety sterujgcej RPO, zamontowanej na parterze w pom. 0/2. Kaseta powinna by¢
zamontowana na scianie na wysokosci 140cm od podtogi. Powinna mie¢ mozliwos¢ zamontowania
przyciskow lampek wg widoku pokazanej w arkuszu nr 10 rozdzielnicy gtéwnej RG.

Zatgczanie obwoddw elektrycznych do gniazd i oswietlenia, a szczegdlnie do urzgdzen elektronicznych
instalacji AV bedzie mozna zatgczyé/wytaczy¢ z kasety sterujgcej w okresie zimowym, gdzie pietro 1 i pietro 2
nie bedzie ogrzewane.

6.3 INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
Instalacja oswietlenia podstawowego musi by¢ dostosowana do normy oswietlenia obowigzujacej: PN-

EN 12 464-1 "Swiatto i oswietlenie. Miejsca pracy we wnetrzach" szczegdlnie w miejscach pracy. W
oprawach oswietleniowych istniejacych (2 pietro) nalezy wykona¢ przeglad instalacji, wymieni¢ zrodta swiatta
w oprawach, sprawdzi¢ stan potaczen elektrycznych i uszczelek opraw.

taczniki Scienne nalezy zamontowac na wysokosci 130cm od posadzki. W pomieszczeniach sanitarnych
beda stosowane czujniki ruchu.

Instalacja oswietlenia podstawowego musi by¢ dostosowana do normy oswietlenia obowigzujacej:

PN-EN 12 464-1 "Swiatto i o$wietlenie. Miejsca pracy we wnetrzach" szczegdlnie w miejscach pracy.
Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5mm2. Przewody
pod tynkiem powinny by¢ ukfadane w wykonaniu YDYzo. Na zewnatrz budynkéw oraz przy uktadaniu
przewoddéw bezposrednio na drewnie w wykonaniu YKYzo. Kable na podtozu drewnianym zamontowa¢ za
pomoca uchwytow dedykowanych. Kolor izolacji zewnetrznej kabli oraz uchwytéw zblizony do koloru drewna
(brazowy lub czarny). Na parterze miejscami kable uktadaé w kanatach PCV z uwagi na ilosci kabli. Kanaty PCV
w kolorze bragzowym zblizonym do koloru drewna. Kanaty PCV w pomieszczeniach nieogrzewanych (pietro 1 i
pietro 2) musza by¢ o specyfice do zainstalowania w temperaturze w zakresie od -25 do +40 st. C.

Potfaczenia instalacyjne wykonaé¢ w puszkach tgcznikéw (tam gdzie sg zaprojektowane) lub w puszkach
taczeniowych. Do tacznikow zastosowac puszki gtebokie oraz tgczowki typu spezynowego (bez Srubowe).

W miejscach gdzie planuje nie wykonywa¢ remontu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ stan
instalacji przez ogledziny i wykonanie pomiarow elektrycznych. W przypadku gdy wyniki pomiaréw sg
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niezadawalajgce oraz instalacja nie jest w systemie TN-S i przewody nie sg miedziane to nalezy instalacje
wymienic.

6.4 INSTALACIJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.

Wg PN-EN 1838 pkt.3.1 jest to oswietlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania
urzadzen do o$wietlenia podstawowego. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wedtug PN- EN 1838 pkt.3.3
jest to czes¢ oswietlenia awaryjnego zapewniajaca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub
umozliwiajgca uprzednie podjecie proby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oswietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami
kierunkéw ewakuacyjnych i oznakowaniem wyj$¢ ewakuacyjnych z obiektu) oraz oswietlenie strefy otwarte;j.

W budynku zaprojektowano system oswietlenia awaryjnego rozproszony — bateria w oprawie.
Oprawy z autotestem. Baterie o podtrzymaniu 1 godzinnym.

Znaki oswietlenia awaryjnego bedg sie swieci¢ na ciemno (tylko bedg sie swieci¢ w przypadku braku
zasilania elektrycznego).

Na $cianach i drzwiach drég ewakuacyjnych nalezy umiescié piktogramy zgodnie z wytycznymi normy
PN-EN 1838. Wszystkie piktogramy bedg montowane w taki sposéb, by mozna je byto tatwo odczytac, bez
wzgledu na wszelkie inne wystepujace oznakowanie, obiekty i inne.

Oprawy bedg montowane:

e przy drzwiach stanowigcych wyjscie awaryjne

e przy zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej

e przy skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych

e w poblizu urzadzen p.poz

Oprawy zaprojektowane tak, aby stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia nie byt wiekszy niz
1:40. Zanik napiecia zasilania w dowolnej tablicy spowoduje automatyczne zatgczenie opraw oswietlenia
awaryjnego w czasie nie dtuzszym niz 5sek. na czas nie krétszy niz 1h.
Oprawy awaryjne bedg wyposazone w system autotestu indywidualnego, gdzie oprawa bedzie

samoczynnie wykonywata testy funkcjonalne i autonomiczne:

e stan funkcjonalny urzadzen
e stan zrédet $wiatta
e stan baterii
Sygnalizacja standw oprawy za pomoca kolorowej diody LED na oprawie. Natezenie oswietlenia
awaryjnego na drodze ewakuacyjnej bedzie miato wartos¢ 11x, a przy urzadzeniach p.poz 5Ix.

6.5 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami 3x2.5 mm2 przy zastosowaniu osprzetu

instalacyjnego podtynkowego lub natynkowego - wg rzutéw architektonicznych. Przewody nalezy prowadzié
p/t w czesci budynku gdzie sg tynki lub n/t w czesci budynku gdzie $ciany i konstrukcje s3 drewniane. Pod
tynkiem zastosowac przewody typu YDYzo , na Scianach drewnianych YKYzo. Przewody uktadac tylko w
poziomie lub w pionie. W/w instalacje wykonaé oddzielnym przewodem PE i zabezpieczy¢ przed skutkami
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zwarc i przecigzen wytgcznikami nadprgdowymi. Dodatkowo zastosowano wytgczniki réznicowo pragdowe o
czutosci 30 mA.

Nalezy zastosowac gniazda dwubiegunowe z bolcem ochronnym mocowane w puszkach p/t, natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych /WC/, pom. technicznych zastosowac gniazda bryzgoszczelne IP 44. Wysokos¢
instalowania gniazd -0.3 m, 1,6m w WC dla podgrzewaczy wody.

Gniazda dla elementéw instalacji AV nalezy wykona¢ wg rzutéw. Zasilanie monitorow, obudéw
monitoréw, stereoskopdw, projektoréw wykonac przez instalacje gniazd wtyczkowych - gniazda na Scianie GK
zamontowac p/t na belce drewnianej natynkowo - wg detalu A.

W pomieszczeniu socjalnym zamontowad gniazda na wysokosci 90cm (nad blatem) a dla reszty gniazd
0,3m i 0,4 dla podgrzewacza wody.

W miejscach gdzie planuje nie wykonywa¢ remontu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ stan
instalacji przez ogledziny i wykonanie pomiarow elektrycznych. W przypadku gdy wyniki pomiaréw sg
niezadawalajgce oraz instalacja nie jest w systemie TN-S i przewody do gniazdek nie sg miedziane o przekroju
3x2,5mm?2 to nalezy instalacje wymienic.

6.6 INSTALACIJA ZASILANIA URZADZEN SANITARNYCH
Zaktada sie zasilanie nastepujacych urzadzen sanitarnych:

- grzejniki promiennikowe (elektryczne)

- podgrzewacze wody

- wentylatory zamontowane na poziomie parteru

Wentylacja mechaniczna zostanie wytgczona z pod napiecia po wykryciu pozaru przez czujniki systemu
pozarowego SSP za pomocg sygnatu sterujgcego z centralki pozarowej.

Grzejniki promiennikowe bedg zamontowane w zaleznosci od pomieszczenia na scianie lub zwieszane na
stropie.

Doprowadzenie zasilania do promiennikdw musi odbywac sie przez termostaty dedykowane do
promiennikéw, dziatajgce w oparciu o mikroprocesor, z wyswietlaczem LCD. Podtgczenie promiennikéw i
regulatorow wykonac zgodnie z DTR zakupionych urzadzen.

6.7 INSTALACJA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

Nalezy przewidzie¢ montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75 z 2002 r., poz. 690, z pdzniejszymi zmianami). Gtéwny
wyfacznik bedzie zamontowany w rozdzielnicy gtéwnej budynku z cewkag wybijakowa stuzgca do zdalnego
wytaczenia napiecia przez przycisk wytacznika pozarowego PWP zamontowany przy wejsciu gtéwnym do
obiektu. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu oraz tagcznik PWP opisa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem.
Wytaczenie napiecia w obiekcie za pomocg PWP lub przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie spowoduje
wytaczenia napiecia do urzadzen i instalacji stuzacej akcji pozarowe;j:
- oswietlenia awaryjnego
- instalacji SSP - systemu sygnalizacji pozaru
Przycisk PWP nalezy pofaczyé z gtéwnym wytgcznikiem pozarowym za pomoca kabla ognioodpornego, np.
NKGs E180/PH90

6.8 ZASILANIE URZADZEN StUZACYCH AKCJI POZAROWEI

Centralka systemu sygnalizacji pozaru, zasilacze pozarowe powinny by¢ zasilane z przed wytgcznika
gtéwnego budynku kablami ognioodpornymi NKGs E180/PH90 uktadanymi na certyfikowanych uchwytach.
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Dodatkowo bedzie zainstalowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu wraz z przyciskiem PWP zamontowanym
w poblizu wejscia gtéwnego .

Oprécz tego beda zainstalowane oprawy oswietlenia awaryjnego systemu rozproszonego, ktére bedg zasilane
przewodami palnymi YDY.

Przepusty o srednicy powyzej 4cm przez sciany i stropy bedace elementami oddzielenia

przeciwpozarowego, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci El 60 lub REI 60 odpornosci ogniowej lub
wyzsza, zabezpieczone zostang certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy

odpornosci ogniowej przegrody. Pozostate (mniejsze niz 4cm) przejscia i przepusty uszczelnione beda
materiatem palnym.

6.9 OCHRONA PRZIEPIECIOWA
Nalezy zaprojektowad ochrone przepieciowg klasy 1+2 (dawniej klasy B+C) w rozdzielnicy gtéwnej
oraz klasy 2 w podrozdzielnicach.

6.10 INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305. Nalezy wymieni¢ w miejsce
istniejgcych zwody niskie, przewody odprowadzajace na drut ocynkowany 8mm, uchwyty instalacji w tym
gasiorowe, dachéwkowe, kominowe.

Przewody uziemiajgce: FE/ZN 30x4

Ztacza kontrolne zamontowane na wysokosci 60cm od ziemi.

Miejsce wejscia przewodow odprowadzajgcych do ziemi (na odcinku 40cm) bedzie zaizolowane przed
rdzewieniem.

Wykona¢ pomiary uziemienia, ktére nie powinny przekracza¢ wartosci rezystancji 10 omoéw.
Wszystkie metalowe uchwyty montazowe instalacji odgromowej nalezy zastosowac z gwarantowang
ochrong antykorozyjng min 5 lat z materiatow ze stali nierdzewne;j.

Klasa odgromowa IV.

Wyniki obliczen:
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6.11 INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Na obiekcie nalezy sprawdzi¢ pomiarami elektrycznymi wartos¢ uziemienia instalacji elektrycznej
budynku. Wartos¢ rezystancji uziemienia z uwagi na instalacje odgromowa nie powinna by¢ o wiekszej
rezystancji niz 10 oméw. Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji instalacji uziemienia. W przypadku gdy
rezystancja jest wieksza niz 10 oméw to nalezy wymieni¢ uziemienie otokowe lub wbi¢ dodatkowe
uziemienie pionowe w postaci pretow uziomowych stalowych ocynkowanych o $rednicy min 20mm i dtugosci
6m w kazdym rogu budynku.

Do uziemienia nalezy przytgczyc¢ rozdzielenie przewodu PEN na PE i N rozdzielnicy RG. W tym celu nalezy
wykonaé:

1. Zamontowa¢ blisko rozdzielnicy RG gtéwng szyne potaczen wyréwnawczych GSW

2. Do szyny GSW podtaczy¢ rozdzielenie przewodu PEN na PE i N (przewodem LgYzo 25mm?2)

3. Szyna GSW z rozdzielnicy RG zostanie potgczona z uziemieniem budynku (przewodem LgYzo 25mm2)

4. Za pomoca wypustu z uziemienia bednarkg FE/ZN 20x3 na elewacji budynku potgczy¢ z przewodem LgYzo
25mma2. Potgczenie wykonac za pomoca ztgcza mosieznego.

Do gtéwnej szyny potaczen wyréwnawczych GSW nalezy przytaczy¢:

1. przewody ochronne rozdzielnic elektrycznych

2. duze masy metalowe obiektu lub zbrojenia

3. szafe rack instalacji teletechnicznej

4. uziemienie budynku

Wszystkie gtdwne potgczenia wyrownawcze wykonaé przewodami w kolorze z6tto-zielonym.

Miejscowo nalezy podtgczyc takze inne urzadzenia elektryczne zamontowane jako state (takie jak obudowa
kuchenki elektrycznej) lub metalowe elementy wyposazenia (np. podgrzewacz CWU) za pomoca przewodu
LgYzo 4mm?2.

6.12 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowano w budynku izolowanie czesci
czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowano system ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym: samoczynne wytgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE. Sprawdzi¢ oznaczenie
przewodow w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC60364. Przewody fazowe w dowolnych
kolorach za wyjgtkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego. Przewdd neutralny N jasnoniebieski, przewéd
ochronny PE z6tto-zielony. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiaréw. Przytgczy¢ przewody PE tablic
elektrycznych w budynku do potaczen wyréwnawczych istniejacych.

Dobor kabli i zabezpieczen zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523:2001 oraz PN-IEC 60364-4-43:1999
powinny by¢ spetnione warunki:

Ib < In < Iz gdzie:
Ib — prad obliczeniowy
In — prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego
Iz — prad obcigzalnosci dtugotrwatej kabla
Nalezy wykona¢ potfaczenia wyréwnawcze gtéwne GSW.

6.13 UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane urzadzenia, aparaty, kable i przewody winny posiadaé aktualne atesty i
certyfikaty znaku bezpieczeistwa, wymagane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji. Roboty beda
wykonane zgodnie z normami, wymaganiami technicznymi i dokumentacja.
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Instalacja przed przekazaniem do eksploatacji bedzie poddana sprawdzeniom obejmujaca ogledziny,
préby i protokotowanie. Pomiary i préby powinny obejmowaé:

e sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym przewodoéw potaczen wyréwnawczych

pomiary rezystancji izolacji elektrycznej

pomiary rezystancji uziemienia

e sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania

prébe kolejnosci faz

probe dziatania (rozdzielnic, napedow, urzadzen i aparatéw)

6.14 INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

Instalacje ochrony przeciwpozarowej w zakresie instalacji stabopragdowych nalezy rozpatrywac jako

instalacje wykrywajace zagrozenie pozarowe oraz instalacje sygnalizujgcg alarm pozarowy .

6.14.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zatozen
nastepujgce:

ia projektowe dotyczace zaprojektowania i wykonania systemu sygnalizacji pozarowej SSP s3

ochrong przeciwpozarowg nalezy obja¢ cata powierzchnie projektowanego budynku bedacego
w zakresie niniejszego opracowania .

nalezy zaprojektowa¢ nowy system sygnalizacji pozaru dedykowany dla przedmiotowego
budynku .

w zakresie nowo projektowanych elementéw detekcji zagrozenia pozarowego projektowany
system sygnalizacji pozarowej wykorzystywat bedzie punktowe czujki, reczne ostrzegacze
pozarowe , czujki zasysajace , czujki liniowe .

alarm pozarowy rozgtaszany bedzie za pomoca sygnalizatoréw optyczno — akustycznych z
synchronizacjg komunikatéw gtosowych.

6.14.2 ZAKRES PROJEKTOWY

W wyni

ku okreslonych wymagan rzeczoznawcy pozarowego, wizji lokalnej, ustalen z uzytkownikiem w

zakresie pracy i stanu systemu okreslono zakres projektowy polegajacy na:

Zaprojektowanie nowego systemu sygnalizacji pozaru

zaprojektowaniu instalacji rozgtaszajgcej z uzyciem sygnalizatoréw optyczno — gtosowych
roztgczajgce prace innych urzadzen technicznych po przez podanie sygnatu o alarmie 2 stopnia
na dedykowane wejscie w rozdzielni elektrycznej

przekazanie informacji o alarmie 2 stopnia , usterce technicznej do systemu sygnalizacji
wiamania i napadu, celem odzwierciedlenia tego stanu w systemie integrujgcym.

6.14.3 ANALIZA ZJAWISKA POZAROWEGO

13
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Przyczyny powstawania pozaru w obiektach zalezg przede wszystkim od przeznaczenia pomieszczen w

tych  budynkach, rodzaju sktadowanych materiatéw, stanu instalacji elektrycznych, gazowych,

technologicznych, ilosci oséb przebywajgcych lub pracujacych oraz ich stanu swiadomosci o istniejgcych

zagrozeniach pozarowych.

Najczestszymi przyczynami powstawania pozaru sg:

zaproészenie ognia spowodowane, np. przez niedopatki papierosa,

zty stan instalacji elektrycznych powodujacy zwarcia z jednoczesnym powstaniem tuku
elektrycznego, przecigzenie kabli spowodowane instalacja i podfgczeniem dodatkowych
odbiornikéw energii elektrycznej, lub pogorszeniem sie izolacji kabli,

niewtasciwa eksploatacja urzadzen elektrycznych, np. urzadzen grzewczych, zty ich stan
techniczny spowodowany nie usuwaniem na biezgco usterek, brak okresowych przegladéw
urzadzen,

podpalenia.

W wiekszosci analizowanych przypadkéw pozarow w obiektach, pozar rozpoczyna sie w

pomieszczeniach administracyjnych, gospodarczych, magazynach, socjalnych, od powstania ogdlnego

zadymienia, nastepnie pojawig sie ptomienie z réwnoczesnym wydzielaniem sie duzej ilosci czarnego,

toksycznego dymu powstatego z palenia sie tworzyw sztucznych, wyktadzin, elementéw drewnopochodnych,

farb itd.

W pomieszczeniach budynku mogg zaistnieé nastepujace rodzaje pozaréw:

Pozar TF 1 odpowiada warunkom, jakie panujg w poczatkowe] fazie palenia sie drewna czy
papieru — jest ptomien iszybki przyrost temperatury; dym zazwyczaj wystepuje, ale jest
niewidoczny (tzw. pozar ptomieniowy). Jest to pozar wykrywany przez czujki termiczne lub
wielosensorowe, np. optyczno-termiczne.

Pozar TF2 odpowiada powolnemu tleniu sie drewna czy rozktadowi termicznemu przewoddéw
elektrycznych. Jest to typ pozaru bezptomieniowego, ktéremu towarzyszy niewielki wzrost
temperatury i duza ilos¢ dymu.

Pozar TF3 odpowiada tleniu sie materiatéw wtékienniczych, dywandéw, wyktadzin. Towarzyszy
mu dym, niewielki wzrost temperatury i znaczna ilo$¢ CO.

Pozar TF4 wystepuje w momencie spalania sie materiatdow wykonczeniowych z tworzyw
sztucznych. Charakterystyczny jest szybki przyrost temperatury i bardzo ciemny dym.

Pozar TF5 pojawia sie w momencie spalania paliw ptynnych (np. ropy naftowej). W przypadku
takiego pozaru obserwujemy szybki wzrost temperatury i ciemny dym.

Pozar TF6to na przyktad spalanie sie spirytusu albo niektorych rozpuszczalnikow nie
wydzielajagcych dymu. Jest to typowy pozar ptomieniowy, ktéremu towarzyszy szybki wzrost
temperatury i brak dymu.

Pozar TF7 to na przyktad powolne tlenie sie drewna. Jest podobny do pozaru TF2. Test TF7
przeprowadza sie w USA. Czujki, ktérych przydatnos¢ zostata potwierdzona, sg przeznaczone
gtéwnie do pomieszczenn mieszkalnych. Wynika to ztego, iz badania przeprowadzane s3
analogicznie do testéw TF2 (komora jest jednak obnizona do trzech metréw).

Pozar TF8 jest taki jak w przypadku spalania dekaliny. W trakcie spalania wydziela sie ciemny
dym o niewielkiej predkosci wznoszenia sie i nastepuje bardzo niewielki przyrost temperatury.
W podobny sposéb mogg spala¢ sie niektére pasty, tworzywa sztuczne, zywica. W TF8
testowane sg najczesciej czujki wielosensorowe.
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e Pozar TF9to na przyktad tlenie sie ztozonej bawetny. Jest to pozar, w trakcie ktérego
emitowane sg duze ilosci tlenku wegla, a wzrost temperatury jest niewielki.

Czynnikami przeciwdziatajgcymi powstawaniu zagrozenia pozarowego sg :

e rozwigzania architektoniczno- budowlane, poprzez podziat na wydzielone strefy pozarowe,
® procesy organizacyjne pracy,

e szkolenie pracownikéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

Ze wzgledu na typ konstrukcji budynku, przeznaczenie, wyposazenie oraz materiaty w nim
przechowywane przyjeto iz zjawiskiem pozarowym , ktére moze pojawic sie jako pierwsze , bedzie tlenie , a
czynnikiem ktérego nalezy sie spodziewaé w pierwszej fazie rozwoju ewentualnego pozaru bedzie w duzym
prawdopodobienstwem dym.

Do srodkdw neutralizujgcych zagrozenia pozarowe zaliczamy:
e system sygnalizacji alarmu pozarowego,
e system statej instalacji gasniczej

Projekt niniejszy obejmuje:
e system sygnalizacji alarmu pozarowego

System sygnalizacji alarmu pozarowego petni role polegajaca na automatycznym, niezaleznym od
cztowieka zidentyfikowania zagrozenia pozarowego w poczatkowej jego fazie oraz przekazanie alarmu
pozarowego, odpowiednim stuzbom i powiadamianiu ludzi bedgcym w bezposrednim zasiegu zagrozenia
pozarowego.

6.14.4 ZAKRES OCHRONY

W pomieszczeniach przyjeto ochrone catkowita wg PKN-CEN/TS 54-14: Systemy Sygnalizacji Pozarowej,
czes¢ 14: wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. Oprécz
réoznego rodzaju czujek, przy wyjsciach z budynku badZ wydzielonych stref beda instalowane reczne
sygnalizatory pozaru (ROP).

6.14.5 ORGANIZOWANIE ALARMOWANIA

Po zadziataniu elementu detekcyjnego centrala sygnalizuje ALARM | STOPNIA lub ALARM 1l STOPNIA w
zaleznosci od rodzaju elementu oraz zaprogramowanych trybéw alarmowania.

ALARM | STOPNIA sygnalizowany jest przez centrale SSP. Jest to alarm wewnetrzny (tzw. cichy) i wymaga
rozpoznania sytuacji przez dyzurujacy personel. Nie powoduje on transmisji alarmu do PSP. Obstuga w
odpowiednim czasie T1 potwierdza wystgpienie alarmu. Jezeli tego nie zrobi centrala wchodzi w ALARM 1l
STOPNIA. Jezeli natomiast nastgpi potwierdzenie alarmu, wdwczas obstuga dysponuje czasem T2 na
rozpoznanie zagrozenia pozarowego. Centralke zaprogramowaé w dwéch stopniach alarmowania z czasem
T1 30sek oraz T2 120sek.

Nalezy dostosowaé plan organizacji alarmowania do obowigzujgcego na obiekcie, aby niezaleznie od
zrodta wywotania alarmu doprowadzi¢ do uruchomienia tych samych (wczes$niej przygotowanych) procedur
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zawiadamiania, ewakuacji i zabezpieczenia ludzi oraz dobytku. Bardzo istotna bedzie umiejetnos¢ szybkiego
zakwalifikowania zdarzenia do kategorii:
e nie wymagajacy przyjazdu Strazy Pozarnej,
e wymagajacy przyjazdu Strazy Pozarnej w celu udzielenia dodatkowej pomocy w gaszeniu,
wymagajgcy bezwzglednego jak najszybszego opuszczenia obiektu i oczekiwania na akcje
gaszenia przeprowadzong w wyposazone w specjalistyczny sprzet jednostki Strazy Pozarne;j.

6.14.6 SKROCONY OPIS DZIALANIA SYSTEMU OSTRZEGANIA P.POZ.

e Podczas dozorowania centrala CSP wskazuje poprawng prace tzw. gotowos$¢ operacyjng
sygnalizowane diodg LED.

o W przypadku zadziatania ktéregokolwiek z elementéw detekcji systemu centrala zasygnalizuje
alarm pozarowy. Kazdy z alarméw wymaga bezwzglednego sprawdzenia przez obstuge.

e Centrala CSP po wykryciu pozaru alarmuje obstuge w sposdb nastepujgcy: optycznie — Swiecenie
diody LED i akustycznie .

e Jednoczesnie zaswiecajg sie wskazniki zadziatania bezposredniego na czujce. Zaistniata sytuacja
alarmowa wymaga rozpoznania sytuacji i podjecia interwencji w celu ugaszenia powstatego
zarzewia ognia. Natomiast w przypadku stwierdzenia w miejscu alarmu fatszywego nalezy
doprowadzi¢ system do stanu dozorowania poprzez skasowanie alarmu. Alarmu nie wolno
kasowaé bez weryfikacji polegajacej na fizycznej obecnosci w miejscu wskazanym poprzez
centrale CSP.

Centrala SSP wskazuje nastepujgce stany eksploatacyjne:
e awarie zasilania gtéwnego,
e przerwe i zwarcie linii dozorowej,
e uszkodzenie,
e wytadowanie baterii akumulatoréw.

W przypadku jednoczesnego alarmu i uszkodzenia, alarm pozarowy ma pierwszenstwo. Centrala
powinna zapamieta¢ wszystkie zdarzenia i manipulacje oraz je rejestrowac oraz przeprowadzaé¢ wydruk na
drukarce.

6.14.7 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Projektuje sie system sygnalizacji pozaru, ktéry wspotpracowat bedzie z automatycznymi czujkami i
recznymi sygnalizatorami pozaru. Przyjeto instalacje systemu na catym obszarze projektowanego budynku.
Projekt musi objg¢ swym zakresem wszystkie pomieszczenia (poza pomieszczenieniami zakwalifikownymi
jako mokre — sanitariaty ).

Elektroniczny system wykrywania i sygnalizacji pozaru petni w systemie SSP role polegajagca na
automatycznym, niezaleznym od cztowieka zidentyfikowaniu pozaru w poczatkowej jego fazie,
zaalarmowaniu odpowiednich stuzb i ludzi bedacych w zasiegu potencjalnego zagrozenia.

Automatyczne czujki pozarowe stuzg do monitorowania chronionych obszaréw reagujac na obecnosc¢
dymu, ognia i wysokiej temperatury. Przyciski alarmu pozarowego pozwalajg w razie potrzeby na
natychmiastowe (reczne) wyzwolenie alarmu. Centrala sygnalizacji pozaru analizuje i przetwarza sygnaty
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przychodzace ze wszystkich zainstalowanych czujnikow i w zaleznosci od rodzaju wystgpienia zdarzenia
sygnalizuje odpowiednie stan. Wszystkie elementy systemu SSP witgcznie z kablami i przewodami powinny
posiadac Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w
Jézefowie lub réwnowazne laboratorium badawcze na terenie Unii Europejskiej.

6.14.8 OPIS SYSTEMU

Montaz central pozarowych przewidziano w pomieszczeniu recepcji na wysokosci tak dobranej aby
wyswietlacz centrali znajdowat sie na wysokosci w przedziale 1,5m — 1,7. Wskazang lokalizacje urzgdzenia
ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie realizacji instalacji. Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie
pomieszczenia ochrong czujkami dymu i przyciskiem ROP. W miejscu obstugi systemu nalezy umiescié
skrécong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie linii dozorowych, na
ktérych zainstalowane beda adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-
sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz
do monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczeristwem pozarowym obiektu.

Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktére
tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

6.14.9 CENTRALE POZAROWE

Centrala sygnalizacji pozarowej nalezy do urzadzen analogowych typu adresowalnego. Automatyczne
czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe, ktdre zapewniajg wykrywanie pozaru, sg przytgczone w
zamknietych petlach do centrali sygnalizacji pozarowej i sg identyfikowane jako pojedyncze elementy. W
zaleznosci od struktury budynku czujki i reczne ostrzegacze pozarowe moga by¢ pogrupowane programowo
w logiczne strefy.

Centrala sygnalizacji pozaru zostata zbudowana jako catkowicie modutowa przy uzyciu modutéw réznych
typdw, umieszczonych w standardowych obudowach, ktére pojedynczo lub potaczone w zestawy (tzw.
wezly), moga byé rozmieszczone w réznych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie
oddalonych. Odlegtosci pomiedzy weztami centrali mogg wynosi¢ do 1200 m w przypadku kabla miedzianego
lub nawet do 15 kilometréw w przypadku stosowania swiattowodu jednomodowego. Wszystkie moduty, w
obrebie pojedynczego wezta oraz wezty pomiedzy sobg, potagczone s3 wspdlng, podwdjng (redundantng)
cyfrowa magistralg komunikacyjna.

Centrala sktada sie z:

e paneli sterujacych z wyswietlaczem dotykowym
o modutdéw funkcjonalnych:

e |inii dozorowych,

e kontrolno-sterujgcych,

o wyjsé przekaznikowych,

e wyjs¢ potencjatowych,

o wyjs¢ przekaznikowych wysokonapieciowych,

e wejs¢ kontrolnych,

e zasilania,

e drukarki,
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e transmisji.

Panele sterujgce oraz moduty, zamontowane sg w obudowach o standardowych wymiarach, ktdre
mozna ze sobg taczyé mechanicznie. Potgczone mechanicznie obudowy tworzg wezet centrali. Kazdy wezet
musi by¢ wyposazony w przynajmniej jeden modut zasilacza. Centrala musi posiadaé¢ przynajmniej jeden
wezet, w ktdrym zamontowany jest gtdwny panel o numerze 1. Jest to tzw. wezet gtéwny centrali i moze by¢
tylko jeden w instalacji. Pozostate wyposazenie centrali tworzy tzw. wezty wyniesione, ktére musza by¢
podtagczone do wezta gtéwnego centrali. Komunikacja pomiedzy weztami odbywa sie za pomoca
zdublowanego potaczenia kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary swiattowoddéw. W kazdym wezle centrali
(oprécz zasilacza) mogg znajdowad sie moduty funkcjonalne realizujgce podtaczenie linii dozorowych, lub do
bezposredniego sterowania lub kontroli urzagdzen automatyki pozarowej. W kazdym wezle wyniesionym
moze znajdowaé sie panel sterujgcy petnigcy funkcje dodatkowego terminala obstugowego oraz
redundantnego kontrolera w przypadku awarii wezta Master.

6.14.10 WYMAGANIA DLA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Przed zaprogramowaniem centralki Inwestor winien przekaza¢ swoje dodatkowe wymagania co do
instalacji sygnalizacji pozaru i dodatkowych funkcji jakie ma spetniaé centralka, a nie ujetych w niniejszym
opracowaniu. Wykonawca instalacji winien przeszkoli¢ obstuge centralki oraz zatozy¢ ksigzke eksploatacyjna
systemu. Do centralki dotgczy¢ komplet plandw z instalacjg sygnalizacji alarmu pozaru.

6.14.11 CZUJKI DETEKCYJNE

Ustalajac ilos¢ i rozmieszczenie automatycznych czujek, kierowano sie rodzajem stosowanych czujek,
geometrig pomieszczenia (powierzchnia, ksztatt stropu, wysokos¢ itp.), przeznaczeniem oraz warunkami
otoczenia w nadzorowanym pomieszczeniu. Nalezy dokonaé doboru czujek tak, aby mozliwe byto wczesne
wykrycie pozaru przy zapewnieniu minimalnej ilosci fatszywych alarmoéw.

Wybér rodzaju zastosowanych czujek dokonano w zaleznosci od:

. Prawdopodobnego scenariusza pozaru.
Pozar bezptomieniowy
Pozar ptomieniowy

. Wysokos¢ pomieszczenia.
Ograniczenie wysokosci instalowania czujki
ciepta
Ograniczenie wysokosci instalowania czujki
dymu

. Warunki otoczenia.
Wysoka temperatura
Zimno
Szybki przeptyw powietrza
Zawilgocenie

. Przeznaczenia pomieszczenia

Funkcji pomieszczenia
Materiatéw w nim sktadowanych
Wyposazenia pomieszczenia

. Oddziatywanie srodowiska.

Spaliny

Pyt

Wilgotnos¢ powietrza

Kondensacja

Zmiany temperatury

Zaktdcenia elektromagnetyczne
Promieniowanie w zakresie podczerwieni,
ultrafioletu
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Wszystkie czujki beda umieszczone w gniazdach. Podstawg doboru czujek jest, aby mozliwe byto
wczesne wykrycie pozaru przy zapewnieniu minimalnej ilosci fatszywych alarméw. Powierzchnie dozorowania
i rozmieszczenia czujek dobrano w taki sposéb aby nie zostaty przekroczone wartos¢ okreslona przez
producenta czujek i wytyczne stasowania. Dla niniejszego obiektu przyjeto strefe dozorowg obejmujgcg 80m2
powierzchni dla czujki dymowe;j .

6.14.11.1 DOBOR CZUJKI DETEKCYJNEJ

— uniwersalna czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju
pozaru, podczas ktorego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie
podwyzszong odpornoscig na fatszywe alarmy, powodowane m.in. parg wodng i pytem. Zastosowanie
podwojnego uktadu detekcji dymu oraz podwdjnego uktadu detekcji ciepta zapewnia podwyiszong
odpornos¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i pyt, zachowujgc przy tym mate gabaryty i wysoka
estetyke czujki. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w gniezdzie.
Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9.

— uniwersalna czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania poczgtkowego stadium rozwoju
pozaru, podczas ktorego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie
podwyzszong odpornoscig na fatszywe alarmy, powodowane m.in. parg wodng i pytem. Zastosowanie
podwojnego uktadu detekcji dymu oraz podwdjnego uktadu detekcji ciepta zapewnia podwyiszong
odpornos¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i pyt, zachowujgc przy tym mate gabaryty i wysoka
estetyke czujki. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w gniezdzie.
Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9.

— wielosensorowa czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania poczgtkowego stadium rozwoju
pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie znaczna
odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany cisnienia. Moze pracowaé¢ w adresowalnych petlowych liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowe] systemu. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc.
Instalowana jest w gniezdzie. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF6 oraz TF8.

6.14.11.2 INSTALOWANIE CZUJEK

Odstepy czujek od scian nie mogg by¢ mniejsze niz 0,5 m. W przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych
czesci budynkdéw o szerokosci ponizej 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na $rodku stropu. Jezeli w
pomieszczeniu wystepujg podciagi, belki, lub przebiegajgce pod stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci
mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢ czujek od tych elementéw réwniez nie powinna by¢é mniejsza niz
0,5 m. Odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub materiatow sktadowanych nie moze by¢é mniejszy
niz 0,5 m. W przypadku pomieszczen z dachami skosnymi, dwuspadowymi, gdy nachylenie dachu jest wieksze
niz 15% , czujki nalezy umiesci¢ w ptaszczyznie pionowej kalenicy lub najwyzszej czesci pomieszczenia . Nie
mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub
wyciggowej. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Stropy perforowane, przez
ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,5 m od czujki.
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Przestrzenie nad stropami podwieszonymi lub pod podniesiong podtoga, ktére nie sg wyzsze niz 1m powinny
by¢ nadzorowane czujkami dymu . Czujki zaprojektowane w przestrzeni miedzy stropowej w czesciach
komunikacyjnych instalowaé¢ nad ciggami tras kablowych — ktére to stanowig najpowazniejsze zagrozenie
pozarowe w takich przestrzeniach .

Instalacje nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimalnej 100mm od instalacji elektrycznej. Sprawdzenie
zainstalowanych czujek nalezy wykonaé gazem testowym. Gniazda czujek nalezy tak montowaé, zeby
wskazniki zadziatania czujek w podstawach gniazd byly skierowane w strone wejscia do pomieszczenia lub
drogi komunikacyjnej. W puszkach instalacyjnych przewody prowadzi¢ przelotowo bez przecinania. Przy
prowadzeniu instalacji w rurkach pokrywy wewnatrz puszek instalacyjnych nalezy odpowiednio oznaczy¢ oraz
opisa¢. Miejsca lokalizacji recznych sygnalizatoréw oznakowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-92/N-
01256/01. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

6.14.12 CZUJKI LINIOWE

Czujka liniowa dziatajgca na swiatto pochtoniete jest przeznaczona do wykrywania dymu powstajgcego
we wczesnym stadium rozwoju pozaru. Nadaje sie zwtaszcza do ochrony pomieszczen, gdzie w pierwszej fazie
pozaru spodziewane jest pojawienie sie dymu i tam, gdzie ze wzgledu na duzg powierzchnie pomieszczenia
nalezatoby dla jego ochrony, zastosowa¢ duzg liczbe punktowych czujek dymu. Na rzutach i przekroju
wskazano lokalizacje czujek oraz ich wysoko$¢ montazu . Czujki liniowe zlokalizowane na poziomie +2p beda
dziata¢ na zasadzie koincydencji z czujkg zasysajgcy , nalezy odpowiednio zaprogramowac logike dziatania
powyzszych elementéw .

Czujka sktada sie z nadajnika i odbiornika promieniowania podczerwonego, umieszczonych w jednej
obudowie oraz wspoétpracujacego reflektora pryzmowego lub zespotu reflektoréw.

Zasada dziatania czujki polega na analizie przezroczystosci optycznej powietrza w przestrzeni pomiedzy
czujka a lustrem/reflektorem. Jezeli w powietrzu znajdzie sie pewna, okreslona zawarto$¢ aerozoli (dymu),
zmniejszajgca przezroczystos¢, to czujka, zgodnie z ustawionym progiem czutosci, wejdzie w stan
alarmowania. Catkowite przerwanie strumienia promieniowania jest sygnalizowane jako stan uszkodzenia,
poniewaz nawet najwieksze stezenie dymu w powietrzu, nie powoduje catkowitego przerwania toru
optycznego czujki. Jezeli powietrze jest czyste, czujka znajduje sie w stanie dozorowania. Czujka ma
wbudowane uktady automatycznej kompensacji zabrudzenia wtasnego uktadu optycznego i kompensacji
wptywu warunkéw otoczenia powodujace, iz zachowuje statg czutosé i zdolnos$é¢ do wykrywania zagrozenia
pozarowego w dtugim okresie czasu. Przy pewnym poziomie zabrudzenia, czujka zgtasza stan uszkodzenia,
oznaczajgcy konieczno$¢ podjecia prac serwisowych i jej oczyszczenia.

Komunikacja pomiedzy centralg a czujkg odbywa sie za posrednictwem adresowalnej dwuprzewodowe;j
linii dozorowej. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. W celu poprawnej pracy czujki nalezy
zestroic¢ tor optyczny. W przypadku czujki adresowalnej odbywa sie to przez zainicjowanie takiego procesu z
poziomu centrali adresowalne;j .

Czujke i reflektor lub zespot reflektorédw instaluje sie na przeciwlegtych scianach pomieszczenia. Do
precyzyjnego zestrojenia czujki i zespotu reflektorow w torze optycznym wykorzystywane sg odpowiednie
wkrety regulacyjne podstawy czujki i zespotu reflektoréw oraz specjalny celownik laserowy, uaktywniany w
momencie zestrajania toru optycznego. Reflektor pryzmowy i zespot reflektorow nie wchodzg w sktad
kompletu czujki - zamawiane sg oddzielnie.

6.14.12.1 WARUNKI EKSPLOATACJI | OBSLUGA
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Dtugotrwata eksploatacja czujki dymu zwtaszcza w pomieszczeniach o duzym zapyleniu, moze
spowodowal zabrudzenie (osadzenie sie brudu, kurzu) uktadu optycznego czujki i reflektora/zespotu
reflektoréw. Po przekroczeniu okreslonego programowo zakresu kompensacji zabrudzenia, czujka przekazuje
do centrali sygnat uszkodzenia w celu wezwania konserwatora. Czujka w dalszym ciggu jest zdolna do
wykrywania zagrozenia pozarowego i moze wejsé w stan alarmowania. Zgtoszenie uszkodzenia w wyniku
zabrudzenia wymaga oczyszczenia reflektora/zespotu reflektorow i czota czujki. Po oczyszczeniu w/w
elementdéw, nalezy przycisng¢ przycisk START, znajdujgcy sie w czujce, w celu dostrojenia sie czujki do
nowych warunkéw zewnetrznych. Po dostrojeniu sie czujka automatycznie zmieni swoj stan z uszkodzenia na
dozorowanie. Podczas przegladéw konserwacyjnych instalacji, w ktérych pracujg czujki, mozna sprawdzi¢
prawidtowos$¢ dziatania czujek poprzez czeSciowe przestoniecie ich toru optycznego. Mozna to wykona¢ za
pomoca specjalnej folii ttumigcej z nadrukami, réznymi dla trzech pozioméw czutosci czujki — 18 %, 30 %, 50
% (Rys. 10). Folie z nadrukiem, zgodnym z ustawiong czutoscig czujki, nalezy przytozy¢ do czota czujki, co
spowoduje jej wejscie w stan alarmowania. Folie do testowania czujek sg w zestawie serwisowym. Podczas
prac remontowych lub malarskich w obiekcie, w ktérym s3g zainstalowane czujki, przed rozpoczeciem prac
nalezy czujki oraz reflektor/zespot reflektoréw zdemontowac. Czujki uszkodzone podczas prac malarskich i
remontowych z winy oséb prowadzgcych te prace nie podlegajg naprawom gwarancyjnym.

6.14.13 RECZNE SYGNALIZATORY POZARU

Przy wyjsciu na drogach ewakuacyjnych bedg instalowane reczne sygnalizatory pozaru ROP.
Maksymalna odlegtos¢ dojscia do ROP-a nie moze przekroczyé 30 m. Wysokosé, na ktérej zostanie
umieszczony ostrzegacz miesci sie w zakresie 1,2m +1,6 m od poziomu podtogi.

— reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych central
sygnalizacji pozarowe] systemu. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze
poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest
do instalowania wewnatrz obiektéw, temperatura pracy -25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy
40°C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

6.14.13.1 INSTALOWANIE RECZNYCH SYGNALIZATOROW POZARU

Reczne sygnalizatory pozaru nalezy instalowac bezposrednio na Scianie na wys. 1,4m. od podtogi w
rurkach ochronnych n/t w miejscach wskazanych na rysunkach instalacji sygnalizacji pozaru, tak zeby byty one
widoczne i tatwo dostepne. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Instalacje do przyciskéw uktadaé natynkowo w rurkach ochronnych.

6.14.14 IZOLATORY ZWARC
Dla ochrony przed zwarciem w instalacji bedy stosowane czujki i moduty z zamontowanym
wewnetrznym izolatorem zwar¢

6.14.15 ELEMENTY KONTROLNO-STERUJACE

System wyposazony zostanie w szereg modutéw kontrolno-sterujgcych instalowanych na petlach
sterowniczych w celu kontroli budynku i informowania o aktualnym stanie urzadzen na potrzeby systemu
przeciwpozarowego. Petlowe moduty sterujgco/monitorujgce oraz sterujgce umieszczone bedg instalowane
w poblizu urzadzen wykonawczych, w obudowach natynkowych. Moduty instalowane na petlach
sterowniczych zataczajace linie sygnalizatorow wymagajg podania napiecia z zasilacza certyfikowanego
buforowego .
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— uniwersalny element kontrolno-sterujgcy przeznaczony do :

e sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych,
o kontroli zadziatania ww. urzadzen,

e sterowania sygnalizatorami,

e  kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych, bezpotencjatowych
zestykdw normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia wysokonapieciowe (WN) elementu
umozliwiajg podtgczenie niezaleznych zestykdédw przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest
do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektéw (szczelnos¢ obudowy IP66) w zakresie temperatur od -40°C do
+85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany jest do pracy wytgcznie w adresowalnych
linlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Dostepne s3 w szesciu odmianach
konfiguracyjnych oznaczonych jako:

e —wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe,

e —wyposazony w 4 wyjscia,

e —wyposazony w 2 wejscia niskonapieciowe, 2 wyjscia,

e —wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe, 4 wyjscia,

e —wyposazony w 2 wejscia wysokonapieciowe, 2 wyjscia,
e —wyposazony w 4 wejscia wysokonapieciowe.

Element kontrolno-sterujgcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré, ktory odcina sprawng czesé
linii dozorowej od sgsiadujacej czesci zwartej. Max. prad przetgczany dla stykow przekaznika to 2 A, max
napiecie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60 W.

Dziatanie elementéw moze by¢ programowane i polega na wyborze:
e rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,
o mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podtgczonego do wyjscia sterujgcego,
e stany bezpiecznego wyjscia sterujgcego — funkcja , fail safe”,
o funkcji jakg spetnia wejscie,
e sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC) lub wejscia wysokonapieciowego,
e czasOw opoOzZnienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i kasowania.

— adapter linii bocznej, umozliwia podtgczenie bocznej linii dozorowej z nieadresowalnymi elementami
do adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej systemu. Jako nieadresowalne elementy na
dwuprzewodowej linii bocznej mogg pracowac:

e czujki pozarowe i reczne ostrzegacze pozarowe, w tym czujka liniowa, oraz czujki w wykonaniu
iskrobezpiecznym,

e czujki ptomienia, wyposazone w bezpotencjatowe styki NO i rezystor alarmowy,

e czujki pozarowe innych producentéw, wyposazone w bezpotencjatowe styki NO i rezystor
alarmowy, ,

e bezpotencjatowe styki NO z rezystorem alarmowym zawordw kontrolno-alarmowych instalacji
tryskaczowej itp.

Podtaczone do linii bocznej elementy otrzymujg wspdlny adres, okreslony przez adres adaptera, a ich
zadziatanie wywotuje w centrali alarm pozarowy. Adapter wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢.
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Przewidziany jest do instalowania na $cianie lub suficie za pomocg gniazda. Temperatura pracy od -25°C do
+55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C.

6.14.16 SYGNALIZATORY ALARMOWE

Pozarowy sygnalizator akustyczno-optyczny przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru wewnatrz
budynku. Sygnalizator z komunikatami stownymi przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru przemiennie
sygnatem akustycznym i sygnatem komunikatu stownego w systemach sygnalizacji pozaru.

Sygnalizator sktada sie z obudowy wykonanej z tworzywa niepalnego ABS/PC, uktadu elektronicznego
oraz lampy, w ktérej umieszczone sg palniki ksenonowe. Jako Zrédio dzwieku zastosowano gtosnik.
Sygnalizator generuje jednoczesnie komunikat gtosowy wraz z sygnatem optycznym. Przewody zasilajgce
podtacza sie zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na obudowie sygnalizatora.

W celu zaprogramowania ilosci komunikatéw, wzoru diwieku syreny oraz ustalenia trybu pracy
sygnalizatora (,master” lub ,slave”) nalezy uzy¢ urzadzenia nagrywajgcego UN-2 lub UN-3. Sygnalizator
posiada mozliwos$¢ zaprogramowania priorytetu odtwarzanych komunikatéw zaleznie od potrzeb poprzez
wykorzystanie odpowiednich podtgczenn ,+1” oraz ,+2”. Daje to mozliwos¢ wtgczenia odpowiedniego
komunikatu w zaleznosci od Zrdédta wyzwolenia ostrzezenia o pozarze. Linia synchronizujgca prace
sygnalizatorow w sieci powoduje rownoczesne odtwarzanie diwieku na wszystkich sygnalizatorach
podtaczonych do danej sieci (czes¢ optyczna nie jest synchronizowana).

Sekwencja sygnatow jest zgodna z PN-EN 54-3: 2003 / A2:2007. Istnieje mozliwo$¢ wgrania do trzech
komunikatdw + opcjonalnie komunikat potwierdzajacy.

Czas trwania komunikatéw to odpowiednio:

- jeden komunikat - 90 sek.
- dwa komunikaty - 45 sek. kazdy
- trzy komunikaty - 30 sek. kazdy

Oprécz komunikatu stownego uzytkownik ma do wyboru jeden z 15 sygnatow dzwiekowych (lub brak
sygnatu).

W celu nagtosnienia wiekszych powierzchni (np. dtugie korytarze) stosowane sg sygnalizatory gtéwne
(master) oraz sygnalizatory podrzedne — powtarzajace (slave). Sygnalizator SGO-Pgz2 moze stuzyé zaréwno
jako sygnalizator gtéwny jak i podrzedny w zaleznosci od tego jak zostanie zaprogramowany przez instalatora.
Zastosowanie jednego sygnalizatora gtéwnego i ,,n” sygnalizatoréw powtarzajgcych umozliwia jednoczesne
odtwarzanie zsynchronizowanych komunikatéw.

Sygnalizator wspdtpracuje z wytacznikiem WSD-1, ktéry w przypadku pracy sygnalizatoréow w sieci musi
by¢ podtaczony do sygnalizatora ,master”. Nacisniecie klawisza wytgcznika powoduje wytgczenie dzwieku
pozostawiajgc aktywny sygnat optyczny.

Sygnalizatory powinny by¢ wtaczane do instalacji SAP za posrednictwem puszek potgczeniowych o
wymaganej odpornosci ogniowej. Puszka powinna by¢ montowana do podtoza/ $ciany, ktora rowniez posiada
wymagang odpornos¢ oghiowa.

Instalacje wykonaé kablem o odpornosci ogniowej PH90 np.: HDGs dla linii zasilania sygnalizatoréw o
przekroju zgodnym z wyliczeniami spadkéw napie¢, przy uzyciu certyfikowanego systemu mocowan.
Wysterowanie linii zasilajgcej sygnalizatory wykonaé przy uzyciu wyjs¢ modutowych z funkcjg nadzorowania
linii.
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6.14.16.1 INSTALOWANIE SYGNALIZATOROW ALARMOWYCH

Sygnalizatory powinny by¢ wtaczane do instalacji SAP za posrednictwem puszek potgczeniowych o
wymaganej odpornosci ogniowej. Puszka powinna by¢ montowana do podtoza/ $ciany, ktora rowniez posiada
wymagang odpornos$é ogniowa. W przypadku, gdy ze wzgledéw estetycznych, montaz sygnalizatora
bezposrednio na puszcze PIP-3AN jest niemozliwy, dopuszczalny jest montaz sygnalizatora do podtoza nie
posiadajgcego wymaganej odpornosci ogniowej, natomiast puszka potgczeniowa musi by¢ zamontowana na
podfozu o wymaganej odpornosci ogniowej .

W przypadku nie korzystania z opcji synchronizacji sygnalizatoréw mozliwy jest montaz poprzez puszke
instalacyjng PIP-1AN, z zachowaniem powyzszych informacji dotyczacych sposobu montowania.

Instalacje wykona¢ kablem o odpornosci ogniowej PH90 dla linii zasilania sygnalizatoréw o przekroju
zgodnym z wyliczeniami spadkéw napieé, przy uzyciu certyfikowanego systemu mocowan. Sygnalizatory
zasili¢ z certyfikowanych buforowanych zasilaczy pozarowych. Wysterowanie linii zasilajacej sygnalizatory
wykona¢ przy uzyciu wyjs¢ modutowych z funkcjg nadzorowania linii.

WsD-1 UN-2

NAPIECIE ZASILANLA + 16..32 5V DG (WYZWOLENIE 173 KOMUNIKATU)
NAPIECIE ZASILAMLA + 16..32,5V DC (WYZWOLENIE 273 KOMUNIKATLI)
GMD

LINIA SYGNALOWA WSD-1 LUB LINIA SYNCHROMNIZACY.IMA

LIMLA SYGNAEOWA WSD-1 LUB LINIA SYNCHRONIZACY.JMA

MNAPFIECIE ZASILANIA WED-1 (WYPROWADZONE WEWNETRZMIE)
GHD

",

—

DOLDDDD
—+a0aa -%%

6.14.16.2 OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC LINII SYGNALIZATOROW ALARMOWYCH

Dotaczono ponizej obliczenia spadkdéw napie¢ na poszczegdlnych liniach sygnalizatoréw, wszystkie
zaprojektowane linie nie przekraczajg dopuszczalnych wartosci.

Pod wptywem wysokiej temperatury rosnie rezystancja przewodu, ktéra jest uzalezniona od
temperatury, w jakiej znajduje sie przewdd — dlatego nie dopuszcza sie zmniejszenie wyliczonego przekroju

przewodu.
L Nazwa lini Tlos¢ Suma Dlugos¢ Prad Wylickz ony Napigcie Wyliczony
p sygnalizatorow | sygnalizatorow | Mocy | Lini Suma | Linii p‘:rzzeiv(l;(()ilu Linii | spadek napiecia
- - szt. (W] | [m] [A] | [mm] [V] [%o]
S/0/ 4 84 22 3,5 1,80 24 6,146
2 S/1/ 4 84 18 3,5 1,80 24 5,029
2 S/2/ 4 84 20 3,5 1,80 24 5,587
Przewéd
mm? mm
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0.75 1.0

1 1.1

1.5 1.4

2 1.5

2.5 1.8

6.14.17 INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU
Instalacja sygnalizacji pozaru wykonana bedzie przewodami trudno palnymi

w rurkach winidurowych RL20 n/t, a tam gdzie wystepujg sufity podwieszone obwody bedg mocowane do
konstrukcji nosnej sufitu podwieszonego lub bezposrednio na stropie wtasciwym (n/t). Do prowadzenia
obwoddw dozorowych nalezy tam, gdzie to mozliwe wykorzysta¢ korytko przewidziane dla instalacji
staboprgdowych. Wyijscie i powrét petli do centralki nalezy prowadzi¢ w oddzielnych rurkach i odrebna trasa.
Wszystkie zastosowane w systemie przewody posiadajg odpowiednie certyfikaty oraz wymagang przepisami
odpornos¢ ogniowa.
Typy projektowanych kabli i przewoddéw:
YnTKSYekw 1x2x1mm?2
e prowadzenie petli dozorowych
HTKSHekw 1x2x1mm PH90
o okablowanie urzadzen wykonawczych (obwody sterujgce modutow)
o okablowanie urzadzen wykonawczych wymagajgcych podania zasilania lub zmiane stanu w
czasie alarmu pozarowego Il stopnia
HDGs (2szt) 4x2,5mm2 PH90
e linie zasilajgce , synchronizujgce sygnalizatory
YnTKSY 2x2x0,8mm2
e linie monitorujace i sterujgce urzgdzeniami technicznymi nie biorgcych udziat w akcji pozarowe;j

Petle dozorowe instalacji nalezy wykonac¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw. Sygnaty monitorujgce i sterujgce przekazywane sg kablami typu
YnTKSY .

Wybrane sygnaty sterujace przekazywane bedg kablami w wykonaniu niepalnym PH90 np. HTKSHekw —
do wysterowania urzadzen biorgcych udziat w akcji pozarowej. Wszystkie elementy systemu SSP wtacznie z
kablami i przewodami powinny posiadaé $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie lub réwnowazne laboratorium badawcze na terenie
Unii Europejskiej. Przejscia przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ certyfikowana masg ognioodporna. Instalacje
nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

6.14.18 MONTAZ URZADZEN

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowag urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
e czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji,
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6.14.19

odlegto$¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od $cian, przewoddéw
energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca
zadziatanie,

w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciaggi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek od
tych elementéw nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 m,

odlegto$¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,

czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zragce oraz
zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci od
czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku do
potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wdéwczas przyjgé ogdlng zasade, by
odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie bytfa
wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 5m dla czujek optycznych dymu, 4m dla czujek
multisensorowych, 3 m dla czujek ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na $cianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od
poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegoblnosci zasilajgcych i biegnacych rownolegle. Przeciecia zespotow kablowych, ktérych nie
mozna unikna¢, wykona¢ pod katem 90 stopni,

taczenie przewodow nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw;
nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez Sciany winny
by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych,

ekran przewodow musi byé potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych
(np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzic¢
ciggtos¢ zyt i ekranu oraz oporno$¢ i pojemnosé kabli linii dozorowej, ktére nie moga
przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w czesci odkrytych/ widocznych w
bruzdach wykutych w s$cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢c u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelnié¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

ZASILANIE SYSTEMU
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Zasilanie podstawowych urzadzen detekcji odbywa sie bezposrednio z magistrali. Sygnalizatory
optyczno-akustyczne stuzgce do powiadamiania o zagrozeniu pozarowym bedg zasilane z zasilaczy
buforowych, przy braku napiecia podstawowego zasilacze utrzymujg napiecie przez taki czas, jaki zostat
okreslony dla catego systemu. Zasilacze sygnalizacji pozaru bedg zasilane z wydzielonego pola tablicy
przeznaczonej do zasilania instalacji SSP. Do pdl przeznaczonych do zasilania centrali nie wolno przytgczaé
zadnych innych odbiorow energii elektrycznej. llo$¢ zabezpieczen miedzy centralami a przytgczem
energetycznym nie moze przekroczy¢ dwéch.

Na wypadek uszkodzenia zasilania gtdwnego, bedzie zagwarantowane zasilanie rezerwowe, majace na
celu zapewnienie funkcjonowania instalacji przez wymagany czas. Zasilanie rezerwowe bedzie realizowane
przez baterie akumulatoréw. Pojemnosé baterii akumulatoréw zostata dobrana na 72 godziny pracy systemu
w stanie dozorowania i 0,5 godziny pracy w stanie alarmowania. Moc wyjsciowa zasilacza bedzie
wystarczajgca dla najwiekszego zapotrzebowania mocy w instalacji.

Pojemnos$¢ akumulatora zostanie wyliczona na postawie wzoru:

Q= kx(I11xT1+12x0,5) gdzie:

k - przyjeto wartosc¢ 1;

T1 — czas roztadowania akumulatora przyjeto 72h

I1 — Prad roztadowania akumulatora

12 — Prad pobierany przez centrale sygnalizujgcg alarm pozarowy na najbardziej obcigzonej linii
dozorowe;j.

Pojemnos$¢ akumulatora Cuin=1,25X(T1X Ip + T2Xx Ia)
T, - czas pracy w dozorze: 72,00 godz.
T, - czas pracy w alarmie: 0,50 godz.
Ip - pobdr pradu w dozorze: wg. obl. mA
I - pobér pradu w alarmie: wg. obl. mA
Cwn - minimalna pojemnosc
akumulatora: wg. obl. Ah
ADRES ZASILACZA 01
Pobor Pobor Ilosé Pojemnosé Pobér
LP Nazwa urzadzenia I min I max sztuk akumulatora pradu
mA mA szt Ah A
Sygnalizator optyczno -
1 glosowy 10 900 4 5,85 3,60
zasilacz buforowany
2 certyfikowany 2x 35 35 1 3,17 0,04
max18Ah
Wymagana pojemnos$é akumulatora [Ah] 9,02 3,64
T Przyjeto akumulator: | 18Ah nd
ADRES ZASILACZA 02
Pobor Pobor Ilosé Pojemnosé Pobér
LP Nazwa urzadzenia I min I max sztuk akumulatora pradu
mA mA szt Ah A
1 | Czujka zasysajaca 210 290 1 19,08 0,29
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zasilacz buforowany
2 certyfikowany 2x 35 35 1 3,17 0,04
max28Ah
Wymagana pojemno$é akumulatora [Ah] 22,25 0,33
T Przyjeto akumulator: | 28 Ah nd

Pojemnos¢ akumulatoréw przy maksymalnym obcigzeniu petli

dozorowych przy 127 elementach liniowych (20mA na petle) 72h -> Sl

Pobdr pradu w stanie dozorowania przy maksymalnym

obciazeniu petli dozorowych (20mA na petle) B €13 mA

Pojemnos¢ akumulatorow - przy obcigzeniu petli dozorowych

72h -> Ah

obliczconym w arkuszu "Kalulator petli" >3
Pobdr pradu w stanie dozorowania przez elementy liniowe petli tylko elementy 4.4 mA
dozorowej wezta liniowe !
taczny pobdr pradu przez moduty i elementy liniowe wynikajacy | wynik z obliczen

H ¥4 " on . 577 mA
z obliczen w arkuszu "Kalkulator petli kalkulatora petli

UWAGA :

Wymagana pojemno$¢ akumulatoréw musi by¢ zweryfikowana na obiekcie na podstawie pomiaréw
rzeczywistych !!

6.14.20 ZAGADNIENIA BHP

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przy dotyku centralki nalezy zastosowac
samoczynne szybkie wylaczenie w ukfadzie sieciowym zastosowanym w obiekcie. W przytaczanych do
centralki obwodach dozorowych ochrony dodatkowej ze wzgledu na napiecie 24V nie stosuje sie.

6.14.21 FUNKCJE SYSTEMU SYGNALIZACJI CSP

6.14.21.1 Sterowania sygnalizatorami

W celu powiadomienia osob przebywajgcych w budynku o zagrozeniu pozarowym zaprojektowano
sygnalizatory optyczno — gtosowe , sterowane i zasilane bedg z dedykowanych wyjsé z funkcjg nadzoru linii
instalowanych w modutach we/wy.

6.14.21.2 Monitorowanie zasilaczy buforowych
Stan pracy zasilaczy bedzie nadzorowany przez system po przez podtgczenie do dedykowanych stykow
technicznych instalowanych w centrali SSP odpowiednich wyjs¢ z zasilaczy buforowanych .

6.14.21.3 Sterowanie centralami wentylacyjnymi
Centrale beda wytgczane w momencie wystgpienia alarmu Il stopnia , po przez podanie sygnatu z
centrali ssp na odpowiednie wejscie w rozdzielni elektryczne;j .
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6.14.21.4 Integracja systemu

W momencie pojawienia sie zagrozenia pozarowego | i Il stopnia z poszczegdlnych stref bgdz usterka
techniczna , odpowiednia informacja zostanie przekazana na stanowisko komputerowe stuzgce wizualizacji
systemu po przez przekazanie sygnatu za pomocg sieci strukturalnej . Firmowe oprogramowanie pozwala na
zdalny dostep do centrali poprzez sie¢ Ethernet, a wbudowany protokét ModBus TCP daje gwarancje
poprawnej pracy systemoéw wizualizacji i nadzoru obiektu.

6.14.22 LISTA STEROWAN
URZADZENIE TvP IN1 IN2 IN3 IN4 ouT1 ouT2 ouT3 ouTa
BRAK
L1/22 4WE/4WY | ALARM USZKODZENIE | ZASILANIA | IN4 | RESET ASP ouT2 outs | out4
ZP- AWARIA
L1/21 4WE /4 WY | 230V ZP- USTERKA | IN3 IN4 | OUTL ouT2 outs | ouT4
LINIA LINIA
ZP- AWARIA SYGNALIZATOROW | SYGNALIZATOROW
L1/15 4WE /4 WY | 230V ZP- USTERKA | IN3 IN4 | S/1 5/2 outs | ouT4
LINIA
ZP- AWARIA SYGNALIZATOROW | ALARM 2 STOPNIA
L1/24 4WE/4WY | 230V ZP- USTERKA | IN3 IN4 _|s/0 DO RG outs | out4
6.14.23 ZAGADNIENIA BHP

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przy dotyku centralki nalezy zastosowaé
samoczynne szybkie wytgczenie w ukfadzie sieciowym zastosowanym w obiekcie. W przytagczanych do
centralki obwodach dozorowych ochrony dodatkowej ze wzgledu na napiecie 24V nie stosuje sie.

6.14.24 SZKOLENIE OBSLUGI

Osoby, ktére przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru automatycznych urzadzen sygnalizacji
pozaru nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu. Zaswiadczenie, stwierdzajgce fakt przeszkolenia w
podanym wyzej zakresie, wystawione przez prowadzacego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolong
nalezy dotgczy¢ do akt osobowych danego pracownika. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez
specjaliste w zakresie systeméw automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego. Kazda ze szkolonych
0s6b musi mieé zapewniong mozliwos¢ praktycznej obstugi centrali sygnalizacji pozarowej.

6.14.25 KONSERWACJA SYSTEMU

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna byé regularnie
przegladana i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte natychmiast po
zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie. Na ogdét, umowa powinna
by¢ zawarta pomiedzy uzytkownikiem i/lub wtascicielem, a producentem, dostawcy lub inng instytucja
kompetentng w zakresie dokonywania przegladéw, obstugi technicznej i naprawy. Umowa powinna okresla¢
sposob zapewnienia dostepu do obiektu oraz czas usuniecia uszkodzenia i przywrdcenia prawidtowego
funkcjonowania sprzetu. Nazwa i numer telefonu firmy prowadzacej konserwacje powinny byé wyraznie
uwidocznione na centrali sygnalizacji pozarowej. Wazne jest, aby zapewnié, ze prace konserwacyjne i obstuga
techniczna nie spowodujg alarmu fatszywego oraz niepozadanego uruchomienia przeciwpozarowych
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urzadzen Projekt systemu sygnalizacji pozaru 18 zabezpieczajgcych. Jezeli przewidziane jest tgcze do innych
urzadzen zabezpieczenia przeciwpozarowego, to przed przystgpieniem do préb tacze to powinno zostaé
zablokowane, albo tez te inne urzadzenia powinny zosta¢ wytgczone, chyba ze préba ma na celu réowniez
sprawdzenie tych urzadzen. Gdy instalacja sygnalizacji pozarowe] bedzie automatycznie uruchamia¢ drzwi
pozarowe lub podobne wyposazenie, nalezy zadba¢ o to, aby osoby znajdujgce sie w obiekcie zostaty
poinformowane o mozliwych skutkach préb. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 109 poz. 719) urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania oraz ze przeglady techniczne i
czynnosci konserwacyjne powinny byé przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji przedstawia harmonogram
konserwacji:

1. Obstuga codzienna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzone:

e czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposob zostata
zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje;

e czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie

e dziatania;

e czy, jezeli instalacja byta wylaczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata przywrécona do
stanu dozorowania. Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce
pracy i mozliwie szybko usunieta.

2. Obstuga miesieczna

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby:

e przeprowadzono probny rozruch kazdego awaryjnego zespotu pragdotwérczego, ktory

e powinien spetnia¢ odpowiednie wymagania oraz sprawdzono zapas paliwa i - w razie potrzeby
uzupetniono;

e  zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace;

e przeprowadzono test wskaznikéw (wedtug 12.11 normy EN 54-2:1997), a kazdy fakt

e niesprawnosci jakiegos wskaznika zostat odnotowany.

e Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

3. Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby
specjalista:

e sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji;

e spowodowat zadziatanie, co najmniej, jednej czujki tub recznego ostrzegacza pozarowego

o w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze;
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UWAGA: Nalezy zastosowac takie metody, ktore zapewnia, ze nie dojdzie do niepozadanych zdarzen,
jak np. uwolnienie $rodka gasniczego.

e sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje

e prawidtowo;

e sprawdzit zdatnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich trzymakéw i
zwalniakéw drzwi;

e w miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do

e zdalnego centrum statej obserwacji;

e przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta;

e dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego

e przeznaczeniu, ktére mogly wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych

e Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

4. Obstuga roczna

Co najmniej jeden raz kazdego roku, uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:

e przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

e sprawdzit kazda czujke na poprawnosé dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;

UWAGA 1: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej.

e sprawdzit zdatnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywniania wszystkich funkcji

e pomocniczych;

UWAGA 2: Nalezy zastosowac takie metody, ktore zapewnia ze nie dojdzie do niepozadanych zdarzen,
jak np. uwolnienie $rodka gasniczego.

e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone;

o dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w
jego przeznaczeniu, ktére mogly wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzié, czy pod
kazdg czujka jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy
wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne.

e sprawdzit i przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatorow.

e Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Zgodnie z zaleceniami producenta przeglady konserwacyjne powinny by¢ wykonywane przez firme
posiadajacy autoryzacje producenta systemu.

6.15 INSTALACIA ZASYSAJACA

Systemy zasysajgce planuje sie zastosowac na poziomie 2 pietra gdzie uktad zasysania bedzie dziatat w
koincydencji z czujkami liniowymi zainstalowanymi na poziomie 2p . Ukfad zasysania zostanie ustawiony dla
czutosci klasy B - pomimo iz zaprojektowana instalacja spetnia wymagania dla klasy A . Wykrycie pozaru z
dwadch niezaleznych detektorow spowoduje zatgczenie alarmu |l stopnia. Zaprojektowany uktad na zasadzie
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koincydencji zmniejszy wrazliwosé uktadu na przypadkowe zjawiska zawodnicze, jednoczesnie wykrywajac
wczesne stadium pozaru dzieki zastosowaniu czujki zasysajacej i czujek liniowych.

Zasada dziatania systemu aspiracyjnego polega na tym iz urzadzenie zasysajgce pobiera prébki
powietrza z monitorowanego obszaru z okreslonych otworéw prébkujgcych i przekazuje je do modutu czujki
przez system przewoddéw rurowych. W zaleznosci od czuto$ci modutu czujki, zasysajaca czujka dymu wyzwala
alarm w momencie wykrycia okreslonego stopnia ostabienia promieniowania sSwietlnego. Alarm jest
sygnalizowany w urzadzeniu i przesytany do centrali sygnalizacji pozaru. Awarie oraz okreslone stany
urzadzenia sg sygnalizowane do centrali systemu sygnalizacji pozaru .

6.15.1 BUDOWA | FUKCJE

Czujka zawiera dwie niezalezne linie rur prébnikowych z otworami zasysajacymi kazda z wysoce
czutoscig czujkg dymu. Monitorowanie przeptywu powietrza zapewnia, ze linie sg stale kontrolowane pod
katem przerwy w orurowaniu, a otwory kontrolowane na zanieczyszczenie. Wentylator zasysa powietrze z
pomieszczenia monitorowanego poprzez linie prébnikowg do procesorowego urzgdzenia oceniajgcego .Tam
jest kontynuowana ocena przez czujki dymu. Wyswietlacz i panel kontrolny urzadzenia oceniajgcego pokazuja
stezenie dymu w pobieranym powietrzu, alarm, uszkodzenie i statusowe informacje. Wzrost stezenia dymu
jest wykrywany bardzo wczesnie. Trzy pre-sygnaty i jeden gtowny alarm mogg by¢ zaprogramowane dla
kazdego i sygnalizowane przez trzy bezpotencjatowe styki do petli detekcyjnej. Istniejg cztery sloty
rozszerzajace dla kart przekaznikowych i karty pamieci.

Stany przekazywane do systemu SSP:

e Alarm
e Uszkodzenie
e Brak zasilania

Modut karty Modut Modut techniki
H I pamieci i:lszuinikuwy pg}lowa‘

f(—}“: - Wentylator

&

S OB Czujnik przeplywu

- o powietrza

/
Czujnik dymu

Punkty ssace

6.15.2 INSTALOWANIE CZUJEK ZASYSAJACYCH

32



PRO ARCHIVISION Sp. z 0.0. 30-074 Krakéw, ul. Kazimierza Wielkiego 58/4

Czujki zasysajgce majg wbudowany modut wejs¢ /wyjs¢ stuzacy do wpiecia petli dozorowej systemu SSP
z wykorzystaniem dedykowanego modutu wejs¢ /wyj$¢ . Do zasilenia czujki wykorzystywany jest napiecie
magistralowe zasilaczy buforowych . Czujki zasysajgce montowac na wysokosci od 1,4 do 1,6m od poziomu
podtogi. Uktad rur w serwerowni skfada sie z dwdch czesci ktére sg odbiciem lustrzanym, rurki montowa¢ do
wiezby dachu zgodnie z rzutem , przekrojem , lokalizacjg rur pokazanej w perspektywie . Do opisu zatgczono
zataczniki dla projektu zasysania instalowanego w przedmiotowym budynku . Zatgczniki zawierajg wyliczenia
czutosci dla poszczegdlnych klas systemu , rysunek rozprowadzenia instalacji wraz z wskazaniem
charakterystycznych punktéw , dobér elementéw ,lista materiatowa .

_I._

*icw
E4.A41-1 L0.20m
o ?I”
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6.16 INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWE)J
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W omawianym budynku nie planuje zadnych prac projektowych dla potrzeb powyiszej instalacji .
Muzeum posiada obecnie projekt systemu ktory jest w trakcie opiniowania przez NIMOZ .

6.17 INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WtAMANIA | NAPADU

Jednym z podstawowych zadan ochrony fizycznej jaki technicznej, jest prewencyjne zabezpieczenie
obiektu przed mozliwoscig wystgpienia na jego terenie zagrozen niepozadanych, a w przypadkuich
zaistnienia, ograniczanie niekorzystnych skutkéw tych zdarzen.

Do podstawowych zadan systemu nalezy wczesne wykrycie i powiadomienie odpowiednich stuzb
ochrony o naruszeniu badz prébie naruszenia nadzorowanego obszaru, w celu kradziezy, zniszczenia lub
nieuprawnionego uzycia chronionych débr.

6.17.1 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Przewiduje sie rozbudowe systemu sygnalizacji wtamania i napadu w spichlerzu po przez dostosowanie
do nowej aranzacji architektonicznej. W zakresie Zmian jest przesuniecie do wskazanej na rzucie lokalizacji
czujki ruchu oznaczonej jako 1/18 . Ochrona pomieszczen i stref realizowana powinna by¢ przy wykorzystaniu
pasywnych czujek podczerwieni z funkcja antymaskingu posiadajgcych zabezpieczenie antysabotazowe,
czujek zbicia szyb z antymaskingiem, czujek dualnych: mikrofala z antymaskinkiem oraz czujnikéw
kontaktronowych zamontowanych w futrynach i oscieznicach i innych specjalistycznych elementéw
detekcyjnych. System bedzie wizualizowany na dedykowanym stanowisku operatorskim przez system
nadrzedny integrujacy.

6.17.2 ZASILANIE REZERWOWE SYSTEMU

System musi byé zasilony z wydzielonej zabezpieczonej przed sabotazem rozdzielni elektryczne;.
Centrala systemu wyposazona jest w petni monitorowany zasilacz. Zgodnie z wymaganiami normatywnymi
przyjmuje sie, ze zrédto zasilania awaryjnego musi zapewniaé przynajmniej 15 minut alarmu oraz jednoczesne
dozorowanie systemu przez :

12 godzin — dla obiektéw z zapewniong ciggty stuzbg serwisowg dysponujacag czesciami zamiennymi i
majace do dyspozycji zastepcze zrédto zasilania(np. agregaty, dodatkowe akumulatory)

36 godzin — dla obiektéw z ciggtym dozorem ludzkim i zagwarantowane sa ustugi serwisowe swiadczone
w ciggu 4 godzin

72 godzin — dla obiektéw bez ciggtego dozoru ludzkiego

Z uwagi na powyzsze wymagania zatozono iz w przypadku braku zasilania podstawowego, centrala
bedzie korzysta¢ z zasilania awaryjnego, na ktére sktadajg sie odpowiednio dobrane akumulatory, tak aby
centrala byta w stanie pracowac przez minimum 72 godziny. Jako zasilanie awaryjne wykorzystane bedg
akumulatory Zelowe zainstalowane w centrali SSWIN i modutach rozszerzen. Minimalna pojemnos¢
akumulatoréow przeznaczonych do zasilania urzadzen systemu SSWiIN bedzie obliczona przy nastepujacych
parametrach:

72h ciagtej pracy w stanie spoczynku - t!
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0,5h ciggtej pracy w stanie alarmu - t2
1.25 — wspdtczynnik uwzgledniajacy sprawnos¢ akumulatora

Gdzie:

Q=k(11xt1+12x0,5)

Q — pojemnos¢ akumulatoréw [ Ah ]

11 — prad roztadowania akumulatora [ A]

t1 — wymagany czas roztadowania akumulatoréw [h]

12 — prad pobierany przez centrale na najbardziej obcigzone;j linii dozorowej [A]

K — wspotczynnik zalezny od czasu dozorowania dla t=4h k=1,6; dla t=30h k=1,25; dla t=72h k=1

UWAGA:
Wymagana pojemnos¢ akumulatoréow musi by¢ zweryfikowana na obiekcie na podstawie pomiarow
rzeczywistych !!

Zrédta zasilania instalacji systemu alarmowego nie moga by¢ jednoczesnie wykorzystywane do
zasilania innych urzadzen elektrycznych, gdyz wptywa to negatywnie na stabilnos¢ i skutecznos$é pracy
systemu alarmowego.

6.17.3 EKSPLOATACJA | KONSERWACJA

Niezawodnos$¢ dziatania centralek uwarunkowana jest zachowaniem wtasciwych warunkéw pracy,
napiecia zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzeniem badan okresowych.

Zachowanie sprawnosci systemu wymaga przeprowadzenia okresowych czynnosci konserwacyjnych
oraz sprawdzenia funkcjonalnego dziatania catego systemu. Zaleca sie, aby w ciggu roku dokonano
sprawdzenia dziatania catego systemu. Protokdt z czynnosci konserwacyjnych nalezy zawrzeé¢ w ksigzce
przeglagdéw okresowych prowadzonych przez inwestora.

e Nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za nadzor nad systemem sygnalizacji wtamania i
napadu.

o Nalezy prowadzi¢ rejestr systemu sygnalizacji wtamania i napadu. Rejestr taki nalezy prowadzi¢
takze wowczas, gdy centrala systemu wyposazona jest w pamieé zdarzen.

o W przypadku zmiany aranzacji pomieszczen w ktérych sg zaprojektowane elementy systemu
sygnalizacji wtamania i napadu ktéra wymaga zmiany usytuowania ww. elementéw, ich nowa
lokalizacje nalezy uzgodnic z projektantem.

e Nie wolno zastania¢ czujek ruchu, w sposdb ograniczajacy ich ,,widocznos¢”.

e Instalacja i uruchomienie systemu powinny zosta¢ wykonane przez uprawnionych i
przeszkolonych instalatorow. Obstuga moze by¢ wykonywana przez osoby zaznajomione z
instrukcjami i wytycznymi producenta.

o Nie wolno dopuszczac¢ do silnego zabrudzenia czujek. Wszystkie elementy systemu powinny by¢
instalowane, uzytkowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta danego elementu.

6.18 INSTALACJA SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU

W omawianym budynku nie planuje zadnych prac projektowych dla potrzeb powyzszej instalacji .
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6.19 PRZYtACZE TELEKOMUNIKACYJNE

W ramach prac projektowych nalezy zaprojektowaé potaczenie telekomunikacyjne Spichlerza
Ulatowskich z Domem Wajtowskich. W Domu Wéjtowskich jest juz wykonana infrastruktura przytgcza
telekomunikacyjnego i realizowana jest dostawa ustug telekomunikacyjnych .

Do kazdego budynku nalezy wprowadzié rure ktéra jest przewidziana dla potrzeb telekomunikacyjnych.
Rozbudowe infrastruktury oraz dojscia do budynkéw wykonaé w oparciu o rure o srednicy 110mm. Studnie
SK-1 utozyé w wskazanej lokalizacji , projektowane studnie uktadane w ciggach komunikacji pieszych badz na
terenach zielonych wyposazy¢ w pokrywy typu lekkiego .

Kanalizacja teletechniczna wybudowana zostanie z gietkich rur o konstrukcji dwuwarstwowej z
zewnetrzng warstwa karbowana i wewnetrzng poslizgowg utatwiajgcg wcigganie kabli. Rura wykonana z
polietylenu wysokiej gestosci koloru czerwonego o Srednicy zewnetrznej 110.0 mm i grubosci Scianki 7.0 mm;
typu DVK 110/7.0; przewiduje sie taczenie rur DVK - dostarczanych w odcinkach fabrykacyjnych 5,0 m poprzez
stosowanie ztaczek M 110 T.

Rura powyzsza pozwala na wykonanie kanalizacji pierwotnej w miejscach o matych obcigzeniach
zewnetrznych (chodniki, trawniki) zapewnia jednoczesnie wykonawcy mozliwos¢ odejscia od Scisle
prostoliniowych przebiegdw kanalizacji w celu ominiecia elementéw kolizyjnych bez utraty wymiarow
przekroju rury.

6.20 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

W ramach prac projektowych planuje sie modernizacje instalacji po przez wymiane okablowania i
urzadzen , gniazd i itp. . Sie¢ zewnetrzna majgca na celu przytaczenie obiektu do sieci internetowej nie
podlega niniejszemu opracowaniu z uwagi na jej niezawodne funkcjonowanie . Obecna infrastruktura bedzie
zdemontowana bgdZ ograniczona do niezbednego minimum, aby uporzadkowad instalacje i umozliwié
rozprowadzenie nowoprojektowanej infrastruktury sieciowe;j.

System okablowania strukturalnego ma zapewnié¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktora zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatanie
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogéw jakosciowych i
wydajnosciowych nalezy zapewnic:

e Okablowanie miedziane kategorii 6 (klasy E).

e  Okablowanie skretkowe w wersji nieekranowane;.

o Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratorium badawcze
Delta, potwierdzajgce zgodnos¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami
okablowania strukturalnego. Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajgce zgodnos$¢ z normami
w zakresie testu catego tacza oraz niezaleznych komponentdéw (kabel, panel, ztgcze RJ45).

e Wszystkie produkty musza by¢ fabrycznie nowe.

e (Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania muszg
pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.

o Nalezy zastosowaé renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w
innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowac
przetestowany system, ktérego producent ma, co najmniej 15-letnie doswiadczenie w produkcji
okablowania strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w catym tym okresie musi obejmowac
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produkcje okablowania miedzianego (kabli skretkowych, paneli 19”, ztgczy RJ45),
Swiattowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19”.

e W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, nalezy zastosowac¢ system okablowania,
ktérego producent ma swojg gtéwna siedzibe w jednym z krajéw Unii Europejskie;j.

e Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowej normy
odnosnie standardow jakosci ISO 9001, nalezy przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.

e Producent okablowania musi objgé zainstalowany system bezptatng, 25-letnig systemowg
gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i Swiattowodowe w
zakresie tgcza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, ztacza, kable krosowe i przytgczeniowe).
Gwarancja musi by¢ tréjstronng umowa podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcag
okablowania oraz Producentem.

e Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan.
Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.

e Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie z
obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

6.20.1 OKABLOWANIE POZIOME

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiedzy
punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikéw. Dtugosé¢ kabla instalacyjnego,
pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli
krosowych i przytagczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy
zastosowac okablowanie klasy E (kategorii 6) wg najnowszych aktualnych standardow okablowania
strukturalnego 1SO/IEC 11801:2011 (ktéry zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006,
ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zgodnos$¢ z powyzszymi normami nalezy
udokumentowa¢ certyfikatami wydanymi przez niezalezne laboratorium badawcze Delta, w zakresie catego
tacza oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztgcze RJ45).

Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom koncowym, nalezy zastosowa¢ komponenty okablowania
strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze standardem PoE (ang. Power over Ethernet) o mocy
co najmniej 15W wg IEEE 802.3af .

6.20.2 PUNKTY PRZYLACZENIOWE UZYTKOWNIKOW

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w postaci 2
modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten
uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikdédw w zaleznosci od potrzeb, w
formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu
producentéw, réwniez w potaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno
logicznych (tzw. PEL).

W gniazdach przytaczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 MK keystone, ktére beda zapewniaé:

e Ochrone ztacza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym
kazdy modut keystone musi zawiera¢ zintegrowang uchylng ostone ztgcza RJ45. Ostona musi by¢
wyposazona w metalowg sprezynke zapewniajgcg wtasciwy docisk zamknietej ostony i petng
ochrone ztacza. Nie nalezy stosowa¢ modutédw RJ45 bez takiego zabezpieczenia i zewnetrznych
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elementow (adapterow) z ostonami przeciwkurczowymi, gdyz nie zapewniajg one
wystarczajgcej ochrony i ograniczajg mozliwos¢ wpiecia wtyku RJ45 kabla przytgczeniowego.

/

Ztacze RJ45 UTP keystone

o Mozliwos¢ kolorystycznego oznakowania tgczy okablowania w zaleznosci od ich przeznaczenia
(komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewni¢ poprzez wymienne kolorowe
ostony ztgcza RJ45. System okablowania musi zapewnia¢ co najmniej 4 kolory oznacznikéw.

o Kompaktowy rozmiar pozwalajgcy na zamontowanie dwodch niezaleznych modutéw RJ45
keystone, w jednym uchwycie montazowym 45 x 45 mm.

e (Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajacych
urzadzen koncowych, nalezy zastosowaé¢ komponenty o wydajnosci kategorii 6, wg.
najnowszych, aktualnych norm okablowania. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego
laboratorium badawcze.

e Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych WiFi itd.) wg
najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

e Wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg byé poztacane, co zagwarantuje
odpornosc¢ na korozje oraz tuki elektryczne powstajgce przy podtaczaniu urzagdzen PoEP.

e Podwyiszong odporno$¢ na drgania mechaniczne i zmiany temperaturowe. Ma to
zagwarantowaé wieloletnie, niezawodne dziatanie nawet w najbardziej newralgicznych
miejscach obiektu. Moduty musza byé przetestowane pod tym katem w niezaleznym
laboratorium, co nalezy udokumentowacé certyfikatem potwierdzajgcym zgodnos$¢ z normami:
IEC 60512-6-5 (odpornos¢ na wibracje) oraz IEC 60512-5 (odpornos$¢ na zmiany temperatury).

e Dopasowanie do ptytkich puszek instalacyjnych podtynkowych i natynkowych oraz kanatéw
elektroinstalacyjnych, poprzez mozliwos¢ wyprowadzenia kabla instalacyjnego ze ztagcza na 3
sposoby, nie tylko centralnie do tytu, ale réwniez pod katem 90° na lewo lub na prawo. Kgtowe
wyprowadzenie zapewni brak uszkodzen kabla w wyniku przekroczenia dopuszczalnych
promieni giecia.

6.20.3 SKRETKOWE KABLE INSTALACYJNE

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli
skretkowych nieekranowanych 2 x 4-pary U/UTP kat.6.

6.21 INSTALACIA AUDIO WIZUALNA
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6.21.1 Opis rozwiazan dla stanowiska infokiosk M1, M2, M3

e Opis stanowiska

Lp [zes¢ specyfikacji Opis
1 | Elementy AV Monitor 22” dotykowy, komputer
2 | Scenariusz Po dotknieci ekranu dotykowego uruchamiamy aplikacje
3 | Mechanizmy Monitor 22" dotykowy
interakcji
4 | Nagtosnienie Brak

e  Wytyczne montazowe
Monitor montowaé¢ w obudowie zgodnie z rys. AV2. Okablowanie wewnatrz stanowiska utozy¢ w taki
sposdb aby niebyto naciggniete podczas zamkniecia rewizji oraz aby umozliwi¢ serwis/wymiane komputera
monitora. Wewnatrz stanowiska zamontowa¢ gniazda zasilajgce 2x2p+z oraz zamontowa¢ do obudowy.
Kable elektryczne wprowadzaé zgodnie z projektem elektrycznym.

6.21.2 Opis rozwigzan dla stanowiska Gablota G5 (M4, M7, ST1), (M5, M8, ST2), (M6,
M9, ST3),

e  Opis stanowiska

Lp [zes¢ specyfikacji Opis
1 | Elementy AV Monitor 22” dotykowy, komputer 2szt. , Monitor 10”,
Monitor 75”
2 | Scenariusz Po dotknieci ekranu dotykowego uruchamiamy aplikacje
3 | Mechanizmy Monitor 22" dotykowy
interakcji
4 | Nagtosnienie Brak

e Wytyczne montazowe
Monitory montowaé¢ w obudowie zgodnie z rys. AV1. Okablowanie wewnatrz stanowiska utozy¢ w taki
sposdb aby niebyto naciggniete podczas zamkniecia rewizji oraz aby umozliwi¢ serwis/wymiane komputera
monitora. Wewnatrz stanowiska zamontowa¢ gniazda zasilajgce 5x2p+z oraz zamontowa¢ do obudowy.
Kable elektryczne wprowadzaé zgodnie z projektem elektrycznym.

6.21.3 Opis rozwiazan dla stanowiska Projekcja PR1, PR2

e Opis stanowiska

Lp [zes¢ specyfikacji Opis
1 | Elementy AV Projektory 2 szt. , komputer, extendery, wzmacniacz,
gtosniki 2 szt.
2 | Scenariusz Maping na makiete
3 | Mechanizmy Brak
interakcji
4 | Nagtosnienie Gtosnik 2-drozny 2 szt.,, wzmacniacz zamontowany w
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szafie rack.

e Wytyczne montazowe

Projektory nalezy zamontowac¢ na uchwycie sufitowym, mocowanym do sufitu wtasciwego, w miejscu

wskazanym na rys. AV3. Przy uchwytach zamontowa¢ gniazda zasilajgce 2x2p+z. Do nagtosnienia nalezy

utozy¢ kabel zgodnie z rys AV4. Ostateczne potozenie gtosnika nalezy zweryfikowaé z rysunkiem architektury.

Gtosniki zabezpieczy¢ linka stalowa do stropu.

6.21.4 Opis rozwigzan dla stanowiska Projekcja PR3

e  Opis stanowiska

Lp [zes¢ specyfikacji Opis
1 | Elementy AV Projektor 1 szt. , komputer, ekran
2 | Scenariusz Projekcja na ekran rozwijany.
3 | Mechanizmy Brak
interakcji
4 | Nagtos$nienie Brak

e Wytyczne montazowe

Projektory nalezy zamontowac¢ na uchwycie sufitowym, mocowanym do sufitu wtasciwego, w miejscu

wskazanym na rys. AV3. Przy uchwytach zamontowac¢ gniazda zasilajgce 1x2p+z. Ostateczne miejsce montazu

ekranu nalezy zweryfikowac z rysunkami architektury.

6.21.5 Zestawienie potaczen

Moc teletechnika numer
Stanowisko | Sktad llos¢ | (W) Potaczenia Gniazdo LAN gniazda
M1
Monitor iiyama TF2234MC-B1AGB 1 27 | 2x2P+Z Gniazdo przytgczeniowe 220V do tablicy rozdzielczej
1 Gniazdo przytaczeniowe Rj45 skretka UTP cat. 5E/6 do
Komputer PC2 Aer DS 5300MYBE 1 65 | serwerowni 1|P/1/20
Obudowa dedykowana 1 300
M2
Monitor iiyama TF2234MC-B1AGB 1 27 | 1 Gniazdo przytgczeniowe 220V do tablicy rozdzielczej
1 Gniazdo przytgczeniowe Rj45 skretka UTP cat. 5E/6 do
Komputer PC2 Aer DS 5300MYBE 1 65 | serwerowni 1|P/1/21
Obudowa dedykowana 1 300
M3
Monitor iiyama TF2234MC-B1AGB 1 27 | 1 Gniazdo przytgczeniowe 220V do tablicy rozdzielczej
1 Gniazdo przytaczeniowe Rj45 skretka UTP cat. 5E/6 do
Komputer PC2 Aer DS 5300MYBE 1 65 | serwerowni 1|P/1/22
Obudowa dedykowana 1 300
M4
iiyama TF2234MC-B1AGB 1 27 | 1 Gniazdo przytaczeniowe 220V do tablicy rozdzielczej
1 Gniazdo przytaczeniowe Rj45 skretka UTP cat. 5E/6 do
PC2 Aer DS 5300MYBE 1 130 | serwerowni 1|P/1/15
obudowa dedykowana 1 100 | 1 potaczenie klabem MINI DP - DVI z M7 AV/1
M5
iiyama TF2234MC-B1AGB 1 27 | 1 Gniazdo przytgczeniowe 220V do tablicy rozdzielczej
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1 Gniazdo przytaczeniowe Rj45 skretka UTP cat. 5E/6 do

PC2 Aer DS 5300MYBE 65 | serwerowni 1|P/1/13
obudowa dedykowana 100 | 1 potaczenie klabem MINI DP - DVI z M8 AV/2
M6
iiyama TF2234MC-B1AGB 27 | 1 Gniazdo przytgczeniowe 220V do tablicy rozdzielczej
1 Gniazdo przytaczeniowe Rj45 skretka UTP cat. 5E/6 do
PC2 Aer DS 5300MYBE 65 | serwerowni 1|P/1/10
obudowa dedykowana 100 | 1 potaczenie klabem MINI DP - DVI z M9 AV/3
St1
Samsung DB10D-DB 18 | 1 Gniazdo przytaczeniowe 220V do tablicy rozdzielczej 1
1 Gniazdo przytaczeniowe Rj45 skretka UTP cat. 5E/6 do
PC2 Aer DS 5300MYBE 65 | serwerowni 1|P/1/16
obudowa dedykowana 50
St2
Samsung DB10D-DB 18 | 1 Gniazdo przytaczeniowe 220V do tablicy rozdzielczej 1
1 Gniazdo przytaczeniowe Rj45 skretka UTP cat. 5E/6 do
PC2 Aer DS 5300MYBE 65 | serwerowni 1|P/1/14
obudowa dedykowana 50
St3
Samsung DB10D-DB 18 | 1 Gniazdo przytaczeniowe 220V do tablicy rozdzielczej 1
1 Gniazdo przytaczeniowe Rj45 skretka UTP cat. 5E/6 do
PC2 Aer DS 5300MYBE 65 | serwerowni 1|P/1/11
obudowa dedykowana 50
M7
Samsung ED75E 275 | 1 Gniazdo przyfaczeniowe 220V do tablicy rozdzielczej 1
obudowa dedykowana 350
M8
Samsung ED75E 275 | 1 Gniazdo przyfaczeniowe 220V do tablicy rozdzielczej 1
obudowa dedykowana 350
M9
Samsung ED75E 275 | 1 Gniazdo przyfaczeniowe 220V do tablicy rozdzielczej 1
obudowa dedykowana 350
PR1
Vivitek DU7090Z + ob. 0,77-0,97:1 650 | 1 Gniazdo przytaczeniowe 220V do tablicy rozdzielczej 1
Extender HDMI KD-X200POHK / 2x kabel skretka UTP cat. 5E/6 - serwerownia - extender, oraz
odbiornik 0 | serwerownia - sterowanie 1|P/1/18
Obudowa dedykowana 400 P/1/19
PR2
Vivitek DU7090Z + ob. 0,77-0,97:1 650 | 1 Gniazdo przyfaczeniowe 220V do tablicy rozdzielczej 1
Extender HDMI KD-X200POHK / 2x kabel skretka UTP cat. 5E/6 - serwerownia - extender, oraz
odbiornik 0 | serwerownia - sterowanie 1|P/1/23
Obudowa dedykowana 400 P/1/24
PR3
Projektor DH833 410 | 1 Gniazdo przytgczeniowe 220V do tablicy rozdzielczej 2
Obudowa dedykowana 100 | Kabel HDMI od obudowy projektora do przyfacza Sciennego H/1/1
Przytacze scienne HDMI 0 2 | H/1/2
Ekran White Label 16:9 szer. 200 50 | 1 Gniazdo przytgczeniowe 220V do tablicy rozdzielczej 1
Nagtosnienie
przy PR1i WX802/0B gtosnik $cienny
PR2 60W/160hm, IP55, czarny 0 | Kabel gtosnikowy do serwerowni do wzmacniacza
St i
PReI?\QI:;Ie AccesPoint Ubiquiti AC867 0 | 1x kabel skretka UTP cat.5E/6 - serwerownia-accesspoint 1|P/1/12
Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1
T585 0

7 WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

Przyjeto nastepujacy podziat prac w miejscach powigzan miedzybranzowych.

Do branzy elektrycznych nalezy:
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e zasilanie napieciem podstawowym 230VAC wszystkich urzadzed teletechnicznych,
przewidzianych niniejszym projektem,

e przygotowanie zaciskdw w rozdzielniach elektrycznych dla wprowadzenia na nie wyjs¢ modutéw
sterujgcych dla roztgczania obwodow elektrycznych w momencie wystgpienia zagrozenia
pozarowego,

Do dostawcy systemu KD nalezy:
e podtaczenie zasilania rygli (zrywany rygiel 12V zwalniany brakiem zasilania) przez dedykowane
wyjscie z modutéw sterujgcych z wyjsciem NO/NC systemu SSP.

Dla wszystkich urzadzen wymagajgcych wysterowania z systemu sygnalizacji pozaru nalezy przyjac
regute iz nalezy na urzadzeniu przygotowac zaciski na wprowadzenie sygnatu sterujgcego z modutu
sterujgcego z wyjsciem NO/NC

8 UWAGI OGOLNE

Budynki objety jest ochrong konserwatorskg i w zwigzku z tym nalezy :

1. Prowadzic¢ trasy kablowe po trasie kabli zamontowanych w miare mozliwosci.

2. Wykorzystywac przejscia kablowe i przebicia przez stropy i $ciany istniejgce

3. Kable i przewody na scianach i stropach drewnianych wewnatrz budynkéw prowadzi¢ jako natynkowe w
kolorze podtoza (brgzowe) lub uzywac koryt kablowych PCV w razie prowadzenia kilku przewodéw w kolorze
podtoza

4. Trasy kablowe i przewoddéw w pomieszczeniach otynkowanych prowadzi¢ pod tynkiem.

Poza tym:

1. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie a nie pokazane na rysunkach lub odwrotnie winny by¢ traktowane na takich
samych zasadach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosic to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do wyjasnienia.

2. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadac¢ polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy. Dla stosowanych
urzadzen i materiatéw nalezy przedstawic¢ stosowne certyfikaty zgodnosci.

3. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgca procedura.

4. Dla projektowanego zakresu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze a ich
wyniki zestawié w protokole.

5. Projekt niniejszy opracowany zostat w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z Polskimi Normami przy
zachowaniu przepisow BHP.

6. Zasilanie urzadzen technologicznych wykona¢ zgodnie z DTR-kami urzadzen i wytycznymi
technologicznymi.

7. Zastosowana aparatura powinna posiada¢ oznakowanie znakiem CE.
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8. Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowa zgodnie z ustawg zdnia
7.07.1994r. — Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126 z pdin.
zmianami/ oraz ustawg z dnia 27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

9. Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138
z pbéin. zm.) i szczegdtowymi normami i wytycznymi branzowymi.

10. Sieci kablowe nalezy budowa¢ zachowujgc wymagania normy N SEP--004 , Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa.” w catosci, szczegdlnych norm branzowych
elektrycznych, a takze innych norm branzowych w zakresie dotyczgcym zachowania odlegtosci
przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

11. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401 z dnia 06.02.2003).

9 NORMY | PRZEPISY
Dokumentacja zostata opracowany w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy . Przy realizacji robét
Wykonawca winien réwniez stosowac sie do przedmiotowych norm ;

1. PN-IEC 60364-4-442:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

2. PN-IEC 60364-4-46:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i tgczenie.

3. PN-IEC 60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

4. PN-IEC 60364-4-473:1999Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

5. PN-IEC 364-4-481:1994Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr S$rodkdw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybér $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

6. PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

7. PN-IEC 60364-5-523:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

8. PN-IEC 60364-5-53:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

9. PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 1:
Wymagania systemowe

PKN-CLC/TS 50131-7 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes$¢ 7:
Wytyczne stosowania

PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50133-7 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach -
- Cze$¢ 7: Zasady stosowania

PN-EN 50132-1 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czesc 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne”.

PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$é¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”

PN-EN 50174-3:2005 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$é¢ 3: Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.”

PN-EN 50346:2009 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania”

Podstawowe zasady projektowania systemow sygnalizacji pozarowej CNBOP w Jézefowie
Dokumentacja techniczno-ruchowa elementéw systemu.

10 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

Zakres robot oraz kolejnosc realizacji.

o Uktadanie instalacji

e Montaz osprzetu

e Montaz aparatéw w rozdzielnicy gtdwnej

o Wykonanie pomiardéw elektrycznych

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenristwa i zdrowia

ludzi

o Bliskos¢ Sciezek spacerowych i rowerowych

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia

Srednia Urazy Teren budowy Czas trwania prac
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wielonarzadowe w
wyniku uderzenia
podczas montazu
stupéw pieszych i

rowerzystow

Srednia Urazy Teren budowy Czas trwania prac

wielonarzadowe

Wysoka Porazenie pragdem o | Teren budowy Uruchomienie
napieciu 0,4kV instalacji,
wykonywanie

pomiardow elektr.

Sposodb instruktarzu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
o Nalezy poinformowa¢ pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach w trakcie prac zwigzanych z
wykonywaniem i uruchomieniem instalacji elektrycznej
e Prace bedg wykonywac tylko ci pracownicy, ktorzy majg stosowne do tego typu prac wymagane
uprawnienia
e Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
e Pracownicy wykonujgcy prace przy ztgczu kablowym powinni by¢ przeszkoleni i z uprawnieniami oraz
wykonywac¢ prace zgodnie z instrukcjg wykonywania prac pod napieciem
e Teren wykonywania prac winien by¢ oznaczony folig ostrzegawczg biato czerwong (np. wykopy pod
uziemienie otokowe), a prace wykonywaé¢ w warunkach dobrej widocznosci
e Pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie osoby, z ktorych jedna powinna posiada¢ wymagane
uprawnienia
e  Prace na wysokosci wykonywa¢ powinny osoby z indywidualnymi srodkami bezpieczerstwa — np.

szelki bezpieczenstwa
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