ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSADZEK
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LEGENDA OPRAW:

OSWIETLENIE TECHNICZNE ( WEWNETRZNE) -Zrodto $wiatta: LED, zintegrowane,
Kat reflektora: 36°,material: tworzywo sztuczne, kolor: biaty, oprawa wpuszczana,

® 4

dyfuzor: szkto bezbarwne.

OSWIETLENIE TECHNICZNE ( WEWNETRZNE) -Zrédto $wiatta: LED, zintegrowane,
®° Kat reflektora: 36°,materiat: tworzywo sztuczne, kolor: biaty, oprawa wpuszczana,

dyfuzor: szkto bezbarwne.

OSWIETLENIE DEKORACYJNE ( KINKIET) Zrédto $wiatta: LED, zintegrowane; materiat;
— tworzywo sztuczne, kolor: czarny napigcie zasilania oprawy: 230 V
zrodio Swiatta od gory i od gotu, mocowanie bezposrednie do $ciany

OSWIETLENIE DEKORACY.NE Zrédto $wiatta: LED, zintegrowane,
e napiecie zasilania oprawy: 230 V, moc: 80W, materiat: tworzywo sztuczne, kolor; czamny,
mocowanie posrednie do belek stropu - linki stalowe;

OSWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNETRZNE) - OPRAWA NATYNKOWA:
— 120 x 8,6 x 6,4 cm, Zrédto Swiatta: oprawa LED, IP65, napigcie zasilania oprawy:
230 V, moc: 36W, materiat: tworzywo sztuczne, kolor: biaty, mocowanie natynkowe
- bezposrednio do stropu;

Oprawa oéwietleniowa LED do szynoprzewodu tréjobwodowego. Zrédlo $wiatta LED, 2200Im,
temperatura barwowa 3000K, wsp&iczynnik oddawania barw RA> 90. Kat rozsylu 40st.
Tolerancja chromatycznosci MacAdam 3. Zywotnos$é 50tys godz. przy spadku strumienia do 80%
warto$ci nominalnej. Odseparowany termincznie uktad elektroniczy, $ciemnianie poprzez
patencjomentr na obudowie w zakresie min 5-100%. Obudowa ukladu optycznego z odlewu
aluminium, malowanie biate struktruraine. Redukcja ol$nienia poprzez czamy pierscien
zewnetrzny, odbly$nik wymieniany beznarzgdziowo pozwala na zmiang charakterystyki rozsylu
$wiatta. mozliwo$¢ montazu dodatkowych akcesoriéw (szoczewki, filtry) kolor oprawy : czamy
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Oprawa oéwietleniowa LED do szynoprzewodu tréjobwodowego. Zrédlo $wiatta LED, 2200Im,
. temperatura barwowa 3000K, wspdtczynnik oddawania barw RA> 90. Kat rozsytu 14st.
===€=" | Tolerancja chromatycznosci MacAdam 3. Zywotnos¢ 50tys godz. przy spadku strumienia do
80% wartosci nominalnej. Odseparowany termincznie uktad elekironiczy, $ciemnianie

cyfrowe w standardzie DALI min 5-100%. Obudowa ukiadu optycznego z odlewu aluminium,
malowanie czame mikrostruktruralne. Redukcja ol$nienia poprzez czamy pieréciet zewnetrzny,

odblysnik wymieniany beznarzedziowo pozwala na zmiang charakterystyki rozsylu $wiatta.
mozliwosé montazu dodatkowych akeesoriéw (szoczewki, filtry) kolor oprawy : czama

OSWIETLENIE TECHNICZNE (ZEWNETRZNE) - OPRAWA KINKIETOWA LATARNIA:
®7 wymiary: 36 x 26 x22 cm, latarnia wiszgca, Zrédto Swiatta: oprawka E27 LED, IP43, kolor:
UWAGI: czarny, mocowanie bezposrednie do sklepienia

1. Wszystkie urzgdzenia w tym oprawy os$wietleniowe sq podane jako
przyktadowe. Mozna zastosowaé zamienniki o parametrach nie ®°
gorszych niz przedstawione przykfady.

2.Koncepcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcgqg
ds. zabezpieczef przeciwpozarowych.

3. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde ®°

OSWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNETRZNE) - REFLEKTOR +
SZYNOPRZEWODY: zrddto $wiatta: E27 LED; napigcie zasilania oprawy: 230 V;
nie wymaga transformatora; kolor reflektora: czarny mat, kolor szynoprzewodow:
czarny mat; mocowanie posrednie do belek stropu - linki stalowe;

Oprawa oéwietleniowa LED do szynoprzewodu tréjobwodowego. Zrédio $wiala LED, 2200im, temperatura
barwowa 3000K, wspdiczynnik oddawania barw RA> 90. Kat rozsylu 40st. Tolerancia chromatycznosci

urzqdzenie PPOZ, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.
4. Oprawy doswietlajgce urzqdzenia ppoz montowaé na
wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajqgc ,,na sztywno”.
5. Rodzaj, kierunek piktogramdw oraz miejsce montazu

opraw kierunkowych nalezy ustalic z nadzorem ppoz.

6. Oprawy kierunkowe instalowaé centralnie nad osig drogi

MacAdam 3. Zywotno$é 50tys godz. przy spadku strumienia do 80P wertosci nominalnej. Odseparowany
termincznie uklad elektroniczy, $ciemnianie cyfrowe w standardzie DALI min 5-100%. Obudowa ukiadu
optycznego z odlewu aluminium, malowanie biake struktruraine. Redukcja ol$nienia poprzez czamy
plerscier zewnetrzny, odblysnik wymieniany beznarzedziowo pozwala na zmiane charakierystyki rozsytu
$wiatta. moziiwosé montazu dodatkowych akcesoriow (szoczewki, fitry) kolor oprawy: czamy

Oprawa oéwietleniowa LED do montazu na bazie montazowej, ntynkowej. Zrédio $wiatta LED,

ewakuacyijnej.

7. Instalacja elektryczna bedzie ukfadana w nastepujacy sposéb:

— na $cianach i sufitach drewnianych: w kanatach PCV i rurkach
lub bezposrednio na drewnie na uchwytach dla pojedynczych kabli;
— pod tynkiem na scianach murowanych

8. Kable i przewody staraé¢ sie ukfadaé¢ w miejcach istniejgcych
tras kablowych.

9. Przejscia instalacyjne przez przegody budowlane uszczelni¢ gazo
i wodoszczelnie.

temp. brawowa 3000K, wspdlczynnik oddawania barw RA>80,. Kat rozsylu 36st. Tolerancja
chromatyczno$ci MacAdam 3, Zywotno$é 50tys godz. przy spadku struminia $wietinego do 70%
strumienia nominalnego. Obudowa z odlewu ci$nieniowego aluminium malowana na czarno.
Odbty$nik wymieniany beznarzedziowo pozwala na zmiane charakterystyki rozsytu $wiatat.
Mozliwo$¢ montazu dodatkowych akcesoriéw (soczewki, filtry, przeslony antyolsnieniowe) kolor
oprawy: czamy
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LEGENDA LACZNIKOW:
A ‘B3 | ONTEC S W1 302 NM COLD
CZR  cZUJNIK RUCHU, NP.: Zublin Swiss Garde 360 Plus 16m
nr kat. 25000 Plus (kwadrat) EWA1
G H] | ONTECSM1301M
EACZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY
1016A, 250V, PIT, IP20 EWD
] | ONTECAP302M
LACZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY Zmal

10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEZNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44

LACZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY SWIECZNIKOWY
10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEZNIE OD CHARAKTERU POMIESZCZENIA
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\/O/\ LACZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY SCHODOWY

10/16A, 250V, P/IT LUB N/T ZALEZNIE OD CHARAKTERU POMIESZCZENIA

LACZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY SCHODOWY
10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEZNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44

LACZNIK ZWIERNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY

10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEZNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, P44 NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 21994, POZ. 83.
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