ZESTAWIENIE MATERIALOW | WYPOSAZENIA

dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

"PRZEBUDOWA | REMONT DWOCH BUDYNKOW USLUGOWYCH TJ. BUDYNKU USLUG.
(MUZEUM) - SPICHLERZA ULANOWSKICH ORAZ BUDYNKU USLUG. (ADMINIST.-BIUR.
Z FUNKCJA EDUK.) - DOM WOJTOWSKI W MODLIBORZYC WRAZ Z PRZEBUDOWA
WEWN. INSTALACJI: WODY, KAN., C.O., ENERGII ELEKT., TELET. NA DZIALCE NR 334/1
POLOZONEJ W OBREBIE EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM".

W RAMACH:

,REMONT KONSERWATORSKI | MODERNIZACJA EKSPOZYCJI W WYBRANYCH ZABYTKOWYCH
OBIEKTACH MUZEUM NADWISLANSKIEGO W KAZIMIERZU DOLNYM”

Nazwa Parametry techniczne szt./pow.
POZIOM PARTERU

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE OSWIETLENIE TECHNICZNE (ZEWNETRZNE) - 1
OPRAWA KINKIETOWA LATARNIA: wymiary:
36 x 26 x22 cm, latarnia wiszgca, zrodto swiatta:
oprawka E27 LED, 1P43, kolor: czarny, mocowanie
bezposrednie do sklepienia

POMIESZCZENIE 0/1

A. SCIANY

FARBA SILIKONOWA Farba silikonowa, odporna na porastanie przez
glony, o wysokim wspotczynniku
potprzepuszczalnosci gazéw o kolorystyce starej
bieli. Parametry techniczne; spoiwo: emulsja
niskoczgsteczkowej zywicy silikonowej, pigmenty:
pigmenty tlenkowe, odporne na swiatto i alkalia,
gestos¢: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru,
lepkos¢: odpowiednia do naktadania pedzlem,
rozcienczalnik: woda, odczyn pH: 8-9. Zuzycie w
przyblizeniu: ok. 0,20 I/m2 w zalezno$ci od
wyboru producenta.

GRUNT WZMACNIAJACO Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujgcy do

HYDROFOBIZUJACY wgtebnego gruntowania. Parametry techniczne po
wyschnieciu: btona: przezroczyscie wysychajaca,
nasigkliwos¢: hydrofobowy, odpornos¢ na alkalia:
zapewniona do pH 14. Zuzycie w przyblizeniu: ok.
0,10 I/m2 - w zaleznoéci od wyboru producenta.

MASA DYLATACYJNA Masa dylatacyjna do wypetniania stykow miedzy
tynkiem i stolarkg, na bazie polimeréw
hydrofobowych. Parametry techniczne po
stwardnieniu: Wspétczynnik naprezenia
rozciggajgcego 100% (DIN 52 504-S2): 0,40
N/mm? naprezenie przy zerwaniu (DIN 52 504-
S2): > 900%, sprezystos¢ powrotna (DIN EN I1SO
7389): > 75%, skurcz objetosciowy (DIN EN ISO
10563): ok. -3%, dopuszczalne odksztatcenie



GLADZ MINERALNA

TYNK RENOWACYJNY

ZAPRAWA SCZEPNA

PREPARAT KRZEMIANUJACO
- HYDROFOBIZUJACY

catkowite: +25%, wspotczynnik p: Ok. 950. Zuzycie
ok. 150 ml/mb przy spoinie o przekroju 1 cm?w
zaleznosci od wyboru producenta.

Tynk filcowany, zbrojony mikro widknem, kolor
starej bieli, plastyczna oraz o duzej przyczepnosci
do podtoza. Parametry techniczne: Gesto$é
nasypowa: ok. 1,2 kg/dm?, najwieksze ziarno: 0,5
mm. Wytrzymatos¢ na sciskanie: CS I, gestos¢
objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?,
przepuszczalnos¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2
mm): J < 25. Reakcja na ogien (EN 998): euroklasa
A1. Zuzycie suchej zaprawy: ok. 1,3 kg/m? na
kazdy mm grubosci warstwy, $rednio ok. 3 kg/m? w
zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi
by¢ zgodne z instrukcjg techniczng producenta.
Gtadz mineralna naktadana przy uzyciu
szpachléwki powierzchniowej.

Tynk renowacyjny, hydrofobowy,
paroprzepuszczalny i przyspieszajgcy wysychanie
dzieki zawartosci aktywnych poréw, wzmochiony
witdknami, o wysokiej odpornosci na siarczany i
niskiej zawartosci aktywnych alkaliéw, odporny na
wode i czynniki atmosferyczne (mrozoodpornosé).
Parametry techniczne: gestos¢ nasypowa: ok. 1,15
kg/dm?3, Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: CS I,
gtebokos¢ wnikania wody h: < 5 mm, reakcja na
ogien (EN 998): Euroklasa A1. Zuzycie suchej
zaprawy ok. 12 kg/m?/cm grubosci w zaleznosci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

Narzut podkfadowy, odporny na zasolenie, do
przygotowania podtoza pod tynk przy narzucie
potkryjgcym.  Parametry techniczne: gestosc
nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3Wytrzymatos¢ na
Sciskanie: CS 1V, glebokos¢ wnikania wody: po 1
godz. > 5 mm. Odpornos$¢ ogniowa: euroklasa A 1.
Przyczepnos$¢ = 0,08 N/mm? (model peknigcia B),
absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym WO, wspotczynnik przepuszczalnosci
pary wodnej g < 15, mrozoodpornos¢. Zuzycie przy
kryjgcym naktadaniu ok. 3 kg/m? w zaleznosci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢é zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

Preparat krzemianujgco-hydrofobizujgcy o
dziataniu wgtebnym przeznaczony do uszczelniania
i renowaciji. Gestos¢ wg DIN 51757:
ok.1,15g/cm?3.Przepuszczalno$¢ pary wodnej >90%
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m 2’h 29,
Zuzycie 0,15 kg/m?.



SZLAM USZCZELNIAJACY

TYNK RENOWACYJNY

PREPARAT GRZYBOBOJCZY

PREPARAT KRZEMIANOWY

B. POSADZKI
BRUK KLINKIEROWY

Szlam uszczelniajgcy odporny na siarczany do
wykonywania hydroizolacji budowlanych.
Temperatura stosowania:

+5°C do +30°C. Konsystencja: odpowiednia do
naktadania pedzlem, szlamowania. Wytrzymatos¢
na Sciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm?

Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej:

M < 200.

Nasigkliwosé kapilarna: w24: < 0,1 kg/m2+h0,5

Tynk renowacyjny, podktadowy, nie hydrofobowy,
przepuszczalny dla pary wodne;j i przyspieszajgcym
wysychanie. Zaprawa wypetniajgca i wyrownujgca
do wypetniania i wyrbwnywania wylomow w murze
z kamienia famanego. Gestos¢ nasypowa: ok.

1,0 kg/dm3. Kolor: szary

Wytrzymatos¢ na sciskanie: C IlI

Nasigkliwos¢ kapilarna:> 1,0 kg/m?

Gtebokos¢ wnikania wody: >5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku

do pary wodnej p:<15

Reakcja na ogien(EN 998): Euroklasa A1

Substancja czynna - domieszka do zapraw
renowacyjnych w starym budownictwie
przygotowywany na placu budowy, preparat
bezbarwny, bez zapachu, substancje czynne:
20,0% benzyl C12-C18, alkildimethyl-chlorki
12,0% poliboranu sodowego.

llo§¢ nanoszonego materiatu okoto ~50g
koncentratu/ m? w zaleznosci od wyboru
producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg
techniczng producenta.

Wzmocnienie ostabionej powierzchni muru wodnym
preparatem Kkrzemianowym, poprzez nasgczanie
powierzchniowe, zuzycie 0,5-1,0 kg/m? preparatu (w
zaleznosci od wyboru producenta -zuzycie musi by¢
zgodne z instrukcjg techniczng producenta),
wzmocnienie 4-8 N/mm?.

Bruk klinkierowy bez fazowanej krawedzi, gtadki
postarzany z nieregularnymi krawedziami
pokarbowanymi, wymiary 205x50x85mm, bruki
powinny by¢ wyposazone w specjalne dystanse
zabezpieczajace przed ich uszkodzeniem
(powstawaniem odpryskéw), pozwalajgce na
utrzymanie bezpiecznej odlegtosci brukéw od
siebie ok.3mm. Reakcja na ogien A1, obcigzenie
niszczgce T4, antyposlizgowos¢ U3,
mrozoodpornos¢ FP100. Kolor bruku nalezy dobra¢
na miejscu budowy w przestrzeni, w ktorej bedzie

x 3 warstwy
,na swiezo”

6.36m?



KLEJ ELASTYCZNY

ZAPRAWA DO SPOINOWANIA

MASA DYLATACYJNA

ELASTYCZNA IZOLACJA
GRUBO POWLOKOWA

PREPARAT KRZEMIANUJACO
- HYDROFOBIZUJACY

C. STOLARKA

STOLARKA DRZWIOWA
STOLARKA OKIENNA
KRATY OKIENNE

D. OSWIETLENIE

OPRAWY OSWIETLENIOWE

potozony, uwzgledniajgc kontekst oraz nawigzujgc
do koloru istniejgcej posadzki, kolor bruku nalezy
dobra¢ w réznych barwach i tonacjach.

Elastyczna, biata, zawierajgca tras renski,
cementowa zaprawa $redniowarstwowa.

C2: przyczepno$é = 1 N/mm?
T: wysoka stabilnosé
Przeznaczona do pomieszczen

Zaprawa trasowo-cementowa do spoinowania
kostki klinkierowej do lekkich i srednich obcigzen
ruchem pieszym. Parametry techniczne:
wodoszczelna, szerokos¢ spoiny ok. 3mm, kolor
szary tj. jak istniejgcy. Wytrzymatos¢ na sciskanie:
ok. 25 N/mm uziarnienie: 0-1,25 mm?, zuzycie ok.
17,5 kg/m?

Wysoko elastyczna, jednosktadnikowa, nie
zawierajgca rozpuszczalnikow, szybkowigzgca fuga
poliuretanowa do wypetniania poziomych i
pionowych szczelin dylatacyjnych i tgczgcych.
Twardosc¢ w skali A:40

Gestosé: 1,4g/cm?

Kolor: szary, Szerokosc¢ szczelin: 10-20mm
Gtebokos¢ szczeliny: min.10mm

Powrét po odksztatceniu: 0k.90%

Elastyczna izolacja grubo powtokowa z X 2 warstwy
modyfikowanymi tworzywami sztucznymi.

Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej y: ok.

6600.

Preparat krzemianujgco — hydrofobizujgcy o x 1 warstwa
dziataniu wgtebnym przeznaczony do

uszczelniania. Przepuszczalnos¢ pary wodne;j: >
90%.Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: < 0,5

kg/m?*h %5, Gestos¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 g/cm?.

Wq. projektu stolarki drzwiowej rys. A-15

Brak w pomieszczeniu.

Brak w pomieszczeniu.

OSWIETLENIE DEKORACYJNE ( KINKIET) 2

Zrodho $wiatta: LED, zintegrowane; materiat:
tworzywo sztuczne, kolor:

czarny napiecie zasilania oprawy: 230 V
zrodto swiatta od goéry i od dotu, mocowanie
bezposrednie do Sciany



POMIESZCZENIE 0/2

A. SCIANY
FARBA SILIKONOWA

GRUNT WZMACNIAJACO
HYDROFOBIZUJACY

MASA DYLATACYJNA

GLADZ MINERALNA

TYNK RENOWACYJNY

Farba silikonowa, odporna na porastanie przez
glony, o wysokim wspodfczynniku
potprzepuszczalnosci gazéw o kolorystyce starej
bieli. Parametry techniczne; spoiwo: emulsja
niskoczasteczkowej zywicy silikonowej, pigmenty:
pigmenty tlenkowe, odporne na swiatto i alkalia,
gestosc: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru,
lepkos¢: odpowiednia do naktadania pedzlem,
rozcienczalnik: woda, odczyn pH: 8-9. Zuzycie w
przyblizeniu: ok.

0,20 I/m2 w zaleznosci od wyboru producenta.

Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujgcy do
wgtebnego gruntowania. Parametry techniczne po
wyschnieciu: btona: przezroczyscie wysychajgca,
nasigkliwos¢: hydrofobowy, odpornosé na alkalia:
zapewniona do pH 14. Zuzycie w przyblizeniu: ok.
0,10 I/m2 - w zaleznos$ci od wyboru producenta.

Masa dylatacyjna do wypetniania stykow miedzy

tynkiem i stolarka, na bazie polimeréow
hydrofobowych. Parametry  techniczne  po
stwardnieniu: Wspdtczynnik naprezenia

rozciggajgcego 100% (DIN 52 504-S2): 0,40 N/mm?
naprezenie przy zerwaniu (DIN 52 504-S2): > 900%,
sprezystos¢ powrotna (DIN EN ISO 7389): > 75%,
skurcz objetosciowy (DIN EN ISO 10563): ok. -3%,
dopuszczalne odksztalcenie catkowite: +25%,
wspétczynnik p: Ok. 950. Zuzycie ok. 150 ml/mb
przy spoinie o przekroju 1 cm? w zaleznosci od
wyboru producenta.

Tynk filcowany, zbrojony mikro wiéknem, kolor starej
bieli, plastyczna oraz o duzej przyczepnosci do
podfoza. Parametry techniczne: Gestos¢ nasypowa:
ok. 1,2 kg/dm3, najwieksze ziarno: 0,5 mm.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: CS Il, gestos¢
objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?,
przepuszczalnos¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2
mm): p < 25. Reakcja na ogien (EN 998): euroklasa
A1. Zuzycie suchej zaprawy: ok. 1,3 kg/m? na kazdy
mm grubosci warstwy, $rednio ok. 3 kg/m? w
zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi by¢
zgodne z instrukcjg techniczng producenta.

Gtadz mineralna naktadana przy uzyciu
szpachléwki powierzchniowe;j.

Tynk renowacyjny, hydrofobowy,
paroprzepuszczalny i przyspieszajgcy wysychanie



ZAPRAWA SCZEPNA

PREPARAT KRZEMIANUJACO
- HYDROFOBIZUJACY

SZLAM USZCZELNIAJACY

TYNK RENOWACYJNY

dzieki zawartosci aktywnych poréw, wzmocniony
widknami, o wysokiej odpornosci na siarczany i
niskiej zawartosci aktywnych alkaliéw, odporny na
wode i czynniki atmosferyczne (mrozoodpornosc).
Parametry techniczne: gesto$¢ nasypowa: ok. 1,15
kg/dm3. Wytrzymato§¢ na $ciskanie: CS I,
gtebokos¢ wnikania wody h: < 5 mm, reakcja na
ogien (EN 998): Euroklasa A1. Zuzycie suchej
zaprawy ok. 12 kg/m#*cm grubosci w zaleznosci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

Narzut podktadowy, odporny na zasolenie, do
przygotowania podtoza pod tynk przy narzucie
potkryjgcym. Parametry techniczne: gestosc
nasypowa: ok. 1,7 kg/dm?3. Wytrzymatos¢ na
Sciskanie: CS IV, gtebokos¢ wnikania wody: po 1
godz. > 5 mm. Odpornos¢ ogniowa: euroklasa A 1.
Przyczepnos¢ = 0,08 N/mm? (model pekniecia B),
absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym WO, wspotczynnik przepuszczalnos$ci
pary wodnej u < 15, mrozoodporno$¢. Zuzycie przy
kryjacym nakfadaniu ok. 3 kg/m? w zaleznosci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

Preparat krzemianujgco-hydrofobizujgcy o dziataniu
wgtebnym przeznaczony do uszczelniania i
renowagiji. Gestosé wg DIN 51757:
ok.1,15g/cm?3.Przepuszczalno$¢ pary wodnej >90%
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m Z'h 22,
Zuzycie 0,15 kg/m?.

Szlam uszczelniajgcy odporny na siarczany do x 3 warstwy
wykonywania hydroizolacji budowlanych. ,na swiezo”
Temperatura stosowania:

+5°C do +30°C. Konsystencja: odpowiednia do

naktadania pedzlem, szlamowania. Wytrzymatosé

na $ciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm?

Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej:

p < 200.

Nasigkliwos¢ kapilarna: w24: < 0,1 kg/m2+h0,5

Tynk renowacyjny, podktadowy, nie hydrofobowy,
przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszajgcym
wysychanie. Zaprawa wypetniajgca i wyréwnujgca
do wypetniania i wyrbwnywania wytomow w murze
z kamienia famanego. Gesto$¢ nasypowa: ok.

1,0 kg/dm3. Kolor: szary

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: C Il

Nasigkliwos¢ kapilarna: > 1,0 kg/m?

Gtebokos¢ wnikania wody: >5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku

do pary wodnej p:<15

Reakcja na ogien(EN 998): Euroklasa A1



PREPARAT GRZYBOBOJCZY

PREPARAT KRZEMIANOWY

B. POSADZKI
BRUK KLINKIEROWY

KLEJ ELASTYCZNY

ZAPRAWA DO SPOINOWANIA

MASA DYLATACYJNA

Substancja czynna - domieszka do zapraw
renowacyjnych w starym budownictwie
przygotowywany na placu budowy, preparat
bezbarwny, bez zapachu, substancje czynne:
20,0% benzyl C12-C18, alkildimethyl-chlorki
12,0% poliboranu sodowego.

llo§¢ nanoszonego materiatu okoto ~50g
koncentratu/ m? w zaleznosci od wyboru
producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg
techniczng producenta.

Wzmocnienie ostabionej powierzchni muru
wodnym preparatem krzemianowym, poprzez
nasgczanie powierzchniowe, zuzycie 0,5-1,0 kg/m?
preparatu (w zaleznosci od wyboru producenta -
zuzycie musi by¢ zgodne z

instrukcjg techniczng producenta), wzmocnienie 4-
8 N/mm?2,

Bruk klinkierowy bez fazowanej krawedzi, gtadki
postarzany z nieregularnymi krawedziami
pokarbowanymi, wymiary 205x50x85mm, bruki
powinny byé wyposazone w specjalne dystanse
zabezpieczajgce przed ich uszkodzeniem
(powstawaniem odpryskéw), pozwalajgce na
utrzymanie bezpiecznej odlegtosci brukéw od
siebie ok.3mm. Reakcja na ogien A1, obcigzenie
niszczgce T4, antyposlizgowos¢ U3,
mrozoodpornos¢ FP100. Kolor bruku nalezy dobrac
na miejscu budowy w przestrzeni, w ktorej bedzie
potozony, uwzgledniajgc kontekst oraz nawigzujgc
do koloru istniejgcej posadzki, kolor bruku nalezy
dobra¢ w réznych barwach i tonacjach.

Elastyczna, biata, zawierajgca tras renski,
cementowa zaprawa sredniowarstwowa.

C2: przyczepnosé =2 1 N/mm?
T: wysoka stabilnosé
Przeznaczona do pomieszczen

Zaprawa trasowo-cementowa do spoinowania
kostki klinkierowej do lekkich i srednich obcigzen
ruchem pieszym. Parametry techniczne:
wodoszczelna, szerokos¢ spoiny ok. 3mm, kolor
szary tj. jak istniejgcy. Wytrzymatosc¢ na sciskanie:
ok. 25 N/mm uziarnienie: 0-1,25 mm?, zuzycie ok.
17,5 kg/m?

Wysoko elastyczna, jednosktadnikowa, nie
zawierajgca rozpuszczalnikéw, szybkowigzaca fuga

8.62m?



ELASTYCZNA IZOLACJA
GRUBO POWLOKOWA

PREPARAT KRZEMIANUJACO
- HYDROFOBIZUJACY

C. STOLARKA
STOLARKA DRZWIOWA
STOLARKA OKIENNA

KRATY OKIENNE

D. OSWIETLENIE
OPRAWY OSWIETLENIOWE

POMIESZCZENIE 0/3

A. SCIANY
FARBA SILIKONOWA

GRUNT WZMACNIAJACO
HYDROFOBIZUJACY

poliuretanowa do wypetniania poziomych i
pionowych szczelin dylatacyjnych i tgczacych.
Twardo$¢ w skali A:40

Gestosc¢: 1,4g/cm?

Kolor: szary

Szerokos$c¢ szczelin: 10-20mm

Gtebokos¢ szczeliny: min.10mm

Powrdét po odksztatceniu: 0k.90%

Elastyczna izolacja grubo powtokowa z
modyfikowanymi tworzywami sztucznymi.
Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: ok.
6600.

Preparat krzemianujgco — hydrofobizujgcy o
dziataniu wgtebnym przeznaczony do
uszczelniania. Przepuszczalnos¢ pary wodnej: >
90%.Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: < 0,5
kg/m?*h ©5,

Gesto$¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 g/cm?.

Brak w pomieszczeniu.

Konserwacja istniejgcego okna O5

Waq. projektu stolarki okiennej i krat okiennych rys.
A-14

Remont kraty okiennej

Waq. projektu stolarki okiennej i krat okiennych rys.
A-14

OSWIETLENIE DEKORACYJNE: Zrodto $wiatta:
LED, zintegrowane,

napiecie zasilania oprawy: 230 V, moc: 80W,
materiat: tworzywo sztuczne, kolor: czarny,
mocowanie posrednie do belek stropu - linki
stalowe;

Farba silikonowa, odporna na porastanie przez
glony, o wysokim wspoétczynniku
potprzepuszczalnosci gazéw o kolorystyce starej
bieli. Parametry techniczne; spoiwo: emulsja
niskoczgsteczkowej zywicy silikonowej, pigmenty:
pigmenty tlenkowe, odporne na swiatto i alkalia,
gestos¢: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru,
lepkos¢: odpowiednia do naktadania pedzlem,
rozcienczalnik: woda, odczyn pH: 8-9. Zuzycie w
przyblizeniu: ok.

0,20 I/m2 w zaleznosci od wyboru producenta.
Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujgcy do
wgtebnego gruntowania. Parametry techniczne po
wyschnieciu: btona: przezroczyscie wysychajgca,
nasigkliwos¢: hydrofobowy, odpornosé na alkalia:

X 2 warstwy

x 1 warstwa



MASA DYLATACYJNA

GLADZ MINERALNA

TYNK RENOWACYJNY

ZAPRAWA SCZEPNA

zapewniona do pH 14. Zuzycie w przyblizeniu: ok.
0,10 I/m2 - w zaleznos$ci od wyboru producenta.
Masa dylatacyjna do wypetniania stykéw miedzy

tynkiem i stolarkg, na bazie polimeréw
hydrofobowych. Parametry  techniczne po
stwardnieniu: Wspotczynnik naprezenia

rozciggajgcego 100% (DIN 52 504-S2): 0,40 N/mm?
naprezenie przy zerwaniu (DIN 52 504-S2): > 900%,
sprezystos¢ powrotna (DIN EN ISO 7389): > 75%,
skurcz objetosciowy (DIN EN ISO 10563): ok. -3%,
dopuszczalne odksztatcenie catkowite: +25%,
wspotczynnik p: Ok. 950. Zuzycie ok. 150 ml/mb
przy spoinie o przekroju 1 cm? w zaleznosci od
wyboru producenta.

Tynk filcowany, zbrojony mikro wibknem, kolor starej
bieli, plastyczna oraz o duzej przyczepnosci do
podfoza. Parametry techniczne: Gestos¢ nasypowa:
ok. 1,2 kg/dm3, najwieksze ziarno: 0,5 mm.
Whytrzymato$¢ na $Sciskanie: CS Il, gestosé
objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?,
przepuszczalnos¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2
mm): 4 < 25. Reakcja na ogien (EN 998): euroklasa
A1. Zuzycie suchej zaprawy: ok. 1,3 kg/m? na kazdy
mm grubosci warstwy, $rednio ok. 3 kg/m? w
zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi by¢
zgodne z instrukcjg techniczng producenta.

Gtadz mineralna naktadana przy uzyciu
szpachlowki powierzchniowe;j.

Tynk renowacyjny, hydrofobowy,
paroprzepuszczalny i przy$pieszajgcy wysychanie
dzieki zawartosci aktywnych poréw, wzmocniony
widknami, o wysokiej odpornosci na siarczany i
niskiej zawartosci aktywnych alkaliéw, odporny na
wode i czynniki atmosferyczne (mrozoodpornos$c).
Parametry techniczne: gestos¢ nasypowa: ok. 1,15
kg/dm3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie: CS I,
gtebokos¢ wnikania wody h: < 5 mm, reakcja na
ogien (EN 998): Euroklasa A1. Zuzycie suchej
zaprawy ok. 12 kg/m?/cm grubo$ci w zaleznosci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

Narzut podkfadowy, odporny na zasolenie, do
przygotowania podtoza pod tynk przy narzucie
potkryjgcym. Parametry techniczne: gestosc
nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3. Wytrzymatos¢ na
Sciskanie: CS |V, glebokos¢ wnikania wody: po 1
godz. > 5 mm. Odporno$¢ ogniowa: euroklasa A 1.
Przyczepno$¢ = 0,08 N/mm? (model peknigcia B),
absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym WO, wspotczynnik przepuszczalnosSci
pary wodnej p < 15, mrozoodpornosc. Zuzycie przy
kryjagcym naktadaniu ok. 3 kg/m? w zalezno$ci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.



PREPARAT KRZEMIANUJACO
- HYDROFOBIZUJACY

SZLAM USZCZELNIAJACY

TYNK RENOWACYJNY

PREPARAT GRZYBOBOJCZY

PREPARAT KRZEMIANOWY

FARBA (LATEKSOWA)
AKRYLOWA KOLOR BIALY
RAL 9016

Preparat krzemianujgco-hydrofobizujgcy o dziataniu
wgtebnym przeznaczony do uszczelniania i
renowaciji. Gestosé wg DIN 51757:
ok.1,15g/cm?®.Przepuszczalno$¢ pary wodnej >90%
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m Z'h 22
Zuzycie 0,15 kg/m?.

Szlam uszczelniajgcy odporny na siarczany do
wykonywania hydroizolacji budowlanych.
Temperatura stosowania:

+5°C do +30°C. Konsystencja: odpowiednia do
naktadania pedzlem, szlamowania. Wytrzymatosé
na Sciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm?

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej:

M < 200.

Nasigkliwos¢ kapilarna: w24: < 0,1 kg/m2+h0,5
Tynk renowacyjny, podktadowy, nie hydrofobowy,
przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszajgcym
wysychanie. Zaprawa wypetniajgca i wyréwnujgca
do wypetniania i wyrdwnywania wytomoéw w murze
z kamienia famanego. Gestos¢ nasypowa: ok. 1,0
kg/dm3. Kolor: szary

Wytrzymatos$¢ na sciskanie: C llI

Nasigkliwos¢ kapilarna:> 1,0 kg/m?

Gtebokos¢ wnikania wody: >5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku

do pary wodnej p:<15

Reakcja na ogien(EN 998): Euroklasa A1
Substancja czynna - domieszka do zapraw
renowacyjnych w starym budownictwie
przygotowywany na placu budowy, preparat
bezbarwny, bez zapachu, substancje czynne:
20,0% benzyl C12-C18, alkildimethyl-chlorki
12,0% poliboranu sodowego.

llo§¢ nanoszonego materiatu okoto ~50g
koncentratu/ m? w zaleznosci od wyboru
producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg
techniczng producenta.

Wzmocnienie ostabionej powierzchni muru
wodnym preparatem krzemianowym, poprzez
nasgczanie powierzchniowe, zuzycie 0,5-1,0 kg/m?
preparatu (w zaleznosci od wyboru producenta -
zuzycie musi by¢ zgodne z

instrukcjg techniczng producenta), wzmocnienie 4-
8 N/mm?2,

Wymagania: Przygotowanie $ciany i sufitu

- grunt wodny,

- wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa,
dyspersyjna, potmat

Charakterystyka produktu:

Farba dyspresyjna (lateksowa) akrylowa kolor biaty
RAL 9016 o optymalnym kryciu, trwate pétmatowe
wymalowanie; ochrona pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci;

x 3 warstwy
,na swiezo”



GLADZ GIPSOWA Do wykonania gtadzi na scianach wewnatrz
budynkéw, na powierzchniach z ptyt gipsowo-
kartonowych
Gtéwne parametry:

-zuzycie: ok.1kg/1m?/1mm
-grubos¢ warstwy: max 3 mm
-przyczepno$é = 0,3 N/mm?
PLYTA GIPSOWO - Ptyta gipsowo - kartonowa TYPA2,0 m x 1,2 m 12,5 mm
KARTONOWA Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach,
w ktorych wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza
70%, w suchej zabudowie wnetrz.

WELNA MINERALNA Piyty z welny mineralnej do izolacji akustycznej,
zapewniajgce niepalng izolacje akustyczng Scian
dziatowych. Wspotczynnik pochtaniania dzwieku
(AW):1,00 dla gr. 100 mm
Klasa reakcji na ogien: A1 wyréb
Grubos$é: 100mm
Szeroko$é: 610mm
Dtugosc: 1000mm

B. POSADZKI

BRUK KLINKIEROWY Bruk klinkierowy bez fazowanej krawedzi, gtadki 46.57m?
postarzany z nieregularnymi krawedziami
pokarbowanymi, wymiary 205x50x85mm, bruki
powinny by¢é wyposazone w specjalne dystanse
zabezpieczajgce przed ich uszkodzeniem
(powstawaniem odpryskéw), pozwalajgce na
utrzymanie bezpiecznej odlegtosci brukow od
siebie ok.3mm. Reakcja na ogien A1, obcigzenie
niszczgce T4, antyposlizgowos¢ U3,
mrozoodpornos¢ FP100. Kolor bruku nalezy dobrac
na miejscu budowy w przestrzeni, w ktérej bedzie
pofozony, uwzgledniajgc kontekst oraz nawigzujac
do koloru istniejgcej posadzki, kolor bruku nalezy
dobra¢ w réznych barwach i tonacjach.

KLEJ ELASTYCZNY Elastyczna, biata, zawierajgca tras renski,
cementowa zaprawa sredniowarstwowa.

C2: przyczepnosé =2 1 N/mm?
T: wysoka stabilnos¢
Przeznaczona do pomieszczen

ZAPRAWA DO SPOINOWANIA | Zaprawa trasowo-cementowa do spoinowania
kostki klinkierowej do lekkich i Srednich obcigzen
ruchem pieszym. Parametry techniczne:
wodoszczelna, szeroko$¢ spoiny ok. 3mm, kolor
szary 1. jak istniejgcy. Wytrzymato$¢ na sciskanie:



MASA DYLATACYJNA

ELASTYCZNA IZOLACJA
GRUBO POWLOKOWA

PREPARAT KRZEMIANUJACO
- HYDROFOBIZUJACY

C. STOLARKA
STOLARKA DRZWIOWA
STOLARKA OKIENNA

KRATY OKIENNE
D. OSWIETLENIE
OPRAWY OSWIETLENIOWE

ok. 25 N/mm uziarnienie: 0-1,25 mm?, zuzycie ok.
17,5 kg/m?

Wysoko elastyczna, jednosktadnikowa, nie
zawierajgca rozpuszczalnikow, szybkowigzgca fuga
poliuretanowa do wypetniania poziomych i
pionowych szczelin dylatacyjnych i fgczacych.
Twardo$¢ w skali A:40

Gestosc¢: 1,4g/cm?

Kolor: szary

Szerokos$¢ szczelin: 10-20mm

Gtebokos¢ szczeliny: min.10mm

Powrét po odksztatceniu: 0k.90%

Elastyczna izolacja grubo powtokowa z
modyfikowanymi tworzywami sztucznymi
Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej y: ok.
6600.

Preparat krzemianujgco — hydrofobizujgcy o
dziataniu wgtebnym przeznaczony do
uszczelniania. Przepuszczalnos¢ pary wodnej: >
90%.Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: < 0,5
kg/mz*h 0.5_

Gesto$¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 g/cm3.

Wg. projektu stolarki drzwiowej rys. A-15
Wymiana okna na czerpnig/ wyrzutnie

Wg. projektu stolarki okiennej i krat okiennych rys.
A-14

Brak w pomieszczeniu.

Oprawa oswietleniowa LED do szynoprzewodu
tréjobwodowego. Zrodto $wiatta LED, 2200Im,
temperatura barwowa 3000K, wspotczynnik
oddawania barw RA> 90. Kat rozsytu 40st.
Tolerancja chromatycznosci Mac Adam 3.
Zywotnosé 50tys godz. przy spadku strumienia do
80% wartosci nominalnej. Odseparowany
termicznie uktad elektroniczny, sciemnianie
poprzez potencjometr na obudowie w zakresie min
5-100%. Obudowa ukfadu optycznego z odlewu
aluminium, malowanie biate strukturalne. Redukcja
olsnienia poprzez czarny pierscien zewnetrzny,
odbty$nik wymieniany bez narzedziowo pozwala na
zmiane charakterystyki rozsytu $wiatta. mozliwosé
montazu dodatkowych akcesoriéw (soczewki,
filtry), kolor oprawy : czarny

Oprawa oswietleniowa LED do szynoprzewodu
tréjobwodowego. Zrédto $wiatta LED, 2200Im,
temperatura barwowa 3000K, wspotczynnik
oddawania barw RA> 90. Kat rozsytu 14st.
Tolerancja chromatycznosci Mac Adam 3.

x 2 warstwy

X 1 warstwa



POMIESZCZENIE 0/4

A. SCIANY
FARBA SILIKONOWA

GRUNT WZMACNIAJACO
HYDROFOBIZUJACY

MASA DYLATACYJNA

GLADZ MINERALNA

Zywotno$¢ 50tys godz. przy spadku strumienia do
80% wartosci nominalnej. Odseparowany
termicznie ukfad elektroniczny, sciemnianie
poprzez potencjometr na obudowie w zakresie min
5-100%. Obudowa ukfadu optycznego z odlewu
aluminium, malowanie biate strukturalne. Redukcja
olsnienia poprzez czarny pierscien zewnetrzny,
odbtysnik wymieniany bez narzedziowo pozwala na
zmiane charakterystyki rozsytu $wiatta, mozliwosc¢
montazu dodatkowych akcesoriow (soczewki,
filtry), kolor oprawy : czarny

Farba silikonowa, odporna na porastanie przez
glony, o wysokim wspoétczynniku
potprzepuszczalnosci gazow o kolorystyce starej
bieli. Parametry techniczne; spoiwo: emulsja
niskoczgsteczkowej zywicy silikonowej, pigmenty:
pigmenty tlenkowe, odporne na swiatto i alkalia,
gestos¢: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru,
lepkosc¢: odpowiednia do naktadania pedzlem,
rozcienczalnik: woda, odczyn pH: 8-9. Zuzycie w
przyblizeniu: ok.

0,20 I/m2 w zaleznosci od wyboru producenta.

Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujagcy do
wgtebnego gruntowania. Parametry techniczne po
wyschnieciu: btona: przezroczyscie wysychajaca,
nasigkliwos¢: hydrofobowy, odpornos¢ na alkalia:
zapewniona do pH 14. Zuzycie w przyblizeniu: ok.
0,10 I/m2 - w zaleznoéci od wyboru producenta.
Masa dylatacyjna do wypetniania stykéw miedzy
tynkiem i stolarkg, na bazie polimerow
hydrofobowych. Parametry techniczne po
stwardnieniu: Wspotczynnik naprezenia
rozciggajgcego 100% (DIN 52 504-S2): 0,40
N/mm? naprezenie przy zerwaniu (DIN 52 504-
S2): > 900%, sprezystos¢ powrotna (DIN EN ISO
7389): > 75%, skurcz objetosciowy (DIN EN ISO
10563): ok. -3%, dopuszczalne odksztatcenie
catkowite: +25%, wspotczynnik p: Ok. 950. Zuzycie
ok. 150 ml/mb przy spoinie o przekroju 1 cm? w
zaleznosci od wyboru producenta.

Tynk filcowany, zbrojony mikro wibknem, kolor starej
bieli, plastyczna oraz o duzej przyczepnosci do
podioza. Parametry techniczne: Gestos¢ nasypowa:
ok. 1,2 kg/dm3, najwieksze ziarno: 0,5 mm.
Wytrzymatos¢ na $Sciskanie: CS Il, gestosé
objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?,
przepuszczalnos¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2



TYNK RENOWACYJINY

ZAPRAWA SCZEPNA

PREPARAT KRZEMIANUJACO
- HYDROFOBIZUJACY

SZLAM USZCZELNIAJACY

TYNK RENOWACYJNY

mm): y < 25. Reakcja na ogien (EN 998): euroklasa
A1. Zuzycie suchej zaprawy: ok. 1,3 kg/m? na kazdy
mm grubosci warstwy, srednio ok. 3 kg/m? w
zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi by¢
zgodne z instrukcjg techniczng producenta.

Gtadz mineralna naktadana przy uzyciu
szpachlowki powierzchniowe;j.

Tynk renowacyjny, hydrofobowy,
paroprzepuszczalny i przyspieszajgcy wysychanie
dzieki zawartosci aktywnych poréw, wzmocniony
wibknami, o wysokiej odpornosci na siarczany i
niskiej zawartosci aktywnych alkaliéw, odporny na
wode i czynniki atmosferyczne (mrozoodpornosé).
Parametry techniczne: gestos¢ nasypowa: ok. 1,15
kg/dm?3. Wytrzymato$¢ na Sciskanie: CS I,
gtebokos¢ wnikania wody h: < 5 mm, reakcja na
ogien (EN 998): Euroklasa A1. Zuzycie suchej
zaprawy ok. 12 kg/m?/cm grubos$ci w zaleznosci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

Narzut podkfadowy, odporny na zasolenie, do
przygotowania podtoza pod tynk przy narzucie
potkryjagcym.  Parametry techniczne: gestosé
nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3. Wytrzymatos¢ na
Sciskanie: CS 1V, glebokos¢ wnikania wody: po 1
godz. > 5 mm. Odpornos¢ ogniowa: euroklasa A 1.
Przyczepnosé¢ = 0,08 N/mm? (model pekniecia B),
absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym WO, wspotczynnik przepuszczalnosci
pary wodnej y < 15, mrozoodpornosc. Zuzycie przy
kryjagcym naktadaniu ok. 3 kg/m? w zaleznos$ci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢é zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

Preparat krzemianujgco-hydrofobizujgcy o
dziataniu wgtebnym przeznaczony do uszczelniania
i renowacji. Gestos¢ wg DIN 51757:
ok.1,15g/cm?®.Przepuszczalnos$¢ pary wodnej >90%
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m ?’h °°,
Zuzycie 0,15 kg/m?.

Szlam uszczelniajgcy odporny na siarczany do
wykonywania hydroizolacji budowlanych.
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C.
Konsystencja: odpowiednia do nakfadania
pedzlem, szlamowania. Wytrzymatosc na
$ciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm?

Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej:

M < 200.

Nasigkliwos¢ kapilarna: w24: < 0,1 kg/m2+h0,5

Tynk renowacyjny, podktadowy, nie hydrofobowy,
przepuszczalny dla pary wodne;j i przy$pieszajgcym
wysychanie. Zaprawa wypetniajgca i wyrbwnujgca

x 3 warstwy
,na swiezo”



do wypetniania i wyrbwnywania wytomow w murze
z kamienia famanego. Gestos¢ nasypowa: ok.

1,0 kg/dm3. Kolor: szary

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: C llI

Nasigkliwos¢ kapilarna:> 1,0 kg/m?

Gtebokos¢ wnikania wody: >5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku

do pary wodnej p:<15

Reakcja na ogien(EN 998): Euroklasa A1

PREPARAT GRZYBOBOJCZY | Substancja czynna - domieszka do zapraw
renowacyjnych w starym budownictwie
przygotowywany na placu budowy, preparat
bezbarwny, bez zapachu, substancje czynne:
20,0% benzyl C12-C18, alkildimethyl-chlorki
12,0% poliboranu sodowego.
llo§¢ nanoszonego materiatu okoto ~50g
koncentratu/ m? w zaleznosci od wyboru
producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg
techniczng producenta.

PREPARAT KRZEMIANOWY Wzmocnienie ostabionej powierzchni muru
wodnym preparatem krzemianowym, poprzez
nasgczanie powierzchniowe, zuzycie 0,5-1,0 kg/m?
preparatu (w zaleznosci od wyboru producenta -
zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcjg techniczng producenta), wzmocnienie 4-

8 N/mm?.
FARBA (LATEKSOWA) Wymagania: Przygotowanie $ciany i sufitu
AKRYLOWA KOLOR BIALY - grunt wodny,
RAL 9016 - wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa,

dyspersyjna, potmat

Charakterystyka produktu:

Farba dyspresyjna (lateksowa) akrylowa kolor biaty
RAL 9016 o optymalnym kryciu, trwate pétmatowe
wymalowanie; ochrona pomieszczenh o
podwyzszonej wilgotnosci;

GLADZ GIPSOWA Do wykonania gtadzi na $cianach wewnatrz
budynkéw, na powierzchniach z ptyt gipsowo-
kartonowych

Gtéwne parametry:
-zuzycie: ok.1kg/1m?/1mm
-grubos¢ warstwy: max 3 mm
-przyczepnos$é 2 0,3 N/mm?
PLYTA GIPSOWO - Plyta gipsowo - kartonowa TYPA2,0m x 1,2 m 12,5 mm

KARTONOWA Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach,
w ktérych wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza
70%, w suchej zabudowie wnetrz.

WELNA MINERALNA Ptyty z wetny mineralnej do izolacji akustycznej,

zapewniajgce niepalng izolacje akustyczng sScian
dziatowych.



B. POSADZKI
BRUK KLINKIEROWY

KLEJ ELASTYCZNY

ZAPRAWA DO SPOINOWANIA

MASA DYLATACYJNA

ELASTYCZNA IZOLACJA
GRUBO POWLOKOWA

PREPARAT KRZEMIANUJACO
- HYDROFOBIZUJACY

Wspotczynnik pochtaniania dzwieku (AW):
1,00 dla gr. 100 mm

Klasa reakcji na ogien: A1 wyréb
Grubos¢: 100mm

Szerokos¢: 610mm

Dtugosé: 1000mm

Bruk klinkierowy bez fazowanej krawedzi, gtadki 7.85m?
postarzany z nieregularnymi krawedziami
pokarbowanymi, wymiary 205x50x85mm, bruki
powinny by¢é wyposazone w specjalne dystanse
zabezpieczajgce przed ich uszkodzeniem
(powstawaniem odpryskéw), pozwalajgce na
utrzymanie bezpiecznej odlegtosci brukéw od
siebie ok.3mm. Reakcja na ogien A1, obcigzenie
niszczgce T4, antyposlizgowosc¢ U3,
mrozoodpornos$¢ FP100. Kolor bruku nalezy dobra¢
na miejscu budowy w przestrzeni, w ktérej bedzie
potozony, uwzgledniajgc kontekst oraz nawigzujgc
do koloru istniejgcej posadzki, kolor bruku nalezy
dobra¢ w réznych barwach i tonacjach.

Elastyczna, biata, zawierajgca tras renski,
cementowa zaprawa sredniowarstwowa.

C2: przyczepnosé =2 1 N/mm?
T: wysoka stabilnosé
Przeznaczona do pomieszczen

Zaprawa trasowo-cementowa do spoinowania
kostki klinkierowej do lekkich i srednich obcigzen
ruchem pieszym. Parametry techniczne:
wodoszczelna, szerokos¢ spoiny ok. 3mm, kolor
szary {j. jak istniejgcy. Wytrzymatos¢ na sciskanie:
ok. 25 N/mm uziarnienie: 0-1,25 mm?, zuzycie ok.
17,5 kg/m?

Wysoko elastyczna, jednosktadnikowa, nie

zawierajgca rozpuszczalnikéw, szybkowigzaca fuga
poliuretanowa do wypetniania poziomych i

pionowych szczelin dylatacyjnych i fgczgcych.

Twardos¢ w skali A:40

Gestosé: 1,4g/cm?

Kolor: szary

Szeroko$¢ szczelin: 10-20mm

Gtebokos¢ szczeliny: min.10mm

Powrét po odksztatceniu: 0k.90%

Elastyczna izolacja grubo powtokowa z X 2 warstwy
modyfikowanymi tworzywami sztucznymi.

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: ok.

6600.

Preparat krzemianujgco — hydrofobizujgcy o x 1 warstwa
dziataniu wgtebnym przeznaczony do

uszczelniania. Przepuszczalnos¢ pary wodnej: >



C. STOLARKA
STOLARKA DRZWIOWA
STOLARKA OKIENNA

KRATY OKIENNE
D. OSWIETLENIE
OPRAWY OSWIETLENIOWE

POMIESZCZENIE 0/5

A. SCIANY
FARBA SILIKONOWA

GRUNT WZMACNIAJACO
HYDROFOBIZUJACY

MASA DYLATACYJNA

GLADZ MINERALNA

90%.Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: < 0,5
kg/mz*h 0.5.
Gesto$¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 g/cm?.

Wg. projektu stolarki drzwiowej rys. A-15
Wymiana okna na czerpnie/ wyrzutnie

Wg. projektu stolarki okiennej i krat okiennych rys.
A-14

Brak w pomieszczeniu.

Farba silikonowa, odporna na porastanie przez
glony, o wysokim wspotczynniku
potprzepuszczalnosci gazow o kolorystyce starej
bieli. Parametry techniczne; spoiwo: emulsja
niskoczasteczkowej zywicy silikonowej, pigmenty:
pigmenty tlenkowe, odporne na swiatto i alkalia,
gestos¢: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru,
lepkosc¢: odpowiednia do naktadania pedzlem,
rozcienczalnik: woda, odczyn pH: 8-9. Zuzycie w
przyblizeniu: ok.

0,20 I/m2 w zaleznosci od wyboru producenta.
Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujacy do
wgtebnego gruntowania. Parametry techniczne po
wyschnieciu: btona: przezroczyscie wysychajaca,
nasigkliwos¢: hydrofobowy, odpornosé na alkalia:
zapewniona do pH 14. Zuzycie w przyblizeniu: ok.
0,10 I/m2 - w zalezno$ci od wyboru producenta.
Masa dylatacyjna do wypetniania stykéw miedzy

tynkiem i stolarkg, na bazie polimerow
hydrofobowych. Parametry  techniczne po
stwardnieniu: Wspétczynnik naprezenia

rozciggajgcego 100% (DIN 52 504-S2): 0,40 N/mm?
naprezenie przy zerwaniu (DIN 52 504-S2): > 900%,
sprezystos¢ powrotna (DIN EN ISO 7389): > 75%,
skurcz objetosciowy (DIN EN ISO 10563): ok. -3%,
dopuszczalne odksztalcenie catkowite: 125%,
wspotczynnik y: Ok. 950. Zuzycie ok. 150 ml/mb
przy spoinie o przekroju 1 cm? w zaleznoéci od
wyboru producenta.

Tynk filcowany, zbrojony mikro wiéknem, kolor starej
bieli, plastyczna oraz o duzej przyczepnosci do
podfoza. Parametry techniczne: Gestos¢ nasypowa:
ok. 1,2 kg/dm3, najwieksze ziarno: 0,5 mm.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: CS I, gestosé
objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3,
przepuszczalnosc pary wodnej (warstwa grubosci 2
mm): y < 25. Reakcja na ogien (EN 998): euroklasa
A1. Zuzycie suchej zaprawy: ok. 1,3 kg/m? na kazdy



TYNK RENOWACYJNY

ZAPRAWA SCZEPNA

PREPARAT KRZEMIANUJACO
- HYDROFOBIZUJACY

SZLAM USZCZELNIAJACY

TYNK RENOWACYJNY

mm grubosci warstwy, S$rednio ok. 3 kg/m? w
zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi by¢
zgodne z instrukcjg techniczng producenta.

Gtadz mineralna naktadana przy uzyciu
szpachlowki powierzchniowe;.

Tynk renowacyjny, hydrofobowy,
paroprzepuszczalny i przyspieszajgcy wysychanie
dzieki zawartosci aktywnych poréw, wzmocniony
widknami, o wysokiej odpornosci na siarczany i
niskiej zawartosci aktywnych alkaliow, odporny na
wode i czynniki atmosferyczne (mrozoodpornosé).
Parametry techniczne: gestos¢ nasypowa: ok. 1,15
kg/dm?3. Wytrzymato$¢ na Sciskanie: CS I,
gtebokos¢ wnikania wody h: <5 mm, reakcja na
ogien (EN 998): Euroklasa A1. Zuzycie suchej
zaprawy ok. 12 kg/m?/cm grubosci w zaleznosci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

Narzut podktadowy, odporny na zasolenie, do
przygotowania podtoza pod tynk przy narzucie
potkryjgcym.  Parametry techniczne: gestosc
nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3Wytrzymatos¢ na
Sciskanie: CS |V, glebokos$¢ wnikania wody: po 1
godz. > 5 mm. Odpornos¢ ogniowa: euroklasa A 1.
Przyczepnos$¢ = 0,08 N/mm? (model peknigcia B),
absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym WO, wspotczynnik przepuszczalnosci
pary wodnej g < 15, mrozoodpornos¢. Zuzycie przy
kryjacym naktadaniu ok. 3 kg/m? w zaleznosci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

Preparat krzemianujgco-hydrofobizujgcy o dziataniu
wgtebnym  przeznaczony do uszczelniania i
renowaciji. Gestosé wg DIN 51757:
ok.1,15g/cm?®.Przepuszczalnos$¢ pary wodnej >90%
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m Z'h 23
Zuzycie 0,15 kg/m?.

Szlam uszczelniajgcy odporny na siarczany do
wykonywania hydroizolacji budowlanych.
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C.
Konsystencja: odpowiednia do nakfadania
pedzlem, szlamowania. Wytrzymato$¢ na
$ciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm?

Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej:

M < 200.

Nasigkliwos¢ kapilarna: w24: < 0,1 kg/m2+h0,5
Tynk renowacyjny, podktadowy, nie hydrofobowy,
przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszajgcym
wysychanie. Zaprawa wypetniajgca i wyréwnujgca
do wypetniania i wyréwnywania wyltoméw w murze
z kamienia tamanego. Gestos¢ nasypowa: ok.

1,0 kg/dm3. Kolor: szary

Wytrzymatos¢ na sciskanie: C I

Nasigkliwos$¢ kapilarna:> 1,0 kg/m?

Gtebokos¢ wnikania wody: >5 mm

x 3 warstwy
.na $wiezo”



Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku
do pary wodnej p:<15
Reakcja na ogien(EN 998): Euroklasa A1

PREPARAT GRZYBOBOJCZY | Substancja czynna - domieszka do zapraw
renowacyjnych w starym budownictwie
przygotowywany na placu budowy, preparat
bezbarwny, bez zapachu, substancje czynne: 20,0%
benzyl C12-C18, alkildimethyl-chlorki
12,0% poliboranu sodowego.
llo§¢ nanoszonego materialu  okoto  ~50g
koncentratu/ m? w zalezno$ci od wyboru
producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg
techniczng producenta.

PREPARAT KRZEMIANOWY Wzmocnienie ostabionej powierzchni muru wodnym
preparatem Kkrzemianowym, poprzez nasgczanie
powierzchniowe, zuzycie 0,5-1,0 kg/m? preparatu (w
zaleznosci od wyboru producenta -zuzycie musi by¢
zgodne z instrukcjg techniczng producenta),
wzmocnienie 4-8 N/mm?.

FARBA (LATEKSOWA) Wymagania: Przygotowanie Sciany i sufitu
AKRYLOWA KOLOR BIALY - grunt wodny,
RAL 9016 - wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa,

dyspersyjna, potmat

Charakterystyka produktu:

Farba dyspresyjna (lateksowa) akrylowa kolor biaty
RAL 9016 o optymalnym kryciu, trwate pétmatowe
wymalowanie; ochrona pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci;

GLADZ GIPSOWA Do wykonania gtadzi na s$cianach wewnatrz
budynkdéw, na powierzchniach z piyt gipsowo-
kartonowych

Gtowne parametry:
-zuzycie: ok.1kg/1Tm?/1mm
-grubos¢ warstwy: max 3 mm
-przyczepnos$é 2 0,3 N/mm?
PLYTA GIPSOWO - Plyta gipsowo - kartonowa TYPA2,0 m x 1,2 m 12,5 mm

KARTONOWA Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach,
w ktorych wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza
70%, w suchej zabudowie wnetrz.

WELNA MINERALNA Piyty z wetny mineralnej do izolacji akustycznej,
zapewniajgce niepalng izolacje akustyczng scian
dziatowych.

Wspétczynnik pochtaniania dzwieku (AW):
1,00 dla gr. 100 mm

Klasa reakcji na ogien: A1 wyréb
Grubosé: 100mm

Szeroko$¢: 610mm

Dtugosc¢: 1000mm

B. POSADZKI

BRUK KLINKIEROWY Bruk klinkierowy bez fazowanej krawedzi, gtadki 11.77m?
postarzany z nieregularnymi krawedziami



KLEJ ELASTYCZNY

ZAPRAWA DO SPOINOWANIA

MASA DYLATACYJNA

ELASTYCZNA IZOLACJA
GRUBO POWLOKOWA

PREPARAT KRZEMIANUJACO
- HYDROFOBIZUJACY

C. STOLARKA
STOLARKA DRZWIOWA
STOLARKA OKIENNA

KRATY OKIENNE
D. OSWIETLENIE

pokarbowanymi, wymiary 205x50x85mm, bruki
powinny byé wyposazone w specjalne dystanse
zabezpieczajgce przed ich uszkodzeniem
(powstawaniem odpryskéw), pozwalajgce na
utrzymanie bezpiecznej odlegtosci brukéw od
siebie ok.3mm. Reakcja na ogien A1, obcigzenie
niszczace T4, antyposlizgowos¢ U3,
mrozoodpornos$¢ FP100. Kolor bruku nalezy dobraé
na miejscu budowy w przestrzeni, w ktérej bedzie
potozony, uwzgledniajgc kontekst oraz nawigzujgc
do koloru istniejgcej posadzki, kolor bruku nalezy
dobra¢ w réznych barwach i tonacjach.

Elastyczna, biata, zawierajgca tras renski,
cementowa zaprawa $redniowarstwowa.

C2: przyczepno$¢ = 1 N/mm?
T: wysoka stabilnos¢
Przeznaczona do pomieszczen

Zaprawa trasowo-cementowa do spoinowania
kostki klinkierowej do lekkich i $rednich obcigzen
ruchem pieszym. Parametry techniczne:
wodoszczelna, szerokosé spoiny ok. 3mm, kolor
szary {j. jak istniejgcy. Wytrzymatos¢ na sciskanie:
ok. 25 N/mm uziarnienie: 0-1,25 mm?, zuzycie ok.
17,5 kg/m?

Wysoko elastyczna, jednosktadnikowa, nie
zawierajgca rozpuszczalnikow, szybkowigzgca fuga
poliuretanowa do wypetniania poziomych i
pionowych szczelin dylatacyjnych i fgczgcych.
Twardo$¢ w skali A:40

Gestosé: 1,4g/cm?

Kolor: szary

Szeroko$c¢ szczelin: 10-20mm

Gtebokos¢ szczeliny: min.10mm

Powrdét po odksztatceniu: 0k.90%

Elastyczna izolacja grubo powtokowa z
modyfikowanymi tworzywami sztucznymi. .
Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej u: ok.
6600.

Preparat krzemianujgco — hydrofobizujgcy o
dziataniu wgtebnym przeznaczony do
uszczelniania. Przepuszczalnos¢ pary wodne;j: >
90%.Nasigkliwos$¢ powierzchniowa: w: < 0,5
kg/m?*h %°, Gesto$¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 g/cm?®

Wg. projektu stolarki drzwiowej rys. A-15
Wymiana okna na okno EIG0

Wg. projektu stolarki okiennej i krat okiennych rys.
A-14

Brak w pomieszczeniu.

X 2 warstwy

x 1 warstwa



OPRAWY OSWIETLENIOWE

POMIESZCZENIE 0/6

A. SCIANY
FARBA SILIKONOWA

GRUNT WZMACNIAJACO
HYDROFOBIZUJACY

MASA DYLATACYJNA

GLADZ MINERALNA

OSWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNETRZNE) -
OPRAWA NATYNKOWA:

- wymiary: 120 x 8,6 x 6,4 cm,

- zrédto Swiatta: LED P65,

- napiecie zasilania oprawy: 230 V, moc: 36W

- materiat. tworzywo sztuczne

- kolor: biaty RAL 9016

- mocowanie: natynkowe - bezposrednio do stropu

Farba silikonowa, odporna na porastanie przez
glony, o wysokim wspotczynniku
potprzepuszczalnosci gazéw o kolorystyce starej
bieli. Parametry techniczne; spoiwo: emulsja
niskoczgsteczkowej zywicy silikonowej, pigmenty:
pigmenty tlenkowe, odporne na $wiatto i alkalia,
gestosc: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru,
lepkos¢: odpowiednia do naktadania pedzlem,
rozcienczalnik: woda, odczyn pH: 8-9. Zuzycie w
przyblizeniu: ok.

0,20 I/m2 w zaleznosci od wyboru producenta.
Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujgcy do
wgtebnego gruntowania. Parametry techniczne po
wyschnieciu: btona: przezroczyscie wysychajaca,
nasigkliwosc¢: hydrofobowy, odpornosé¢ na alkalia:
zapewniona do pH 14. Zuzycie w przyblizeniu: ok.
0,10 I/m2 - w zalezno$ci od wyboru producenta.
Masa dylatacyjna do wypetniania stykéw miedzy

tynkiem i stolarkg, na bazie polimeréw
hydrofobowych. Parametry  techniczne  po
stwardnieniu: Wspétczynnik naprezenia

rozciagajgcego 100% (DIN 52 504-S2): 0,40 N/mm?
naprezenie przy zerwaniu (DIN 52 504-S2): > 900%,
sprezystos¢ powrotna (DIN EN ISO 7389): > 75%,
skurcz objetosciowy (DIN EN ISO 10563): ok. -3%,
dopuszczalne odksztatcenie catkowite: +25%,
wspétczynnik p: Ok. 950. Zuzycie ok. 150 ml/mb
przy spoinie o przekroju 1 cm? w zaleznoéci od
wyboru producenta.

Tynk filcowany, zbrojony mikro wiéknem, kolor starej
bieli, plastyczna oraz o duzej przyczepnosci do
podioza. Parametry techniczne: Gestos¢ nasypowa:
ok. 1,2 kg/dm3, najwieksze ziarno: 0,5 mm.
Wytrzymatos¢ na $Sciskanie: CS Il, gestosé
objetoSciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?,
przepuszczalno$¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2
mm): p < 25. Reakcja na ogien (EN 998): euroklasa
A1. Zuzycie suchej zaprawy: ok. 1,3 kg/m? na kazdy
mm grubosci warstwy, srednio ok. 3 kg/m* w
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zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi by¢
zgodne z instrukcjg techniczng producenta.

Gtadz mineralna naktadana przy uzyciu
szpachlowki powierzchniowe;.

Tynk renowacyjny, hydrofobowy,
paroprzepuszczalny i przyspieszajgcy wysychanie
dzieki zawartosci aktywnych poréw, wzmocniony
widknami, o wysokiej odpornosci na siarczany i
niskiej zawartosci aktywnych alkaliéw, odporny na
wode i czynniki atmosferyczne (mrozoodpornosé).
Parametry techniczne: gestos¢ nasypowa: ok. 1,15
kg/dm3. Wytrzymatos¢ na $ciskanie: CS I,
gtebokos¢ wnikania wody h: < 5 mm, reakcja na
ogien (EN 998): Euroklasa A1. Zuzycie suchej
zaprawy ok. 12 kg/m?/cm grubosci w zaleznosci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcja techniczng producenta.

Narzut podktadowy, odporny na zasolenie, do
przygotowania podtoza pod tynk przy narzucie
potkryjacym. Parametry techniczne: gestosé
nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3Wytrzymatos¢ na
Sciskanie: CS |V, gtebokos¢ wnikania wody: po 1
godz. > 5 mm. Odpornos¢ ogniowa: euroklasa A 1.
Przyczepnos¢ = 0,08 N/mm? (model pekniecia B),
absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym WO, wspotczynnik przepuszczalnosci
pary wodnej J < 15, mrozoodpornosc¢. Zuzycie przy
kryjacym naktadaniu ok. 3 kg/m? w zaleznosci od
wyboru producenta. Zuzycie musi byé zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

Preparat krzemianujgco-hydrofobizujgcy o dziataniu
wgtebnym przeznaczony do uszczelniania i
renowacji. Gestosé wg DIN 51757:
ok.1,15g/cm3.Przepuszczalno$é pary wodnej >90%
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m #h 5,
Zuzycie 0,15 kg/m?.

Szlam uszczelniajgcy odporny na siarczany do
wykonywania hydroizolacji budowlanych.
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C.
Konsystencja: odpowiednia do nakfadania
pedzlem, szlamowania. Wytrzymatos¢ na
$ciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm?

Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej:

M < 200.

Nasigkliwo$¢ kapilarna: w24: < 0,1 kg/m2+h0,5
Tynk renowacyjny, podktadowy, nie hydrofobowy,
przepuszczalny dla pary wodnej i

przyspieszajgcym wysychanie. Zaprawa
wypetniajgca i wyrdwnujgca do wypetniania

i wyréwnywania wytomow w murze z kamienia
tamanego. Gestos¢ nasypowa: ok. 1,0 kg/dm?
Kolor: szary

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: C llI

Nasigkliwos¢ kapilarna: > 1,0 kg/m?

Gtebokos¢ wnikania wody: >5 mm

x 3 warstwy
,na swiezo”



PREPARAT GRZYBOBOJCZY

PREPARAT KRZEMIANOWY

FARBA (LATEKSOWA)
AKRYLOWA KOLOR BIALY
RAL 9016

GLADZ GIPSOWA

PLYTA GIPSOWO -
KARTONOWA

WELNA MINERALNA

B. POSADZKI

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku

do pary wodnej p:<15

Reakcja na ogien(EN 998): Euroklasa Al
Substancja czynna - domieszka do zapraw
renowacyjnych w starym budownictwie
przygotowywany na placu budowy, preparat
bezbarwny, bez zapachu, substancje czynne: 20,0%
benzyl C12-C18, alkildimethyl-chlorki
12,0% poliboranu sodowego.

llo§¢ nanoszonego materialu  okolo  ~50g
koncentratu/ m? w zaleznosci od wyboru
producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg
techniczng producenta.

Wymagania: Przygotowanie Sciany i sufitu

- grunt wodny,

- wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa,
dyspersyjna, potmat

Charakterystyka produktu:

Farba dyspresyjna (lateksowa) akrylowa kolor biaty
RAL 9016 o optymalnym kryciu, trwate potmatowe
wymalowanie; ochrona pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci;

Wymagania: Przygotowanie $ciany i sufitu

- grunt wodny,

- wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa,
dyspersyjna, potmat

Charakterystyka produktu:

Farba dyspresyjna (lateksowa) akrylowa kolor biaty
RAL 9016 o optymalnym kryciu, trwate potmatowe
wymalowanie; ochrona pomieszczenh o
podwyzszonej wilgotnosci;

Do wykonania gtadzi na $cianach wewnagtrz
budynkéw, na powierzchniach z ptyt gipsowo-
kartonowych

Gtéwne parametry:

-zuzycie: ok.1kg/1m?1mm

-grubosc¢ warstwy: max 3 mm

-przyczepnos$é 2 0,3 N/mm?

Ptyta gipsowo - kartonowa 2,0 m x 1,2 m 12,5 mm

TYP H2 przeznaczona do montazu w
pomieszczeniach wilgotnych.

Ptyty z wetny mineralnej do izolacji akustycznej,
zapewniajgce niepalng izolacje akustyczng $cian
dziatowych.

Wspétczynnik pochfaniania dzwigku (AW):

1,00 dla gr. 100 mm

Klasa reakcji na ogien: A1 wyréb

Grubosé: 100mm

Szeroko$¢: 610mm

Dtugosé: 1000mm



BRUK KLINKIEROWY

KLEJ ELASTYCZNY

ZAPRAWA DO SPOINOWANIA

MASA DYLATACYJNA

ELASTYCZNA IZOLACJA
GRUBO POWLOKOWA

PREPARAT KRZEMIANUJACO
- HYDROFOBIZUJACY

C. STOLARKA
STOLARKA DRZWIOWA
STOLARKA OKIENNA

Bruk klinkierowy bez fazowanej krawedzi, gtadki
postarzany z nieregularnymi krawedziami
pokarbowanymi, wymiary 205x50x85mm, bruki
powinny by¢ wyposazone w specjalne dystanse
zabezpieczajgce przed ich uszkodzeniem
(powstawaniem odpryskéw), pozwalajgce na
utrzymanie bezpiecznej odlegtosci brukéw od
siebie ok.3mm. Reakcja na ogien A1, obcigzenie
niszczgce T4, antyposlizgowos¢ U3,
mrozoodpornos¢ FP100. Kolor bruku nalezy
dobra¢ na miejscu budowy w przestrzeni, w ktérej
bedzie potozony, uwzgledniajgc kontekst oraz
nawigzujgc do koloru istniejgcej posadzki, kolor
bruku nalezy dobra¢ w roznych barwach i
tonacjach.

Elastyczna, biata, zawierajgca tras renski,
cementowa zaprawa Sredniowarstwowa.

C2: przyczepnos$é 2 1 N/mm?
T: wysoka stabilnosé
Przeznaczona do pomieszczen

Zaprawa trasowo-cementowa do spoinowania
kostki klinkierowej do lekkich i srednich obcigzen
ruchem pieszym. Parametry techniczne:
wodoszczelna, szeroko$¢ spoiny ok. 3mm, kolor
szary tj. jak istniejgcy. Wytrzymatos¢ na Sciskanie:
ok. 25 N/mm uziarnienie: 0-1,25 mm?, zuzycie ok.
17,5 kg/m?

Wysoko elastyczna, jednoskfadnikowa, nie
zawierajgca rozpuszczalnikow, szybkowigzgca
fuga poliuretanowa do wypetniania poziomych i
pionowych szczelin dylatacyjnych i tgczacych.
Twardos¢ w skali A:40

Gestosé: 1,4g/cm?® Kolor: szary

Szeroko$¢ szczelin: 10-20mm

Gtebokos¢ szczeliny: min.10mm

Powrdét po odksztatceniu: 0k.90%

Elastyczna izolacja grubo powitokowa z
modyfikowanymi tworzywami sztucznymi.
Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: ok.
6600.

Preparat krzemianujgco — hydrofobizujgcy o
dziataniu wgtebnym przeznaczony do
uszczelniania. Przepuszczalnosc pary wodnej: >
90%.Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: < 0,5
kg/mz*h 0.5.

Gestos¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 g/cm>.

Wg. projektu stolarki drzwiowej rys. A-15
Wymiana okna na okno EI60
Wymiana okna na czerpnie/ wyrzutnie

46.88m?

X 2 warstwy

x 1 warstwa



KRATY OKIENNE
D. OSWIETLENIE
OPRAWY OSWIETLENIOWE

POMIESZCZENIE 0/7

A. SCIANY
FARBA SILIKONOWA

Wg. projektu stolarki okiennej i krat okiennych rys.
A-14
Brak w pomieszczeniu.

Oprawa oswietleniowa LED do szynoprzewodu
tréjobwodowego. Zrédto $wiatta LED, 2200Im,
temperatura barwowa 3000K, wspotczynnik
oddawania barw RA> 90. Kat rozsytu 40st.
Tolerancja chromatycznosci Mac Adam 3.
Zywotnos$é 50tys godz. przy spadku strumienia do
80% wartosci nominalnej. Odseparowany
termicznie uktad elektroniczny, sciemnianie
poprzez potencjometr na obudowie w zakresie min
5-100%. Obudowa ukfadu optycznego z odlewu
aluminium, malowanie biate strukturalne. Redukcja
olsnienia poprzez czarny pierscien zewnetrzny,
odbtysnik wymieniany bez narzedziowo pozwala na
zmiane charakterystyki rozsytu Swiatta. mozliwos¢
montazu dodatkowych akcesoriéw (soczewki,
filtry), kolor oprawy : czarny

Oprawa os$wietleniowa LED do szynoprzewodu
tréjobwodowego. Zrodto $wiatta LED, 2200Im,
temperatura barwowa 3000K, wspétczynnik
oddawania barw RA> 90. Kat rozsytu 14st.
Tolerancja chromatycznosci Mac Adam 3.
Zywotnos$é 50tys godz. przy spadku strumienia do
80% wartosci nominalnej. Odseparowany
termicznie uktad elektroniczny, Sciemnianie
poprzez potencjometr na obudowie w zakresie min
5-100%. Obudowa ukfadu optycznego z odlewu
aluminium, malowanie biate strukturalne. Redukcja
olsnienia poprzez czarny pierscien zewnetrzny,
odbtysnik wymieniany bez narzedziowo pozwala na
zmiane charakterystyki rozsytu Swiatta, mozliwos¢
montazu dodatkowych akcesoriéw (soczewki,
filtry), kolor oprawy : czarny

Farba silikonowa, odporna na porastanie przez
glony, o wysokim wspétczynniku
potprzepuszczalnosci gazéw o kolorystyce starej
bieli. Parametry techniczne; spoiwo: emulsja
niskoczgsteczkowej zywicy silikonowej, pigmenty:
pigmenty tlenkowe, odporne na Swiatto i alkalia,
gestosc: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru,
lepkosé: odpowiednia do naktadania pedzlem,



GRUNT WZMACNIAJACO
HYDROFOBIZUJACY

MASA DYLATACYJNA

GLADZ MINERALNA

TYNK RENOWACYJNY

ZAPRAWA SCZEPNA

rozcienczalnik: woda, odczyn pH: 8-9. Zuzycie w
przyblizeniu: ok.

0,20 I/m2 w zaleznosci od wyboru producenta.
Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujgcy do
wgtebnego gruntowania. Parametry techniczne po
wyschnieciu: blona: przezroczyscie wysychajaca,
nasigkliwos¢: hydrofobowy, odporno$¢ na alkalia:
zapewniona do pH 14. Zuzycie w przyblizeniu: ok.
0,10 I/m2 - w zaleznos$ci od wyboru producenta.
Masa dylatacyjna do wypetniania stykéw miedzy

tynkiem i stolarkg, na bazie polimerow
hydrofobowych. Parametry  techniczne po
stwardnieniu: Wspotczynnik naprezenia

rozciggajgcego 100% (DIN 52 504-S2): 0,40 N/mm?
naprezenie przy zerwaniu (DIN 52 504-S2): > 900%,
sprezystos¢ powrotna (DIN EN ISO 7389): > 75%,
skurcz objetosciowy (DIN EN ISO 10563): ok. -3%,
dopuszczalne odksztatcenie catkowite: +25%,
wspotczynnik u: Ok. 950. Zuzycie ok. 150 ml/mb
przy spoinie o przekroju 1 cm? w zaleznosci od
wyboru producenta.

Tynk filcowany, zbrojony mikro wiéknem, kolor starej
bieli, plastyczna oraz o duzej przyczepnosci do
podioza. Parametry techniczne: Gestos¢ nasypowa:
ok. 1,2 kg/dm3 najwieksze ziarno: 0,5 mm.
Whytrzymatos¢ na $ciskanie: CS IlI, gestosc
objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?3,
przepuszczalnos¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2
mm): 4 < 25. Reakcja na ogien (EN 998): euroklasa
A1. Zuzycie suchej zaprawy: ok. 1,3 kg/m? na kazdy
mm grubosci warstwy, srednio ok. 3 kg/m? w
zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi by¢
zgodne z instrukcjg techniczng producenta.

Gtadz mineralna nakfadana przy uzyciu
szpachlowki powierzchniowe;.

Tynk renowacyjny, hydrofobowy;,
paroprzepuszczalny i przysSpieszajgcy wysychanie
dzieki zawartosci aktywnych poréw, wzmocniony
wibknami, o wysokiej odpornosci na siarczany i
niskiej zawartosci aktywnych alkaliéw, odporny na
wode i czynniki atmosferyczne (mrozoodpornosc).
Parametry techniczne: gestos¢ nasypowa: ok. 1,15
kg/dm3, Wytrzymato§¢ na $ciskanie: CS I,
gtebokos¢ wnikania wody h: < 5 mm, reakcja na
ogien (EN 998): Euroklasa A1. Zuzycie suchej
zaprawy ok. 12 kg/m?cm grubos$ci w zaleznosci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcja techniczng producenta.

Narzut podktadowy, odporny na zasolenie, do
przygotowania podtoza pod tynk przy narzucie
potkryjacym.  Parametry techniczne: gestos¢
nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3 Wytrzymato$¢ na
Sciskanie: CS 1V, gteboko$¢ wnikania wody: po 1
godz. > 5 mm. Odpornos¢ ogniowa: euroklasa A 1.
Przyczepnos¢ = 0,08 N/mm? (model pekniecia B),



PREPARAT KRZEMIANUJACO
- HYDROFOBIZUJACY

SZLAM USZCZELNIAJACY

TYNK RENOWACYJNY

PREPARAT GRZYBOBOJCZY

PREPARAT KRZEMIANOWY

PLYTKI SCIENNE GRESOWE

absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym WO, wspodtczynnik przepuszczalnosci
pary wodnej p < 15, mrozoodpornosé. Zuzycie przy
kryjacym naktadaniu ok. 3 kg/m? w zaleznosci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

Preparat krzemianujgco-hydrofobizujacy o dziataniu
wgtebnym przeznaczony do uszczelniania i
renowagciji. Gestosé wg DIN 51757:
ok.1,15g/cm?3.Przepuszczalno$¢ pary wodnej >90%
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m 2'h 05,
Zuzycie 0,15 kg/m?.

Szlam uszczelniajgcy odporny na siarczany do
wykonywania hydroizolacji budowlanych.
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C.
Konsystencja: odpowiednia do naktadania
pedzlem, szlamowania. Wytrzymatos¢ na
$ciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm?

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej:

M < 200.Nasigkliwos¢ kapilarna: w24: < 0,1
kg/m2+h0,5

Tynk renowacyjny, podktadowy, nie hydrofobowy,
przepuszczalny dla pary wodnej i

przyspieszajgcym wysychanie. Zaprawa
wypetniajgca i wyrownujgca do wypetniania

i wyrownywania wytomow w murze z kamienia
tamanego. Gestos$¢ nasypowa: ok.

1,0 kg/dm3. Kolor: szary

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: C IlI

Nasigkliwos¢ kapilarna:> 1,0 kg/m?

Gtebokos¢ wnikania wody: >5 mm

Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku

do pary wodnej p:<15

Reakcja na ogien(EN 998): Euroklasa A1
Substancja czynna - domieszka do zapraw
renowacyjnych w starym budownictwie
przygotowywany na placu budowy, preparat
bezbarwny, bez zapachu, substancje czynne: 20,0%
benzyl C12-C18, alkildimethyl-chlorki
12,0% poliboranu sodowego.

llos¢ nanoszonego materialu  okoto  ~50g
koncentratu/ m? w zaleznosci od wyboru
producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg
techniczng producenta.

Wzmocnienie ostabionej powierzchni muru wodnym
preparatem krzemianowym, poprzez nasgczanie
powierzchniowe, zuzycie 0,5-1,0 kg/m? preparatu (w
zaleznosci od wyboru producenta -zuzycie musi by¢
zgodne z instrukcjg techniczng producenta),
wzmocnienie 4-8 N/mm?,

Charakterystyka produktu:
- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,
- gres szkliwiony,



KLEJ DO GRESU

PLYTA GIPSOWO -
KARTONOWA

FOLIA PAROIZOLACYJNA

WELNA MINERALNA

B. POSADZKI
PLYTKI GRESOWE

KLEJ DO PLYTEK
GRESOWYCH

- typ powierzchni: naturalna,

- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (beige)

- odpornosc¢ na Scieranie: 5,

- odpornosc¢ na plamienie: 5,

- nasigkliwos¢ wodna: < 0,1 %

- wytrzymatosc¢ na zginanie: -45 n/m m?,

- sita famigca: 2500 N,

- kolor: beige

Charakterystyka produktu:

Biata zaprawa klejgca przeznaczona do ptytek
Sciennych i podtogowych gresowych; do
stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynku;
mieszanina cementu portlandzkiego, piasku
kwarcowego, metylocelulozy, zywic proszkowych
oraz dodatkéw; klasa reakcji na ogien: A1; trwatosé
| przyczepno$é: = 0,5 N/mm?; maksymalna gr. kleju
10 mm

Piyta gipsowo - kartonowa 2,0 m x 1,2 m 12,5 mm

TYP H2 przeznaczona do montazu w
pomieszczeniach wilgotnych.

Materiat: polietylen

Grubosc¢ : 0,2mm

Wymiar rolki: 2m x 50m

Wodoszczelnos¢: przy cisnieniu 2kPa

Reakcja na ogien: E/F

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego: 593432 £10%
Piyty z wetny mineralnej do izolacji akustycznej,
zapewniajgce niepalng izolacje akustyczng scian
dziatowych.

Wspétczynnik pochfaniania dzwigku (AW):

1,00 dla gr. 100 mm

Klasa reakcji na ogien: A1 wyréb

Grubos$é¢: 100mm

Szerokosc¢: 610mm

Dtugosc¢: 1000mm

PLYTKA GRESOWA:

- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,
- gres szkliwiony,

- typ powierzchni: naturalna,

- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (beige)

- antyposlizgowos¢: R10,

- odpornos¢ na Scieranie: 5,

- odpornosc¢ na plamienie: 5,

- nasigkliwos¢ wodna: < 0,1 %

- wytrzymatos¢ na zginanie: -45 n/m m?,

- sita famigca: 2500 N,

- kolor: beige

Biata zaprawa klejgca przeznaczona do ptytek
sciennych i podtogowych gresowych; do
stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynku;
mieszanina cementu portlandzkiego, piasku
kwarcowego, metylocelulozy, zywic proszkowych
oraz dodatkéw; klasa reakcji na ogien: A1; trwatosé

3.63m?

Piyta



FUGA

ELASTYCZNA IZOLACJA
GRUBO POWLOKOWA

PREPARAT KRZEMIANUJACO
- HYDROFOBIZUJACY

C. STOLARKA
STOLARKA DRZWIOWA
STOLARKA OKIENNA
KRATY OKIENNE

D. OSWIETLENIE
OPRAWY OSWIETLENIOWE

POMIESZCZENIE 0/8

A. SCIANY
FARBA SILIKONOWA

GRUNT WZMACNIAJACO
HYDROFOBIZUJACY

MASA DYLATACYJNA

| przyczepnosé: 2 0,5 N/mm?; maksymalna gr. kleju
10 mm

Charakterystyka produktu:

Cementowa, elastyczna, szybkowigzgca zaprawa
fugowa o trwatej barwie; mozliwo$¢ chodzenia: po
2h; szerokos¢ spoiny: 1-10 mm; wysoka odpornosé
na zabrudzenia i wnikanie wody; kolor: beige
Elastyczna izolacja grubo powtokowa z
modyfikowanymi tworzywami sztucznymi.
Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: ok.
6600.

Preparat krzemianujgco — hydrofobizujgcy o
dziataniu wgtebnym przeznaczony do
uszczelniania. Przepuszczalnosc pary wodnej: >
90%.Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: < 0,5
kg/mz*h 0.5.

Gestos¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 g/cm®.

Wgq. projektu stolarki drzwiowej rys. A-15
Brak w pomieszczeniu.
Brak w pomieszczeniu.

OSWIETLENIE TECHNICZNE ( WEWNETRZNE):
Zrodto $wiatta: LED, zintegrowane,

Kat reflektora: 36°, materiat: tworzywo sztuczne,
kolor: biaty, oprawa wpuszczana,

dyfuzor: szkifo bezbarwne.

Farba silikonowa, odporna na porastanie przez
glony, o wysokim wspétczynniku
potprzepuszczalnosci gazéw o kolorystyce starej
bieli. Parametry techniczne; spoiwo: emulsja
niskoczasteczkowej zywicy silikonowej, pigmenty:
pigmenty tlenkowe, odporne na swiatto i alkalia,
gestosc: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru,
lepkos¢: odpowiednia do naktadania pedzlem,
rozcienczalnik: woda, odczyn pH: 8-9. Zuzycie w
przyblizeniu: ok.

0,20 I/m2 w zaleznosci od wyboru producenta.
Preparat wzmachniajgco-hydrofobizujgcy do
wgtebnego gruntowania. Parametry techniczne po
wyschnieciu: btona: przezroczyscie wysychajgca,
nasigkliwos¢: hydrofobowy, odporno$¢ na alkalia:
zapewniona do pH 14. Zuzycie w przyblizeniu: ok.
0,10 I/m2 - w zalezno$ci od wyboru producenta.
Masa dylatacyjna do wypetniania stykow miedzy
tynkiem i stolarkg, na bazie polimeréw
hydrofobowych. Parametry  techniczne  po

X 2 warstwy

X 1 warstwa



GLADZ MINERALNA

TYNK RENOWACYJNY

ZAPRAWA SCZEPNA

PREPARAT KRZEMIANUJACO
- HYDROFOBIZUJACY

stwardnieniu: Wspétczynnik naprezenia
rozciggajgcego 100% (DIN 52 504-S2): 0,40 N/mm?
naprezenie przy zerwaniu (DIN 52 504-S2): > 900%,
sprezystos¢ powrotna (DIN EN ISO 7389): > 75%,
skurcz objetosciowy (DIN EN ISO 10563): ok. -3%,
dopuszczalne odksztatcenie catkowite: +25%,
wspétczynnik p: Ok. 950. Zuzycie ok. 150 ml/mb
przy spoinie o przekroju 1 cm? w zaleznosci od
wyboru producenta.

Tynk filcowany, zbrojony mikro wiéknem, kolor starej
bieli, plastyczna oraz o duzej przyczepnosci do
podioza. Parametry techniczne: Gestos¢ nasypowa:
ok. 1,2 kg/dm3 najwieksze ziarno: 0,5 mm.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: CS Il, gestos¢
objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3,
przepuszczalnos¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2
mm): 4 < 25. Reakcja na ogien (EN 998): euroklasa
A1. Zuzycie suchej zaprawy: ok. 1,3 kg/m? na kazdy
mm grubosci warstwy, s$rednio ok. 3 kg/m? w
zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi by¢
zgodne z instrukcjg techniczng producenta.

Gtadz mineralna nakfadana przy uzyciu
szpachléwki powierzchniowe.

Tynk renowacyjny, hydrofobowy;,
paroprzepuszczalny i przyspieszajgcy wysychanie
dzieki zawartosci aktywnych poréw, wzmocniony
widknami, o wysokiej odpornosci na siarczany i
niskiej zawartosci aktywnych alkaliow, odporny na
wode i czynniki atmosferyczne (mrozoodpornosgé).
Parametry techniczne: gestos¢ nasypowa: ok. 1,15
kg/dm3,  Wytrzymato§¢ na $Sciskanie: CS I,
gtebokosé wnikania wody h: < 5 mm, reakcja na
ogien (EN 998): Euroklasa A1. Zuzycie suchej
zaprawy ok. 12 kg/m?cm grubos$ci w zaleznosci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

Narzut podkfadowy, odporny na zasolenie, do
przygotowania podtoza pod tynk przy narzucie
potkryjgcym.  Parametry techniczne: gestos¢
nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3Wytrzymatos¢ na
Sciskanie: CS IV, gtebokos¢ wnikania wody: po 1
godz. > 5 mm. Odporno$¢ ogniowa: euroklasa A 1.
Przyczepnos¢ = 0,08 N/mm? (model pekniecia B),
absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym WO, wspotczynnik przepuszczalnosci
pary wodnej p < 15, mrozoodpornosé. Zuzycie przy
kryjacym naktadaniu ok. 3 kg/m? w zaleznosci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

Preparat krzemianujgco-hydrofobizujgcy o dziataniu
wgtebnym przeznaczony do uszczelniania i
renowacji. Gestosc¢ wg DIN 51757:
ok.1,15g/cm3.Przepuszczalnosé pary wodnej >90%
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m #h °5,



SZLAM USZCZELNIAJACY

TYNK RENOWACYJNY

PREPARAT GRZYBOBOJCZY

PREPARAT KRZEMIANOWY

PLYTKI SCIENNE GRESOWE

KLEJ DO GRESU

Zuzycie 0,15 kg/m?.

Szlam uszczelniajgcy odporny na siarczany do
wykonywania hydroizolacji budowlanych.
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C.
Konsystencja: odpowiednia do nakfadania
pedzlem, szlamowania. Wytrzymatos¢ na
$ciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm?

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej:

M < 200.

Nasigkliwos$¢ kapilarna: w24: < 0,1 kg/m2+h0,5
Tynk renowacyjny, podktadowy, nie hydrofobowy,
przepuszczalny dla pary wodnej i

przyspieszajgcym wysychanie. Zaprawa
wypetniajgca i wyrownujgca do wypetniania

i wyréwnywania wytomow w murze z kamienia
tamanego. Gesto$¢ nasypowa: ok.

1,0 kg/dm3. Kolor: szary

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: C IlI

Nasigkliwos¢ kapilarna: > 1,0 kg/m?

Gtebokos¢ wnikania wody: >5 mm

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku

do pary wodnej u:<15

Reakcja na ogien(EN 998): Euroklasa A1
Substancja czynna - domieszka do zapraw
renowacyjnych w starym budownictwie
przygotowywany na placu budowy, preparat
bezbarwny, bez zapachu, substancje czynne: 20,0%
benzyl C12-C18, alkildimethyl-chlorki
12,0% poliboranu sodowego.

llos¢ nanoszonego materialu  okolo  ~50g
koncentratu/ m? w zaleznosci od wyboru
producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg
techniczng producenta.

Wzmochnienie ostabionej powierzchni muru wodnym
preparatem krzemianowym, poprzez nasgczanie
powierzchniowe, zuzycie 0,5-1,0 kg/m? preparatu (w
zaleznosci od wyboru producenta -zuzycie musi by¢
zgodne z instrukcjg techniczng producenta),
wzmochnienie 4-8 N/mm?.

Charakterystyka produktu:

- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,
- gres szkliwiony,

- typ powierzchni: naturalna,

- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (beige)

- odpornos¢ na Scieranie: 5,

- odpornos¢ na plamienie: 5,

- nasigkliwos¢ wodna: < 0,1 %

- wytrzymatos¢ na zginanie: -45 n/m m?,

- sita famigca: 2500 N,

- kolor: beige

Charakterystyka produktu:

Biata zaprawa klejgca przeznaczona do ptytek
Sciennych i podtogowych gresowych; do
stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynku;
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GRESOWYCH

FUGA

ELASTYCZNA IZOLACJA
GRUBO POWLOKOWA

mieszanina cementu portlandzkiego, piasku
kwarcowego, metylocelulozy, zywic proszkowych
oraz dodatkéw; klasa reakcji na ogien: A1; trwato$¢
| przyczepnosé: 2 0,5 N/mm?; maksymalna gr. kleju
10 mm

Piyta gipsowo - kartonowa 2,0 m x 1,2 m 12,5 mm

TYP H2 przeznaczona do montazu w
pomieszczeniach wilgotnych.

Materiat: polietylen

Grubosé: 0,2mm

Wymiar rolki: 2m x 50m

Wodoszczelnosc¢: przy cisnieniu 2kPa

Reakcja na ogien: E/F

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego: 593432 £10%
Ptyty z welny mineralnej do izolacji akustycznej,
zapewniajgce niepalng izolacje akustyczng $cian
dziatowych.

Wspodtczynnik pochfaniania dzwieku (AW):

1,00 dla gr. 100 mm

Klasa reakcji na ogien: A1 wyrob

Grubos¢: 100mm

Szerokos$¢: 610mm

Dtugosé: 1000mm

PLYTKA GRESOWA:

- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,

- gres szkliwiony,

- typ powierzchni: naturalna,

- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (beige)

- antyposlizgowosé: R10,

- odpornosc¢ na scieranie: 5,

- odpornosc¢ na plamienie: 5,

- nasigkliwos¢ wodna: < 0,1 %

- wytrzymatos$¢ na zginanie: -45 n/m m?,

- sita famigca: 2500 N,

- kolor: beige

Biata zaprawa klejgca przeznaczona do ptytek
Sciennych i podtogowych gresowych; do
stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynku;
mieszanina cementu portlandzkiego, piasku
kwarcowego, metylocelulozy, zywic proszkowych
oraz dodatkéw; klasa reakcji na ogien: A1; trwato$é
| przyczepnos¢: 2 0,5 N/mm?; maksymalna gr. kleju
10 mm

Charakterystyka produktu:

Cementowa, elastyczna, szybkowigzgca zaprawa
fugowa o trwatej barwie; mozliwos¢ chodzenia: po
2h; szeroko$¢ spoiny: 1-10 mm; wysoka odpornos¢
na zabrudzenia i wnikanie wody; kolor: beige
Elastyczna izolacja grubo powitokowa z
modyfikowanymi tworzywami sztucznymi.
Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: ok.
6600.

5.71m?2

X 2 warstwy

Ptyta



PREPARAT KRZEMIANUJACO | Preparat krzemianujgco — hydrofobizujgcy o x 1 warstwa
- HYDROFOBIZUJACY dziataniu wgtebnym przeznaczony do
uszczelniania. Przepuszczalnosc pary wodnej: >
90%.Nasigkliwosé powierzchniowa: w: < 0,5
kg/m?*h °°, Gestos$¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 g/cm?®

C. STOLARKA
STOLARKA DRZWIOWA Wg. projektu stolarki drzwiowej rys. A-15
STOLARKA OKIENNA Wymiana okna na czerpnie/ wyrzutnie
Wg. projektu stolarki okiennej i krat okiennych rys.
A-14
KRATY OKIENNE Brak w pomieszczeniu.

D. OSWIETLENIE
OPRAWY OSWIETLENIOWE OSWIETLENIE TECHNICZNE ( WEWNETRZNE): | 4
Zrédto $wiatta: LED, zintegrowane,
Kat reflektora: 36°, materiat: tworzywo sztuczne,
kolor: biaty, oprawa wpuszczana,
dyfuzor: szkio bezbarwne.

POMIESZCZENIE 0/9

A. SCIANY

FARBA SILIKONOWA Farba silikonowa, odporna na porastanie przez
glony, o wysokim wspétczynniku
potprzepuszczalnosci gazow o kolorystyce starej
bieli. Parametry techniczne; spoiwo: emulsja
niskoczgsteczkowej zywicy silikonowej, pigmenty:
pigmenty tlenkowe, odporne na swiatto i alkalia,
gestosc: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru,
lepkos$¢: odpowiednia do naktadania pedzlem,
rozcienczalnik: woda, odczyn pH: 8-9. Zuzycie w
przyblizeniu: ok.
0,20 I/m2 w zaleznosci od wyboru producenta.

GRUNT WZMACNIAJACO Preparat wzmachniajgco-hydrofobizujgcy do

HYDROFOBIZUJACY wgtebnego gruntowania. Parametry techniczne po
wyschnieciu: bilona: przezroczyscie wysychajaca,
nasigkliwos¢: hydrofobowy, odporno$é na alkalia:
zapewniona do pH 14. Zuzycie w przyblizeniu: ok.
0,10 I/m2 - w zaleznos$ci od wyboru producenta.

MASA DYLATACYJNA Masa dylatacyjna do wypetniania stykéw miedzy
tynkiem i stolarkg, na bazie polimeréw
hydrofobowych. Parametry  techniczne  po
stwardnieniu: Wspotczynnik naprezenia
rozciggajgcego 100% (DIN 52 504-S2): 0,40 N/mm?
naprezenie przy zerwaniu (DIN 52 504-S2): > 900%,
sprezystos¢ powrotna (DIN EN ISO 7389): > 75%,
skurcz objetosciowy (DIN EN ISO 10563): ok. -3%,
dopuszczalne odksztatcenie catkowite: +25%,
wspoétczynnik p: Ok. 950. Zuzycie ok. 150 ml/mb
przy spoinie o przekroju 1 cm? w zalezno$ci od
wyboru producenta.

GLADZ MINERALNA Tynk filcowany, zbrojony mikro wiéknem, kolor starej
bieli, plastyczna oraz o duzej przyczepnosci do
podioza. Parametry techniczne: Gestos¢ nasypowa:



TYNK RENOWACYJNY

ZAPRAWA SCZEPNA

PREPARAT KRZEMIANUJACO
- HYDROFOBIZUJACY

SZLAM USZCZELNIAJACY

TYNK RENOWACYJNY

ok. 1,2 kg/dm? najwieksze =ziarno: 0,5 mm.
Whytrzymatos¢ na $ciskanie: CS IlI, gestosc
objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?,
przepuszczalnos¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2
mm): 4 < 25. Reakcja na ogien (EN 998): euroklasa
A1. Zuzycie suchej zaprawy: ok. 1,3 kg/m? na kazdy
mm grubosci warstwy, srednio ok. 3 kg/m? w
zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi by¢
zgodne z instrukcjg techniczng producenta.

Gtadz mineralna naktadana przy uzyciu
szpachlowki powierzchniowe;.

Tynk renowacyjny, hydrofobowy,
paroprzepuszczalny i przys$pieszajgcy wysychanie
dzieki zawartosci aktywnych poroéw, wzmocniony
widéknami, o wysokiej odpornosci na siarczany i
niskiej zawartosci aktywnych alkaliéw, odporny na
wode i czynniki atmosferyczne (mrozoodpornosgé).
Parametry techniczne: gestos¢ nasypowa: ok. 1,15
kg/dm3 Wytrzymatos¢ na sciskanie: CS Il, gtebokosé¢
wnikania wody h: < 5 mm, reakcja na ogien (EN
998): Euroklasa A1. Zuzycie suchej zaprawy ok. 12
kg/m?/cm grubosci w zaleznosci od wyboru
producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg
techniczng producenta.

Narzut podktadowy, odporny na zasolenie, do
przygotowania podtoza pod tynk przy narzucie
potkryjacym.  Parametry techniczne: gestosc¢
nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3. Wytrzymato$¢ na
Sciskanie: CS |V, gtebokos¢ wnikania wody: po 1
godz. > 5 mm. Odpornos¢ ogniowa: euroklasa A 1.
Przyczepnos¢ = 0,08 N/mm? (model pekniecia B),
absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym WO, wspotczynnik przepuszczalnosci
pary wodnej J < 15, mrozoodpornosé. Zuzycie przy
kryjacym naktadaniu ok. 3 kg/m? w zaleznos$ci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

Preparat krzemianujgco-hydrofobizujgcy o dziataniu
wgtebnym przeznaczony do uszczelniania i
renowacji. Gestosé wg DIN 51757:
ok.1,15g/cm3.Przepuszczalnos$¢ pary wodnej >90%
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m #h 5,
Zuzycie 0,15 kg/m?.

Szlam uszczelniajgcy odporny na siarczany do
wykonywania hydroizolacji budowlanych.
Temperatura stosowania:

+5°C do +30°C. Konsystencja: odpowiednia do
naktadania pedzlem, szlamowania. Wytrzymato$c¢
na $ciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm?

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej:

M < 200.

Nasigkliwos$¢ kapilarna: w24: < 0,1 kg/m2+h0,5
Tynk renowacyjny, podktadowy, nie hydrofobowy,
przepuszczalny dla pary wodne; i



PREPARAT GRZYBOBOJCZY

PREPARAT KRZEMIANOWY

FARBA (LATEKSOWA)
AKRYLOWA KOLOR BIALY
RAL 9016

GLADZ GIPSOWA

PLYTKI SCIENNE GRESOWE

przyspieszajgcym wysychanie. Zaprawa
wypetniajgca i wyrdwnujgca do wypetniania

i wyréwnywania wytomow w murze z kamienia
tamanego. Gesto$¢ nasypowa: ok.

1,0 kg/dm3.Kolor: szary

Wytrzymatosc na sciskanie: C llI

Nasigkliwos¢ kapilarna:> 1,0 kg/m?

Gtebokos¢ wnikania wody: >5 mm

Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku

do pary wodnej p:<15

Reakcja na ogien(EN 998): Euroklasa A1
Substancja czynna - domieszka do zapraw
renowacyjnych w starym budownictwie
przygotowywany na placu budowy, preparat
bezbarwny, bez zapachu, substancje czynne: 20,0%
benzyl C12-C18, alkildimethyl-chlorki
12,0% poliboranu sodowego.

lloé¢ nanoszonego materialu  okolo  ~50g
koncentratu/ m? w zaleznosci od wyboru
producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg
techniczng producenta.

Wzmocnienie ostabionej powierzchni muru wodnym
preparatem krzemianowym, poprzez nasgczanie
powierzchniowe, zuzycie 0,5-1,0 kg/m? preparatu (w
zaleznosci od wyboru producenta -zuzycie musi by¢
zgodne z instrukcjg techniczng producenta),
wzmocnienie 4-8 N/mm?.

Wymagania: Przygotowanie Sciany i sufitu

- grunt wodny,

- wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa,
dyspersyjna, potmat

Charakterystyka produktu:

Farba dyspresyjna (lateksowa) akrylowa kolor biaty
RAL 9016 o optymalnym kryciu, trwate pétmatowe
wymalowanie; ochrona pomieszczenh o
podwyzszonej wilgotnosci;

Do wykonania gtadzi na $cianach wewnagtrz
budynkoéw, na powierzchniach z ptyt gipsowo-
kartonowych

Gtéwne parametry:

-zuzycie: ok.1kg/1m?1mm

-grubos¢ warstwy: max 3 mm

-przyczepnos$é 2 0,3 N/mm?

Charakterystyka produktu:

- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,
- gres szkliwiony,

- typ powierzchni: naturalna,

- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (beige)

- odpornosc¢ na scieranie: 5,

- odpornos¢ na plamienie: 5,

- nasigkliwo$¢ wodna: < 0,1 %

- wytrzymato$¢ na zginanie: -45 n/m m?,

- sita famigca: 2500 N,



KLEJ DO GRESU

PLYTA GIPSOWO -
KARTONOWA

FOLIA PAROIZOLACYJNA

WELNA MINERALNA

B. POSADZKI
PLYTKI GRESOWE

KLEJ DO PLYTEK
GRESOWYCH

FUGA

- kolor: beige

Charakterystyka produktu:

Biata zaprawa klejgca przeznaczona do ptytek
Sciennych i podtogowych gresowych; do
stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynku;
mieszanina cementu portlandzkiego, piasku
kwarcowego, metylocelulozy, zywic proszkowych
oraz dodatkéw; klasa reakcji na ogien: A1; trwato$¢
| przyczepno$é: = 0,5 N/mm?; maksymalna gr. kleju
10 mm

Piyta gipsowo - kartonowa 2,0 mx 1,2 m 12,5 mm

TYP H2 przeznaczona do montazu w
pomieszczeniach wilgotnych.

Materiat: polietylen

Grubos¢ : 0,2mm

Wymiar rolki: 2m x 50m

Wodoszczelnosgé: przy cisnieniu 2kPa

Reakcja na ogien: E/F

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego: 593432 £10%
Piyty z wetny mineralnej do izolacji akustycznej,
zapewniajgce niepalng izolacje akustyczng scian
dziatowych. Wspodtczynnik pochianiania dzwieku
(AW):1,00 dla gr. 100 mm

Klasa reakcji na ogien: A1 wyréb

Grubos¢: 100mm

Szerokos$¢: 610mm

Dtugosé: 1000mm

PLYTKA GRESOWA:

- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,

- gres szkliwiony,

- typ powierzchni: naturalna,

- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (beige)

- antyposlizgowos¢: R10,

- odpornos¢ na Scieranie: 5,

- odpornosc¢ na plamienie: 5,

- nasigkliwos¢ wodna: < 0,1 %

- wytrzymatos$¢ na zginanie: -45 n/m m?,

- sita famigca: 2500 N,

- kolor: beige

Biata zaprawa klejgca przeznaczona do ptytek
sciennych i podtogowych gresowych; do
stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynku;
mieszanina cementu portlandzkiego, piasku
kwarcowego, metylocelulozy, zywic proszkowych
oraz dodatkéw; klasa reakcji na ogien: A1; trwato$é
| przyczepnosc¢: 2 0,5 N/mm?; maksymalna gr. kleju
10 mm

Charakterystyka produktu:

Cementowa, elastyczna, szybkowigzgca zaprawa
fugowa o trwatej barwie; mozliwos¢ chodzenia: po
2h; szerokos¢ spoiny: 1-10 mm; wysoka odpornos¢
na zabrudzenia i wnikanie wody; kolor: beige

7.16m?

Piyta



ELASTYCZNA IZOLACJA
GRUBO POWLOKOWA

PREPARAT KRZEMIANUJACO
- HYDROFOBIZUJACY

C. STOLARKA
STOLARKA DRZWIOWA
STOLARKA OKIENNA

KRATY OKIENNE

D. OSWIETLENIE
OPRAWY OSWIETLENIOWE

POMIESZCZENIE 0/10

A. SCIANY
FARBA SILIKONOWA

GRUNT WZMACNIAJACO
HYDROFOBIZUJACY

MASA DYLATACYJNA

Elastyczna izolacja grubo powiokowa z X 2 warstwy
modyfikowanymi tworzywami sztucznymi.

Wspdtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: ok.

6600.

Preparat krzemianujgco — hydrofobizujgcy o x 1 warstwa
dziataniu wgtebnym przeznaczony do

uszczelniania. Przepuszczalnosc pary wodnej: >
90%.Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: < 0,5

kg/m?*h °°, Gestos¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 g/cm?.

Wg. projektu stolarki drzwiowej rys. A-15
Konserwacja istniejgcego okna O1

Wg. projektu stolarki okiennej i krat okiennych rys.
A-14

Remont kraty okiennej

Wg. projektu stolarki okiennej i krat okiennych rys.
A-14

OSWIETLENIE TECHNICZNE ( WEWNETRZNE) - | 4
Zrodto $wiatta: LED, zintegrowane,

Kat reflektora: 36°, materiat: tworzywo sztuczne,

kolor: biaty, oprawa wpuszczana,

dyfuzor: szkfo bezbarwne.

Farba silikonowa, odporna na porastanie przez
glony, o wysokim wspétczynniku
potprzepuszczalnosci gazéw o kolorystyce starej
bieli. Parametry techniczne; spoiwo: emulsja
niskoczgsteczkowej zywicy silikonowej, pigmenty:
pigmenty tlenkowe, odporne na swiatto i alkalia,
gestosc: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru,
lepkos¢: odpowiednia do naktadania pedzlem,
rozcienczalnik: woda, odczyn pH: 8-9. Zuzycie w
przyblizeniu: ok.

0,20 I/m2 w zaleznosci od wyboru producenta.
Preparat wzmachniajgco-hydrofobizujgcy do
wgtebnego gruntowania. Parametry techniczne po
wyschnieciu: bilona: przezroczyscie wysychajaca,
nasigkliwos¢: hydrofobowy, odporno$é na alkalia:
zapewniona do pH 14. Zuzycie w przyblizeniu: ok.
0,10 I/m2 - w zalezno$ci od wyboru producenta.
Masa dylatacyjna do wypetniania stykoéw miedzy

tynkiem i stolarkg, na bazie polimeréw
hydrofobowych. Parametry  techniczne  po
stwardnieniu: Wspétczynnik naprezenia

rozciggajacego 100% (DIN 52 504-S2): 0,40 N/mm?
naprezenie przy zerwaniu (DIN 52 504-S2): > 900%,
sprezystos¢ powrotna (DIN EN ISO 7389): > 75%,
skurcz objetosciowy (DIN EN ISO 10563): ok. -3%,
dopuszczalne odksztatcenie catkowite: +25%,



GLADZ MINERALNA

TYNK RENOWACYJNY

ZAPRAWA SCZEPNA

PREPARAT KRZEMIANUJACO
- HYDROFOBIZUJACY

SZLAM USZCZELNIAJACY

wspotczynnik p: Ok. 950. Zuzycie ok. 150 ml/mb
przy spoinie o przekroju 1 cm? w zaleznosci od
wyboru producenta.

Tynk filcowany, zbrojony mikro wiéknem, kolor starej
bieli, plastyczna oraz o duzej przyczepnosci do
podioza. Parametry techniczne: Gestos¢ nasypowa:
ok. 1,2 kg/dm® najwieksze =ziarno: 0,5 mm.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: CS Il, gestos¢
objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3,
przepuszczalnos¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2
mm): 4 < 25. Reakcja na ogien (EN 998): euroklasa
A1. Zuzycie suchej zaprawy: ok. 1,3 kg/m? na kazdy
mm grubosci warstwy, $rednio ok. 3 kg/m?* w
zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi by¢
zgodne z instrukcjg techniczng producenta.

Gtadz mineralna nakfadana przy uzyciu
szpachlowki powierzchniowe;.

Tynk renowacyjny, hydrofobowy;,
paroprzepuszczalny i przyspieszajacy wysychanie
dzieki zawartosci aktywnych poréw, wzmocniony
widknami, o wysokiej odpornosci na siarczany i
niskiej zawartosci aktywnych alkaliow, odporny na
wode i czynniki atmosferyczne (mrozoodpornosgé).
Parametry techniczne: gestos¢ nasypowa: ok. 1,15
kg/dm?Wytrzymatos¢ na Sciskanie: CS I, gtebokosc¢
wnikania wody h: < 5 mm, reakcja na ogien (EN
998): Euroklasa A1. Zuzycie suchej zaprawy ok. 12
kg/m?/cm grubosci w zaleznosci od wyboru
producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg
techniczng producenta.

Narzut podktadowy, odporny na zasolenie, do
przygotowania podtoza pod tynk przy narzucie
potkryjgcym.  Parametry  techniczne: gestos¢
nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3. Wytrzymato$¢ na
Sciskanie: CS 1V, gtebokos$¢ wnikania wody: po 1
godz. > 5 mm. Odporno$¢ ogniowa: euroklasa A 1.
Przyczepnos¢ = 0,08 N/mm? (model pekniecia B),
absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym WO, wspotczynnik przepuszczalnosci
pary wodnej g < 15, mrozoodpornosé. Zuzycie przy
kryjacym naktadaniu ok. 3 kg/m? w zaleznos$ci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

Preparat krzemianujgco-hydrofobizujgcy o dziataniu
wgtebnym przeznaczony do uszczelniania i
renowacji. Gestosc¢ wg DIN 51757:
ok.1,15g/cm?3.Przepuszczalnos$¢ pary wodnej >90%
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m #h 5,
Zuzycie 0,15 kg/m?.

Szlam uszczelniajgcy odporny na siarczany do
wykonywania hydroizolacji budowlanych.



Temperatura stosowania: +5°C do +30°C.
Konsystencja: odpowiednia do naktadania
pedzlem, szlamowania. Wytrzymatosc na
$ciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm?

Wspodtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej:

M < 200.

Nasigkliwo$¢ kapilarna: w24: < 0,1 kg/m2+h0,5

TYNK RENOWACYJNY Tynk renowacyjny, podktadowy, nie hydrofobowy;,
przepuszczalny dla pary wodnej i
przyspieszajgcym wysychanie. Zaprawa
wypetniajgca i wyrownujgca do wypetniania
i wyrownywania wytomow w murze z kamienia
tamanego. Gesto$¢ nasypowa: ok.

1,0 kg/dm3. Kolor: szary

Wytrzymatosc¢ na sciskanie: C llI
Nasigkliwos¢ kapilarna:> 1,0 kg/m?
Gtebokos¢ wnikania wody: >5 mm
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku
do pary wodnej u:<15

Reakcja na ogien(EN 998): Euroklasa A1

PREPARAT GRZYBOBOJCZY  Substancja czynna - domieszka do zapraw
renowacyjnych w starym budownictwie
przygotowywany na placu budowy, preparat
bezbarwny, bez zapachu, substancje czynne: 20,0%
benzyl C12-C18, alkildimethyl-chlorki
12,0% poliboranu sodowego.
llos¢ nanoszonego materialu  okolo  ~50g
koncentratu/ m? w zaleznosci od wyboru
producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg
techniczng producenta.

PREPARAT KRZEMIANOWY Wzmocnienie ostabionej powierzchni muru wodnym
preparatem krzemianowym, poprzez nasgczanie
powierzchniowe, zuzycie 0,5-1,0 kg/m? preparatu (w
zaleznosci od wyboru producenta -zuzycie musi by¢
zgodne z instrukcjg techniczng producenta),
wzmocnienie 4-8 N/mm?,

FARBA (LATEKSOWA) Wymagania: Przygotowanie $ciany i sufitu
AKRYLOWA KOLOR BIALY - grunt wodny,
RAL 9016 - wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa,

dyspersyjna, potmat
Charakterystyka produktu:
Farba dyspresyjna (lateksowa) akrylowa kolor biaty
RAL 9016 o optymalnym kryciu, trwate potmatowe
wymalowanie; ochrona pomieszczenh o
podwyzszonej wilgotnosci;

PLYTA GIPSOWO Plyta gipsowo - kartonowa 2,0 m x 1,2 m 12,5 mm

KARTONOWA TYP A Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach,
w ktérych wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza
70%, w suchej zabudowie wnetrz.

WELNA MINERALNA Piyty z wetny mineralnej do izolacji akustycznej,
zapewniajgce niepalng izolacje akustyczng S$cian
dziatowych. Wspotczynnik pochfaniania dzwieku
(AW):1,00 dla gr. 100 mm




B. POSADZKI
BRUK KLINKIEROWY

KLEJ ELASTYCZNY

ZAPRAWA DO SPOINOWANIA

MASA DYLATACYJNA

ELASTYCZNA IZOLACJA
GRUBO POWLOKOWA

PREPARAT KRZEMIANUJACO
- HYDROFOBIZUJACY

Klasa reakcji na ogien: A1 wyréb
Grubosc¢: 100mm

Szerokosé: 610mm

Dtugosé: 1000mm

Bruk klinkierowy bez fazowanej krawedzi, gtadki
postarzany z nieregularnymi krawedziami
pokarbowanymi, wymiary 205x50x85mm, bruki
powinny by¢ wyposazone w specjalne dystanse
zabezpieczajgce przed ich uszkodzeniem
(powstawaniem odpryskéw), pozwalajgce na
utrzymanie bezpiecznej odlegtosci brukéw od
siebie ok.3mm. Reakcja na ogien A1, obcigzenie
niszczgce T4, antyposlizgowos¢ U3,
mrozoodpornos¢ FP100. Kolor bruku nalezy
dobra¢ na miejscu budowy w przestrzeni, w ktérej
bedzie potozony, uwzgledniajgc kontekst oraz
nawigzujgc do koloru istniejgcej posadzki, kolor
bruku nalezy dobraé w réznych barwach i
tonacjach.

Elastyczna, biata, zawierajgca tras renski,
cementowa zaprawa Sredniowarstwowa.

C2: przyczepnos$é = 1 N/mm?
T: wysoka stabilno$¢
Przeznaczona do pomieszczen

Zaprawa trasowo-cementowa do spoinowania
kostki klinkierowej do lekkich i $rednich obcigzen
ruchem pieszym. Parametry techniczne:
wodoszczelna, szeroko$¢ spoiny ok. 3mm, kolor

szary {j. jak istniejgcy. Wytrzymatos¢ na Sciskanie:

ok. 25 N/mm uziarnienie: 0-1,25 mm?, zuzycie ok.
17,5 kg/m?

Wysoko elastyczna, jednoskfadnikowa, nie
zawierajgca rozpuszczalnikow, szybkowigzgca
fuga poliuretanowa do wypetniania poziomych i
pionowych szczelin dylatacyjnych i tgczgcych.
Twardo$¢ w skali A: 40 Gestosé: 1,4g/cm?
Kolor: szary Szerokos¢ szczelin: 10-20mm
Gtebokos¢ szczeliny: min.10mm

Powroét po odksztatceniu: ok.90%

Elastyczna izolacja grubo powitokowa z
modyfikowanymi tworzywami sztucznymi.
Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej y: ok.
6600.

Preparat krzemianujgco — hydrofobizujacy o
dziataniu wgtebnym przeznaczony do
uszczelniania. Przepuszczalnos¢ pary wodnej: >
90%.Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: < 0,5
kg/mz*h 0.5.

Gestos¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 g/cm>.

13.37m?

X 2 warstwy

X 1 warstwa



C. STOLARKA
STOLARKA DRZWIOWA
STOLARKA OKIENNA
KRATY OKIENNE

D. OSWIETLENIE

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Nazwa
POZIOM | PIETRO
POMIESZCZENIE 1/1i1/2
A. SCIANY
SCIANKA DZIALOWA
B. POSADZKI

NOWE
DESKI DREWNIANE

LISTWY PRZYPODLOGOWE

Wgq. projektu stolarki drzwiowej rys. A-15
Brak w pomieszczeniu.
Brak w pomieszczeniu.

OSWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNETRZNE) -
REFLEKTORY + SZYNOPRZEWODY: zrédto
Swiatta: E27 LED; napiecie zasilania oprawy: 230
V; nie wymaga transformatora; kolor reflektora:
czarny mat, kolor szynoprzewodow:

czarny mat; mocowanie posrednie do belek stropu
- linki stalowe;

Parametry techniczne szt./pow.

Zg. z proj. aranzacji | pietra.

Deska podtogowa przy uzyciu starego drewna (z
odzysku) dopasowana kolorystycznie wraz z
ustojeniem do starego wnetrza Spichlerza. Drewno
powinno by¢ suche, zdrowe, bez insektéw. Drewno
powinno by¢ odpowiednio wyszlifowane,
zaimpregnowane oraz zabezpieczone poprzez np.
olejowanie

-Impregnacja preparatem na bazie nieorganicznych
zwigzkoéw boru w roztworze wodnym ( ochrona
przed plesnig i insektami)

-Impregnacja wodorozcienczalnym ( nie
zawierajgcym boru) preparatem na bazie soli
ognioochronnych w ilosci ok 300g/m2 (2-3
warstwy).

Wykonanie listwy przypodtogowej pasujgcej do
deski podtogowej. Drewno powinno byé
odpowiednio wyszlifowane, zaimpregnowane oraz
zabezpieczone poprzez np. olejowanie

-Impregnacja preparatem na bazie nieorganicznych
zwigzkow boru w roztworze wodnym ( ochrona
przed plesnig i insektami)

-Impregnacja wodorozcienczalnym ( nie
zawierajgcym boru) preparatem na bazie soli
ognioochronnych w ilosci ok 300g/m2 (2-3
warstwy)



PIANKA PUR

FOLIA PAROIZOLACYJNA
ISTNIEJACA PODLOGA
DREWNIANA

C. STOLARKA
STOLARKA DRZWIOWA
STOLARKA OKIENNA

KRATY OKIENNE

D. OSWIETLENIE
OPRAWY OSWIETLENIOWE

Grubos$¢ 3cm

Klasa ogniowa: Euroklasa F zgodnie z EN 13501-1,
wspétczynnik przewodzenia

ciepta: Wg EN 12667 warto$¢ AD: 0,022 W/mK
Gestos¢ objetosciowa +/- 30 kg/m3

Wiasciwosci mechaniczne wytrzymatos¢ na
Sciskanie CS(10/Y) 150 wg EN 826:

przy min. 150 kPa - 10% odksztatcenia
wytrzymatos¢ na rownomierne obcigzenie:
DLT(2)5 wg EN 1605 przy 40kPa w 700C w ciggu
168 h

Oczyszczenie istniejgcych desek podtogowych
Oczyszczenie reczne przestrzeni miedzy belkami
oraz z powstatych

( na skutek korozji biologicznej) zanieczyszczen

- Zabezpieczenie rozpuszczalnikowym ptynnym
Srodkiem, do ochronny drewna

( zwalczajgcym insekty) w ilosci min. ok 300 ml/m2
-Impregnacja wodorozcienczalnym ( nie
zawierajgcym boru) preparatem na

bazie soli ognioochronnych w ilosci ok 300g/m2 (2-
3 warstwy)

-Wykonanie zabezpieczenia elementow
drewnianych przed dziataniem

ognia przez zastosowanie rozpuszczalnikowych
lakierow ochronnych

Wg. projektu stolarki drzwiowej rys. A-15
Konserwacja istniejgcego okna 06 i O7

Wymiana okien.

Wgq. projektu stolarki okiennej i krat okiennych rys.
A-14

Remont kraty okiennej

Wq. projektu stolarki okiennej i krat okiennych rys.
A-14

Oprawa oswietleniowa LED do szynoprzewodu
trojobwodowego. Zrédto $wiatta LED, 2200Im,
temperatura barwowa 3000K, wspotczynnik
oddawania barw RA> 90. Kat rozsylu 40st.
Tolerancja chromatycznosci Mac Adam 3.
Zywotno$é 50tys godz. przy spadku strumienia do
80%  wartosci nominalnej. Odseparowany
termicznie ukfad elektroniczny, sciemnianie poprzez
potencjometr na obudowie w zakresie min 5-100%.
Obudowa ukfadu optycznego z odlewu aluminium,
malowanie biate strukturalne. Redukcja ol$nienia
poprzez czarny pierscien zewnetrzny, odbtysnik
wymieniany bez narzedziowo pozwala na zmiane
charakterystyki rozsytu swiatta. mozliwos¢ montazu
dodatkowych akcesoriow (soczewki, filtry),kolor
oprawy: czarny

Oprawa oswietleniowa LED do szynoprzewodu



Nazwa
POZIOM Il PIETRO

POMIESZCZENIE 2/1
A. SCIANY

B. POSADZKI

DESKI DREWNIANE

C. STOLARKA
STOLARKA DRZWIOWA
STOLARKA OKIENNA

KRATY OKIENNE
D. OSWIETLENIE
OPRAWY OSWIETLENIOWE

trojobwodowego. Zrodto $wiatta LED, 2200Im,
temperatura barwowa  3000K, wspodtczynnik
oddawania barw RA> 90. Kat rozsylu 14st.
Tolerancja chromatycznosci Mac Adam 3.
Zywotno$¢é 50tys godz. przy spadku strumienia do
80%  wartoci nominalnej. Odseparowany
termicznie ukfad elektroniczny, $ciemnianie poprzez
potencjometr na obudowie w zakresie min 5-100%.
Obudowa ukfadu optycznego z odlewu aluminium,
malowanie biate strukturalne. Redukcja ol$nienia
poprzez czarny pierscien zewnetrzny, odbtysnik
wymieniany bez narzedziowo pozwala na zmiane
charakterystyki rozsytu $wiatta, mozliwo$¢ montazu
dodatkowych akcesoriow (soczewki, filtry), kolor
oprawy:czarny

Oprawa os$wietleniowa LED do szynoprzewodu
tréjobwodowego. Zrédto $wiatta LED,

2200Im, temperatura barwowa 3000K,
wspotczynnik oddawania barw RA> 90.

Kat rozsytu 40st. Tolerancja chromatycznosci Mac
Adam 3. Zywotnos¢ 50tys godz. przy

spadku strumienia do 80% wartosci nominalne;j.
Odseparowany termicznie uktad elektroniczny,
Ssciemnianie cyfrowe w standardzie DALI min 5-
100%. Obudowa uktadu optycznego

z odlewu aluminium, malowanie biate strukturalne.
Redukcja ol$nienia poprzez czarny

pierscien zewnetrzny, odbtysnik wymieniany bez
narzedziowo pozwala na zmiane

charakterystyki rozsytu swiatta. mozliwo$¢ montazu
dodatkowych

akcesoriéw (soczewki, filtry) kolor oprawy: czarny

Parametry techniczne szt./pow.

Istniejgca posadzka drewniana.

Wag. projektu stolarki drzwiowej rys. A-15
Konserwacja okien.

Wg. projektu stolarki okiennej i krat okiennych rys.
A-14

Brak w pomieszczeniu.

Oprawa oswietleniowa LED do szynoprzewodu



E. DACH

REMONT ELEMENTOW
KONSTRUKCJI WIEZBY:

- ZABEZPIECZENIE PRZED
KOROZJA BIOLOGICZNA

- ZABEZPIECZENIE P.POZ

trojobwodowego. Zrodto $wiatta LED, 2200Im,
temperatura barwowa  3000K, wspodtczynnik
oddawania barw RA> 90. Kat rozsylu 40st.
Tolerancja chromatycznosci Mac Adam 3.
Zywotno$¢é 50tys godz. przy spadku strumienia do
80%  wartoci nominalnej. Odseparowany
termicznie ukfad elektroniczny, $ciemnianie poprzez
potencjometr na obudowie w zakresie min 5-100%.
Obudowa ukfadu optycznego z odlewu aluminium,
malowanie biate strukturalne. Redukcja ol$nienia
poprzez czarny pierscien zewnetrzny, odbtysnik
wymieniany bez narzedziowo pozwala na zmiane
charakterystyki rozsytu $wiatta. mozliwo$¢ montazu
dodatkowych akcesoriow (soczewki, filtry), kolor
oprawy: czarny

Oprawa oswietleniowa LED do szynoprzewodu
trojobwodowego. Zrédto $wiatta LED, 2200Im,
temperatura  barwowa  3000K, wspotczynnik
oddawania barw RA> 90. Kat rozsylu 14st.
Tolerancja chromatycznosci Mac Adam 3.
Zywotno$é 50tys godz. przy spadku strumienia do
80%  wartosci nominalnej. Odseparowany
termicznie uktad elektroniczny, sciemnianie poprzez
potencjometr na obudowie w zakresie min 5-100%.
Obudowa ukfadu optycznego z odlewu aluminium,
malowanie biate strukturalne. Redukcja ol$nienia
poprzez czarny pierscien zewnetrzny, odbtysnik
wymieniany bez narzedziowo pozwala na zmiane
charakterystyki rozsytu swiatta, mozliwo$¢ montazu
dodatkowych akcesoridow (soczewki, filtry), kolor
oprawy: czarny

Oprawa os$wietleniowa LED do montazu na bazie
montazowej, natynkowe;j.

Zrodto $wiatta LED, temp. barwowa 3000K,
wspotczynnik oddawania barw RA>80,.

Kat rozsytu 36st. Tolerancja chromatycznosci Mac
Adam 3, Zywotno$é 50tys godz.

przy spadku strumienia swietlnego do 70%
strumienia nominalnego. Obudowa z odlewu
cisnieniowego aluminium malowana na czarno.
Odbtysnik wymieniany bez narzedziowo

pozwala na zmiane charakterystyki rozsytu swiatfa.
Mozliwos¢ montazu dodatkowych

akcesoriéw (soczewki, filtry, przestony
antyolsnieniowe) kolor oprawy: czarny

1. Rozpuszczalnikowy, zwalczajgcym insekty
ptynny $rodek do ochrony drewna min. 300 ml/m?,
2. Rozpuszczalnikowy ptynny preparat do ochrony
drewna - przeciwko owadom i grzybom, min. 300
ml/m?

Wodorozcienczalny srodek, nie zawierajgcy boru,
na bazie soli ognioochronnych w ilosci ok. 300 g/m?

2-3 warstwy



- FLEKOWANIE
UZUPELNIENIE

POKRYCIE DACHU

USZCZELNIENIE POKRYCIA
DACHU

OBROBKI BLACHARSKIE
LOGGI

POMIESZCZENIE 2/2

B. POSADZKI
DESKI DREWNIANE

Flekowanie lub zastosowanie srodkow
chemicznych: masy z wiérami drewnianymi lub
mieszanki z trocinami

Istniejgce pokrycie dachu na potaciach gtéwnych.
Wymiana pokrycia dachu na loggii. (Dachowka
ceramiczna holenderka o pow. 14,30m?)

Zaprawa dekarska  wzmocniona  wioknami
odpornymi na dziatanie alkaiczne.

klasa zapraw M 2,5 wg PN-EN 998-2

grupa zapraw NM Il wg DIN V 18580

Blacha stalowa ocynkowana.
Elementy mocujgce z materiatéw niekorodujgcych
lub pokrytych powtokg antykorozyjng.

Wymiana posadzki drewnianej ( z wykorzystaniem
posadzki istniejgcej), w rozstawie, co 3cm

- Oczyszczenie mechaniczne powierzchni podtogi
- Zmatowienie istniejgcej powtoki malarskiej

- Naniesienie szybkoschngcego i Swiattotrawatego
dwusktanikowego lakieru

Poliuretanowego na bazie funkcjonalnej zywicy
akrylowej

- Wykonanie zabezpieczenia elementow
drewnianych przed dziataniem ognia przez
zastosowanie rozpuszczalnikowych lakierow
ochronnych

Szczegétowy doboér koloréw nalezy wykonaé przy obecnosci Komisji
Konserwatorskiej, podczas realizacji robét.



