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froe — T T T ‘ \ OSWIETLENIE TECHNICZNE ( WEWNETRZNE) -Zrédto $wiatta: LED, zintegrowane,
L —- D‘%mﬁk @ Kat reflektora: 36°,material: tworzywo sztuczne, kolor: biaty, oprawa wpuszczana,
g dyfuzor: szklo bezbarwne.
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OSWIETLENIE TECHNICZNE ( WEWNETRZNE) -Zrédto $wiatta: LED, zintegrowane,
Kat reflektora: 36°,materiat: tworzywo sztuczne, kolor: biaty, oprawa wpuszczana,

® 3
dyfuzor: szkto bezbarwne.

OSWIETLENIE DEKORACYJNE ( KINKIET) Zrédto $wiatta: LED, zintegrowane; materiat;
— tworzywo sztuczne, kolor: czarny napigcie zasilania oprawy: 230 V
zrodio Swiatta od gory i od gotu, mocowanie bezposrednie do $ciany

OSWIETLENIE DEKORACY.NE Zrédto $wiatta: LED, zintegrowane,
5 napiecie zasilania oprawy: 230 V, moc: 80W, materiat: tworzywo sztuczne, kolor; czamny,
mocowanie posrednie do belek stropu - linki stalowe;

OSWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNETRZNE) - OPRAWA NATYNKOWA:
e 120 x 8,6 x 6,4 cm, Zrédto Swiatta: oprawa LED, IP65, napigcie zasilania oprawy:
230 V, moc: 36W, materiat: tworzywo sztuczne, kolor: biaty, mocowanie natynkowe
- bezposrednio do stropu;

Oprawa oéwietleniowa LED do szynoprzewodu tréjobwodowego. Zrédlo $wiatta LED, 2200Im,

; temperatura barwowa 3000K, wsp&iczynnik oddawania barw RA> 90. Kat rozsylu 40st.
===8===| Tolerancja chromatycznosci MacAdam 3. Zywotnos¢ 50tys godz. przy spadku strumienia do 80%
warto$ci nominalnej. Odseparowany termincznie uktad elektroniczy, $ciemnianie poprzez
patencjomentr na obudowie w zakresie min 5-100%. Obudowa ukladu optycznego z odlewu
aluminium, malowanie biate struktruraine. Redukcja ol$nienia poprzez czamy pierscien
zewnetrzny, odbly$nik wymieniany beznarzgdziowo pozwala na zmiang charakterystyki rozsylu
$wiatta. mozliwo$¢ montazu dodatkowych akcesoriéw (szoczewki, filtry) kolor oprawy : czamy

Oprawa oéwietleniowa LED do szynoprzewodu tréjobwodowego. Zrédlo $wiatta LED, 2200Im,
. temperatura barwowa 3000K, wspdtczynnik oddawania barw RA> 90. Kat rozsytu 14st.
===€=" | Tolerancja chromatycznosci MacAdam 3. Zywotnos¢ 50tys godz. przy spadku strumienia do
80% wartosci nominalnej. Odseparowany termincznie uktad elekironiczy, $ciemnianie

cyfrowe w standardzie DALI min 5-100%. Obudowa ukiadu optycznego z odlewu aluminium,
malowanie czame mikrostruktruralne. Redukcja ol$nienia poprzez czamy pieréciet zewnetrzny,

odblysnik wymieniany beznarzedziowo pozwala na zmiang charakterystyki rozsylu $wiatta.
mozliwosé montazu dodatkowych akeesoriéw (szoczewki, filtry) kolor oprawy : czama

OSWIETLENIE TECHNICZNE (ZEWNETRZNE) - OPRAWA KINKIETOWA LATARNIA:

®7 wymiary: 36 x 26 x22 cm, latarnia wiszgca, Zrédto Swiatta: oprawka E27 LED, IP43, kolor:
czarny, mocowanie bezposrednie do sklepienia

UWAGI:

1. Wszystkie urzqdzenia w tym oprawy oswietleniowe sq podane jako OSWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNETRZNE) - REFLEKTOR +

przykfadowe. Mozna zastosowac zamienniki o parametrach nie ®° | SZYNOPRZEWODY: zrédto éwiatta: E27 LED; napigcie zasilania oprawy: 230 V;
gorszych niz przedstawione przykfady. ) . nie wymaga transformatora; kolor reflektora: czarny mat, kolor szynoprzewodow:
2.Koncepcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy czarny mat; mocowanie posrednie do belek stropu - linki stalowe;

uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcgqg

ds. zabezpieczef przeciwpozarowych. Oprawa oéwietleniowa LED do szynoprzewodu tréjobwodowego. Zrédio $wiala LED, 2200im, temperatura
3. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde ®° barwowa 3000K, wspdiczynnik oddawania barw RA> 90. Kat rozsylu 40st. Tolerancia chromatycznosci
urzqdzenie PPOZ, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy. MacAdam 3. Zywotnosé 50tys godz. przy spadku strumienia do 80% wartosci nominainej. Odseparowany
4. Oprawy doswietlajgce urzqdzenia ppoz montowaé na termincznie ukiad elekironiczy, Sciemnianie cyfrowe w standardzie DALI min 5-100%. Obudowa ukiadu

optycznego z odlewu aluminium, malowanie biake struktruraine. Redukcja olénienia poprzez czamy
plerscier zewnetrzny, odblysnik wymieniany beznarzedziowo pozwala na zmiane charakierystyki rozsytu
$wiatta. moziiwosé montazu dodatkowych akcesoriow (szoczewki, fitry) kolor oprawy: czamy

wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajqgc ,,na sztywno”.
5. Rodzaj, kierunek piktogramdw oraz miejsce montazu
opraw kierunkowych nalezy ustalic z nadzorem ppoz.

6. (?(prowx k[erunkowe instalowaé centralnie nad osiq drogi Oprawa oéwietleniowa LED do montazu na bazie montazowej, ntynkowej. Zrédio $wiatta LED,
gw‘? USCIVJ”.GJ' ekt bedzie ukfad tenu 5b: temp. brawowa 3000K, wspétczynnik oddawania barw RA>80,. Kat rozsytu 36st. Tolerancja
o nf:]S gc?ocr{zcﬁ ei s?l/ ?ifgcc:]h grezv:/?ﬁ i(LJjn ((:l:h‘cmvc; &o :gfo fﬁ “FJ,"CCVY isegrslfoc;h ®" chromatyczno$ci MacAdam 3, Zywotno$é 50tys godz. przy spadku struminia $wietinego do 70%
lub b dni d X >|/q : tach dli ‘ed h kabli: strumienia nominalnego. Obudowa z odlewu cisnieniowego aluminium malowana na czarno.
u ezpoérfa nio na drewnie na uchwytac a pojedynczyc abli; Odbty$nik wymieniany beznarzedziowo pozwala na zmiane charakterystyki rozsytu $wiatat.
g F})(c;cé | ;fy'l" k;;?ewr;c:j y ss(’:( frr(]:céCZi;n :' L?(‘]N;;' éy Cvr; miejcach istniejgcych Mozliwo$¢ montazu dodatkowych akcesoriéw (soczewki, filtry, przeslony antyolsnieniowe) kolor
. oprawy: czam:
tras kablowych. — Py Y
9. Przejscia instalacyjne przez przegody budowlane uszczelni¢ gazo (o) iTECH M2 302 NM

i wodoszczelnie.
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LEGENDA LACZNIKOW:
G A o B3 | ONTEC S W1 302 NM COLD

CZUJNIK RUCHU, NP.: Zublin Swiss Garde 360 Plus 16m
nr kat. 25000 Plus (kwadrat) EWA1
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S B] | ONTECSM1301M
"~ LACZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY
3

10/16A, 250V, PIT, IP20 W2
=] | ONTECAP302M

LACZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY UNIWERSALNY
10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEZNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, I1P44

LACZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY SWIECZNIKOWY
10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEZNIE OD CHARAKTERU POMIESZCZENIA

LACZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY SCHODOWY
10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEZNIE OD CHARAKTERU POMIESZCZENIA

LACZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY SCHODOWY
10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEZNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44

LACZNIK ZWIERNY 1-BIEGUNO > UNIWERSALNY NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 21994, POZ. 83.

10/16A, 250V, P/T LUB N/T ZALEZNIE OD CH-RU POMIESZCZENIA, IP44
PRO ARCHIVISION SP.ZO O.
30-074 KRAKOW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

o
¥
¥4

©
&

:ﬂ . WYPUST 1-FAZ (3FAZ)

. . Inwestor: MUZEUM NADWISLANSKIE
' mgr Inz MAP/0152/ E W KAZIMIERZU DOLNYM
5
Projekiowat Pawef Woszczek POOE/06 10.2016 2 PW 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19
< %]
° 2 - Inwestycja:
OpraCOWaI %’ (% g_ % 10 201 6 © 1 1 00 ,PRZEBUDOWA | REMONT DWOCH BUDYNKOW UStUGOWYCH
< a ) a ° © : TJ. BUDYNKU USLUG. ( MUZEUM) - SPICHLERZA ULANOWSKICH
g E o #) ORAZ BUDYNKU USEUG. ( ADMINIST. - BIUR. Z FUNKCJA EDUK) -
zZ DOM WOJTOWSKI Z MODLIBORZYC WRAZ Z PRZEBUDOWA
mar inz © WEWN. INSTALACJI: WODY, KAN., C.O., ENERGII ELEKT., TELET.
) grinz. . 9/2002 N NA DZIALCE NR 334/1 POLOZONEJ W OBREBIE EWIDENCYJNYM
Sprawdzit Maciej Majkowski | E 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM"
)
. Lokalizacja:
Nazwa rysunku: . S . . = DZIALKA NR 334/1,
Plan mstalaql oswietlenia. Pietro 1. > E—6 OBREB 0001, KAZIMIERZ DOLNY
=z




