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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

. CZESC OPISOWA

. CZESC RYSUNKOWA

Al RZUT PARTERU 1:50
A2 RZUT | PIETRA 1:50
A3 RZUT Il PIETRA 1:50
A4 RZUT POLACI DACHOWEJ 1:100
A5 PRZEKROJ A-A 1:50
A6 PRZEKROJ B-B 1:50
A7 ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA 1:50
A8 ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA 1:50
A9 ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA 1:50
A10  |ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA 1:50
All  |RZUT WYBURZEN | ZAMUROWAN 1:50
Al2  |DETAL CZERPNIA / WYRZUTNIA POWIETRZA 1:5
A13  |DETAL WIATROLAPU 1:5
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | KRAT
Al4  OKIENNYCH 1:30
Als | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | .
WEWNETRZNEJ
Alss | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ |, ¢
ZEWNETRZNEJ
A15b |DETAL PRZYZIEMIA 1:20
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CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE:

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont budynku ustug. (muzeum) -
Spichlerza Ulanowskich wraz z przebudowg wewnetrznych instalacji: wody, kanalizaciji, c.o.,
energii elektrycznej, teletechnicznej na dziatce nr 334/1 potozonej w obrebie ewidencyjnym
0001 w Kazimierzu Dolnym w ramach zamierzenia inwestycyjnego pod nazwg ,Remont
konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum
Nadwislanskiego w Kazimierzu Dolnym”. Zakres opracowania wynika z koniecznosci
przystosowania obiektu do wspoétczesnych standardow budowli uzytecznosci publicznej.

1.2 Adres opracowania
Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 334/1,0breb 0001 w Kazimierzu Dolnym.

1.3 Inwestor
Muzeum Nadwislanskie w Kazimierzu Dolnym 24-100 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19

1.4 Podstawa opracowania

1.4.1. Podstawa prawna opracowania
eUstawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.

2164 z pdzn. zm.),
eUstawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z
pozn. zm.),
eUstawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
z pdzn. zm.),
eUstawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2014
r. poz. 1446 z poézn. zm.),
eUstawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),
eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1129 z
pozn. zm.),
eRozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462 z p6zn. zm.),
eRozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w
sprawie prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robo6t budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (dz. U. z 2011 r. poz. 987 z p6zn. zm.),
eRozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia

2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
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przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117 z pézn. zm.),
eRozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

(ti. Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 z p6zn. zm.),
eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. poz. 1126),
eRozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia 2014 r. w
sprawie zabezpieczania zbiorow muzeum przed pozarem, kradziezg i innym
niebezpieczenstwem grozgcym ich zniszczeniem lub utratg (Dz. U. poz. 1240).

1.4.1 Podstawa formalna opracowania
eUmowa nr MNKD 103/2016 zawarta w dniu 20.06.2016 r.
¢Opis Przedmiotu Zaméwienia - opracowany przez Zamawiajgcego,
ewizje lokalne,
eMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zg. z Uchwatg Nr VI/29/2003 Rady
Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kazimierz Dolny.
eUstawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),
eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z p6zn. zm.).

1.5 Biuro Projektéw
PRO ARCHIVISION Sp. z o0.0.
30-074 Krakéw ul. Kazimierza Wielkiego 58/4

1.6 Podstawowe dane techniczne

BUDYNEK SPICHLERZA ULANOWSKICH

Szeroko$¢ elewacji potnocno - wschodnia 16,68 m
Szerokos¢ elewacji potnocno -zachodnia 14,75 m
Szeroko$¢ elewacji potudniowo - zachodnia 16,74 m
Szerokos¢ elewacji potudniowo - wschodnia 14,22 m
Kubatura 3300,79m3
llos¢ kondygnaciji budynku (parter + | pietro + |l pietro) 3
Wysokos¢ budynku 18,50m
Spadek dachu 52°
Powierzchnia catkowita 779,54m2
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Powierzchnia uzytkowa 569,69m2

Powierzchnia zabudowy 264,08m2

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Lokalizacja

Teren inwestycji stanowi dziatka: nr ew. 334/1 obr. ewid. 0001 Kazimierz Dolny.
Planowana inwestycja dotyczy catosci dziatki, na ktorej zlokalizowane sg dwa budynki o
numerach 54 (Spichlerz Ulanowskich) i 54a (Dom Wéjtowski z Modliborzyc). Obiekt, objety
przedmiotowym opracowaniem — Spichlerz Ulanowskich, zlokalizowany jest w pétnocno —
zachodniej czesci dziatki, na osi ptn. zachéd — ptd. wschdd biegngcej prostopadle do ulicy
Putawskiej. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie istniejgcy zjazd z drogi publicznej ul.
Putawskiej (droga gminna) dz. nr 1/4 w ptd. zachodniej czesci dziatki.

2.2 Infrastruktura
Omawiana inwestycja posiada czynny przytgcz wodociggowy, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz teletechniczny.

2.3 Stan wlasnosci

Dziatka nr ew. 334/1 w stanie istniejgcym jest zabudowana, na terenie inwestycji
zlokalizowany jest przedmiotowy budynek Spichlerza Ulanowskich oraz budynek Domu
Wjtowskiego z Modliborzyc. Dziatka nr 334/1 jest wiasnoscig Inwestora tj. Muzeum
Nadwislanskiego w Kazimierzu Dolnym.

2.4 Uwarunkowania historyczne i konserwatorskie (ochrona konserwatorska)

Budynek Spichlerza Ulanowskich, dawniej zwanym Spichlerzem Mikotaja Przybytly, to
najstarszy spichlerz w tej miejscowosci, wybudowany w Il potowie XVI w.. Spichlerze
kazimierskie to pozostatos¢ po portowej i handlowej $wietnosci Kazimierza Dolnego.
Powstaty najprawdopodobniej w najlepszym dla miasteczka okresie, czyli w wieku XVI - XVII.
Gtowne skupisko spichlerzy byto przy wybrzezu pétnocnym, obecnie przy ulicy Putawskiej i
Tyszkiewicza. Spichlerz Ulanowskich zbudowany zostat doktadnie na trasie miedzy portem, a
srodmiesciem przy ulicy Putawskiej 54. Posiadat dwie komory, od frontu dobudowana zostata
pietrowa loggia z arkadami. Podczas | wojny swiatowej ulegt uszkodzeniu, mimo to od okoto
XIX wieku uzytkowany byt, jako garbarnia. W latach 1946 — 49 zostat powierzchownie
wyremontowany, a od roku 1975 stuzyt, jako magazyn nawozow sztucznych Gminne;j
Spétdzielni Samopomoc Chitopska. Kolejny remont miat miejsce okoto 1976 — 86 roku.
Podczas prac konserwatorskich w 1980 roku oprécz daty powstania obiektu,
wyeksponowano gmerk Przybytdw i monogram bedgcy swego rodzaju podpisem witasciciela.
Obecnie budynek, jako Spichlerz Ulanowskich stuzy celom kulturalnym, wystawowym, oraz
szeroko pojetej edukacji, a jego witascicielem jest Muzeum Nadwislanskie w Kazimierzu
Dolnym.

Przedmiotowy obiekt objety jest petng ochrong konserwatorska, wpisany do
rejestru zabytkébw pod numerem A/486, decyzjg z dnia 02.06.1970 r.(budynek) oraz
decyzjg z dnia 14.06.1992r.(otoczenie budynku). Ponadto obiekt jest wpisany do Gminnej
Ewidencji Zabytkéw pod takim samym numerem.

Wytyczne konserwatorskie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Lublinie, znak
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IN.5183.96.1.2016 r. dla planowanych prac remontowo — konserwatorskich:

Remont konserwatorski konstrukcji drewnianej spichlerza — bez uwag,

Remont elewacji - nalezy usung¢ wadliwie wykonane tynki na przyporach i wykonac¢ nowe;
dopuszcza sie przemurowanie kamiennego lica skarp w celu pozostawienia go
nietynkowanego; pozostate partie elewacji zachowa¢ w tynku; nalezy wprowadzi¢ korekte
kolorystyczng malowanego detalu architektonicznego;

Modernizacja instalacji sanitarnej — dopuszcza sie wykonanie ogrzewania pomieszczen, przy
czym okreslenie szczegotowych warunkéw konserwatorskich bedzie mozliwe po
przedstawieniu koncepcyjnych propozycji projektowych;

Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej — bez uwag;

Modernizacja infrastruktury wystawienniczej — bez uwag;

Rewaloryzacja terenu — bez uwag; na realizacje ogrodu dydaktyczno-botanicznego na
dziatce nr 334/1 LWKZ wydat w 2012 r. decyzje, ktora nie zostata w petni zrealizowana (zat.
3);

Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych — bez uwag;

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany uktadu funkcjonalno-przestrzennego recepcji i czesci
socjalnej ze zmiang lokalizacji wejscia gtdwnego.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1 ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE

Charakterystyczne parametry wielkosciowe przedmiotowego obiektu Spichlerza
Ulanowskich nie ulegng zmianie, ze wzgledu na planowane zamierzenie p.n. ,Przebudowa i
remont dwoch budynkéw ustugowych tj. budynku ustugowego (muzeum) - Spichlerza
Ulanowskich oraz budynku ustugowego (administracyjno - biurowego z funkcjg edukacyjng) -
Domu Wojtowskiego z Modliborzyc wraz z przebudowg wewnetrznych instalacji: wody,
kanalizaciji, c.o., energii elektrycznej, teletechnicznej na dziatce nr 334/1 potozonej w obrebie
ewidencyjnym 0001 w Kazimierzu Dolnym" w ramach projektu ,Remontu konserwatorskiego i
modernizacji ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwislanskiego w
Kazimierzu Dolnym”. Od strony potudniowo — wschodniej na Il i Il kondygnacji znajdujg sie
wyjscia ewakuacyjne na zewnetrzng klatke schodowg. Projekt zaktada przebudowe
zewnetrznej klatki schodowej i dostosowanie jej do aktualnych warunkéw technicznych oraz
warunkéw p.poz.

3.2 ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

3.2.1. Dostepnos¢ obiektu

Dostepnos¢ obiektu dla uzytkownikow bedzie zapewniona jak dotychczas,
bezposrednio od strony ul. Putawskiej poprzez utwardzone dojscie do budynku prowadzace
do gtdwnego wejscia. Od strony potudniowo — wschodniej budynku, na poziomie Il i 1lI
kondygnacji, znajdujg sie dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzgce na zewnetrzng klatke
schodowg. Dostep do obiektu dla pracownikéw bedzie zapewniony jak dotychczas zgodnie z
wytycznymi konserwatorskimi zawartymi w pismie znak IN.5183.96.1.2016 r. Przewiduje sie
wykonanie toalety dla os6b niepetnosprawnych w poziomie parteru - zgodnie z rys. nr A-1 w
czesci rysunkowej projektu architektonicznego.
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3.2.2. Komunikacja wewnatrz budynku
Komunikacja wewnetrzna w budynku odbywac¢ sie bedzie poprzez drewniane schody
(niespetniajgce wymagan p.poz.) zlokalizowane w potnocno — wschodniej czesci budynku.

3.2.3. Charakterystyka rozmieszczenia programu funkcjonalno - uzytkowego

Program funkcjonalno - uzytkowy budynku Spichlerza Ulanowskich, w stanie
dotychczasowym, skupia na poziomie parteru pomieszczenia takie jak: sale ekspozycyjne,
magazyn, pomieszczenie socjalne oraz toalete. Poziomy | oraz |l pietra zajmujg obecnie sale
ekspozycyjne. Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewnienie witasciwych warunkow
pracy i realizacji celdow programowych Inwestora tj. Muzeum Nadwislanskiego w Kazimierzu
Dolnym oraz dziatan konserwatorskich w celu przywrocenia wiasciwego charakteru
zabytkowej substancji i nalezytego stanu technicznego.

3.2.4. Projektowany sposo6b uzytkowania poszczegoélnych kondygnacji

Projektuje sie przebudowe strefy wejsciowej, w poziomie parteru, poprzez wyposazenie
jej w przeszklony wiatrotap (pom. nr 0/1 w czesci rysunkowej projektu wykonawczego) oraz
recepcje (pom. nr 0/2 w czesci rysunkowej projektu wykonawczego). Szklane $ciany
pomieszczen wiatrotapu oraz recepcji wykonane ze szkta hartowanego bezpiecznego. Na
parterze w sgsiedztwie istniejgcych schoddw projektuje sie wydzielenie pomieszczenia
magazynowego (pom. nr 0/5 w czesci rysunkowej projektu wykonawczego) oddzielonego od
przestrzeni sali ekspozycyjnej nowo projektowanymi sSciankami (w konstrukcji lekkiej).
Przedmiotowe opracowanie obejmuje przebudowe istniejgcych pomieszczen sanitariatu,
magazynu oraz pomieszczenia socjalnego. W ramach projektu architektonicznego projektuje
sie nowe toalety: ogolnodostepng (pom. nr 0/7 w czesci rysunkowej projektu wykonawczego)
oraz dla o0so6b niepetnosprawnych (pom. nr 0/8 w czesci rysunkowej projektu
wykonawczego). W zwigzku z liczbg pracownikow, nieprzekraczajgcg 10 o0s6b
przebywajgcych w pomieszczeniach na staty pobyt ludzi, ww. pomieszczenia sanitarne
zaprojektowano w poziomie parteru, zgodnie z §84 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz.1422) . Projekt przewiduje
réwniez wydzielenie pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw (pom. nr 0/9 w czesci
rysunkowej projektu wykonawczego) oraz przestrzeni komunikacji (pom. nr 0/10 w czesci
rysunkowej projektu wykonawczego) obstugujgcej m.in. wyzej wymienione pomieszczenia.
Projekt zakfada utrzymanie funkcji wystawienniczej w poziomie parteru w postaci sal
wystawienniczych: pom. nr 0/3 oraz 0/6 w czesci rysunkowej projektu wykonawczego).

Na poziomie | pietra nie planuje sie wprowadzania zmian w zakresie ukfadu
funkcjonalno - uzytkowego. Sposob uzytkowania pozostaje jak dotychczas, kondygnacja
pozostaje przestrzenig ekspozycyjng. W zwigzku z zapewnieniem odpowiednich warunkow
ewakuacyjnych, a co za tym idzie bezpieczenstwa dla uzytkownikow, przedmiotowe
opracowanie przewiduje poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego drzwi zewnetrznych
(rys. A-11 w czesci rysunkowej projektu wykonawczego), do szerokosci 90 cm w Swietle
o$cieznicy od strony potudniowo - wschodniej, w celach ewakuacyjnych.

Na poziomie Il pietra budynku nie planuje sie wprowadzania zmian w zakresie ukfadu
funkcjonalno - uzytkowego. Sposob uzytkowania, podobnie jak w poziomie | pietra, pozostaje
jak dotychczas, kondygnacja pozostaje przestrzenia ekspozycyjng. W zwigzku z
zapewnieniem odpowiednich warunkéw ewakuacyjnych, a co za tym idzie bezpieczenstwa
dla uzytkownikéw, przedmiotowe opracowanie przewiduje poszerzenie istniejgcego otworu
drzwiowego drzwi zewnetrznych (rys. A-11 w czesci rysunkowej projektu wykonawczego), do
szerokosci 90 cm w Swietle oscieznicy od strony potudniowo - wschodniej, w celach

8

KRAKOW 2016



PRO ARCHIVISION; 30-074 Krakow, ul. Kazimierza Wielkiego 58/4

ewakuacyjnych. Projekt przewiduje likwidacje istniejgcej zewnetrznej klaki schodowej (od
strony potudniowo-wschodniej budynku) oraz budowe nowej zewnetrznej stalowej klatki
schodowej zgodnie z wymogami warunkow technicznych (rys. rzutéw, przekroju B-B oraz
elewacji - w czesci rysunkowej projektu wykonawczego).

Projektowane ingerencje (poszerzenia otworéw drzwiowych oraz przebudowa
zewnetrznej klatki schodowej), z racji lokalizacji od tylnej strony budynku, pozostang
niewidoczne od strony przestrzeni publicznej. W zwigzku, z czym, planowane zmiany nie
bedg zaburza¢ wartosci zabytkowych obiektu, ani kolidowa¢ z historycznym ukfadem
urbanistycznym miasta Kazimierz Dolny.

3.3 PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Zgodnie z zaleceniami Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw brak jest
mozliwosci wykonania w obiekcie podjazdow oraz windy badz innych elementéw komunikaciji
pionowej dla osob niepetnosprawnych ruchowo. Ze wzgledu na zabytkowg strukture
budynku, objetg petng ochrong konserwatorskg, nie ma mozliwosci dostosowania w pefni
obiektu dla osob z niepetnosprawnoscig ruchowa, dostepnos¢ obiektu bedzie odbywac sie
jak dotychczas (wnoszenie reczne). Nie mniej jednak projektuje sie wykonanie toalety dla
0s6b niepetnosprawnych ruchowo (w poziomie parteru), ktéra pozwoli czesciowo dostosowac
obiekt dla os6b niepetnosprawnych ruchowo. Przedmiotowe opracowanie przewiduje
rozszerzenie dostepnosci budynku dla oséb niepetnosprawnych (z inng niepetnosprawnoscia
niz ruchowa) poprzez m.in.: utworzenie specjalnych $ciezek dotykowych, zastosowanie w
obiekcie oznaczen i informacji przy pomocy map dotykowych wykorzystujgcych alfabet
Braille'a, odpowiednie oznaczenie komunikacji poziomej i pionowej (schodow), a takze
zastosowanie wiasciwych materiatdw oraz oswietlenia tj.: réwnomierne, zapobiegajgce
olsnieniu.

3.4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zgodnie z pismem znak SG0.6220.07.2016 z dnia 25.07.2016 r., w sprawie okreslenia
obowigzku uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
p.n. ,Przebudowa i remont dwéch budynkéw ustugowych tj. budynku ustug. (muzeum) -
Spichlerza Ulanowskich oraz budynku ustug. (administ. - biur. z funkcjg eduk.) - Dom
Woajtowski z Modliborzyc wraz z przebudowg wewn.instalacji: wody, kan., c.o., energii elekt.,
telet. na dziatce nr 334/1 potozonej w obrebie ewidencyjnym 0001 w Kazimierzu Dolnym" w
ramach projektu ,Remontu konserwatorskiego i modernizacji ekspozycji w wybranych
zabytkowych obiektach Muzeum Nadwislanskiego w Kazimierzu Dolnym”, niniejsze
przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jego
realizacji, a takze przeprowadzenia oddziatywania na srodowisko. Realizacja jak i
eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie wptynie, na jakos¢ wéd podziemnych w
obszarze Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 406 Niecka Lubelska. Teren, na ktérym
planowane sg prace nie jest potozony na obszarze przylegajgcym do jezior, a w rejonie jego
realizacji nie wystepujg uzdrowiska ani obszary ochrony uzdrowiskowej. Planowane
przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac transgranicznie.

Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy. Przedmiotowa dziatka usytuowana jest poza obszarem oddziatywania typu
gorniczego.
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3.4.2 Obszar Natura 2000

Zgodnie z Deklaracjg organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow Natura
2000 o numerze WPN.6335.520.2016.GC wydanym 1.07.2016 przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, projekt p.n. "Przebudowa i remont dwoch
budynkow ustugowych tj. budynku ustug. (muzeum) - Spichlerza Ulanowskich oraz budynku
ustug. (administ. - biur. z funkcjg eduk.) - Dom Wojtowski z Modliborzyc wraz z przebudowa
wewn.instalacji: wody, kan., c.o., energii elekt., telet. na dziatce nr 334/1 potozonej w obrebie
ewidencyjnym 0001 w Kazimierzu Dolnym" w ramach projektu ,Remontu konserwatorskiego i
modernizacji ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwislanskiego w
Kazimierzu Dolnym”, w ramach projektu ,Remontu konserwatorskiego i modernizacji
ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwislanskiego w Kazimierzu
Dolnym”, nie wywrze istotnego wptywu na obszar Natura 2000, gdyz planowane
przedsiewziecia bedg realizowane poza tym obszarem.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie¢ do ucigzliwych dla srodowiska, nie bedzie
wywierata negatywnego wptywu ani na zdrowie ludzi ani na obiekty sgsiednie. Nie bedzie
powodowata emisji zanieczyszczen gazowych, hatasu, wibracji ani szkodliwego
promieniowania.

3.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ:

PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

LP |PRZEZNACZENIE | POSADZKA | POWIERZCHNIA [m2]
PARTER
posadzka z bruku
0/1 |WIATROLAP klinkierowego 6,36
posadzka z bruku
0/2 |RECEPCJA klinkierowego 8,62
FOYER / SALA posadzka z bruku
0/3 |[WYSTAWIENNICZA klinkierowego 46,57
posadzka z bruku
0/4 | KOMUNIKACJA klinkierowego 7,85
posadzka z bruku
0/5 |POM. MAGAZYNOWE klinkierowego 11,77
SALA posadzka z bruku
0/6 |WYSTAWIENNICZA klinkierowego 46,88
TOALETA
0/7 |OGOLNODOSTEPNA ptytki gresowe 3,25
TOALETA DLA OSOB
0/8 |NIEPELNOSPRAWNYCH | ptytki gresowe 5,13
0/9 |POM. SOCJALNE ptytki gresowe 7,16
posadzka z bruku
0/10 | KOMUNIKACJA klinkierowego 13,37
z 156,96
| PIETRO
1/1 |SALA EKSPOZYCYJNA |deska drewniana 72,47
1/2 | SALA EKSPOZYCYJNA |deska drewniana 95,83
1/3 |BALKON/LOGGIA deska drewniana 12,49
z 197,22
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Il PIETRO
2/1 | SALA EKSPOZYCYJNA |deska drewniana 186,75
2/2 |BALKON/LOGGIA deska drewniana 10,19
z 196,94
RAZEM: 551,12 |

4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (zgodnie z projektem konstrukciji)

Uwaga: szczeqotowy opis konstrukcji budynku — patrz projekty branzowe. Ponizej
zamieszczono jedynie skrocony opis konstrukgii.

Spichlerz Ulanowskich jest budynkiem wolnostojgcym o rzucie zblizonym do
prostokata o wymiarach 14,8 x 16,8m. Wystepujgca od frontu prostokgtna loggia zostata
wtérnie dobudowana. Obiekt jest symetryczny, posiada trzy kondygnacje i jest
niepodpiwniczony. Posiada dach dwuspadowy przekryty dachowkg ceramiczng - eséwka.
Konstrukcje nosng budynku stanowi uktad scian zewnetrznych murowanych z kamienia
wapiennego na zaprawie wapiennej oraz wewnetrznego szkieletu nosnego uformowanego z
belek i stupow drewnianych wspartych na Scianach zewnetrznych oraz na wewnetrznej
Scianie murowanej z kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej w poziomie przyziemia.
Stropy przedmiotowego budynku uformowano w postaci belkowych nagich stropéw
drewnianych. Obiekt posiada dwie klatki schodowe — wewnetrzng drewniang o konstrukc;ji
policzkowej oraz zewnetrzng dwubiegowg o konstrukcji stalowej. Wiezba dachowa ma
konstrukcje drewniang mieszang. Sktada sie z dwoch powtarzalnych wigzarow stezonych
miedzy sobg zastrzatami w osi podtuznej symetrii budynku. Wigzary sg oparte na podtuznej
belce drewnianej wspartej na stupach drewnianych przenoszgcych obcigzenia na stupy
drewniane nizszej kondygnacji.

W ramach planowanej przebudowy i remontu budynku Spichlerza Ulanowskich
zostang wymienione elementy drewniane stanowigce podbudowe pokrycia dachowego oraz
przewidziane w projekcie do wymiany uszkodzone elementy wiezby dachowej. Elementy
wiezby oraz stropdw wymagajg rowniez impregnacji i miejscowych uzupetnien. Konstrukcja
dachu nie wymaga wzmocnieh poza miejscami zaawansowanej korozji atmosferycznej oraz
ubytkéw przekrojow. Wzmocnien wymagajg rowniez potgczenia ciesielskie poszczegolnych
elementow dzwigaréw drewnianych. Nalezy rowniez wzmocni¢ niektore potgczenia
ciesielskie wiezby dachowej oraz belek stropowych, usung¢ poprzeczne sciggi stalowe w
poziomie stropu nad parterem. Elementy skorodowane nalezy wymieni¢, pozostate elementy
nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo, przeciw korozji biologicznej i atmosferycznej. Prace
zwigzane z przebudowg i remontem obiekt powinny obejmowacC naprawe przypor
znajdujgcych sie przy frontowej elewacji, naprawe i likwidacje rys w obrebie $cian
elewacyjnych, usungé wtérne elementy wypetniajgce z bloczkow z betonu komoérkowego i
zastgpi¢ je materiatami naturalnymi (kamien, cegfa), wykona¢ prace naprawcze
skorodowanych elementéw Zelbetowych. Sciany no$ne nie wymagajg wzmocnien.
Projektowane Sciany dziatowe nalezy dylatowa¢ od stropu przez zastosowanie wktadek z
materiatéw elastycznych. Nowoprojektowane otwory drzwiowe, nalezy zabezpieczy¢ belkami
stalowymi. Typ i rozmieszczenie belek zgodnie z projektem konstrukcji. Istniejgce
zewnetrzne schody stalowe nalezy usung¢. W ich miejsce przewidziano wykonanie nowych
schodow o konstrukcji stalowej. Klatke schodowg o uktadzie dwubiegowym nalezy oprze¢ na
dwodch stupach stalowych, ukfad stopni z azurowych krat pomostowych Posadowienie stupow
stalowych zewnetrznej klatki schodowej nalezy wykona¢ w postaci uktadu mikropali —
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zgodnie z projektem konstrukcji. Remont budynku powinien rowniez uwzgledniac
konieczno$¢  uzupetnienia obrébek blacharskich oraz uregulowanie  warunkow
odprowadzenia wody opadowej z otoczenia budynku.

5. MATERIALY - WARSTWY PRZEGROD PIONOWYCH | POZIOMYCH

5.1 Materialy, praca i urzagdzenia

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie winny by¢ nowe,
nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw, winny tez uwzglednia¢ nowoczesne
rozwigzania techniczne, odpowiadac¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania
i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg. Gdziekolwiek w opisach i jest
mowa o okreslonych normach i przepisach, ktérym majg odpowiada¢ materiaty, urzadzenia i
prace wykonywane lub poddawane probom obowigzujg ostatnie wydania odnosnych norm i
przepisow. Wszelkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na
budowie winny posiadac stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB,
PZH oraz innych wymaganych instytucji. Materiaty zamienne wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru i przez Pro Archivision sp. z 0. 0.

5.1.2 Nadrzednos¢ dokumentaciji

1.Dokumenty formalno — prawne.

2.Dokumentacja techniczna rysunkowa.

3.0Opis techniczny.

4.0pinie techniczne i ekspertyzy.

5.Inne, zwyczajowo nieujmowane w dokumentacji elementy, wynikajgce ze stosowania
zasad sztuki budowlanej i uwarunkowan prawa budowlanego.

5.2 Przegrody pionowe
5.2.1 Istniejace $ciany zewnetrzne

S1: ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA W POZIOMIE PARTERU:

- projektowana powtoka malarska laserunkowa

- projektowana powtoka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel RAL 9016
- istniejgcy tynk zewnetrzny

- istniejgca Sciana z kamienia wapiennego

- projektowany tynk wewnetrzny renowacyjny hydrofobowy gr. 1,5 cm

- projektowana powtoka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel RAL 9016

S1’: ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA W POZIOMIE PARTERU:

- projektowana powtoka malarska laserunkowa

- projektowana powtoka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel RAL 9016
- tynk zewnetrzny

- istniejgca Sciana z kamienia wapiennego

- projektowany tynk wewnetrzny renowacyjny hydrofobowy gr. 1,5 cm

- projektowane wykonczenie: powtoka malarska RAL 9016

S1”: ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA W POZIOMIE | PIETRA, Il PIETRA:
- projektowana powtoka malarska laserunkowa

- projektowana powtoka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel RAL 9016
- tynk zewnetrzny

- istniejgca sciana z kamienia wapiennego
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- istniejgcy tynk wewnetrzny

- istniejgce wykonczenie: powtoka malarska

S2: ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA W POZIOMIE PARTERU:

- projektowana powtoka malarska laserunkowa

- projektowana powtoka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel

- tynk zewnetrzny

- istniejgca Sciana z kamienia wapiennego

- projektowany tynk wewnetrzny zatarty na ostro

-projektowana izolacja pionowa: folia uszczelniajgca w ptynie x 2, w naroznikach tasma
uszczelniajgca

-projektowane wykonczenie: ptytki ceramiczne scienne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm

ZABEZPIECZENIE SCIAN PRZED KAPILARNYM PODCIAGANIEM WODY:

1) Odkopanie $cian fundamentowych na gtebokos¢ 50cm. Oczyszczenie sciany poprzez
usuniecie zniszczonych, odspojonych, zarysowanych i spekanych tynkow poprzez
hydropiaskowanie  niskocisnieniowe bgdz inng metodg odpowiednig dla
przedmiotowych elewacji. Nastepnie wzmocnienie ostabionej powierzchni muru
wodnym preparatem krzemianowym, poprzez nasgczanie powierzchniowe, zuzycie
0,5-1,0 kg/m? preparatu (w zalezno$ci od wyboru producenta - zuzycie musi by¢
zgodne z instrukcjg techniczng producenta), wzmocnienie 4-8 N/mm?2.

2) Wszystkie miejsca skazen biologicznych nasgczy¢ preparatem grzybobdjczym, jako
substancji czynnej - domieszki do zapraw renowacyjnych w starym budownictwie
przygotowywanych na placu budowy, preparat bezbarwny, bez zapachu, substancje
czynne: 20,0% benzyl C12-C18, alkildimethyl-chlorki 12,0% poliboranu sodowego
(tréjborandwusodowy, kwas borowy). llo§¢ nanoszonego materiatu okoto ~50g
koncentratu/ m? w zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

3) Wykonanie wzmochienia muru:

-Odkopany fragment $ciany zabezpieczyé elastycznym wodorozcienczalnym

preparatem, wzmacniajgcym i przyspieszajgcym wigzanie. Gestos¢: ok. 1,15 kg/cm3.

Kolor: przezroczysty. Wzmocnienie 4-8 N/mm? zaleznie od zastosowania.

Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg techniczng producenta.

-Nastepnie na powierzchnie natozy¢ preparat krzemianujgco-hydrofobizujgcy o

dziataniu wgtebnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji. Gestos¢ wg DIN

51757: ok.1,15g/cm3.Przepuszczalno$é¢ pary wodnej >90%  Nasigkliwosé

powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m 2'h %5, Zuzycie 0,15 kg/m?

-Naniesienie na $wiezo zaprawy uszczelniajgcej odpornej na siarczany do

wykonywania hydroizolacji. Nasigkliwo$¢ kapilarna: w24: < 0,1 kg/m? * h 05

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej < 200. Zuzycie: min. 2 kg/m2 na jeden cykl

szlamowania. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg techniczng producenta.

-Wypetnienie ubytkéw szpachléwkg uszczelniajgcg w jednym cyklu, $wieze na $wieze.

Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w24: < 0,1 kg/m? * h %5 Wspoétczynnik oporu dyfuzji

pary wodnej < 200.

- Natozenie w dwodch warstwach elastycznej izolacji grubo powtokowej posiadajgcej

wiasciwosci szlamu uszczelniajgcego modyfikowanego tworzywami sztucznymi do

stosowania przeciw wodzie napierajgcej od zewnatrz.

Wodoszczelno$¢: do 10 m stupa wody. Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej ok.

6600. Zuzycie 2,5 kg/m? .

- Ostoniecie $ciany tréjwarstwowg matg drenujgcg o wysokiej odpornosci na
13
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4)

obcigzenia, petnigcg funkcje oddzielajgcg oraz przytwierdzenie jej do Sciany za
pomocg klipsdbw montazowych, co 25 cm, a nastepnie zakonczenie na réwno z
poziomem terenu za pomocg listwy zamykajgcej. Materiat folii wyttaczanej: polietylen.
Materiat wtokniny filtrujgcej: polipropylen. Odporno$¢ na nacisk: ok. 350 kN/m?Z.
Odporna chemicznie, odporna na korzenie i gnicie.

Zasypanie wykopu i wykonanie nowej opaski wokodt budynku z kamienia polnego tzw.
.Kocie tby”.

NAPRAWA TYNKOW ZEWNETRZNYCH NA COKOLE W STREFIE NADMIERNEGO
ZAWILGOCENIA:

1)

Oczyszczenie $Scian, usuniecie zniszczonych, odspojonych, zarysowanych i
spekanych tynkéw 80cm powyzej rozpoznawalnej krawedzi zawilgocenia poprzez
hydropiaskowanie  niskocisnieniowe bagdz inng metodg odpowiednig dla
przedmiotowych Scian. Nastepnie wzmocnienie ostabionej powierzchni muru wodnym
preparatem krzemianowym, poprzez nasgczanie powierzchniowe, zuzycie preparatu
w zaleznosci od wyboru producenta, wzmocnienie 4-8 N/mm?.

2) Wszystkie miejsca skazen biologicznych nasgczy¢ preparatem grzybobojczym, jako

3)

4)

substancji czynnej - domieszki do zapraw renowacyjnych w starym budownictwie
przygotowywanych na placu budowy, preparat bezbarwny, bez zapachu, substancje
czynne: 20,0% benzyl C12-C18, alkildimethyl-chlorki 12,0% poliboranu sodowego
(tréjborandwusodowy, kwas borowy). llo§¢ nanoszonego materiatu okoto ~50g
koncentratu/ m? w zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

Mur gdzie wystepujg pekniecia i rysy nacig¢ w spoinach, poprzecznie, do
odpowiedniej gtebokosci i zamontowacé kotwy ze stali austenicznej na specjalistycznej
systemowej zaprawie montazowej o jednosktadnikowej strukturze, odpornej na
siarczany, modyfikowanej tworzywami sztucznymi lub spekania muru wypetnic
mineralng suspensjg cementowg o bardzo dobrej ptynnosci do wypetniania i
zamykania (zg. z proj. konstrukcji)

Rekonstrukcja tynkéw poprzez:

-Wykonanie zaprawy szczepnej, jako narzutu podktadowego, odpornego na zasolenia,
do przygotowania podtoza pod tynk przy narzucie potkryjacym. Parametry techniczne:
gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3. Wytrzymatos¢ na $ciskanie: CS IV. Odpornosc
ogniowa: euroklasa A 1. Przyczepnos¢ = 0,08 N/mm? (model pekniecia B), absorpcja
wody spowodowana podcigganiem kapilarnym WO, wspétczynnik przepuszczalnosci
pary wodnej y < 15, mrozoodpornosé. Zuzycie przy kryjgcym naktadaniu ok. 3 kg/m? w
zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg techniczng
producenta.

-Jezeli przewidywana catkowita grubos¢ tynku przekracza¢ bedzie 2-3 cm lub
zasolenie podtoza jest bardzo wysokie, na obrzutce sczepnej nalezy natozy¢ 0,5 do
4,0 cm tynku renowacyjnego podktadowego, nie hydrofobowego, przepuszczalnego
dla pary wodnej i przyspieszajgcego wysychanie. Parametry techniczne: Gestosé
nasypowa: ok. 1,0 kg/dm?3, wytrzymatosé na $ciskanie: CS lll, nasigkliwo$¢ kapilarna:
> 1,0 kg/m?. Gtebokos¢ wnikania wody: > 5 mm, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w
stosunku do pary wodnej p: < 15, porowatos¢: > 50% obj. Reakcja na ogien (EN 998)
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5)

6)

Euroklasa A 1. Zuzycie: ok. 9 kg/m? na kazdy centymetr grubosci warstwy w
zaleznosci od wyboru producenta.

-Wykonanie tynku renowacyjnego, hydrofobowego, przepuszczalnego dla pary wodnej
i przysSpieszajgcego wysychanie dzieki zawartosci aktywnych poréw, wzmocnionego
widknami, o wysokiej odpornosci na siarczany i niskiej zawartosci aktywnych alkaliow,
odpornego na wode i czynniki atmosferyczne (mrozoodpornosc¢). Parametry
techniczne: gestos¢ nasypowa: ok. 1,15 kg/dm?3, wytrzymatos¢ na Sciskanie: CS I,
gtebokos¢ wnikania wody h: < 5 mm, reakcja na ogien (EN 998): Euroklasa A1.
Zuzycie suchej zaprawy ok. 12 kg/m?*cm grubosci w zaleznosci od wyboru
producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg techniczng producenta.

-Wykona¢ gtadz mineralng przy uzyciu mineralnej szpachlowki powierzchniowej, tynk
filcowany, zbrojony mikro wibknem. Zaprawa powinna miec¢ kolor starej bieli, musi by¢
plastyczna oraz mie¢ duzg przyczepnosc. Parametry techniczne: Gesto$¢ nasypowa:
ok. 1,2 kg/dm3, najwieksze ziarno: 0,5 mm. Wytrzymato$¢ na $ciskanie: CS 1l, gestos$¢
objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?3, przepuszczalno$¢ pary wodnej
(warstwa grubosci 2 mm): u < 25. Reakcja na ogien (EN 998): euroklasa A1. Zuzycie
suchej zaprawy: ok. 1,3 kg/m? na kazdy mm grubosci warstwy, srednio ok. 3 kg/m* w
zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg techniczng
producenta.

Elastyczne wypetnienie stykdw miedzy tynkiem i stolarkg oraz obrdobkag blacharskg
trwale elastyczng masg dylatacyjng na bazie polimeréw hydrofobowych. Parametry
techniczne po stwardnieniu: Wspotczynnik naprezenia rozciggajgcego 100% (DIN 52
504-S2): 0,40 N/mm? naprezenie przy zerwaniu (DIN 52 504-S2): > 900%,
sprezystos¢ powrotna (DIN EN ISO 7389): > 75%, skurcz objetosciowy (DIN EN ISO
10563): ok. -3%, dopuszczalne odksztatcenie catkowite: £25%, wspotczynnik p: Ok.
950. Zuzycie ok. 150 ml/mb przy spoinie o przekroju 1 cm? w zaleznosci od wyboru
producenta.

Po zwigzaniu tynkow catosc zagruntowac preparatem wzmacniajgco-
hydrofobizujgcym do wgtebnego gruntowania. Parametry techniczne po wyschnieciu:
btona: przezroczyscie wysychajgca, nasigkliwosc: hydrofobowy, odpornosc na alkalia:
zapewniona do pH 14. Zuzycie w przyblizeniu: ok. 0,10 I/m2 - w zaleznosci od wyboru
producenta.

-Nastepnie nalezy pomalowaé¢ powierzchnie farbg silikonowg, odporng na porastanie
przez glony, o wysokim wspotczynniku paropszepuszczalnosci gazéw o kolorystyce
starej bieli i natozy¢é w warstwie kryjgcej. Parametry techniczne; spoiwo: emulsja
niskoczgsteczkowej zywicy silikonowej, pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na
Swiatto i alkalia, gestosc¢: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru, lepko$¢: odpowiednia do
nakfadania pedzlem, rozcienczalnik: woda, odczyn pH: 8-9. Zuzycie w przyblizeniu:
ok. 0,20 I/m2 — w zaleznosci od wyboru producenta.

-Nastepnie w wersji poétkryjgcej dla uzyskania naturalnych lekko rozwibrowanych
ptaszczyzn imitujgcych efekty uzyskiwane dawniej tradycyjnymi technologiami nalezy
natozy¢ farbe laserunkowg, silikonowo — wapienng, chronigcg tynk, pozwalajgcg
oddychaé podtozu. Farbe nanies¢ pedzlem ruchami Kkolistymi, jako warstwe
ostateczng. Dla zwiekszenia efektu laserunku mozna rozcienczy¢ jg preparatem
wodnym, hydrofobizujgcym Srodkiem impregnacyjnym na bazie
silanowo/siloksanowym. Zuzycie w przyblizeniu: ok. 0,15 - w zaleznosci od wyboru
producenta.
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NAPRAWA TYNKOW ZEWNETRZNYCH NA PRZYPORACH POPRZEZ:

1)

Oczyszczenie przypor, usuniecie zniszczonych, odspojonych, zarysowanych i
spekanych tynkow 80cm powyzej rozpoznawalnej krawedzi zawilgocenia poprzez
hydropiaskowanie niskocisnieniowe badz inng metodg odpowiednig dla
przedmiotowych Scian. Nastepnie wzmocnienie ostabionej powierzchni muru wodnym
preparatem krzemianowym, poprzez nasgczanie powierzchniowe, zuzycie preparatu
w zaleznosci od wyboru producenta, wzmocnienie 4-8 N/mm?.

2) Wszystkie miejsca skazen biologicznych nasgczy¢ preparatem grzybobojczym, jako

3)

4)

substancji czynnej - domieszki do zapraw renowacyjnych w starym budownictwie
przygotowywanych na placu budowy, preparat bezbarwny, bez zapachu, substancje
czynne: 20,0% benzyl C12-C18, alkildimethyl-chlorki 12,0% poliboranu sodowego
(trojborandwusodowy, kwas borowy). llo§¢ nanoszonego materiatu okoto ~50g
koncentratu/ m? w zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi byé zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

Mur gdzie wystepujg pekniecia i rysy nacig¢ w spoinach, poprzecznie, do
odpowiedniej gtebokosci i zamontowac kotwy ze stali austenicznej na specjalistyczne;j
systemowej zaprawie montazowej o jednosktadnikowej strukturze, odpornej na
siarczany, modyfikowanej tworzywami sztucznymi lub spekania muru wypetnic
mineralng suspensjg cementowg o bardzo dobrej ptynnosci do wypetniania i
zamykania (zg. z proj. konstrukcji)

Rekonstrukcja tynkdéw poprzez:

Wykonanie zaprawy szczepnej, jako narzutu podktadowego, odpornego na zasolenia,
do przygotowania podtoza pod tynk przy narzucie potkryjgcym. Parametry techniczne:
gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm?3, wytrzymatos¢ na Sciskanie: CS 1V, gtebokos¢
wnikania wody: po 1 godz. > 5 mm. Odporno$¢ ogniowa: euroklasa A 1. Przyczepnosc¢
= 0,08 N/mm? (model pekniecia B), absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarmym W0, wspodtczynnik  przepuszczalno$ci pary wodnej p < 15,
mrozoodpornos¢. Zuzycie przy kryjgcym naktadaniu ok. 3 kg/m? w zaleznosci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg techniczng producenta,
-Jezeli przewidywana catkowita grubos¢ tynku przekracza¢ bedzie 2-3 cm lub
zasolenie podtoza jest bardzo wysokie, na obrzutce sczepnej nalezy natozy¢ 0,5 do
4,0 cm tynku renowacyjnego podktadowego, nie hydrofobowego, przepuszczalnego
dla pary wodnej i przyspieszajgcego wysychanie. Parametry techniczne: Gestosc
nasypowa: ok. 1,0 kg/dm?3,wytrzymatos¢ na sciskanie: CS lll, nasigkliwo$¢ kapilarna: >
1,0 kg/m?. Gtebokos¢ wnikania wody: > 5 mm, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w
stosunku do pary wodnej p: < 15, porowatosé: > 50% obj. Reakcja na ogien (EN 998):
Euroklasa A 1. Zuzycie: ok. 9 kg/m? na kazdy centymetr grubosci warstwy w
zaleznosci od wyboru producenta.

-Wykonanie tynku renowacyjnego, hydrofobowego, przepuszczalnego dla pary wodnej
i przyspieszajgcego wysychanie dzieki zawartosci aktywnych porow, wzmocnionego
widknami, o wysokiej odpornosci na siarczany i niskiej zawartosci aktywnych alkaliow,
odpornego na wode i czynniki atmosferyczne (mrozoodpornosc¢). Parametry
techniczne: gestos¢ nasypowa: ok. 1,15 kg/dm?3, wytrzymato$¢ na Sciskanie: CS I,
gtebokos¢ wnikania wody h: < 5 mm, reakcja na ogien (EN 998): Euroklasa A1.
Zuzycie suchej zaprawy ok. 12 kg/m?cm grubosci w zaleznosci od wyboru
producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg techniczng producenta.
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5)

6)

-wykonanie gftadzi mineralnej przy uzyciu mineralnej szpachlowki powierzchniowej,
tynk filcowany, zbrojony mikro wibknem. Zaprawa powinna mie¢ kolor starej bieli, musi
by¢ plastyczna oraz mieC¢ duzg przyczepnosc. Parametry techniczne: Gestosé
nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3, najwieksze ziarno: 0,5 mm. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: CS
Il, gestos¢ objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3, przepuszczalnosc¢ pary
wodnej (warstwa grubosci 2 mm): u < 25. Reakcja na ogien (EN 998): euroklasa A1.
Zuzycie suchej zaprawy: ok. 1,3 kg/m? na kazdy mm grubosci warstwy, srednio ok. 3
kg/m? w zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg
techniczng producenta.

Elastyczne wypetnienie stykow miedzy tynkiem i stolarkg oraz obrobkg blacharska
trwale elastyczng masg dylatacyjng na bazie polimeréw hydrofobowych. Parametry
techniczne po stwardnieniu: Wspotczynnik naprezenia rozciggajgcego 100% (DIN 52
504-S2): 0,40 N/mm? naprezenie przy zerwaniu (DIN 52 504-S2): > 900%,
sprezystos¢ powrotna (DIN EN ISO 7389): > 75%, skurcz objetosciowy (DIN EN I1SO
10563): ok. -3%, dopuszczalne odksztatcenie catkowite: +25%, wspotczynnik p: OKk.
950. Zuzycie ok. 150 ml/mb przy spoinie o przekroju 1 cm? w zaleznosci od wyboru
producenta.

Po zwigzaniu tynkdw catos¢ zagruntowa¢ preparatem  wzmacniajgco-
hydrofobizujgcym do wgtebnego gruntowania. Parametry techniczne po wyschnieciu:
btona: przezroczyscie wysychajgca, nasigkliwosc: hydrofobowy, odpornosc na alkalia:
zapewniona do pH 14. Zuzycie w przyblizeniu: ok. 0,10 I/m2 - w zaleznosci od wyboru
producenta.

-Nastepnie nalezy pomalowac¢ powierzchnie farbg silikonowg, odporng na porastanie
przez glony, o wysokim wspotczynniku paropszepuszczalnosci gazéw o kolorystyce
starej bieli i natozy¢é w warstwie kryjgcej. Parametry techniczne; spoiwo: emulsja
niskoczgsteczkowej zywicy silikonowej, pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na
Swiatto i alkalia, gestosc: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru, lepko$¢: odpowiednia do
nakfadania pedzlem, rozcienczalnik: woda, odczyn pH: 8-9. Zuzycie w przyblizeniu:
ok. 0,20 I/m2 — w zaleznosci od wyboru producenta.

-Nastepnie w wersji potkryjgcej dla uzyskania naturalnych lekko rozwibrowanych
ptaszczyzn imitujgcych efekty uzyskiwane dawniej tradycyjnymi technologiami nalezy
natozy¢ farbe laserunkowa, silikonowo — wapienng, chronigcg tynk, pozwalajgca
oddycha¢ podtozu. Farbe nanie$¢ pedzlem ruchami Kkolistymi, jako warstwe
ostateczng. Dla zwiekszenia efektu laserunku mozna rozciehczyC jg preparatem
wodnym, hydrofobizujgcym Srodkiem impregnacyjnym na bazie
silanowo/siloksanowym. Zuzycie w przyblizeniu: ok. 0,15 - w zaleznosci od wyboru
producenta.

NAPRAWA TYNKOW ZEWNETRZNYCH NIEZASOLONYCH ORAZ
REKONSTRUKCJA WYMALOWAN PSEUDOSGRAFFITO:

1)

Oczyszczenie elewacji murowanej, usuniecie zniszczonych, odspojonych,
zarysowanych i spekanych tynkow poprzez hydropiaskowanie niskocisnieniowe bgdz
inng metodg odpowiednig dla przedmiotowych elewacji. Nastepnie wzmocnienie
osftabionej powierzchni muru wodnym preparatem krzemianowym, poprzez
nasgczanie powierzchniowe, zuzycie 0,5-1,0 kg/m? preparatu (w zaleznos$ci od wyboru
producenta -zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg techniczng producenta),
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wzmocnienie 4-8 N/mm?Z.

2) Wszystkie miejsca skazen biologicznych nasgczy¢ preparatem grzybobdjczym, jako

3)

4)

5)

6)

substancji czynnej - domieszki do zapraw renowacyjnych w starym budownictwie
przygotowywanych na placu budowy, preparat bezbarwny, bez zapachu, substancje
czynne: 20,0% benzyl C12-C18, alkildimethyl-chlorki 12,0% poliboranu sodowego
(trojpborandwusodowy, kwas borowy). llo§¢ nanoszonego materiatu okoto ~50g
koncentratu/ m? w zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

Mur gdzie wystepujg pekniecia i rysy nacig¢ w spoinach, poprzecznie, do
odpowiedniej gtebokosci i zamontowac kotwy ze stali austenicznej na specjalistycznej
systemowej zaprawie montazowej o jednosktadnikowej strukturze, odpornej na
siarczany, modyfikowanej tworzywami sztucznymi lub spekania muru wypetnic
mineralng suspensjg cementowg o bardzo dobrej ptynnosci do wypetniania i
zamykania (zg. z proj. konstrukcji)

Rekonstrukcja tynkéw poprzez:

-Wykonanie zaprawy szczepnej, jako narzutu pétkryjacego, suchg zaprawa tynkarskag
odporng na zasolenie, do przygotowania podtoza pod tynk.

Parametry techniczne: gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3. Wytrzymatos¢ na $ciskanie:
CS IV, gtebokos$¢ wnikania wody: po 1 godz. > 5 mm. Odpornos¢ ogniowa: euroklasa
A 1. Przyczepnos¢ = 0,08 N/mm? (model pekniecia B), absorpcja wody spowodowana
podcigganiem kapilarnym WO, wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u < 15,
mrozoodporno$¢. Zuzycie przy kryjgcym naktadaniu ok. 4 kg/m? w zaleznosci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg techniczng producenta.
-Wykonanie tynku wapienno-cementowego, stosowanego podczas renowaciji
niezasolonych scian, jako tynku podktadowego.

Parametry techniczne:Wytrzymato$s¢ na Sciskanie: CS |II,. Odpornos$¢ ogniowa:
euroklasa A 1. Przyczepnos¢ = 0,18 N/mm? absorpcja wody spowodowana
podcigganiem kapilarnym W1, wspotczynnik przepuszczalnoéci pary wodnej g = 25,
mrozoodpornosé. Zuzycie przy kryjgcym naktadaniu ok.13 kg/m? w zaleznosci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg techniczng producenta.

- Wykona¢ gtadz mineralng przy uzyciu mineralnej szpachléwki powierzchniowej, tynk
filcowany, zbrojony mikro wtoknem. Zaprawa powinna miec¢ kolor starej bieli, musi by¢
plastyczna oraz mie¢ duzg przyczepnosc¢. Parametry techniczne: Gesto$¢ nasypowa:
ok. 1,2 kg/dm?, najwieksze ziarno: 0,5 mm. Wytrzymatosé na $ciskanie: CS |l, gestosé
objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?3, przepuszczalno$¢ pary wodnej
(warstwa grubosci 2 mm): p < 25. Reakcja na ogien (EN 998): euroklasa A1. Zuzycie
suchej zaprawy: ok. 1,3 kg/m? na kazdy mm grubosci warstwy, srednio ok. 4 kg/m? w
zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg techniczng
producenta.

Elastyczne wypetnienie stykdw miedzy tynkiem i stolarkg oraz obrdbkg blacharskag
trwale elastyczng masg dylatacyjng na bazie polimeréw hydrofobowych. Parametry
techniczne po stwardnieniu: Wspotczynnik naprezenia rozciggajgcego 100% (DIN 52
504-S2): 0,40 N/mm? naprezenie przy zerwaniu (DIN 52 504-S2): > 900%,
sprezystos¢ powrotna (DIN EN ISO 7389): > 75%, skurcz objetosciowy (DIN EN ISO
10563): ok. -3%, dopuszczalne odksztatcenie catkowite: £25%, wspotczynnik p: OKk.
950. Zuzycie ok. 150 ml/mb przy spoinie o przekroju 1 cm? w zaleznosci od wyboru
producenta.

Po zwigzaniu tynkéw catos¢ zagruntowaé¢ preparatem = wzmacniajgco-
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hydrofobizujgcym do wgtebnego gruntowania. Parametry techniczne po wyschnieciu:
btona: przezroczyscie wysychajgca, nasigkliwos¢: hydrofobowy, odpornos¢ na alkalia:
zapewniona do pH 14. Zuzycie w przyblizeniu: ok. 0,10 I/m2 - w zaleznosci od wyboru
producenta.

-Nastepnie nalezy pomalowac¢ powierzchnie farbg silikonowg, odporng na porastanie
przez glony, o wysokim wspétczynniku paropszepuszczalnosci gazéw o kolorystyce
starej bieli i natozy¢ w warstwie kryjgcej. Parametry techniczne; spoiwo: emulsja
niskoczgsteczkowej zywicy silikonowej, pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na
Swiatto i alkalia, gestosc: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru, lepko$¢: odpowiednia do
nakfadania pedzlem, rozcienczalnik: woda, odczyn pH: 8-9. Zuzycie w przyblizeniu:
ok. 0,20 I/m2 — w zaleznosci od wyboru producenta.

-Na elewacji frontowej wykonac¢ rekonstrukcje wymalowan pseudo sgraffito z
zastosowaniem pigmentow mineralnych na spoiwach krzemianowych zgodnie z
programem prac konserwatorskich i dokumentacjg archiwalng (konserwatorskg) z
1975r. stanowigcg sprawozdanie z prac przy inwentaryzacji dekoracji sgraffito.
-Nastepnie w wersji potkryjacej dla uzyskania naturalnych lekko rozwibrowanych
ptaszczyzn imitujgcych efekty uzyskiwane dawniej tradycyjnymi technologiami nalezy
natozy¢ farbe laserunkowa, silikonowo — wapienng, chronigcg tynk, pozwalajgcg
oddycha¢ podtozu. Farbe nanieS¢ pedzlem ruchami Kkolistymi, jako warstwe
ostateczng. Dla zwiekszenia efektu laserunku mozna rozcienczy¢ jg preparatem

wodnym, hydrofobizujgcym Srodkiem impregnacyjnym na bazie
silanowo/siloksanowym. Zuzycie w przyblizeniu: ok. 0,15 - w zaleznosci od wyboru
producenta.

5.2.2 Istniejace Sciany wewnetrzne

Istniejgce sciany wewnetrzne murowane z kamienia wapiennego, wykonczone
wyprawg tynkarskg oraz w pomieszczeniu 1/1 i 2/1 powtokg malarskg. W pomieszczeniach
toalety ogdlnodostepnej oraz pomieszczenia socjalnego sciany wykonane w konstrukcji
lekkiej z ptyt gipsowo - kartonowych, wykohnczone ptytkami ceramicznymi oraz powlokg
malarska.

Przedmiotowe opracowanie zaktada remont $cian murowanych wewnetrznych w zakresie
naprawy istniejgcych rys i spekan poprzez sklejenie lub przewigzanie przy pomocy
skotwienia (w zaleznosci od szerokosci rozwarcia rysy): poprzez iniekcje ciSnieniowg
mikrocementem (rysy i rozspojenia mniejsze) oraz wypetnienie przy pomocy
modyfikowanego zaczynu cementowego (rysy o rozwarto$ci powyzej 2,0 mm) zgodnie z
projektem konstrukcji. Istniejgce tynki (przebarwione ze wzgledu na mozliwe zasolenie,
zawilgocenie lub zagrzybienie) nalezy sku¢, a nastepnie wykona¢ nowg wyprawe tynkarskg z
mieszanek konfekcjonowanych, jako tynki renowacyjne szerokoporowe oraz wykona¢ nowg
powtoke malarskg (farbg do stosowania wewnetrznego w kolorze biatym RAL 9016).

ZABEZPIECZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH W POZIOMIE PARTERU PRZED
ZAWILGOCENIEM:

1) Oczyszczenie $cian, usuniecie zniszczonych, odspojonych, zarysowanych i
spekanych tynkow 80cm powyzej rozpoznawalnej krawedzi zawilgocenia, zniszczone
spoiny usungc¢ na gteboko$¢ 2cm poprzez hydropiaskowanie niskocisnieniowe bgdz
inng metodg odpowiednig dla przedmiotowych $cian. Nastepnie wzmocnienie
ostabionej powierzchni muru wodnym preparatem krzemianowym, poprzez
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nasgczanie powierzchniowe, zuzycie 0,5-1,0 kg/m? preparatu (w zaleznosci od wyboru
producenta -zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg techniczng producenta),
wzmocnienie 4-8 N/mm?.

2) Wszystkie miejsca skazen biologicznych nasgczy¢ preparatem grzybobojczym, jako

3)

4)

substancji czynnej - domieszki do zapraw renowacyjnych w starym budownictwie
przygotowywanych na placu budowy, preparat bezbarwny, bez zapachu, substancje
czynne: 20,0% benzyl C12-C18, alkildimethyl-chlorki 12,0% poliboranu sodowego
(tréjborandwusodowy, kwas borowy). llo§¢ nanoszonego materiatu okoto ~50g
koncentratu/ m? w zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z
instrukcjg techniczng producenta.

Otwarte spoiny wypetni¢ tynkiem renowacyjnym, podkfadowym, nie hydrofobowym,
przepuszczalnym dla pary wodnej i przyspieszajgcym wysychanie.

Naniesienie trzykrotnie ,na swiezo” szlamu uszczelniajgcego, odpornego na siarczany
do wysokosci, co najmniej 30 cm powyzej poziomu wiercenia otworow iniekcyjnych.

5) Wywiercenie otworéw w murze w odstepach, co 12 cm o $rednicy 12 mm poziomo w

6)

7

spoinie wsporczej, nastepnie usuniecie pytlu wiertniczego z otwordow poprzez
nadmuchanie niezaolejonym sprezonym powietrzem. Gtebokos¢ otworu powinna by¢ o
ok. 2 cm mniejsza od grubosci muru. Wprowadzenie preparatu iniekcyjnego
bezrozpuszczalnikowego na bazie silandw w otwory przy uzyciu pistoletu do kitu z
lancg iniekcyjng lub za pomocg pompy.

Zamkniecie otwordw szpachlowkg uszczelniajgcg w celu wyrdwnania powierzchni.
Nastepnie na powierzchnie natozy¢ preparat krzemianujgco-hydrofobizujgcy o
dziataniu wgtebnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji Gestos¢ wg DIN
51757: ok.1,15g/cm3.Przepuszczalno$é¢ pary wodnej >90%  Nasigkliwosé
powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m 2'h 25, Zuzycie 0,15 kg/m?.

Rekonstrukcja tynkéw poprzez:

-Wykonanie zaprawy szczepnej, jako narzutu podktadowego, odpornego na zasolenia,
do przygotowania podtoza pod tynk przy narzucie potkryjgcym. Parametry techniczne:
gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm?3. Wytrzymatos¢ na Sciskanie: CS IV, glebokosé
wnikania wody: po 1 godz. > 5 mm. Odporno$¢ ogniowa: euroklasa A 1. Przyczepnosc¢
= 0,08 N/mm? (model pekniecia B), absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym W0, wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej y < 15,
mrozoodpornosé. Zuzycie przy kryjgcym naktadaniu ok. 3 kg/m? w zaleznosci od
wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg techniczng producenta,
-Wykonanie tynku renowacyjnego, hydrofobowego, przepuszczalnego dla pary wodnej
i przy$pieszajgcego wysychanie dzieki zawartosci aktywnych poréw, wzmocnionego
witoknami, o wysokiej odpornosci na siarczany i niskiej zawartosci aktywnych alkaliow,
odpornego na wode i czynniki atmosferyczne (mrozoodpornosc¢). Parametry
techniczne: gestos¢ nasypowa: ok. 1,15 kg/dm?3. Wytrzymato$¢ na Sciskanie: CS I,
gtebokos¢ wnikania wody h: < 5 mm, reakcja na ogien (EN 998): Euroklasa A1.
Zuzycie suchej zaprawy ok. 12 kg/m?/cm grubosci w zaleznosci od wyboru
producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg techniczng producenta.

-Wykonac¢ gtadz mineralng przy uzyciu mineralnej szpachléwki powierzchniowej, tynk
filcowany, zbrojony mikro wtbknem. Zaprawa powinna mie¢ kolor starej bieli, musi by¢
plastyczna oraz mie¢ duzg przyczepnosc. Parametry techniczne: Gesto$¢ nasypowa:
ok. 1,2 kg/dm3, najwieksze ziarno: 0,5 mm. Wytrzymato$¢ na $ciskanie: CS |l, gestosé
objetosciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?3, przepuszczalno$¢ pary wodnej
(warstwa grubosci 2 mm): y < 25. Reakcja na ogien (EN 998): euroklasa A1. Zuzycie
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suchej zaprawy: ok. 1,3 kg/m? na kazdy mm grubosci warstwy, srednio ok. 3 kg/m? w
zaleznosci od wyboru producenta. Zuzycie musi by¢ zgodne z instrukcjg techniczng
producenta.

8) Elastyczne wypetnienie stykow miedzy tynkiem i stolarkg trwale elastyczng masg
dylatacyjng na bazie polimerow hydrofobowych. Parametry techniczne po
stwardnieniu: Wspétczynnik naprezenia rozciggajgcego 100% (DIN 52 504-S2): 0,40
N/mm? naprezenie przy zerwaniu (DIN 52 504-S2): > 900%, sprezystos¢ powrotna
(DIN EN I1SO 7389): > 75%, skurcz objetosciowy (DIN EN ISO 10563): ok. -3%,
dopuszczalne odksztatcenie catkowite: £25%, wspotczynnik p: Ok. 950. Zuzycie ok.
150 ml/mb przy spoinie o przekroju 1 cm? w zaleznoséci od wyboru producenta.

9) Po zwigzaniu tynkdw  catos¢  zagruntowac preparatem wzmacniajgco-

hydrofobizujgcym do wgtebnego gruntowania. Parametry techniczne po wyschnieciu:
btona: przezroczyscie wysychajgca, nasigkliwos¢: hydrofobowy, odpornosc na alkalia:
zapewniona do pH 14. Zuzycie w przyblizeniu: ok. 0,10 I/m2 - w zaleznosci od wyboru
producenta.
-Nastepnie nalezy pomalowac¢ powierzchnie farbg silikonowg, odporng na porastanie
przez glony, o wysokim wspétczynniku paropszepuszczalnosci gazow o kolorystyce
starej bieli i natozy¢ w warstwie kryjgcej. Parametry techniczne; spoiwo: emulsja
niskoczgsteczkowej zywicy silikonowej, pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na
Swiatto i alkalia, gestosc¢: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru, lepkosc¢: odpowiednia do
naktadania pedzlem, rozcienczalnik: woda, odczyn pH: 8-9. Zuzycie w przyblizeniu:
ok. 0,20 I/m2 — w zaleznosci od wyboru producenta.

S3: ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA:

- istniejgcy tynk wewnetrzny

- istniejgca Sciana z kamienia wapiennego

- projektowany tynk wewnetrzny renowacyjny hydrofobowy gr. 1,5cm
-projektowane wykonczenie: powtoka malarska stara biel RAL 9016

5.2.3 Projektowane sciany wewnetrzne

Przedmiotowe opracowanie przewiduje wykonanie nowo projektowanych scian
wewnetrznych dziatowych w konstrukcji lekkiej: z ptyt gipsowo - kartonowych na stelazu z
wykorzystaniem profili stalowych (przestrzen miedzy profilami wypetniona termoizolacjg w
postaci wetny mineralnej). W pomieszczeniach mokrych projektuje sie zabezpieczenie scian
dziatowych izolacjg przeciwwilgociowg (folig) oraz wykonczenie: ptytkami ceramicznymi na
kleju, natomiast w pomieszczeniach suchych - gtadzig gipsowg oraz powtokg malarskg RAL
9016.

S4: ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA (POM.MOKRE):

- projektowane wykonczenie: ptytki ceramiczne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm
- projektowana ptyta g-k H2 1,25 cm

- projektowana folia paroizolacyjna

- projektowane profile mocujgce perforowane/ wetna mineralna — 10cm

- projektowana folia paroizolacyjna

- projektowana ptyta g-k H2 1,25 cm

- projektowane wykonczenie: ptytki ceramiczne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm
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S5: PROJEKTOWANA SCIANA - WEWNETRZNA (POM. MOKRE):

- projektowane wykonczenie: powtoka malarska RAL 9016

- projektowana gtadz gipsowa

- projektowana ptyta g-k A -1,25 cm

- projektowane profile mocujgce perforowane/ wetna mineralna — 10cm

- projektowana folia paroizolacyjna

- projektowana ptyta g- k A -1,25 cm

- projektowane wykonczenie: ptytki ceramiczne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm

S6: PROJEKTOWANA SCIANA - WEWNETRZNA:

- projektowane wykonczenie: powtoka malarska RAL 9016

- projektowana gtadz gipsowa

- projektowana ptyta g-k -1,25 cm

- projektowane profile mocujgce perforowane/ wetna mineralna — 10cm
- projektowana ptyta g- k -1,25 cm

- projektowana gtadz gipsowa

- projektowane wykonczenie: powtoka malarska RAL 9016

S6’: ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA W POZIOMIE | PIETRA:
(zg. z proj. aranzaciji | pietra rys. AR -14)

S7: PROJEKTOWANA SCIANA - WEWNETRZNA (POM. MOKRE):

- projektowane wykonczenie: ptytki ceramiczne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm
- projektowana ptyta g-k H2 1,25 cm

- projektowana folia paroizolacyjna

- projektowane profile mocujgce perforowane/ wetna mineralna — 5cm

- projektowana wetna mineralna — 10cm

- projektowane profile mocujgce perforowane/ wetna mineralna — 5cm

- projektowana folia paroizolacyjna

- projektowana ptyta g-k H2 1,25 cm

- projektowane wykonczenie: ptytki ceramiczne na kleju wym. 30x30cm, fuga: 0,3cm

5.2.4 Warstwy dachéw

Przedmiotowe opracowanie obejmuje uszczelnienie istniejgcego pokrycia
dachowego oraz uzupetnienie i naprawe istniejgcych obrébek blacharskich zgodnie z
programem prac konserwatorskich.

D1: ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE:

- Istniejgca dachdéwka ceramiczna (Uszczelnienie pokrycia zaprawg dekarska)
- Istniejgce deskowanie petne

- Istniejgce krokwie

OCHRONA P.POZ | BIOLOGICZNA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH
WIEZBY DACHOWEJ:

- odczyszczenie z resztek organicznych;

- przeglad pod wzgledem konstrukcyjnym i mykologicznym,;

- impregnacja rozpuszczalnikowym, zwalczajgcym insekty, ptynnym Srodkiem do ochrony
drewna w ilosci, co najmniej ok.300 ml/m2 rozwinietej powierzchni;

- po uplywie ok. 24 godz. po odparowaniu rozpuszczalnika zastosowanie
wodorozcienczalnego, nie zawierajgcego boru preparatu na bazie soli ognioochronnych, do
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impregnacji drewna w ilosci ok. 300 g/m2 naktadany w 2-3 warstwach.

5.2.5 Przegrody poziome (posadzki, stropy)

P1: PROJ. PODLOGA NA GRUNCIE:

- Projektowane wykonczenie: bruk klinkierowy 8,5cm

- Projektowana warstwa izolacji grubo powtokowej x 2

- Projektowana warstwa preparatu krzemianujgco -

hydrofobizujgcego

- Projektowana wylewka wyrownujgca - 5,0 cm zbrojona siatkg

- Projektowana termoizolacja: polistyren ekstrudowany - 10,0 cm

- Projektowana izolacja przeciwwilgociowa: folia PE

- Projektowana ptyta betonowa na gruncie - 10,0 cm

- Projektowana podsypka piaskowo — zwirowa stabilizowana mechanicznie 15cm

P2: PROJ. PODLOGA NA GRUNCIE:

- Projektowane wykonczenie: ptytki gresowe podtogowe na kleju
wym.30 x 30 CM, fuga 0,3 cm

- Projektowana warstwa izolacji grubo powtokowej x 2

- Projektowana warstwa preparatu krzemianujgco -
hydrofobizujgcego

- Projektowana wylewka wyrownujgca - 5,0 cm zbrojona siatkg

- Projektowana termoizolacja: polistyren ekstrudowany - 10,0 cm
- Projektowana izolacja przeciwwilgociowa: folia PE

- Projektowana ptyta betonowa na gruncie - 10,0 cm

- Projektowana podsypka piaskowo — zwirowa stabilizowana mechanicznie 15cm

P3: ISTNIEJACY STROP NAD PARTEREM (OCIEPLENIE):

- Projektowana podtoga drewniana- 2,0 cm

- Projektowana termoizolacja: ptyta PUR - 3,0 cm

( wspotczynnik przewodzenia ciepta: Wg EN 12667 wartos¢ AD: 0,022 W/mK,
Gestos¢ objetosciowa +/- 30 kg/m3, Wtasciwosci mechaniczne wytrzymatosé
na sciskanie CS(10/Y) 150 wg EN 826: przy min. 150 kPa - 10% odksztatcenia
wytrzymato$¢ na rownomierne obcigzenie: DLT(2) 5 wg EN 1605 przy 40kPa
w 700C w ciggu 168 h)

- folia paroizolacyjna

- Istniejgca deska drewniana - 5,0 cm

- Istniejgca belka drewniana

P4: ISTNIEJACY STROP NAD PARTEREM -

SUFITY PODWIESZANE:

- Projektowana podtoga drewniana

- Projektowana termoizolacja: ptyta PUR - 3,0 cm

- Istniejgca deska drewniana 5cm

- Istniejgca belka drewniana

- Projektowany stelaz: profile montazowe 5,0 cm

- Projektowana ptyta g-k- 1,5 cm

- Projektowana gtadz gipsowa

- Projektowane wykonczenie: powtoka malarska RAL 9016
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P5: ISTNIEJACY STROP NAD | PIETREM:
- Istniejgca podtoga drewniana
- Istniejgca belka drewniana

P6 : ISTNIEJACY STROP NAD PARTEREM (LOGGIA):

- Istniejgca podtoga drewniana

- Istniejgce legary drewniane - 14,0 x 14,0 cm

- Istniejgca izolacja przeciwwilgociowa: folia PE

- Istniejgcy jastrych cementowy

- Istniejgcy keramzyt

- Istniejgcy strop (sklepienie)

- Istniejgcy tynk zewnetrzny

- projektowana powtoka malarska: farba silikonowa, kolor: stara biel
- projektowana powtoka malarska laserunkowa

P7: ISTNIEJACY STROP NAD | PIETREM (LOGGIA):

- Projektowana posadzka z wykorzystaniem istniejgcych desek
drewnianych ( oczyszczenie, konserwacja, zabezpieczenie)

- Istniejgce belki drewniane

- Istniejgcy strop

5.3 Posadzki

Projektowany bruk klinkierowy:

- powierzchnia piaskowa,

- wymiary: 205 x 50 x 85 mm

- reakcja na ogien - Klasa Al

- odpornosc¢ na obcigzenia niszczgce - T4

- antyposlizgowos¢ - U3,

- mrozoodpornosc¢ - FP100

- dobér koloru na etapie wykonawstwa, na podstawie probki

Projektowane ptytki gresowe:

- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,
- gres szkliwiony,

- typ powierzchni: naturalna,

- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (beige)

- antyposlizgowosé: R10,

- odpornosc¢ na scieranie: 5,

- odpornosc¢ na plamienie: 5,

- nasigkliwo$¢ wodna: < 0,1 %

- wytrzymatos¢ na zginanie: -45 n/m m?,
- sifa tamigca: 2500 N,

- kolor: beige

Projektowane deski drewniane:

- wymiar: 24 x 245 x 2

- lity dab

a) Impregnacja preparatem na bazie nieorganicznych zwigzkéw boru w roztworze wodnym

b) Impregnacja wodorozcienczalnym preparatem na bazie soli ognioochronnych
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c) Zabezpieczenie przed korozjg oraz przeciwpozarowo
d) Naniesienie szybkoschngcego i swiatto trwatego dwusktadnikowego lakieru na bazie
zywicy akrylowej

5.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgce okna krosnowe, pojedyncze, jednoskrzydtowe, szklone pojedynczg szybg na
kit, podzielone szprosem na dwie prostokatne kwatery, otwierane do wewnagtrz z zawiasami
czopowymi (francuskimi). Cztery wieksze okna na elewacji frontowej (pdétnocno -
zachodniej). Przedmiotowe opracowanie zaktada drobne naprawy oraz czyszczenie. Drewno
wymaga zabezpieczenia natomiast klamki wymiany na nowe z wykorzystaniem form
historycznych. Na elewacji potudniowo — wschodniej projektuje sie wymiane okien na okna
EI60.

Konserwacja istniejgcych okien drewnianych:

- odczyszczenie z resztek organicznych (przy uzyciu szczotek),

- uzupetnienie elementdéw drewnianych okiennic w miejscach wystepowania ubytkow

(flekowanie) oraz wzmocni¢ za pomocg bezrozpuszczalnikowych srodkéw na bazie zywicy

epoksydowej,

- impregnacja profilaktyczna (przeciwko korozji biologicznej) przy uzyciu:

a) rozpuszczalnikowego ptynnego srodka do ochrony drewna w ilosci ok. 300 ml/m?,

b) impregnacja przy pomocy wodorozcienczalnego preparatu na bazie soli ognioochronnych
(nie zawierajgcego boru) w ilosci ok. 300 g/m? (2-3 warstwy),

c) zabezpieczenie wodnym trudnozapalnym lazurujgcym $rodkiem (ze zintegrowanym

konserwantem powtoki) w ilosci ok. 2 x 100 ml/m?2,

d) okucia oraz elementy stalowe wymieni¢ z zachowaniem obecnej historycznej formy

(zg. z zestawieniem stolarki krat i okiennic zewnetrznych)

Konserwacja istniejgcych krat okiennych:

1. Mechaniczne oczyszczenie elementéw metalowych 2z nawarstwien (m.in. zbitych
produktéw korozji oraz wtérnych nawarstwien malarskich) za pomocg np. mikropiaskarki
o odpowiednio dostosowanym kruszywie sciernym oraz mikroszlifierki z odpowiednio
dobranymi kamieniami sciernymi (grubsze nawarstwienia).

2. Ewentualne chemiczne usuniecie wtérnych powtok malarskich pokrywajgcych metal
poprzez zastosowanie preparatow rozpuszczalnikowych.

3. Doczyszczenie powierzchni metalu poprzez zastosowanie np. metalowych szczotek,
papieréw sciernych, waty stalowej, sztyftu szklanego itp.

4. Odttuszczenie powierzchni metali przy pomocy rozpuszczalnikédw organicznych.

5. Potozenie powtoki z farby podktadowej i nawierzchniowej np. w technologii poliwinylowe;j
w kolorystyce zgodnej z istniejgca.
Specyfikacja farb:
a) farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna, rozpuszczalnikowa,
jednosktadnikowa, wysychajgca na powietrzu, zawierajgca aktywne pigmenty
antykorozyjne, matowa, farba przeznaczona do gruntowania stali, zeliwa i aluminium.
b) farba powinylowa nawierzchniowa do krat i ogrodzen, lakierowa, rozpuczalnikowa,
jednosktadnikowa, kryjgca, wysychajgca na powietrzu, zawierajgca aktywne pigmenty
antykorozyjne. Farba tworzy powtoke kryjgcg, matowg, wysoce dekoracyjna o dobrej
przyczepnosci do podtoza.
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5.5 Renowacja drewnianych schodow
RENOWACJA SCHODOW DREWNIANYCH:

a) Demontaz istniejgcych schodow drewnianych w poziomie parteru z zachowaniem
wszystkich elementow

b) Oczyszczenie reczne powierzchni z powstatych zanieczyszczen

b) Uszczelnienie drewna: uzupetnienie istniejgcych rys i szczelin

jednosktadnikowg elastyczng masg ( kitem) do drewna

c) Szlifowanie powierzchni drewna pod prace wykonczeniowe ( lakierowanie):
reczne, papierem sciernym 150 lub 180

d) Zabezpieczenie schoddéw przed korozjg biologiczng

e) Naniesienie szybkoschngcego i Swiattotrawatego dwusktanikowego lakieru
poliuretanowego na bazie funkcjonalnej zywicy akrylowej, w ilosci warstw koniecznych
do uzyskania elastycznej trwatej powtoki ochronne;j

( wg. zalecen producenta preparatu)

f) Doktadny montaz schodéw w poziomie parteru. Elementy mocujgce wykonane

z materiatéw niekorodujgcych lub pokrytych powtokg antykorozyjng)

g) Wykonanie zabezpieczenia elementéw drewnianych przed dziataniem

ognia przez zastosowanie rozpuszczalnikowych lakierow ochronnych

KRAKOW 2016
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6.

PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH:

Nr

Nazwa pomieszczenia

Zakres prac
PARTER

0/1

WIATROLAP

a) posadzka: istniejgca posadzka ceglana - wymiana na
posadzke z bruku klinkierowego na kleju elastycznym:

- powierzchnia piaskowa,

- wymiary: 205 x 50x 80 mm

- reakcja na ogien - Klasa Al

- odpornosc¢ na obcigzenia niszczgce - T4

- antyposlizgowos¢ - U3,

- mrozoodpornosc¢ - FP100

- dobér koloru na etapie wykonawstwa, na
podstawie prébki

b) sciany:

- projektowana przeszklona Sciana tgczona punktowo
(wydzielenie pom. wiatrotapu)

- Sciana S3 i S1: zabezpieczenie Sciany przed
zawilgoceniem, uzupetnienie ubytkdw w istniejgcej
wyprawie tynkarskiej

c) sufit:

- ocieplenie istniejgcego stropu drewnianego ptytg PUR
d) stolarka drzwiowa: konserwacja istniejgcych drzwi D6,
projektowane drzwi D5 (wg. zestawienia stolarki
drzwiowej)

e) stolarka okienna: brak

0/2

RECEPCJA

a) posadzka: istniejgca posadzka ceglana - wymiana na
posadzke z bruku klinkierowego na kleju elastycznym:

- powierzchnia piaskowa,

- wymiary: 205 x 50 x 80 mm

- reakcja na ogien - Klasa Al

- odpornosc¢ na obcigzenia niszczgce - T4

- antyposlizgowos¢ - U3,

- mrozoodpornosc¢ - FP100

- dobér koloru na etapie wykonawstwa, na
podstawie prébki

b) sciany:

- projektowana przeszklona Sciana tgczona punktowo
(wydzielenie pom. wiatrotapu)

- 8ciana S1: zabezpieczenie $ciany przed zawilgocenie,
uzupetnienie ubytkow w istniejgcej wyprawie tynkarskiej
c) sufit:

- ocieplenie istniejgcego stropu drewnianego ptytg PUR
d) stolarka drzwiowa: brak

e) stolarka okienna: wymiana okna O4 oraz konserwacja
okna O5 - remont kraty okiennej (wg. zestawienia stolarki
okiennej i krat okiennych)
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0/3

SALA
WYSTAWIENNICZA

a) posadzka: istniejgca posadzka ceglana - wymiana na
posadzke z bruku klinkierowego na kleju elastycznym:

- powierzchnia piaskowa,

- wymiary: 205 x 50 x 80 mm

- reakcja na ogien - Klasa Al

- odpornosc¢ na obcigzenia niszczgce - T4

- antyposlizgowos¢ - U3,

- mrozoodpornosc¢ - FP100

- dobér koloru na etapie wykonawstwa, na
podstawie prébki

b) Sciany:

- projektowane przeszklone sciany tgczone punktowo
(wydzielenie pom. wiatrotapu)

- Sciana S1: zabezpieczenie Sciany przed zawilgocenie,
uzupetnienie ubytkow w istniejgcej wyprawie tynkarskiej

- projektowane poszerzenie istniejgcego otworu w
Scianie S3,

- projektowane przebicie w istniejgcej Scianie S3

( nadproza zg. z proj. konstrukcji obudowac ptytami g-k)

- projektowana $ciana S6 (Scianka dziatowa, lekka)

c) sufit:

- ocieplenie istniejgcego stropu drewnianego ptytg PUR
d) stolarka drzwiowa: projektowane drzwi D1, D2, D3, D4
oraz D5 (wg. zestawienia stolarki drzwiowej)

e) stolarka okienna: wymiana okna O4 (wg. zestawienia
stolarki okiennej i krat okiennych)

0/4

KOMUNIKACJA

a) posadzka:
- istniejgca posadzka ceglana - wymiana na posadzke z

bruku klinkierowego na kleju elastycznym:

- powierzchnia piaskowa,

- wymiary: 205 x 50 x 80 mm

- reakcja na ogien - Klasa Al

- odpornosc¢ na obcigzenia niszczgce - T4

- antyposlizgowos¢ - U3,

- mrozoodpornosc¢ - FP100

- dobér koloru na etapie wykonawstwa, na
podstawie prébki

- renowacja istniejgcych schodéw drewnianych i remont
pochwytu

b) sciany:

- Sciana S1: zabezpieczenie $ciany przed zawilgocenie,
uzupetnienie ubytkow w istniejgcej wyprawie tynkarskiej

- projektowana Sciana S6 ($cianka dziatowa, lekka)

c) sufit:

- ocieplenie istniejgcego stropu drewnianego ptytg PUR
d) stolarka drzwiowa: projektowane drzwi D2,

(wg. zestawienia stolarki drzwiowej)

e) stolarka okienna: wymiana okna O4 (wg. zestawienia
stolarki okiennej)
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a) posadzka:
- istniejgca posadzka ceglana - wymiana na posadzke z

bruku klinkierowego na kleju elastycznym:

- powierzchnia piaskowa,

- wymiary: 205 x 50x 80 mm

- reakcja na ogien - Klasa Al

- odpornosc¢ na obcigzenia niszczgce - T4

- antyposlizgowos¢ - U3,

- mrozoodpornosc¢ - FP100

- dobér koloru na etapie wykonawstwa, na
podstawie prébki

b) Sciany:

0/5 |POM. MAGAZYNOWE |- sciany S1', S4: zabezpieczenie $ciany przed
zawilgocenie, uzupetnienie ubytkow w istniejgcej
wyprawie tynkarskiej oraz wykonczenie powioka
malarskg RAL 9016
- projektowana sciana S6 (Scianka dziatowa, lekka)
c) sufit:
- projektowany sufit podwieszany: lekka konstrukcja z
profili 5,0 cm i ptyt GK, ocieplenie istniejgcego stropu
drewnianego ptytg PUR
d) stolarka drzwiowa: projektowane drzwi D1 (wag.
zestawienia stolarki drzwiowe))
e) stolarka okienna: wymiana okna O3 (wg. zestawienia
stolarki okiennej i krat okiennych)
a) posadzka:
- istniejgca posadzka ceglana - wymiana na posadzke z
bruku klinkierowego:
- powierzchnia piaskowa,
- wymiary: 205 x 50 x 80 mm
- reakcja na ogien - Klasa Al
- odpornosc¢ na obcigzenia niszczgce - T4
- antyposlizgowos¢ - U3,
- mrozoodpornosc¢ - FP100
- dobér koloru na etapie wykonawstwa, na
podstawie prébki

SALA b) sciany:
0/6 - Sciany S1’, S4: zabezpieczenie $ciany przed

WYSTAWIENNICZA

zawilgocenie, uzupetnienie ubytkow w istniejgcej
wyprawie tynkarskiej oraz wykonczenie powtokg
malarskg RAL 9016

- projektowane poszerzenie istniejgcego otworu w
Scianie S3

( nadproza zg. z proj. konstrukcji obudowac¢ ptytami g-k)

- projektowana sciana S6 (Scianka dziatowa, lekka)

- projektowana $ciana S6 ($cianka dziatowa, lekka)

- projektowana Sciana S5 (Scianka dziatowa, lekka w
pomieszczeniu mokrym)

c) sufit: ocieplenie istniejgcego stropu drewnianego ptytg
PUR
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d) stolarka drzwiowa: projektowane drzwi D3, wymiana
drzwi D10 (wg. zestawienia stolarki drzwiowej)

e) stolarka okienna: wymiana okien O2 oraz O3a

(wg. zestawienia stolarki okiennej)

o7

TOALETA
OGOLNODOSTEPNA

a) posadzka: projektowane ptytki gresowe

- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,

- gres szkliwiony,

- typ powierzchni: naturalna,

- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (beige)

- antyposlizgowos¢: R10,

- odpornosc¢ na Scieranie: 5,

- odpornosc¢ na plamienie: 5,

- nasigkliwo$¢ wodna: < 0,1 %

- wytrzymatos¢ na zginanie: -45 n/m m?,

- sita tamigca: 2500 N,

- kolor: beige

b) sciany:

- wyburzenie istniejgcych scian dziatowych

- wydzielenie kabiny WC

- projektowane $ciany S5, S7 (Scianka dziatowa, lekka w
pomieszczeniu mokrym)

- projektowana obudowa stelazu pod miske ustepowg
przy istniejgcej Scianie S2

- istniejgca sciana S2: zabezpieczenie Sciany przed
zawilgocenie, uzupetnienie ubytkow w istniejgcej
wyprawie tynkarskiej oraz wykonczenie ptytkg gresowg:

- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,

- gres szkliwiony,

- typ powierzchni: naturalna,

- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (beige)

- odpornos¢ na Scieranie: 5,

- odpornosc¢ na plamienie: 5,

- nasigkliwo$¢ wodna: < 0,1 %

- wytrzymatos¢ na zginanie: -45 n/m m?,

- sita tamigca: 2500 N,

- kolor: beige

c) sufit:

- projektowany sufit podwieszany: lekka konstrukcja z
profili 5,0 cm i ptyt GK

d) stolarka drzwiowa: konserwacja drzwi D8, proj. zestaw
D9 (wg. zestawienia stolarki drzwiowe))

e) stolarka okienna: brak

0/8

TOALETA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNY
CH

a) posadzka: projektowane ptytki gresowe

- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,
- gres szkliwiony,

- typ powierzchni: naturalna,

- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (beige)

- antyposlizgowos¢: R10,

- odpornos¢ na Scieranie: 5,

- odpornosc¢ na plamienie: 5,
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- nasigkliwos¢ wodna: < 0,1 %

- wytrzymatos¢ na zginanie: -45 n/m m?,

- sita tamigca: 2500 N,

- kolor: beige

b) sciany:

- wyburzenie istniejgcych scian dziatowych

- projektowane sciany S5, S7(Scianka dziatowa, lekka w
pomieszczeniu mokrym)

- projektowana obudowa stelazu pod miske ustepowg
przy istniejgcej Scianie S2

- istniejgca $ciana S2: zabezpieczenie $Sciany przed
zawilgocenie, uzupetnienie ubytkow w istniejgcej
wyprawie tynkarskiej oraz wykonczenie ptytkg gresowa:

- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,

- gres szkliwiony,

- typ powierzchni: naturalna,

- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (beige)

- odpornosc¢ na scieranie: 5,

- odpornosc¢ na plamienie: 5,

- nasigkliwo$¢ wodna: < 0,1 %

- wytrzymatos¢ na zginanie: -45 n/m m?2,

- sita tamigca: 2500 N,

- kolor: beige

c) sufit:

- projektowany sufit podwieszany: lekka konstrukcja z
profili 5,0 cm i ptyt GK

d) stolarka drzwiowa: wymiana drzwi D8 (wg.
zestawienia stolarki drzwiowej)

e) stolarka okienna: konserwacja okna O2

(wg. zestawienia stolarki okiennej i krat okiennych)

0/9

POM. SOCJALNE

a) posadzka: projektowane ptytki gresowe

- wymiary nominalny ptytki: 30,0 x 30,0 x 0,86 cm,

- gres szkliwiony,

- typ powierzchni: naturalna,

- fuga: 0,3 cm w kolorze ptytki (beige)

- antyposlizgowos¢: R10,

- odpornos¢ na Scieranie: 5,

- odpornosc¢ na plamienie: 5,

- nasigkliwo$¢ wodna: < 0,1 %

- wytrzymatos¢ na zginanie: -45 n/m m?2,

- sita tamigca: 2500 N,

- kolor: beige

b) Sciany:

- wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych

- projektowane $ciany S5, S6 ($cianka dziatowa, lekka w
pomieszczeniu mokrym)

- istniejgca Sciana S1’: zabezpieczenie $ciany przed
zawilgocenie, uzupetnienie ubytkow w istniejgcej
wyprawie tynkarskiej oraz wykonhczenie powiokg
malarskg RAL 9016
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c) sufit:

- projektowany sufit podwieszany: lekka konstrukcja z
profili 5,0 cm i ptyt GK

d) stolarka drzwiowa: wymiana drzwi D7

(wg. zestawienia stolarki drzwiowej)

e) stolarka okienna: konserwacja okna O1 oraz remont
kraty okiennej (wg. zestawienia stolarki okiennej i krat
okiennych)

0/10

KOMUNIKACJA

a) posadzka:
- istniejgca posadzka ceglana - wymiana na posadzke z

bruku klinkierowego na kleju elastycznym:

- powierzchnia piaskowa,

- wymiary: 205 x 50 x 80 mm

- reakcja na ogien - Klasa Al

- odpornosc¢ na obcigzenia niszczace - T4

- antyposlizgowos¢ - U3,

- mrozoodpornosc¢ - FP100

- dobér koloru na etapie wykonawstwa, na
podstawie prébki

b) sciany:

- wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych

- projektowane poszerzenie istniejgcego otworu w
Scianie S3

- projektowane przebicie w istniejgcej Scianie S3

( nadproza zg. z proj. konstrukcji obudowac ptytami g-k)

- projektowana $ciana S6 (Scianka dziatowa, lekka)

- projektowana sciana S6 (Scianka dziatowa, lekka)

- projektowana $ciana S5 (Scianka dziatowa, lekka w
pomieszczeniu mokrym)

- istniejgca $ciana S1': zabezpieczenie Sciany przed
zawilgocenie, uzupetnienie ubytkow w istniejgcej
wyprawie tynkarskiej oraz wykonczenie powtokg
malarskg RAL 9016

c) stolarka drzwiowa: projektowane drzwi D3, wymiana
drzwi D7 oraz D8, konserwacja istniejgcych drzwi
zewnetrznych D6 (wg. zestawienia stolarki drzwiowej)

d) stolarka okienna: brak
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Nr Nazwa pomieszczenia | Zakres prac

| PIETRO

a) posadzka:

- wymiana istniejgcej posadzki drewnianej

- ocieplenie istniejgcego stropu ptytg PUR

- renowacja istniejgcych schodoéw drewnianych i remont

pochwytu

b) Sciany:

- istniejgce $ciany S1”: uzupetnienie ubytkdw w

istniejgcej wyprawie tynkarskiej oraz wykonczenie

powtokg malarskg RAL 9016

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego w Scianie
1/1 Eﬁ;gOZYCY INA zewnetrznej (elewacja potudniowo-wschodnia)

-Scianka lekka z ptyty HPL pomiedzy pom. 1/1i1/2

c) sufit:

- istniejacy strop drewniany nad | pietrem: do renowacji

- uzupetnienie tgczen stropdw (zg. z proj. konstrukcji)

d) stolarka drzwiowa: konserwacja drzwi zewnetrznych

D12 i wymiana drzwi D11 (wg. zestawienia stolarki

drzwiowej)

e) stolarka okienna: wymiana okien O3, konserwacja

okna O6 - remont kraty okiennej (wg. zestawienia stolarki

okiennej i krat okiennych)

a) posadzka:

- wymiana istniejgcej posadzki drewnianej

- ocieplenie istniejgcego stropu ptytg PUR

- renowacja istniejgcych schodow drewnianych i remont

pochwytu

b) Sciany:

- istniejgce sciany S1’: uzupetnienie ubytkdw w istniejgce;j

wyprawie tynkarskiej oraz wykonczenie powiokg

malarskg RAL 9016

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego w Scianie
1/2 SALA zewnetrznej (elewacja potudniowo-wschodnia)

EKSPOZYCYJNA

-$cianka lekka z ptyty HPL pomiedzy pom. 1/1i 1/2

c) sufit:

- istniejgcy strop drewniany nad | pietrem: do renowacji

- uzupetnienie tgczen stropow (zg. z proj. konstrukcji)

d) stolarka drzwiowa: konserwacja drzwi zewnetrznych
D12 i wymiana drzwi D11 (wg. zestawienia stolarki
drzwiowej)

e) stolarka okienna: wymiana okien O3, konserwacja
okien O7 oraz O6 - remont kraty okiennej (wg.
zestawienia stolarki okiennej i krat okiennych)
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1/2

LOGGIA

a) posadzka:

- istniejgca posadzka drewniana

b) sciany:

- usuniecie odspojonych partii farb i tynkow,

- wykonanie uzupetnien istniejgcych zapraw tynkarskich
(zg. z programem prac konserwatorskich),

- wykonanie powtoki malarskiej farbami o wysokim
wspotczynniku paroprzepuszczalnosci,

- rekonstrukcja wymalowan pseudo sgraffito (zg. z
programem prac konserwatorskich)

c) sufit:

- uzupetnienie ubytkow w istniejgcej wyprawie tynkarskiej
- projektowana nowa powtoka malarska

d) stolarka drzwiowa: konserwacja drzwi zewnetrznych
D12 (wg. zestawienia stolarki drzwiowej)

e) stolarka okienna: brak

Nr

Nazwa pomieszczenia

Zakres prac
Il PIETRO

2/1

SALA
EKSPOZYCYJNA

a) posadzka:

- istniejgca posadzka drewniana

b) sciany:

- 8ciany istniejgce S1’: uzupetnienie ubytkdw w istniejgce;j
wyprawie tynkarskiej oraz wykonczenie powiokg
malarskg RAL 9016

- poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego w Scianie
zewnetrznej, elewacja potudniowo-wschodnia

c) konstrukcja wiezby dachowej:

- uzupetnienie elementdéw wiezby (zg. z proj. konstrukciji)
- uszczelnienie istniejagcego pokrycia dachowego
zaprawg dekarskag

- impregnacja drewnianych elementow srodkami ochrony
biologicznej i p.poz.

d) stolarka drzwiowa: konserwacja drzwi zewnetrznych
D13 oraz D14, wymiana drzwi D11(wg. zestawienia
stolarki drzwiowej)

e) stolarka okienna: wymiana okien O3, konserwacja
okien O7 (wg. zestawienia stolarki okiennej i krat
okiennych)
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a) posadzka:

- istniejgca posadzka drewniana

b) Sciany:

- usuniecie odspojonych partii farb i tynkow,

- wykonanie uzupetnien istniejgcych zapraw tynkarskich
(zg. z programem prac konserwatorskich),

- wykonanie powtoki malarskiej farbami o wysokim
wspotczynniku paroprzepuszczalnosci,

2/2 |LOGGIA : . :
- rekonstrukcja wymalowan pseudo sgraffito (zg. z
programem prac konserwatorskich)
c) sufit:
- uzupetnienie ubytkow w istniejgcej wyprawie tynkarskiej
- projektowana nowa powtoka malarska
d) stolarka drzwiowa: konserwacja drzwi zewnetrznych
D13 oraz D14 (wg. zestawienia stolarki drzwiowej)
e) stolarka okienna: brak

7.CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZEN POD WZGLEDEM WARUNKOW

SANITARNYCH | BHP.

Istniejgca wysokosSC pomieszczen w poziomie parteru: 3,00 m do spodu belki
stropowej oraz 3,55 m do stropu nad parterem. Istniejgca wysokos¢ pomieszczen w poziomie
| pietra: 2,54 m do spodu belki stropowej na pietrze oraz 2,90 m do stropu nad | pietrem. W
zwigzku z powyzszym uzyskano odstepstwo od przepisow w zakresie wysokosci
pomieszczen. Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaprojektowano, jako tatwo-
zmywalne wytozone ptytkami gresowymi do petnej wysokosci pomieszczenia tj.2,8m.
Pomieszczenia bedg oswietlone w sposob wystarczajgcy zgodnie z warunkami technicznymi.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Uwaga: szczeqotowy opis poszczegolnych instalacji budynku — patrz: projekty branzowe.

Ponizej zamieszczono jedynie skrocony opis instalacji.

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- wodociggowsg i kanalizaciji,
- grzewczg c.o.,

- elektryczng oswietlenia podstawowego,
- instalacje odgromowg i uziemiajgcag

- telefoniczng,
- sygnalizacji wtamania,

8.1 Wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna, CO.

Projektuje sie wykonanie wentylacji wspomagajgcej mechanicznie, tak aby poprawi¢
parametry wymiany powietrza poszczegolnych pomieszczeniach - rysunki projektu
architektury oraz projektu instalacji sanitarne;j.

35

KRAKOW 2016



PRO ARCHIVISION; 30-074 Krakow, ul. Kazimierza Wielkiego 58/4

8.2 Instalacja elektryczna (zgodnie z projektem instalacji elektrycznych)

Zasilanie obiektu odbywaé sie bedzie 2z istniejgcego ztgcza kablowego
zamontowanego na elewacji budynku. Projektowane napiecie zasilania na poziomie
400/230V. Moc szczytowa pozostaje bez zmian. Uktad sieciowy obiektu: TNC-S. Pomiar
energii elektrycznej licznikiem zamontowanym w rozdzielnicy elektrycznej wewnatrz budynku
na parterze. Rozdzielnica gtowna zlokalizowana w poziomie parteru. Projektowany przycisk
gtbwnego wytgcznika pozarowego PWP zlokalizowany zostat w poziomie parteru w
pomieszczeniu wiatrotapu (pom. nr 0/1 w czesci rysunkowej projektu budowlanego).

Instalacja elektryczna w przedmiotowym budynku uzupetniona o nastepujgce elementy
(na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz ze
wszystkimi zmianami):

- Instalacja wykonana w uktadzie sieci TN-S

- Aparatura zabezpieczajgca instalacie w tym wyigczniki réznicowo-pradowe,
wyfgczniki instalacyjne modutowe, instalacja potgczen wyréwnawczych

- Montaz oswietlenia awaryjnego zgodnie z normg PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.

- Montaz gtébwnego wytacznika pozarowego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra -
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim -
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75 z 2002 r., poz. 690, - z
pozniejszymi zmianami),

- Montaz nowej instalacji odgromowej zgodnie z normg: PN-EN 62305

Projektowane instalacje elektryczne i teletechniczne:
- instalacja oswietlenia podstawowego,
- instalacja oswietlenia awaryjnego,
- instalacja odgromowa,
- instalacja gniazd wtyczkowych,
- instalacja zasilania urzgdzen sanitarnych,
- instalacja gtbwnego wytgcznika pozarowego,
- instalacja sygnalizacji pozaru,
- instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu,
- instalacja okablowania strukturalnego,
- instalacja telekomunikacyjna,

Przedmiotowy budynek jest objety ochrong konserwatorskg i w zwigzku z tym nalezy
prowadzi¢ projektowane trasy kablowe po istniejgcych trasach zamontowanych kabli oraz
wykorzystywac istniejgce przejscia kablowe jak i istniejgce przebicia (przez istniejgce stropy i
Sciany). Kable i przewody na Scianach i stropach drewnianych wewnatrz budynkéw nalezy
prowadzi¢ natynkowo w kolorze podtoza lub uzywac¢ koryt kablowych PCV (w razie
prowadzenia kilku przewodow) - rowniez w kolorze podtoza. W pomieszczeniach Trasy
kablowe oraz przewodow, w pomieszczeniach otynkowanych, nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.

8.3 Instalacja wodno-kanalizacyjnai c.o. (zgodnie z projektem instalacji sanitarnych)

Instalacja wodno-kanalizacyjna

W budynku zaprojektowano instalacje wewnetrzng wodociggowg i kanalizacyjng.
Instalacja wody zimnej bedzie zasilana z istniejgcego przytgcza. Gtéwny uktad pomiarowy
zlokalizowany jest w poziomie parteru. Scieki odprowadzane bedg do kanalizacji za pomocg
istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego. Woda ciepta bedzie realizowana za pomoca
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podgrzewaczy elektrycznych. Woda zuzywana bedzie na cele socjalno - bytowo -
gospodarcze oraz na zabezpieczenie p.poz. Wewnetrzna instalacja wody zimnej posiadacé
bedzie wydzielong instalacje przeciwpozarowg zaopatrzong w hydranty DN25. Instalacje
wody zimnej i cieptej nalezy wykonac¢ z rur miedzianych. Przewody prowadzi¢ natynkowo.
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur i ksztattek z nieplastykowanego PVC.

Wewnetrzna instalacja C.O. i kotlownia.

Obiekt obecnie nie posiada kottowni ani instalacji c.o. Projektuje sie ogrzewanie
poziomu parteru poprzez promienniki elektryczne (zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych oraz instalacji sanitarnych).

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA - W zwigzku z tym, iz budynek nie spetnia
wszystkich warunkéw przeciwpozarowej ochrony zawartych w przepisach techniczno-
budowlanych oraz przeciwpozarowych, dla przedmiotowego obiektu wykonano ekspertyze
techniczng stanu bezpieczenstwa pozarowego. Ekspertyza okresla rozwigzania zamienne
w stosunku do wymagahn wynikajgcych bezposrednio z przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przeciwpozarowych zgodnie z §2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz.1422) . Wyzej wymieniona
ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego zostata uzgodniona z
Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej. Tekst ekspertyzy technicznej
stanu bezpieczenstwa pozarowego dotgczono do dokumentéw formalno-prawnych
niniejszego opracowania.

Charakterystyka pozarowa projektowanego budynku.

Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji.

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania posiada trzy kondygnacje nadziemne (bez
podpiwniczenia). Wysoko$¢ budynku, stuzgca do przyporzadkowania odpowiednich
wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015, poz. 1422), mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku,
znajdujgcym sie na pierwszej, nadziemnej kondygnacji budynku, do najwyzej potozonego
punktu konstrukcji przerycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi¢ bedzie 17,72 m. Zgodnie, zatem z § 8 pkt 2
powyzszego rozporzgdzenia budynek zakwalifikowaé nalezy do grupy budynkéw
sredniowysokich (SW).

Charakterystyczne parametry dla budynku:

Powierzchnia zabudowy 264,08 m?
Powierzchnia uzytkowa 569,69 m?
Powierzchnia wewnetrzna 542,78 m?2
Kubatura 3 300,79 m3
llo§¢ kondygnacji budynku  wszystkich/podziemnych  + | 3/0+3
nadziemnych

37

KRAKOW 2016



PRO ARCHIVISION; 30-074 Krakow, ul. Kazimierza Wielkiego 58/4

| Wysokos$¢ budynku 17,72 m

Odlegtos¢ od obiektow sagsiadujgcych.

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania usytuowany jest w nastepujgcych odlegtosciach
od sagsiednich budynkow:
od poétnocnego — zachodu: pas drogowy ul. Putawskiej;
od wschodu: budynek na dziatce nr ew. 356 w odlegtosci 5,50 m (Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego) od klatki ewakuacyjnej 4,93 m (usytuowana pod katem 90° od
Sciany budynku znajduje sie poza strefg zagrozenia ze strony sgsiedniego budynku);
od potudniowego — zachodu: budynek na tej samej dziatce w odlegtosci 40,42 m
(Dom
z Modliborzyc).

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg state
materiaty palne. Nie przewiduje sie sktadowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo, w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Gesto$¢ obcigzenia
ogniowego pomieszczen magazynowych i technicznych, funkcjonalnie powigzanych z
pomieszczeniami ZL nie przekracza 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Przedmiotowy budynek petni funkcje uzytecznosci publicznej (pomieszczenia muzealne). W
budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia, ktore mogg by¢ przeznaczone dla wiecej niz
50 oso6b niebedgcych statymi uzytkownikami obiektu. Niniejsze kwalifikuje obiekt do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIll. Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg o tgcznej powierzchni
542,78 m2.

Ukfad funkcjonalny budynku przedstawiaé sie bedzie nastepujgco:
parter: recepcja, sale wystawiennicze, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie
socjalne, komunikacja;
pietro I: sala wystawiennicza;
pietro Il: sala wystawiennicza.

Docelowa, maksymalna liczba oséb moggcych jednoczesnie przebywac na poszczegdlnych
kondygnacjach (liczba os6b wyznaczona wg § 236 ust. 6 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422):

parter: do 24 osob;
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| pietro: do 50 osob;
Il pietro: do 50 osob.

tacznie, jednoczesnie w catym budynku przebywa¢ moze maksymalnie do 124 osoby.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku bedgcym przedmiotem ekspertyzy nie wystepujg i nie bedg wystepowaty
pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Przedmiotowy budynek stanowi i stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg o tgcznej
powierzchni 542,78 m2. Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej w przypadku budynku
Sredniowysokiego kategorii ZLIII zagrozenia ludzi (zawierajgcego pomieszczenia muzeum)
wynosi 5000,00 m?, a dla stref zawierajgcych réwniez kondygnacje podziemne 2500 m2. W
projektowanej sytuacji, zatem, nie naruszono niniejszego dopuszczenia.

Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej jego elementéw
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Dla budynku zawierajgcego strefy pozarowe kategorii ZLIII zagrozenia ludzi i zaliczonego do
grupy wysokosci ‘Sredniowysokie’ (SW), posiadajgcego tgcznie trzy kondygnacje nadziemne,
zgodnie z § 212 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015, poz. 1422), wymagana jest klasa ,B” odpornos$ci pozarowe;.

Poszczegoblne elementy powinny posiadac nastepujgcg klase odpornosci ogniowe;j:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?

odpornosci

pozarowe;j gtéwna konstrukcja stropY Sciana Sciana przekrycie

budynku konstrukcja no$na|dachu P zewnetrznab, 2, |wewnetrznad, |dachud,

1 2 3 4 5 6 7

B’ R 120 R 30 REI60 | = | 60 |gi309 RE 30
(o)

Oznaczenia w tabeli:

R - nodno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementoéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1, Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone
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w kol. 4.
4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiada¢ nastepujgcg klase odpornosci
ogniowej:

Klasa odpornosci ogniowej
K(Ijasa o elementow  oddzielenia Drzwi z przedsionka ppoz
gogg:g\?v?a? ppoz. drzwi  przeciwpozarowych
budynku scian i stropoWistropow  w Iurgeciwlngg:gw Cﬁamkmec Na korytarz i do ’s\l:hci)(cliztv‘f/e
za  wyjatkiemz| P P y pomieszczenia |2
stropow w ZL a%)
1 2 3 4 5 6
,B"i,C” REI 120 REI 60 El 60 El 30 E 30

*) dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w
kol. 6 znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem, a klatkg schodowa.

Wszystkie zastosowane elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Stan budynku uwzgledniajgcy projektowang przebudowe, przedstawia¢ sie bedzie
nastepujgco:

a) Gtéwna konstrukcja nosna — murowana z cegly ceramicznej i kamienia wapiennego
belki i stupy drewniane o przekrojach, co najmniej 14 cm x 14 cm — bez cech klasy
odpornosci ogniowej;

b) Konstrukcja i przekrycie dachu — wiezba drewniana, pokrycie z dachéwki ceramiczne;j
— bez cech klasy odpornosci ogniowej;

c) Stropy miedzy kondygnacyjne — konstrukcja stropu oparta na belkach drewnianych o
przekrojach, co najmniej 14 cm x 14 cm, deskowanie podwdjne — bez cech klasy
odpornosci ogniowej;

d) Konstrukcja schodéw wewnetrznych tgczgcych kondygnacje — drewniana — bez cech
klasy odpornosci ogniowej;

e) Sciany zewnetrzne EIB0 (o«i) — murowane z cegly ceramicznej oraz kamienia
wapiennego;

f) Sciany wewnetrzne, dziatowe, co najmniej El 30 — z cegty ceramicznej, kamienia
wapiennego lub jako rozwigzanie systemowe;

g) Sciany wewnetrzne sgsiadujgce z zewnetrzng, ewakuacyjng klatkg schodowg — $ciana
zewnetrzna elewacja potudniowo — wschodnia, — co najmniej REI6G0;

h) Materiat wypetniajgcy otwory (nieotwieralne) w $cianie zewnetrznej sasiadujgcej z
zewnetrzng, ewakuacyjng klatkg schodowg, — co najmniej EI60

i) Drzwi stanowigce zamkniecie otworéw komunikacyjnych prowadzgcych na zewnetrzng,
ewakuacyjng klatke schodowg, — co najmniej EI60Sm (wg czesci graficznej).

Warunki ewakuaciji.

Z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢é zapewniona mozliwo$é
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, do sgsiedniej strefy pozarowej lub do
obudowanej klatki schodowej, o ktérej mowa w § 256 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422), bezposrednio albo
drogami komunikacji ogélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkéw ewakuacji
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w budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych w powyzszym rozporzgdzeniu.
Ewakuacja po przebudowie, polegajgcej rowniez na zaprojektowaniu zewnetrznej, otwartej,
ewakuacyjnej klatki schodowej, prowadzona bedzie w nastepujgcy sposob:

z pietra |l (sala wystawiennicza):

przejscie w pomieszczeniu maksymalnie Dp.max= 20,00 m,

dojscie z pomieszczenia (jeden kierunek) — bezposrednio do zewnetrznej, otwartej

ewakuacyjnej klatki schodowej, a nastepnie do wyjscia na poziom terenu

Dd.max= 0,00 m;

z pietra | (sale wystawiennicze):

—przejscie w pomieszczeniu maksymalnie Dp.max= 20,00 m,

—dojécie z pomieszczenia (jeden kierunek) — bezposrednio do zewnetrznej, otwartej
ewakuacyjnej klatki schodowej, a nastepnie do wyjscia na poziom terenu Dd.max= 0,00 m;

z parteru: (sale wystawiennicze):

—przejscie w pomieszczeniach maksymalnie Dp.max= 12,00 m,

—dojscie: z pomieszczenia (jeden kierunek) — posrednio na zewnatrz budynku poprzez
korytarz Dd.max= 7,00 m.

Wyijscie ewakuacyjne z budynku zapewnione bedzie poprzez:

drzwi z wiatrotapu w kierunku pétnocno — zachodnim (drzwi gtéwne), D6 (zg. z rys. A-1), o
szerokosci uzytkowej 1,20 m (jednoskrzydtowe) z kierunkiem otwarcia na zewnatrz
budynku — poziom pierwszej kondygnacji nadziemnej;

drzwi z korytarza w kierunku pétnocno — zachodnim (drzwi z czesci socjalnej), D6 (zg. z
rys. A-1) o szerokosci uzytkowej 1,20 m (jednoskrzydtowe) z kierunkiem otwarcia na
zewnatrz budynku — poziom pierwszej kondygnacji nadziemnej;

drzwi D11 (zg. z rys. A-2) na podest zewnetrznej, otwartej ewakuacyjnej klatki schodowej
0 szerokosci uzytkowej wynoszacej 0,9 m (jednoskrzydtowe)

z kierunkiem otwarcia na zewnatrz, elewacja potudniowo — wschodnia — poziom |
pietra;

drzwi D11 (zg. z rys. A-3) na podest zewnetrznej, otwartej ewakuacyjnej klatki schodowej,
o szerokosci uzytkowej wynoszacej 0,9 m (jednoskrzydtowe)

z kierunkiem otwarcia na zewnatrz, elewacja potudniowo — wschodnia — poziom I

pietra

Poziome drogi ewakuacyjne: w przedmiotowym budynku ukfad korytarzowy wystepuje
wylgcznie na parterze.

Szeroko$¢ korytarza — 2,36 m.
Wysokoé¢ korytarza — 3,57 m.

Wysokosé pomieszczen w zaleznosci od kondygnaciji przedstawi sie nastepujgco:
parter: 3,30+3,51 m;

pietro I: 2,85+2,87 m;

poziom Il: 9,02+9,26 m.
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Istniejgce drzwi do pomieszczen posiadajg szerokos¢ uzytkowg zréznicowang, wynoszgcg
od 0,80 m do 0,90 m. Po przebudowie drzwi zostang wymienione na posiadajgce szerokos$¢
uzytkowg wynoszgcg, co najmniej 0,90 m. Diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego dla najbardziej
niekorzystnego przypadku wynosi 7,00 m. Dtlugos$¢ przejscia ewakuacyjnego, dla najbardziej
niekorzystnego przypadku wynosi¢ bedzie po przebudowie 20,00 m.

Pionowg droge ewakuacyjng w budynku stanowi¢ bedzie zewnetrzna, otwarta klatka
schodowa. Dodatkowo istnieje mozliwos¢ komunikacji pomiedzy kondygnacjami (wszystkimi)
schodami. Klatka schodowa (dwubiegowa) usytuowana poza kubaturg budynku przy
potudniowo — wschodniej elewacji budynku, wydzielona od pomieszczenh sciang zewnetrzng
(REIBO) i istniejgcymi drzwiami zwyktymi (bez cech klasy odpornosci ogniowej). Klatka
komunikuje Il i | pietro z poziomem terenu. Klatka schodowa posiada nastepujgce parametry
uzytkowe:

szerokos¢ biegéw: 0,80 m

szeroko$¢ spocznikéw/podestow: 1,05+1,08 m;

wysokos¢ stopni: 0,170 m;

liczba stopni w biegu: 9+11.

Klatka schodowa zostanie przebudowana by uzyska¢ parametry uzytkowe wymagane
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz.
1422). Drzwi prowadzgce na zewnetrzng klatke na poziomi | i Il pietra zostang zamkniete
drzwiami EI60Sm.

Do wykonczenia wnetrz nie zostang zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Sufity podwieszone
(okfadziny sufitbw) wykonane zostang z materiatdbw niepalnych Ilub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

W budynku zastosowany zostanie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajagcy zasilanie
wszystkich obwodow instalacji elektrycznej, za wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i
urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk zdalnego
recznego sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu usytuowany bedzie, przy
wejsciu giéwnym do budynku (przy drzwiach D6 zg. z rys. A-1) na elewacji pétnocno —
zachodniej. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz
przegrodach ‘pomieszczen zamknietych’ posiadaty bedg klase odpornosci ogniowej (EI)
wymagang dla tych elementdéw, za wyjagtkiem pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno — sanitarnych. Przepusty o $rednicy powyzej 4cm przez Sciany i stropy,
niebedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ElI 60 lub RElI 60 odpornosci ogniowej lub wyzsza, zabezpieczone zostang
certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez do odpowiedniej klasy odpornosci
ogniowej. Pozostate przejscia i przepusty uszczelnione bedg materiatem niepalnym.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe, ktorej nie obstugujg, posiadaé bedg klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref z uwagi na szczelno$¢, izolacyjnosc
ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) lub bedg posiadaty przeciwpozarowe klapy odcinajgce.
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Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

System sygnalizacji pozarowe;.

Budynek zostat wyposazony w system sygnalizacji pozarowej i podtgczony do monitoringu
PSP. W ramach prowadzonych prac system zostanie rozbudowany o sygnalizatory optyczno
— akustyczne umozliwiajgce przekazywanie komunikatow gtosowych (z synchronizacjg).

Dzwiekowy System Ostrzegawczy.

Dla przedmiotowego budynku nie jest wymagane stosowanie Dzwiekowego Systemu
Ostrzegawczego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Budynek wyposazony zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz dodatkowo w
podswietlane znaki bezpieczenstwa wskazujgce kierunki ewakuacji, ktore zasilone bedg z
indywidualnych modutéw bateryjnych. Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietlic
wyjscia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia nie bedzie
mniejsze niz 1 Ix na powierzchni drog ewakuacyjnych oraz 5 Ix dla urzadzen
przeciwpozarowych. Czas dziatania oswietlenia to 1 godz.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z punktami
poboru wody w postaci hydrantow 25. Rozmieszczenie hydrantéw zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

W kanatach wentylacyjnych zastosowane zostang przeciwpozarowe klapy odcinajgce
zlokalizowane w  miejscach  przejScia kanatow przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego Ilub sSciany badz stropy stanowigce obudowe pomieszczenia
zamknietego.

Urzadzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem lub usuwajgce dym i ciepto.
W obiekcie nie bedg projektowane urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu ani usuwajgce dym
z ich przestrzeni.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

W budynku zastosowany zostanie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, po ktérego
uruchomieniu wytgczone zostang wszystkie obwody w obiekcie za wyjgtkiem tych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Dzwigi dla ekip pozarniczych.
W budynku nie jest wymagane stosowanie dzwigéw dla ekip ratowniczych i taki dzwig nie
zostat zaprojektowany.

Wyposazenie obiektu w gasnice.
Budynek wyposazony zostanie w gasnice proszkowe 4kg typu ABC w ilosci, co najmniej po

jednej na kazde 100 m? powierzchni, z zachowaniem 30m dtugosci doj$cia do sprzetu oraz
dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1m.
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, dla catego obiektu wynosi 10 dm?3/s.
Niniejsze wymagania spetniaé bedzie sie¢ wodociggowa z hydrantem usytuowanym w
odlegtosci 6,49 m od elewacji wschodniej budynku.

Droga pozarowa.

Wymagane jest doprowadzenie do budynku drogi umozliwiajgcej dojazd jednostkom ochrony
przeciwpozarowej o kazdej porze roku. Dla budynku zapewniono dostep do 30% elewac;ji
z wykorzystaniem ul. Putawskiej.

Zakres wszystkich niezgodnosci wystepujacych w istniejgcym obecnie budynku.

Istniejgcy budynek, w obecnym stanie, wykazuje nastepujgce nieprawidtowosci w zakresie
przepisow techniczno — budowlanych:
1) Klasa odpornosci ogniowej gtéwnej konstrukcji nosnej, konstrukcji dachu i przerycia

oraz stropow i schodow wewnetrznych tgczgcych kondygnacije nie spetnia wymagan §
216 i 249 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422).

2) Szerokos¢ uzytkowa skrzydta drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne na zewnetrzng
klatke ewakuacyjng wynosi 0,81 m i 0,82 m — naruszenie § 239 ust. 1 powyzszego
Rozporzadzenia.

3) Szerokos¢ uzytkowa skrzydta drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
wynosi 0,80+0,90 m — naruszenie § 239 ust. 1 powyzszego Rozporzgdzenia.

4) Szerokos¢ uzytkowa biegdw i spocznika schodow wewnetrznych tgczacych
kondygnacje wynosi odpowiednio 0,70+1,37 m oraz 1,47 m x 1,86 m — naruszenie §
68 r powyzszego Rozporzadzenia.

5) Szerokos¢ uzytkowa biegdw i spocznikdw schoddw zewnetrznej, otwartej ewakuacyjne;j
klatki schodowej wynosi odpowiednio 0,80 m oraz 1,05+1,08 m — naruszenie § 68
powyzszego Rozporzgdzenia.

6) Materiat stanowigcy wypetnienie otworéw w Scianie przebiegajgcej przy zewnetrznej,
otwartej ewakuacyjnej klatce schodowej nie posiada wymaganej klasy odpornosci
ogniowej — naruszenie § 249 ust. 1 powyzszego Rozporzgdzenia.

Zakres niezgodnosci z przepisami w zakresie przepiséow techniczno -
budowlanych, ktére zostang w budynku doprowadzone do stanu zgodnego z
przepisami.

Przeprowadzona przebudowa umozliwi doprowadzenie do stanu zgodnego z przepisami

nastepujgcych nieprawidtowosci:
Drzwi prowadzgce na zewnetrzng, otwartg ewakuacyjng klatke schodowg zostang
wymienione na posiadajgce wymagang szerokos¢ uzytkowg wynoszgcg, co najmniej
0,90 m.
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Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen zostang wymienione na
posiadajgce wymagang szerokos$¢ uzytkowg wynoszgcg, co najmniej 0,90 m.
3) Zewnetrzna, otwarta ewakuacyjna klatka schodowa zostanie przebudowana w sposob

umozliwiajgcy uzyskanie wymaganych Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422). parametrow uzytkowych dla
pionowych drog ewakuacyjnych w tego typu budynkach.

Materiat stanowigcy wypetnienie otworu w $cianie sgsiadujgcej z ewakuacyjnymi
schodami zewnetrznymi posiadat bedzie klase odpornosci ogniowej, co najmniej EI60.

Zakres niezgodnosci z przepisami w zakresie przepiséw techniczno -
budowlanych, ktére nie zostang w budynku doprowadzone do stanu zgodnego z
przepisami.

Spetnienie wszystkich wymagan w sposob wprost wynikajgcy z Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie jest w
przedmiotowym budynku mozliwe.

Dotyczy to:

klasy odpornosci ogniowej gtdwnej konstrukcji nosnej, konstrukciji i przerycia dachu,
stropéw oraz schodow wewnetrznych komunikujgcych kondygnacje (§ 216 oraz 249
ust. 1 powyzszego rozporzgdzenia)

szerokosci uzytkowej biegdw i spocznika schodéw wewnetrznych komunikujgcych
kondygnacje (§ 68 powyzszego rozporzgdzenia).

Pozostate wymagania wynikajgce z przepisébw techniczno — budowlanych zostang w
rozpatrywanym budynku zrealizowane w sposob bezposrednio z nich wynikajgcy. W zwigzku
z wystepujgcymi w budynku nieprawidtowosciami, ktorych usuniecie nie jest mozliwe
konieczne staje sie zastosowanie trybu okres$lonego w § 2 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422) oraz zaproponowanie
takich rozwigzan zamiennych, ujetych w koncepcji bezpieczenstwa obiektu, w zwigzku, z
ktérymi, w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantujgce mozliwo$¢
bezpiecznej ewakuacji jego uzytkownikow, jak réwniez prowadzenia dziatan dla ekip
ratowniczych.

Przyjete rozwigzania zamienne zapewniajace wymagany poziom ochrony
przeciwpozarowej obiektu.

Istniejgce w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane powoduja, iz nie ma
mozliwosci spetnienia w nim, w sposob bezposredni wszystkich wymagan okreslonych w
obowigzujgcych przepisach techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, a w szczegdlnosci mozliwosci
bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, a ratownikom odpowiedniego
poziomu bezpieczenstwa przy prowadzeniu dziatan autorzy zaproponowano inny sposéb
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spetnienia obowigzujgcych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie
nastepujgcych rozwigzan technicznych, niewynikajgcych bezposrednio z obowigzujgcego
stanu prawnego, a ktorych realizacja zrekompensuje w sposob dostateczny te wymagania
przepiséw techniczno — budowlanych, ktérych spetnienie w budynku nie jest mozliwe.

Przyjete rozwigzania zamienne (§ 2 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422) obejmuja:
1) Doposazenie systemu sygnalizacji pozarowej w sygnalizatory optyczno -
akustyczne umozliwiajgce przekazywanie komunikatow gtosowych.
2) Zamkniecie otworow  komunikacyjnych  prowadzacych na  zewnetrzng,
ewakuacyjng klatke schodowg od pozostatej czesci budynku drzwiami EI60Sm.
3)Wyposazenie budynku w podswietlane (kierunkowe) znaki ewakuacyjne.
4)Uwzglednienie ponadnormatywnej wysokosci pomieszczen.

10. ELEMENTY NIEKONSTRUKCYJNE

10.1 Zawory
W pomieszczeniu toalety dla oséb niepetnosprawnych w poziomie parteru (pom. nr
0/8 w czesci rysunkowej projektu budowlanego) przewidziano zawor czerpalny ze ztgczkag
do weza - zgodnie z projektem sanitarnym.

10.2 Balustrady wewnetrzne
Balustrady zaprojektowano z wykorzystaniem drewna w nawigzaniu do istniejgcych
historycznych balustrad. Przyjeta wysoko$¢ projektowanych balustrad H = 110cm.

REMONT ISTNIEJACEGO POCHWYTU SCHODOW DREWNIANYCH:

a) demontaz istniejgcego pochwytu oraz stupkéw drewnianych

b)oczyszczenie mechaniczne

c)zmatowienie istniejgcej warstwy wykonczeniowej

d)impregnacja (przeciw korozji biologicznej oraz p.poz) oraz wykonanie nowej

powtoki ochronnej (lakierowanie)

e) wymiana stupkdédw na nowe - wyzsze spetniajgce obowigzujgce warunki techniczne tj.
h=110cm.

f) montaz stupkéw oraz ponowny montaz pochwytu (na wysokosci odpowiadajgcej
obowigzujgcym normom H = 110cm)

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 roku (Art. 3 pkt. 4.1) o charakterystyce
energetycznej budynkéw obiekty wpisane do rejestru zabytkéw nie podlegajg
obowigzkowi sporzgdzenia charakterystyki energetyczne;.

12. UWAGI OGOLNOBUDOWLANE

1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi czesc¢ projektu petno branzowego i nalezy
go rozpatrywacé tgcznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty
budowlano-instalacyjne muszg by¢é prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranzows.
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien zapoznaé sie z catoscig dokumentacii
branzowe;.

3. Nowe przebicia w stropie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz instalacji
sanitarnych. Podane lokalizacje przejs¢ stropowych sg jedynie sugestig. Projektowane
otwory przebi¢ przez strop mogg ulec przesunieciu. O ostatecznym potozeniu otworow
decyduje kierownik budowy po skuciu warstw wierzchnich (wykonczonych) oraz okresleniu
stanu istniejgcego. Lokalizacje otworow w stropach nalezy bezwzglednie rozpatrywac z
projektem konstrukcji oraz instalacji sanitarnych.

4. Przed wykonaniem odwodnien posadzki, przebi¢ wentylacyjnych, kanalizacyjnych i
elektrycznych nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcy.

5. Szczegdlnie starannie nalezy wykonaé dylatacje oraz spadki posadzek. Na szczelinach
dylatacyjnych nalezy stosowac listwy dylatacyjne do ztgcz poziomych.

6. W pomieszczeniach z kratkg podtogowg kanalizacyjng i ztgczkg wody nalezy wykonac
posadzke w spadkach.

7. Na rysunkach podano wysokosci parapetow projektowanych w stanie wykonczonym
(zgodnie z wysokoscig istniejgcego parapetu).

8. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac¢ zgodnie z
wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

9. Wskazane produkty nalezy rozumiec€, jako komplet niezbednych elementow i dodatkow
niezbednych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z
zaleceniami producentéw.

10. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy
wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentdw danych produktow i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez
Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

11. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworow do wbudowania stolarki okiennej i
drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

12. W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzujg warunki techniczne i
obowigzujgce Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia i atesty
producentéw i dostawcéw materiatdw budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.

13. Wszystkie wymiary, poziomy stanu surowego, warstwy wykonczeniowe (grubos¢, sposéb
uksztattowania) przed wykonaniem sprawdzi¢ z proj. branzy architektonicznej oraz
nadzorami.
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