
1
2

0
2

0
7

1
2

0
2

0
7

4
x1

9
x2

8

15x19x27

A

0.00

-0.02

-0.02

0.75

-0.03

-0.14

-0.04

7
4

8
0 6

0
7

5

Hp = 207 cm

Hp = 210 cm

H
p

 =
 2

0
9

 c
m

H
p

 =
 2

0
8

 c
m

H
p

 =
 1

9
9

 c
m

Hp = 178 cm

Hp = 180 cm

H
p

 =
 2

0
0

 c
m

H
p

 =
 2

0
5

 c
m

O1
O5

D6D6

S2

S1

S3

S5

S6

6x17x296x17x29

8x17x29

S1

belka 29x34 cm 

belka 29x34 cm 

belka 29x34 cm 

belka 29x34 cm 

belka 29x34 cm 

1422

55 403 263 231 408 63

558 491 373

14 366

21
1

6

19
8

31
5

15
4

6
57

43
1

81
5

87
1

42
4

14
80

1
14

42
2

17
2

27
1

1475

59 421 251 243 433 68

240 363 249 384 240

203 174 151 162 82 147 157 129 60 210

21
1

7

15
5

2
57

88
0

42
6

16
40

2
16

37
6

30
8

19
9

27
3

17
6

42
5

15
41

8
16

40
2

16
37

6

26
8

26
8

26
8

13
3

13
5

S7

17
0

20
8

D2

belka 29x34 cm 

belka 29x34 cm 

A

B
B

S3

S5

S6

S6

S4

S2

S2S1

S3

1 3 52 4

A

B

C

1 3 52 4

A

B

C

01

02

04

05

0910

14

11

1312

AW1
M2

3 3

AW1M2

3 3

3 3

A
W

2
C

1

EW1

8

8

8

8 19

05

04

02

0910 11 1325 24
23

26

14

4 4

4 4

AW1M2

AW1M2

E
W

2

55

AW1
M2 AW1M2

AW1 M2

AW1 M2

09
12

12

31

32

30

27

36

3314

14

14

14

29

3535

37

37
37

37

37

37

37

37

37

34

34

34

16

16

16

16

37

40
42

43

41

6

6

39

39

14

38

44

34

45
22

2 2

46

H. pom= 3,00m H. pom= 3,00m

H. pom= 3,00m

H. pom= 2,85m

0/2 0/1

0/3

0/6

0/5

0/4

0/7

0/8

0/9

0/10

30

Rewizja:wodomierz
Rewizja:zawór 
pierwszenstwa i
zawór zwrotny

06

06

06

7

48

48

48

571115 58 234 15 321

11
4

14
35

3

11
8

31
9

10
1

13
6

14
10

10
1

73
1

101 216 3 248

25
9

11
7

8

11
4

10
7

8
14

12
0

12
5

10
8

21
1

15
17

3
27

11
1

15
84

3
57461569

Wz Wz

47

4949

574 59 548

10
3

15
10

0
13

12
2

14
81

0
26

8

188 14 131 240 60 546

3
0

6
0

3
0

6
0

30
60

30
60

30
60

30
60

30
60

O3O3

O4

O4

O4 O2

O2

56 559 127

3271423559252317115 139

13
6

33 1452851523158572116

24 13929614921003661572115

13
910

8

115

11
2

4391003462570

Proj. hydrant HP25

07

HP25

90 20
0

D1

118

119

90
+

90
20

0

D5
2

1'

1

1'

1

1'

1

1'

1'

1

1

1

1'

1'

1

1'

1

1'1

1

1'

1
1

1

1

26
5

2
56

10
0

16
2

99
39

7

50

S

S

51

51

Likwidacja istniejacych
plyt g-k

Likwidacja istniejacych
plyt g-k

104 205 6 255

39
16

7
60

31
3

15
0

72
70

20
9

229 150 121 50 22

80
71

8
65

16
7

38

Istniejaca  makieta

Istniejaca  makieta

Istniejace  polki 
ekspozycyjne

1

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH

NAZWA KOLOR RALNR

MISKA WC WISZĄCA BIAŁY RAL 9016

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

STELAŻ PODTYNKOWY DO MISKI TOALETOWEJ 

SZCZOTKA TOALETOWA MOCOWANA DO ŚCIANY ZA POMOCĄ ŚRUB

PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY Z ZAMKNIĘCIEM NA KLUCZYK

STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

PŁYTKI ŚCIENNE GRESOWE O WYM. 30 x 30 cm

DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE

BATERIA UMYWALKOWA STOJĄCA CHROM

BEIGE

STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

BIAŁY RAL 9016

STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

FUGA (kolor zgodny z kolorem płytek) BEIGE

GNIAZDO 230 V, IP44, p/t
(zg. z proj. instalacji elektrycznej) BIAŁY RAL 9016

LUSTRO ŚCIENNE KLEJONE 60,0 x 90,0, ZLICOWANE Z PŁASZCZYZNĄ 
PŁYTEK ŚCIENNYCH 

SUSZARKA DO RĄK Z FOTOKOMÓRKĄ STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

DRZWI WEWNĘTRZNE (zg. z projektem stolarki drzwiowej rys. A-15)

PROMIENNIK PŁYTOWY ELEKTRYCZNY SUFITOWY
(zgodnie z projektem instalacji sanitarnych)

12

KOSZ NA ŚMIECI STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY CWU PODUMYWALKOWY O 
POJEMNOŚCI 5 L (zg. z proj. instalacji sanitarnych)

-

-

-

-

OŚWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNĘTRZNE) 
Źródło światła: LED, zintegrowane,
Kąt reflektora: 36°,materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały, oprawa wpuszczana, 
dyfuzor: szkło bezbarwne.

BIAŁY RAL 9016

UMYWALKA ŚCIENNA WISZĄCA Z OTWOREM NA BATERIĘ, 
OTWOREM PRZELEWOWYM 

BIAŁY RAL 9016

MISKA USTĘPOWA PODWIESZANA TYPU 'RIMFREE' - BEZ KOŁNIERZA 
WEWNĘTRZNEGO, PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)

19 BIAŁY RAL 9016

20
PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY CWU O 
POJEMNOŚCI 30 L (zg. z proj. instalacji sanitarnych)

-

21
LUSTRO ŚCIENNE UCHYLNE Z ZESTAWEM UCHWYTÓW DO REGULACJI
KĄTA NACHYLENIA, WYM.: 60,0 x 45,0 cm (zg. z zestawieniem materiałów i 
wyposażenia)

STAL NIERDZEWNA 

 BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA Z UCHWYTEM LEKARSKIM
 ZINTEGROWANYM PERLATOREM (zg. z zestawieniem materiałów
 i wyposażenia)

22 CHROM

UCHWYT ŚCIENNY PROSTY 80,0 cm Ø 25 mm 
(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)23 STAL NIERDZEWNA 

UCHWYT UCHYLNY 80,0 cm, Ø 25 mm 
(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)24 STAL NIERDZEWNA 

UCHWYT UCHYLNY 50,0 cm Ø 25 mm
(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)25 STAL NIERDZEWNA 

  ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA (zg. z proj. inst. sanitarnych)26 -

ZABUDOWA ANEKSU: SZAFKI STOJĄCE Z BLATEM 
(PŁYTA MDF LAKIEROWANA + BLAT DREWNIANY)27

28

29

30

31

BIAŁY RAL 9016, LITA SOSNA

PÓŁKA WISZĄCA DREWNIANA LITA SOSNA

  PROJ. WYKOŃCZENIE: FARBA AKRYLOWA LATEKSOWA DO WNĘTRZ BIAŁY RAL 9016

SZAFKA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI BIAŁY RAL 9016, LITA SOSNA

KRZESŁO (Z WYSOKIM OPARCIEM) LITA SOSNA, LAKIER BEZBARWNY
(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia) LITA SOSNA

32 STÓŁ DREWNIANY  (zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia) LITA SOSNA

ZLEW Z OCIEKACZEM, JEDNOKOMOROWY Z OTWOREM NA BATERIĘ 
(zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)33 STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

34

35 DRZWI ZEWNĘTRZNE (zg. z projektem stolarki drzwiowej rys. A-15) -

OŚWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNĘTRZNE) - REFLEKTORY + 
SZYNOPRZEWODY -

36 BATERIA KUCHENNA SZTORCOWA, JEDNOUCHWYTOWA "PULLOUT"
( zg. z zestawieniem materiałów i wyposażenia)

STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

37 PROMIENNIK ELEKTRYCZNY NAŚCIENNY
(wg. proj. sanitar. i elektrycznego)

BIAŁY RAL 9016

38 SOFA SKÓRA EKOLOGICZNA BEIGE

39

OŚWIETLENIE DEKORACYJNE ( KINKIET)
Źródło światła: LED, zintegrowane; materiał: tworzywo sztuczne, kolor: 
czarny napięcie zasilania oprawy: 230 V
źródło światła od góry i od gołu, mocowanie bezpośrednie do ściany

-

40 LADA RECEPCYJNA ( wg. rys. A -  )

41
OŚWIETLENIE DEKORACYJNE Źródło światła: LED, zintegrowane,
napięcie zasilania oprawy: 230 V, moc: 80W, materiał: tworzywo sztuczne, 
kolor: czarny, mocowanie pośrednie do belek stropu - linki stalowe;

BIAŁY RAL 9016, LITA SOSNA

42 FOTEL BIUROWY SKÓRA NATURALNA BEIGE

43 ZABUDOWA RECEPCYJNA ( wg. rys. A -  ) BIAŁY RAL 9016, LITA SOSNA

44 GABLOTA WYSTAWOWA SZKLANA ( wg. zestawienia materiałów i wyposażenia)  -

45 REGAŁ MAGAZYNOWY PÓŁKOWY ( wg. zestawienia materiałów i wyposażenia)  -

46

OŚWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNĘTRZNE) - OPRAWA NATYNKOWA:
120 x 8,6 x 6,4 cm, źródło światła: oprawa LED, IP65, napięcie zasilania oprawy:
230 V, moc: 36W, materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały, mocowanie natynkowe 
- bezpośrednio do stropu;

 -

47

48

OŚWIETLENIE TECHNICZNE (ZEWNĘTRZNE) - 
OPRAWA  LATARNIA: wymiary: 36 x 26 x22 cm, 
latarnia na ramieniu, źródło światła: oprawka E27 LED, IP43, 
kolor: czarny, mocowanie bezpośrednie do sklepienia

STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANAKRATKA ŚCIEKOWA

49 PROJ. WYCIERACZKA (wg. zestawienia wycieraczek)

 -

BIAŁY RAL 901650 EKRAN DOTYKOWY MULTIMEDIALNY

51 CZUJKA LINIOWA (zg. z proj.elektrycznym)  -

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  POMIESZCZEŃ (PARTER)

NR 
POM. POMIESZCZENIE

pow. 
istniejącej
 posadzki:
 

0/1 WIATROŁAP

0/2 RECEPCJA

0/3   SALA WYSTAWIENNICZA

0/4 KOMUNIKACJA

0/5  POM.MAGAZYNOWE

0/6   SALA WYSTAWIENNICZA

0/7 TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA

0/8 TOALETA DLA OS. NIEPEŁNO.

0/9 POM.SOCJALNE

0/10   KOMUNIKACJA

6,36

8,62

46,57

7,85

11,77

46,88

3,25

5,13

7,16

13,37

ŚCIANY WYBURZANE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

LEGENDA:

ELEMENTY GRZEWCZE
PROMIENNIK P£YTOWY, ELEKTRYCZNY
MONTA¯ NA STROPIE W POMIESZCZENIU : 
0/7,0/8,0/9,0/10
WYMIARY:
400W - 510x610x17,5mm
600W - 510x1020x17,5mm
1200W - 840x1240x17,5mm

ELEMENTY WYBURZANE

AW1
M2

OPRAWA iTECH M2 302 NM

AW3c OPRAWA ONTEC S 
W1 302 NM COLD

OPRAWA iTECH C1 302 NMAW2
C1

PROJ. SUFIT PODWIESZANY Z PŁYTY G-K 

WENTYLATOR KANAŁOWY

ZAWÓR WYWIEWNY

1

2
OŚWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNĘTRZNE) - OPRAWA NATYNKOWA:
120 x 8,6 x 6,4 cm, źródło światła: oprawa LED, IP65, napięcie zasilania oprawy:
230 V, moc: 36W, materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały, mocowanie natynkowe 
- bezpośrednio do stropu;

POMIESZCZENIE  0/3, 0/6, 1/1,  1/2

POMIESZCZENIE  0/5

3

POMIESZCZENIE  0/7, 0/8

4

POMIESZCZENIE   0/9  

OŚWIETLENIE TECHNICZNE ( WEWNĘTRZNE) -Źródło światła: LED, zintegrowane,
Kąt reflektora: 36°,materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały, oprawa wpuszczana, 
dyfuzor: szkło bezbarwne.

5

POMIESZCZENIE  0/2

OŚWIETLENIE DEKORACYJNE Źródło światła: LED, zintegrowane,
napięcie zasilania oprawy: 230 V, moc: 80W, materiał: tworzywo sztuczne, kolor: czarny, 
mocowanie pośrednie do belek stropu - linki stalowe;

POMIESZCZENIE  0/1

6
OŚWIETLENIE DEKORACYJNE ( KINKIET)
Źródło światła: LED, zintegrowane; materiał: tworzywo sztuczne, kolor: 
czarny napięcie zasilania oprawy: 230 V
źródło światła od góry i od gołu, mocowanie bezpośrednie do ściany

OŚWIETLENIE TECHNICZNE ( WEWNĘTRZNE) -Źródło światła: LED, zintegrowane,
Kąt reflektora: 36°,materiał: tworzywo sztuczne, kolor: biały, oprawa wpuszczana, 
dyfuzor: szkło bezbarwne.

7
OŚWIETLENIE TECHNICZNE (ZEWNĘTRZNE) - 
OPRAWA KINKIETOWA LATARNIA: wymiary: 
36 x 26 x22 cm, latarnia wisząca, źródło światła: 
oprawka E27 LED, IP43, kolor: czarny, mocowanie 
bezpośrednie do sklepienia

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

OŚWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNĘTRZNE) - REFLEKTOR + 
SZYNOPRZEWODY: źródło światła: E27 LED; napięcie zasilania oprawy: 230 V; 
nie wymaga transformatora; kolor reflektora: czarny mat, kolor szynoprzewodów: 
czarny mat; mocowanie pośrednie do belek stropu - linki stalowe;

8

1

POMIESZCZENIE  0/3, 0/6, 1/1,  1/2

POMIESZCZENIE   0/10 

Oprawa oświetleniowa LED do szynoprzewodu trójobwodowego. Źródło światła LED, 
2200lm, temperatura barwowa 3000K, współczynnik oddawania barw RA> 90. Kąt rozsyłu
 40st. Tolerancja chromatyczności Mac Adam 3. Żywotność 50tys godz. przy spadku 
strumienia do 80% wartości nominalnej. Odseparowany termicznie układ elektroniczny, 
ściemnianie poprzez potencjometr na obudowie w zakresie min 5-100%. Obudowa układu 
optycznego z odlewu aluminium, malowanie białe strukturalne. Redukcja olśnienia poprzez 
czarny pierścień zewnętrzny, odbłyśnik wymieniany bez narzędziowo pozwala na zmianę 
charakterystyki rozsyłu światła. możliwość montażu dodatkowych akcesoriów (soczewki, 
filtry),kolor oprawy: czarny

Oprawa oświetleniowa LED do szynoprzewodu trójobwodowego. Źródło światła LED, 2200lm, 
temperatura barwowa 3000K, współczynnik oddawania barw RA> 90. Kąt rozsyłu 14st. Tolerancja 
chromatyczności Mac Adam 3. Żywotność 50tys godz. przy spadku strumienia do 80% wartości 
nominalnej. Odseparowany termicznie układ elektroniczny, ściemnianie poprzez potencjometr 
na obudowie w zakresie min 5-100%. Obudowa układu optycznego z odlewu aluminium, 
malowanie białe strukturalne. Redukcja olśnienia poprzez czarny pierścień zewnętrzny, odbłyśnik
 wymieniany bez narzędziowopozwala na zmianę charakterystyki rozsyłu światła, możliwość 
montażu dodatkowych akcesoriów(soczewki, filtry), kolor oprawy:czarny
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Nazwa rysunku:

MPOIA/085/2011
mgr inż. arch. 
JOANNA
BARANEK - STACH

Inwestycja:
"PRZEBUDOWA I REMONT DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH 

TJ. BUDYNKU USŁUG. (MUZEUM) - SPICHLERZA 
ULANOWSKICH ORAZ BUDYNKU USŁUG. (ADMINIST.-BIUR. Z 

FUNKCJĄ EDUK.) - DOM WÓJTOWSKI W MODLIBORZYC WRAZ 
Z PRZEBUDOWĄ WEWN. INSTALACJI: WODY, KAN., C.O., 

ENERGII ELEKT., TELET. NA DZIAŁCE NR 334/1 POŁOŻONEJ W 
OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM".

10.2016

10.2016

10.2016 A

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 z1994, POZ. 83).

 

MPOIA/063/2008
mgr inż. arch. 
JOANNA PAJERSKA 
- SZCZUREK

mgr inż. arch. 
ANGELIKA BAŁAZY

mgr inż. arch. 
KONRAD ZMYSŁO

DZIAŁKA NR 334/1,
OBRĘB 0001, KAZIMIERZ DOLNY

MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE 
W KAZIMIERZU DOLNYM

24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19

RZUT PARTERU - ARANŻACJA SKALA 1:50  

UWAGI:
1. Podane wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi część projektu pełnobranżowego i należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz ich 
opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
3. Szczególnie starannie należy wykonac dylatację oraz spadki posadzek. Na szczelinach dylatacyjnych należy stosowac listwy dylatacyjne do złącz 
poziomych. 
4. W pomieszczeniach z kratką podłogową kanalizacyjną i złączką wody należy wykonać posadzkę w spadkach.
5. Na rysunkach podano wysokości parapetów projektowanych w stanie wykończonym (zgodnie z wysokością istniejącego parapetu).
6. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną.
7. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego 
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych 
produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i 
powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
9. Należy sprawdzić na miejscu wymiary otworów do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
10. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują warunki techniczne i obowiązujące Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa 
dopuszczenia i atesty producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.


