BILANS TERENU

POWIERZCHNIA DZIALKI NR

2839,00 m*

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU
- SPICHLERZ ULANOWSKICH

264,08 m* | 9,30 %

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU
- DOM WOJTOWSKI (Z MODLIBORZYC)

14556 m? | 5,13 %

LACZNA POW. ZABUDOWY DLA DZ. NR 334/1

409,64 m* | 14,43 %
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LEGENDA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ISTNIEJACY BUDYNEK - SPICHLERZ ULANOWSKICH
NA DZ. NR 334/1 PRZEZNACZONY DO REMONTU KONSERWATORSKIEGO

ISTNIEJACY BUDYNEK - DOM WOJTOWSKI Z MODLIBORZYC

NA DZ. NR 334/1 PRZEZNACZONY DO REMONTU KONSERWATORSKIEGO
ISTNIEJACE DOJSCIA UTWARDZONE NA DZ. NR 334/1 PRZEZNACZONE DO REMONTU
- NAWIERZCHNIA: POLNY KAMIEN LUPANY "KOCIE £BY"

PROJEKTOWANE DOJSCIA UTWARDZONE NA DZ. NR 334/1

- NAWIERZCHNIA: POLNY KAMIEN £UPANY "KOCIE tBY"

ISTNIEJACY WJAZD NA DZ. NR 334/1
Z DROGI GMINNEJ DZ. NR 1/4

PROJEKTOWANE NASADZENIA ZIELENI: DRZEWA, KRZEWY, BYLINY, TRAWY,
RABATA KWIATOWO-ZIELNA (ZG. Z ODREBNYM OPRACOWANIEM)

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

ISTNIEJACE BETONOWE SCHODY ZEWNETRZNE PRZY BUDYNKU
DOMU WOJTOWSKIEGO - PRZEZNACZONE DO REMONTU

ISTNIEJACE OGRODZENIE DREWNIANE

PRZEZNACZONE DO REMONTU (ZG. Z ODREBNYM OPRACOWANIEM)

ISTNIEJACA FURTKA DREWNIANA W OGRODZENIU
PRZEZNACZONA DO REMONTU (ZG. Z ODREBNYM OPRACOWANIEM)

ISTNIEJACA BRAMA DREWNIANA W OGRODZENIU
PRZEZNACZONA DO REMONTU (ZG. Z ODREBNYM OPRACOWANIEM)

ISTNIEJACE OGRODZENIE Z SIATKI

PROJEKTOWANE SCIEZKI Z NAWIERZCHNI MINERALNEJ:

HANSEGRAND ROYAL

PROJEKTOWANE MURKI OPOROWE NA SKARPIE
- BEZ SIEDZISKA (ZG. Z ODREBNYM OPRACOWANIEM)

PROJEKTOWANE MURKI OPOROWE NA SKARPIE
- Z SIEDZISKIEM (ZG. Z ODREBNYM OPRACOWANIEM)

ISTNIEJACE DREWNIANE SCHODY ZEWNETRZNE DO BUDYNKU

PRZEZNACZONE DO REMONTU

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETRZNE - EWAKUACYJNE

REFLEKTOR PUNKTOWY ZAMONTOWANY

REFLEKTOR PUNKTOWY OSWIETLAJACY
KONARY JABLONI (ZG. Z ODREBNYM OPRACOWANIEM)

SKALA 1:500

PROJEKTOWANY PLOTEK DO PRZEDOGRODKA | NA SKARPE
(ZG. Z ODREBNYM OPRACOWANIEM)
@  PROJEKTOWANY STELAZ DO PLANSZY DYDAKTYCZNYCH
(ZG. Z ODREBNYM OPRACOWANIEM)
PROJEKTOWANA TABLICA INFORMACYJNA
(ZG. Z ODREBNYM OPRACOWANIEM)
PROJEKTOWANA RABATA ZWIROWA
(ZG. Z ODREBNYM OPRACOWANIEM)
PROJEKTOWANA PERGOLA OStANIAJACA KONTENERY NA SMIECI
(ZG. Z ODREBNYM OPRACOWANIEM)
@  LICZBA KONDYGNACI! 38( W NAWIERZCHNI - DIODA LED
(ZG. Z ODREBNYM OPRACOWANIEM)
<4 GLOWNE WEJSCIA DO BUDYNKU @
5 WEJSCIE DO BUDYNKU

NA POZIOMIE PIWNIC
GRANICA OPRACOWANIA
- ZAKRES OBEJMUJE DZ. NR 857
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o STUDZIENKA KABLOWA TELETECHNICZNA
TYP SK-1

TRASA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
W RURZE RHDPE @110/6,3

CZESCIOWA LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ SKARPY

PRO ARCHIVISION Sp. zo.o.
30-074 KRAKOW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

POWIERZCHNIA UTWARDZONA: 70541 m? | 24,85%
POWIERZCHNIA DOJSC | 54,53 m*
DOJAZDOWp oy, TWARDZONA Z KAMIENIA 67,16 m?
N b oW, SCIEZEK Z NAWIERZCHNI 49346 m?
| MINERALNET POW. MURKOW 90,26 m?
| PERTERYCFNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 1723,95 m?| 60,72 %
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2002 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422) ——
Nazwa rysunku: G LOKalZAdE 1AL KA NR 334/1
_ Rzeczoznawca ppoz. Rzeczpzpawca budowlany PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - kanalizacja telekomunikacyjna ¢|ES-15 OBREB 0001, KAZIMIERZ DOLNY
Opracowali: | Tomasz Baran Wiodzimierz Jacek Bubeta z

nr upr. 531/2011

upr. nr 624/Lb/88

Niniejsze opracowanie stanowi dziefo autorskie i podiega ochronie zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 z 1994, poz. 83)




