ZESTAWIENIE BALUSTRAD
WEWNETRZNYCH
SKALA 1:50

ISTNIEJACY POCHWYT PRZEZNACZONY DO REMONTU - OPIS WYKONANIA:

- demontaz istniejgcego pochwytu oraz stupkéw drewnianych,

- oczyszczenie mechaniczne

- zmatowienie istniejgcej wartwy wykorczeniowej

- impregnacja (przeciw korozji biologicznej oraz p.poz) oraz wykonanie nowej powtoki ochronnej
(lakierowanie)

- wymiana stupkéw na nowe - wyzsze *,

- montaz stupkéw oraz ponowny montaz pochwytu (na wysoko$ciodpowiadajgcej obowigzujgcym normom),

* Zabezpieczenie nowych elementéw drewnianych (przed dziataniem czynnikéw biologicznych

oraz przed ogniem) - profilaktyczna impregnacja wszystkich elementéw drewnianych balustrady:
a) zabezpieczenie rozpuszczalnikowym ptynnym preparatem do ochrony drewna
(przeciwko owadom i grzybom) min. 300 ml/m2,
b) impregnacja wodorozcienczalnym $rodkiem (nie zawierajgcym boru) na bazie soli ognioochronnych w
ilosci ok. 300 g/m? (2-3 warstwy),
c) naniesienie szybkoschngcego i $wiattotrwatego dwusktadnikowego lakieru poliuretanowego na bazie
funkcjonalnej zywicy akrylowe;j,
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PROJEKTOWANA BALUSTRADA WEWNETRZNA - OPIS WYKONANIA:

@ Pochwyt (porecz) drewniana: profil drewniany 4,0 x 8,0 cm, drewno iglaste impregnowane *,
mocowanie do stupkéw bazowych - fgczenie ciesielskie oraz wkrety do drewna,

Stupek: stupek bazowy (poczatkowy i koricowy) drewniany: profil drewniany 10,0 x 10,0 cm,
impregnowany *, fazowany, mocowany za pomocg profilu montazowego bezposrednio w posadzce,

Stupki drewniane (wypetnienie balustrady): profile drewniane 4,0 x 4,0 cm impregnowane* mocowane
do profilu wsporczego za pomocg wkretéw,

Profil Wsporczy (dla elementéw wypetnienia balustrady): profil drewniany 6,0 x 8,0 cm, drewno iglaste
impregnowane *, mocowanie do stupkéw bazowych za pomocg wkretéw do drewna,

* Zabezpieczenie nowych elementéw drewnianych (przed dziataniem czynnikéw biologicznych
oraz przed ogniem) - profilaktyczna impregnacja wszystkich elementéw drewnianych balustrady:

a) zabezpieczenie rozpuszczalnikowym plynnym preparatem do ochrony drewna

(przeciwko owadom i grzybom) min. 300 ml/m?,

b) impregnacja wodorozciericzalnym $rodkiem (nie zawierajgcym boru) na bazie soli ognioochronnych

w iloéci ok. 300 g/m? (2-3 warstwy),

c) naniesienie szybkoschngcego i $wiattotrwatego dwusktadnikowego lakieru poliuretanowego na bazie

funkcjonalnej zywicy akrylowe;j,

UWAGA:

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rysunkéw warsztatowych na podstawie powyzszych
schematéw i przedstawienia ich do akceptacji projektanta. Przed zaméwieniem elementéw nalezy
przeprowadzi¢ obmiar stanu istniejgcego na budowie oraz weryfikacje podanych wymiaréw.

2. Wszystkie elementy mocujgce balustrady powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub
zabezpieczone przed korozjg, w sposéb zapewniajgcy odpowiednig ochrone.

3. Profile winny by¢ wykorczone w sposéb bezpieczny dla uzytkownikéw, fazowanie wszystkich
krawedzi profilu: ¢wieréwatek R min. 5 mm;

4. Stupki drewniane (wypetnienie balustrady) nie powinny przekracza¢ 16,0 cm w rozstawie osiowym,
aby zachowa¢ maksymalny 12 cm odstep pomiedzy (zg. z obowigzujgcymi warunkami technicznymi)
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UWAGI:
1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi cze$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty
budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien zapozna¢ sig z cato$cig dokumentacii

branzowej.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana,
4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do wlasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z

zaleceniami producentow.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykorczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwiazane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykona¢
zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez Wykonawce z
whaéciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

6. W sprawach nie okreslonych dokumentacijg obowigzujg warunki techniczne i obowigzujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty producentow i
dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 21994, POZ. 83).
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