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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU

OZNACZENIE NA RYSUNKU

ODPORNOSC OGNIOWA

ODPORNOSC OGNIOWA

SCHEMAT % rer et |, . || SCHEMAT 148 .o .
e T I NS
AN //f H
wn < | 0 o wn \ / \ o n
) f S ‘ @le R
/|
// \\ \ g I ©
\ 5 = § ~ E ~
2| o £0,00
15, 99 15,
M 129 e
WIDOK Z ZEWNATRZ 7 i
NAZWA ELEMENTU OKIENNICA OKNO
SZEROKOSC W SWIETLE OTWORU - 105
WYSOKOSC W SWIETLE OTWORU - 135
SZEROKOSC ZESTAWU 120 102
WYSOKOSC ZESTAWU 145 130
ELEWACJA ptn.-wschodnia pin.-wschodnia SZEROKOSC W SWIETLE OTWORU 118
TYP OKNA - jednoramowe, WYSOKOSC W SWIETLE OTWORU 210
rozwierno-uchylne _ _ _ _
— SZEROKOSC W SWIETLE OSCIEZNIC 110 (2 x 55)
WYSOKOSC PARAPETU [Hp] - 69 R ; :
WYSOKOSC W SWIETLE OSCIEZNIC 200

WYMIANA / KONSERWACJA

Projektowane okiennice drewniane:

Drewno lite sosnowe - okiennice nalezy wykona¢ w
nawigzaniu do istniejacych z zachowaniem historycznej formy.
Drewno nalezy profilaktycznie zabezpieczy¢ przeciwko korozji
biologicznej, atmosferycznej oraz przeciwpozarowo

Okucia: stalowe, wykoriczone powloka z farby podktadowej i
nawierzchniowej np. w technologii poliwinylowej w kolorystyce
zgodnej z istniejaca.

Projektowane okna drewniane: rama - gtadka o gtebokosci 88
mm, drewno lite sosnowe; skrzydto - drewno lite sosnowe, gr.
88 mm z potréjnym szkleniem izolacyjnym, szyba gr. 4 mm;
zaszklenie - potréjne izolacyjne szkto gr. 4 mm, ramka
dystansowa aluminiowa 16 mm, argon; wewnetrzna uszczelka
- na skrzydle wyttoczona w ksztalcie jezykdw, wktadana, w
rogach wygieta i docieta; na ramie wyttoczona, wktadana, na
rogach na tepo; sposéb zamontowania szkta - drewniane
listwy do zaszklenia z litego drewna, doszczelnione silikonem;
okucie obwiedniowe - 2 punktowe zamykanie, dwa otwierane
zawiasy na skrzydle;

Okna wyposazone w nawietrzaki.
Wspotczynnik przenikania ciepta Uw = 0,86
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UWAGI DODATKOWE:

Spasowanie stolarki nalezy wykona¢ metodami rzemiesIniczymi. Przed zamoéwieniem elementéw nalezy
przeprowadzi¢ obmiar stanu istniejgcego na budowie oraz weryfikacje podanych wymiaréw. Wszystkie elementy
mocujace powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone przed korozjg, w sposéb zapewniajacy

odpowiednig ochrone.

OPIS:

Drzwi zewngtrzne peine, dwuskrzydtowe, drewniane.

Drewno: lite, sosnowe (profilaktycznie zabezpieczone przeciwko
korozji biologicznej, atmosferycznej oraz przeciwpozarowo).
Grubo$¢ skrzydet: 90 mm

Drzwi antywtamaniowe, uszczelki powlekana teflonem,
nieprzymarzajace.

Projektowane drzwi nalezy wykona¢ w nawigzaniu do istniejacych z
zachowaniem istniejacej historycznej formy.

UWAGI DODATKOWE:

Spasowanie stolarki nalezy wykona¢ metodami
rzemieslniczymi. Przed zaméwieniem elementéw nalezy
przeprowadzi¢ obmiar stanu istniejgcego na budowie oraz
weryfikacje podanych wymiaréw. Wszystkie elementy
mocujace powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub
zabezpieczone przed korozjg, w sposdb zapewniajacy
odpowiednig ochrone.

UWAGI:

1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi cze$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty
budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z cato$cia dokumentacii

branzowej.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z wtaciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana,
5. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami

producentow.

6. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwiazane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktdw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez Wykonawce z wtasciwymi

kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

7. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
8. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja warunki techniczne i obowiazujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty producentow i
dostawcdw materiatow budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.
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Lokalizacja:
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