RZUT PARTERU SKALA 1:50

S1| PROJEKTOWANA SCIANA - ZEWNETRZNA: [cm] | | A | WYMIANA GRUNTU NOSNEGO (70 cm PONIZEJ POZIOMU POSADOWIENIA LAW FUNDAMENTOWYCH) - 7g.  projektem konstrukgji
warstwa wykoficzeniowa / licowa: o - WYKONANIE WYKOPU FUNDAMENTOWEGO ORAZ OCENY NOSNOSCI GRUNTOW ZASTANYCH (ZE WZGLEDU NA
: MOZLIWYAGRESYWNY CHARAKTER WOD GRUNTOWYCH),
- kamien naturalny - wapien "Piriczak" kolor biaty - W PRZYPADKU BEZPOSREDNIEGO WYSTEPOWANIA GRUNTOW NIE NOSNYCH POD PROJEKTOWANYMI LAWAMI FUNDAMENTOWYMI
- zaprawa wapienna z domieszka wtdkien syntetycznych| - ZALECA SIE WYKONANIE FUNDAMENTOW NA WQZESNIEJ ZAGESZCZONYM PODLOZU,
- szpilki kotwiace ze stali nierdzewnej } ~UPRZEDNIO, Z PODLOZA GRUNTOWEGO, NALEZY WYELIMINOWAG NASYPY NIEKONTROLOWANE, HUMUS | EWENTUALNE
> . : WARSTWY GRUNTU NIENOSNEGO,
t’e!'m0|zolaqa: styropian tw.a.rdy 10 - PROJEKTOWANE LAWY ORAZ SCIANY FUNDAMENTOWE (zg. z proj. konstrukcji) NALEZY ZABEZPIECZYC IZOLACJA PRZECIWWODNA,
sclana murowana: pUStak SI|IkatOWY P+W 18 B. | PROJEKTOWANE FUNDAMENTY (zg. z projektem konstrukcji).
tynk wewnetrzny: cementowo-wapienny 1,5
- - C. | PROJEKTOWANY DACH (POKRYCIE Z GONTU DREWNIANEGO LUPANEGO PODWOJNEGO):
projektowana powtoka malarska: farba akrylowa - “NOWE ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI ORAZ POKRYCIA DACHOWEGO NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED DZIALANIEM
lateksowa do wnetrz, kolor biaty RAL 9016 CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH, ATMOSFERYCZNYCH ORAZ PRZED OGNIEM POPRZEZ:
&) IMPREGNACJE WODOROZCIENCZALNYM PREPARATEM (NIE ZAWIERAJACYM BORU) NA BAZIE SOLI OGNIOOCHRONNYCH
1 ) W ILOSCI ok. 300 g/m? METODA
I OSWIETLENIE TECHNICZNE (ZEWNETRZNE) - OPRAWA KINKIETOWA LATARNIA: KAPIELI LUB CISNIENIOWO:

C‘”Zya’:'r‘srymzi :Wiﬁnféeczr;o‘:r‘:gg“: 22 ;acg'ney’”(“zgz’z"d“’ Swiatta: oprawka E27 va' P43, kolor: b)  ZASTOSOWANIE WODNEGO BEZBARWNEGO IMPREGNATU NA BAZIE OLEJU LNIANEGO METODAKAPIEL,

OSWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNETRZNE). OPRAVKA NATYNKOWA: 120 86 £ 6.4 ¢  ZABEZPIECZENIE WODNYM TRUDNOZAPALNYM LAZURUJACYM SRODKIEM ZE ZINTEGROWANYM KONSERWANTEM POWLOKI

cm, zrédio $wiatia: oprawa LED, IP65, napigcie zasilania oprawy: 230 V, moc: 36W, material: W ILOSCI ok. 2 x 1'00 mi/m? W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7015 (KOLOR DO UZGODNIENIA PODCZAS REALIZACJI

tworzywo sztuczne, kolor: biaty, mocowanie natynkowe - bezposrednio do stropu; WYKONUJAC PROBY).

(29. 2 zestawieni ialow i wyposazenia) - OBROBKI BLACHARSKIE ELEMENTOW POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ PROJEKTOWANE RYNNY NALEZY WYKONAC Z BLACHY

EWL  opRAWAONTEG SM1301M TYTANOWO-CYNKOWEJ ORAZ MOCOWAC PRZY POMOGY ELEMENTOW WYKONANYCH Z MATERIALOW NIEKORODUJACYCH LUB
=== POKRYTYCH POWLOKAMI ANTYKOROZYJNYMI,
w7 GNIAZDO 230V, IP4d, PIT - PROJEKTOWANY RABEK WIENCZACY POKRYCIE W LINI KALENICY NALEZY WYKONAC Z BLACHY MIEDZIANEJ

(SZCZEGOL - DETAL, RYS. A-13).

D. | PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETRZNE (Z KAMIENIA NATURALNEGO):
- STOPNIE BLOKOWE Z KAMIENIA NATURALNEGO - PIASKOWIEC "SZCZYTNA" W KOLORZE BIALY - BEZ, KONSTRUKCJA SAMONOSNA,
-BEZPOSREDNIO NA WYPROFILOWANYM GRUNCIE NALEZY WYKONAC WARSTWE MROZOODPORNA Z KRUSZYWA LAMANEGO

STABILIZOWANEGO
~ - - — - - — — - —— - MECHANICZNIE ~ 20 cm, FRAKCJA SREDNIA;
}——*Rﬂ]‘é'g’pustowa : - WYKONANIE WARSTWY PODBUDOWY: Z POLSUCHEGO BETONU B10-15 GR. ~ 10,0-15,0 cm
2110 N ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ N/ N4 N4 : ) - ZAMOCOWANIE STOPNI BLOKOWYCH WYKONANYCH Z KAMIENIA NATURALNEGO GR. ~ 15 cm (PIASKOWIEC - "SZCZYTNA"),
~F - —~ — N TT i;f T ‘/l\\“ - KOLEJNE STOPNIE BLOKOWE WINNY NA SIEBIE ZACHODZIC MIN. 2,0 cm,
N i S \ =/ - SPOINY POZIOME | PIONOWE POMIEDZY STOPNIAMI NALEZY WYPELNIC ELASTYCZNA FUGA O GR. 3-5 mm, WYKONANA Z
© USZCZELNIACZA POLIURETANOWEGO LUB SILIKONU, W KOLORZE PIASKOWYM,
s ~ -POSZCZEGOLNE STOPNIE NALEZY WYKONAC W SPADKU, MIN. 0,5 % (W KIERUNKU SLUPOW DREWNIANYCH PROJ. ZADASZENIA),
Odwodnienie liniowe o UMOZLIWIAJACYM SWOBODNE ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH (Z ZACHOWANIEM POZIOMU WYKONCZENIOWEGO STOPNI
ACO DRAIN ) ZGODNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM),
broj. oskona na o - STOPNIE NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA ATMOSFERYCZNA ORAZ BIOLOGICZNA, A TAKZE WZMOCNIC PRZED
e arvou SV . 1/1 | POM. GOSPODARCZE / / ’ % USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI ZWIAZANYMI Z UZYTKOWANIEM, ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA,
(detal Ark. Z-4 e L TN 16,67 m2 [ PROJ. PLYTKI GRESOWE 4 NN L VA E. | PROJEKTOWANE UTWARDZENIA (OPASKA WOKOL BUDYNKU, PLAC PRZED WEJSCIEM) - OZN. NA RYS. P2:
proj. zagosp. terenu) : — + Nadproze 2 R N p o). Schody Zemex 1”5e \_ : * PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z NIEREGULARNYGH PLYTY KAMIENNYCH Z PIASKOWCA " SZCZYTNA" W KOLORZE BIALY - BEZ
s ) W Hpom.= 3,60m | H=37cm, Ly168om ] am',,ef‘/”amaa’~~~ k. A15)  f (OSTATECZNY DOBOR KOLORU NA ETAPIE WYKONAWSTWA NA PODSTAWIE PROBKI),
" / | (2. proj. kpstrukei) A A - WYKONANIE NOWYCH WARSTW PODKLADOWYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE: PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
! £0,00 N LAMANEGO (FRAKCJA 0-60 mm) LUB ZWIRU,
5 ol I R 3 o L § ol -WARSTWY WYROWNUJACEJ - PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 gr. 5,0 cm
IR | N T — o o o™ -WARSTWY CHUDEGO BETONU PODLEWANEGO MLECZKIEM CEMENTOWYM ORAZ WODA (UTWARDZANIE)
B Katownik wsporczy ) ) \ o P o \C e B LEGENDA: -WYPELNIENIE SPOIN FUGA: CEMENTOWA, ZAWIERAJACA TRAS RENSKI, SZYBKOWIAZACA ZAPRAWA SPOINOWA,
. | | talowy L=1[iﬂ“ — Y N DG N N S i KOLOR: PIASKOWY
J{wg rozw. systemowego) | | , — /| —/ = : ! I:I SCIANY ISTNIEJACE 6';%5\/3\2(23,“'& NALEZY WYKONAC W SPADKU, MIN. 1,0 % W KIERUNKU UMOZLIWIAJACYM SWOBODNE ODPROWADZENIE WOD
4 : 7 : - PLYTY KAMIENNE NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA ATMOSFERYCZNA ORAZ BIOLOGICZNA, A TAKZE WZMOCNIC PRZED
~ o 177727222 SCANY PROJEKTOWANE USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI ZWIAZANYMI Z UZYTKOWANIEM, ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA,
132 o P 4 120 o 2 SCIANY WYBURZANE
Katownik wsporg Nadproze 1 Nadproze |1 °
stalowy L=120cm H=37cm, L=155cm H=37cm, |=155cm o ELEMENTY WYBURZANE
(wg rozw. syFtemeego) Hp:‘ 69 r (2g. z proj. konstrukcji) ¥ = (29. z proj. konstrukcji)
oojt = e N
() < " o () UWAGI:
%7\_]3( |- I N - ‘ .
NP S ~ - I ERRERRE BN N 1. Podane wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie.
KQ‘OWV]'K_‘@’,SPUFCZV O NS NS NS 2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi cze$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty
?Ekr’:zv"s'ylgco'?w 0 T\ o o g T P budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien zapozna¢ sie z cato$cia dokumentacii
N, A Y. Y ) ) A branzowej.

3. Szczegdlnie starannie nalezy wykonac dylatacje oraz spadki posadzek. Na szczelinach dylatacyjnych nalezy stosowac listwy dylatacyjne do ztacz poziomych.

4. Na rysunkach podano wysokosci parapetéw projektowanych w stanie wykoriczonym (zgodnie z wysoko$cig istniejacego parapetu).

5. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materialy stosowaé zgodnie z wtaciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

6. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentéw.

7. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez Wykonawce z wasciwymi
kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

8. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

9. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja warunki techniczne i obowigzujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty producentow i
dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 21994, POZ. 83).

PRO ARCHIVISION SP. z o.0.
30-074 KRAKOW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

mgr inz. arch. g Inwestor: L .
Projektowat JOANNA MPOIA/085/2011] 10.2016| 2| PW Muzeum Nadwislanskie w Kazimierzu Dolnym
BARANEK - STACH g ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny
c
© | mgrinz. arch. 2 " Inwestycja:
¥ | KONRAD ZMYSLO 2 8 k] <l oq. "PRZEBUDOWA, REMONT | ROZBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO
Opracowat 2 | mgrinz. arch. g g s 10.2016 % 1:50 (MUZEUM) KAMIENICY CELEJOWSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
G | MALGORZATA SOWA| 5 o & WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WODY, KANALIZACJI, C.0., ENERGII
z s ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA |
. . ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z ROZBUDOWA
mgr inz. arch. 8 WEWNETRZNYCH INSTALACJI: ENERGII ELEKTRYCZNEJ | C.0. NA
Sprawdzit JOANNA PAJERSKA MPOIA/063/2008| 10.2016 | ¢ A DZIALCE NR 935 POLOZONEJ W OBREBIE EWIDENCYJNYM 0001 W
- SZCZUREK s KAZIMIERZU DOLNYM".
Nazwa rysunku: .. Lokalizacja: -
RZUT PARTERU % A_26 dz. nr ew. 935 w Kazimierzu Dolnym,
Pl jednostka ewid. 0001 Kazimierz Dolny,
E obreb: 0001 Kazimierz Dolny




