PRZEKROJ A-A SKALA 1:50

A | WYMIANA GRUNTU NOSNEGO (70 cm PONIZEJ POZIOMU POSADOWIENIA LAW FUNDAMENTOWYCH) - 2g. 2 projektem konstrukji S1| PROJEKTOWANA SCIANA - ZEWNETRZNA: [cm] ||D1| PROJEKTOWANY DACH (POKRYCIE - GONT DREWNIANY): [em]
- WYKONANIE WYKOPU FUNDAMENTOWEGO ORAZ OCENY NOSNOSCI GRUNTOW ZASTANYCH (ZE WZGLEDU NA t Ko - 7l - o krveie: td - (d swierk X 6
MOZLIWYAGRESYWNY CHARAKTER WOD GRUNTOWYCH) . wars wa wykoriczeniowa ,Ic,,O\.N,a' ) . pokrycie: gont drewniany (drewno Swierkowe), tupany,
- W PRZYPADKU BEZPOSREDNIEGO WYSTEPOWANIA GRUNTOW NIE NOSNYCH POD PROJEKTOWANYMI LAWAMI FUNDAMENTOWYMI - kamien naturalny - wapier "Pifnczak" kolor biaty podwdjny, impregnowany
ZALECA SIE WYKONANIE FUNDAMENTOW NA WCZESNIEJ ZAGESZCZONYM PODLOZU, - zaprawa wapienna z domieszkg widkien syntetycznych| - faty drewniane 3,0 x 6,0 cm 3
#2 ;NUAPRr;zT%uEéﬁ:%;%z,fogiléggowmo, NALEZY WYELIMINOWAC NASYPY NIEKONTROLOWANE, HUMUS | EWENTUALNE - szpilki kotwiace ze stali nierdzewnej _ konrtriaty drewniane: 3,0 x 4,0 cm 3
TETT e - PROJEKTOWANE LAWY ORAZ SCIANY FUNDAMENTOWE (zg. z proj, konstrukcii) NALEZY ZABEZPIECZYC IZOLACJA PRZECIWWODNA, t'erm0|zolac1a: styropian twardy 10 dmerl?brana paroprzepuszczalna -
- : - " -
B. PROJEKTOWANE FUNDAMENTY (zg. z projektem konstrukcji). sclana murowana pUStak SI|Ikat0WY P+W 18 es oyvanle 2
72 tynk wewnetrzny: cementowo-wapienny 1,5 krokwie: 8,0 x 16,0 cm 16
9 % 9 C. | PROJEKTOWANY DACH (POKRYCIE Z GONTU DREWNIANEGO LUPANEGO PODWOJNEGOY): okt Tok larska: farba akrvi W przestrzeni krokwi:
“NOWE ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKC.I ORAZ POKRYCIA DACHOWEGO NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED DZIALANIEM projektowana powfoka malarska: farba akrylowa - przest ] L
D1 CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH, ATMOSFERYCZNYCH ORAZ PRZED OGNIEM POPRZEZ: lateksowa do wnetrz, kolor bla’ry RAL 9016 - termmzolac;a: wetha mineralna 30
a)  IMPREGNACJE WODOROZCIENCZALNYM PREPARATEM (NIE ZAWIERAJACYM BORU) NA BAZIE SOLI OGNIOOCHRONNYCH ~podkonstrukcia do piyt GK -
+3,60 < ot ' : P1| PROJEKTOWANA PODLOGA NA GRUNCIE: [cm] i 13 9o ply
T3.M A A W ILOSCI ok. 300 g/m? METODA folia paroszczelna -
. ~ KAPIELI LUB CISNIENIOWO; wykoniczenie: ptytki gresowe na kleju, 2 fvty GK typ F
o o b)  ZASTOSOWANIE WODNEGO BEZBARWNEGO IMPREGNATU NA BAZIE OLEJU LNIANEGO METODA KAPIELI, wvm. 30.0 x 30.0. fuga 0.3 cm ptyty yp 1,5
2|2 g2 ©)  ZABEZPIECZENIE WODNYM TRUDNOZAPALNYM LAZURUJACYM SRODKIEM ZE ZINTEGROWANYM KONSERWANTEM POWLOKI wym. 50,0 x 50,0, Tuga U, cr _ gtadZ gipsowa wyréwnawcza -
g ™ W ILOSCI ok. 2 x 100 miim? W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7015 (KOLOR DO UZGODNIENIA PODCZAS REALIZACUI izolacja pozioma - przeciwwilgociowa: elastyczna 0,2 powloka malarska: farba akrylowa, .
= =1 WYKONUJAC PROBY). izolacja grubo powtokowa (x2 warstwy), w naroznikach f
- 0BROBKI BLACHARSKIE ELEMENTOW POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ PROJEKTOWANE RYNNY NALEZY WYKONAG Z BLACHY taéma uszczelniajaca lateksowa do wnetrz, kolor biaty RAL 9016
+256 S TYTANOWO-CYNKOWEJ ORAZ MOCOWAC PRZY POMOCY ELEMENTOW WYKONANYCH Z MATERIALOW NIEKORODUJACYCH LUB e - -
e N I A My 168 | POKRYTYCH POWLOKANMI ANTYKOROZYJNYMI, warstwa gruntujaca: preparat krzemionkujaco - -
q‘ . B 1 Nadproze dl Widiec 1, He30om Sk R g‘ + 2538 - PROJEKTOWANY RABEK WIENCZACY POKRYCIE W LINI KALENICY NALEZY WYKONAC Z BLACHY MIEDZIANEJ hydrofobizujacy,
~ - » F= N e N 5 AN N N 4 At - R T n N n n
5 ‘m 3 *?V‘ H=37cm, L=155¢m (2g. 2 proj. konstruki) o] F s ~ 5 (SZCZEGOL - DETAL, RYS. A-13). wylewka wyréwnujgca: betonowa zbrojona siatka 6
Q e N (29. 2 proj. konstiukgj) “ N 3 D. | PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETRZNE (Z KAMIENIA NATURALNEGO): (zg. z proj. konstrukcji)
Rynna dachowa %2 N - £ 2 N +1,92 Rynna dachowa - STOPNIE BLOKOWE Z KAMIENIA NATURALNEGO - PIASKOWIEC "SZCZYTNA" W KOLORZE BIALY - BEZ, KONSTRUKCJA SAMONOSNA, termoizolacja: polistyren ekstrudowany 10
polokragta @120 e =Y o e potokragta @120 - BEZPOSREDNIO NA WYPROFILOWANYM GRUNCIE NALEZY WYKONAC WARSTWE MROZOODPORNA Z KRUSZYWA LAMANEGO hvdroizolac : bitumni t | 0s
- K 2 \ ;
blacha tytan cynk. / e ) * blacha tytan cynk. STABILIZOWANEGO ydroizolacja: papa bitumiczna termozgrzewalna ,
‘ N thownlkxva.wluy MECHANICZNIE ~ 20 cm, FRAKCJA SREDNIA; ptyta betonowa na gruncie (zg. z proj. konstrukcji) 10
— stalowy L=120cn - WYKONANIE WARSTWY PODBUDOWY: Z POLSUCHEGO BETONU B10-15 GR. ~ 10,0-15,0 cm ; oH F—
015, odsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie 15
? a2 @ (wg rozw. 2gq) - ZAMOCOWANIE STOPNI BLOKOWYCH WYKONANYCH Z KAMIENIA NATURALNEGO GR. ~ 15 cm (PIASKOWIEC - "SZCZYTNA'), podsypka p : -~
- ] - - KOLEJNE STOPNIE BLOKOWE WINNY NA SIEBIE ZACHODZIC MIN. 2,0 cm, zasyp fundamentowy: kruszywo famane stabilizowane -
- SPOINY POZIOME | PIONOWE POMIEDZY STOPNIAMI NALEZY WYPELNIC ELASTYCZNA FUGA O GR. 3-5 mm, WYKONANA Z mechanicznie (frakcja drobna, srednia)
USZCZELNIACZA POLIURETANOWEGO LUB SILIKONU, W KOLORZE PIASKOWYM, ' Wymiana warstw gruntu noénego: kruszywo famane N
- POSZCZEGOLNE STOPNIE NALEZY WYKONAG W SPADKU, MIN. 0.5 % (W KIERUNKU SLUPOW DREWNIANYCH PROJ. ZADASZENIA), bili hanicznie (frakei b
UMOZLIWIAJACYM SWOBODNE ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH (Z ZACHOWANIEM POZIOMU WYKONCZENIOWEGO STOPNI stabilizowane mechanicznie (frakcja gruba)
ZGODNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM), . [cm]
- STOPNIE NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA ATMOSFERYCZNA ORAZ BIOLOGICZNA, A TAKZE WZMOCNIC PRZED P2| NAWIERZCHNIA UTWARDZONA WOKOt BUDYNKU:
USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI ZWIAZANYMI Z UZYTKOWANIEM, ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, nawierzchnia: ptyty famane, kamien naturalny 5
B : n n .
E. | PROJEKTOWANE UTWARDZENIA (OPASKA WOKOL BUDYNKU, PLAC PRZED WEJSCIEM) - OZN. NARYS. P2: - piaskowiec "Szczytna", wym. 50,0 x 50,0; gr. 5,0 cm
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z NIEREGULARNYCH PLYTY KAMIENNYCH Z PIASKOWCA * SZCZYTNA" W KOLORZE BIALY - BEZ chudy beton (podlewany mleczkiem cementowym -
(OSTATECZNY DOBOR KOLORU NA ETAPIE WYKONAWSTWA NA PODSTAWIE PROBKI), i woda)
- WYKONANIE NOWYCH WARSTW PODKLADOWYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE: PODBUDOWY Z KRUSZYWA KAMIENNEGO ’ - -
LAMANEGO (FRAKCJA 0-60 mm) LUB ZWIRU, pOdbUdOWa. krUSZyWO tamane stabilizowane -
- WARSTWY WYROWNUJACEJ - PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 gr. 5,0 cm mechanicznie (frakcja 0-60 mm),
-WARSTWY CHUDEGO BETONU PODLEWANEGO MLECZKIEM CEMENTOWYM ORAZ WODA (UTWARDZANIE) N
- WYPELNIENIE SPOIN FUGA: CEMENTOWA, ZAWIERAJACA TRAS REKISKI, SZYBKOWIAZACA ZAPRAWA SPOINOWA, warstwy zasypu fundamentowego
KOLOR: PIASKOWY LEGENDA:
- NAWIERZCHNIE NALEZY WYKONAC W SPADKU, MIN. 1,0 % W KIERUNKU UMOZLIWIAJACYM SWOBODNE ODPROWADZENIE WOD ERER
OPADOWYCH
- PLYTY KAMIENNE NALEZY ZABEZPIECZYG PRZED KOROZJA ATMOSFERYCZNA ORAZ BIOLOGICZNA, A TAKZE WZMOCNIC PRZED ] SCIANY ISTNIEJACE
USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI ZWIAZANYMI Z UZYTKOWANIEM, ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, , )
A. Wymiana gruntu nosnego A. Wymiana gruntu no$nego 7777} SCIANY PROJEKTOWANE
(2g. z proj. konstrukcji) (2g. z proj. konstrukcji) ,
$CIANY WYBURZANE
-2,10 -2,10
VA (Bvammil ELEMENTY WYBURZANE
UWAGI:

1. Podane wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie.

2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi cze$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty
budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien zapozna¢ sie z cato$cia dokumentacii
branzowej.

3. Szczegdlnie starannie nalezy wykonac dylatacje oraz spadki posadzek. Na szczelinach dylatacyjnych nalezy stosowac listwy dylatacyjne do ztacz poziomych.

4. Na rysunkach podano wysokosci parapetéw projektowanych w stanie wykoriczonym (zgodnie z wysoko$cig istniejacego parapetu).

5. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materialy stosowaé zgodnie z wtaciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

6. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentéw.

7. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez Wykonawce z wasciwymi
kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

8. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

9. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja warunki techniczne i obowigzujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty producentow i
dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 21994, POZ. 83).
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