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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys »~PRZEBUDOWA | REMONT DWOCH BUDYNKOW USLUGOWYCH TJ. BUDYNKU
USLUG. (MUZEUM) - SPICHLERZA ULANOWSKICH NA DZIALCE NR 334/1
POLOZONEJ W OBREBIE EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM"
1 Element Schody zewnetrzne stalowe
1 KNR 404/802/1 |Rozebranie konstrukcji biegdw schodowych, spocznikéw i podestéw z elementéw stalowych,
kondygnacja | m2 10,324
2 KNR 404/802/2 |Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikéw i podestéw z elementéw stalowych,
kondygnacja Il m2 10,32
3 KNR 404/802/3 |Rozebranie konstrukcji biegdw schodowych, spocznikéw i podestéw z elementéw stalowych,
kondygnacija lll m2 10,324
4 Kalkulacja Wykonanie mikropali wg. pt
indywidualna kpl 1
5 KNR 205/115/8 |Dostawa i montaz konstrukcji schodéw stalowych ocynkowanych wg. pt
analogia t 2,223
6 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadunkiem i
(1) wytadunkiem recznym, samochod do 5 t t 2,223
7 KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 1 km, naktgdy
1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochdd do 5 t t 2,223
2 Element Renowacja schodéw drewnianych
8 KNR 401/431/2 |Rozebranie schodéw (biegdéw) o konstrukcji drewnianej m2 19,082
9 KNR 401/411/6 |Wymiana elementéw podtdg z desek, podestow z desek, (materiat z odzysku - renowacja)
analogia m2 9,320
10 |KNR Wymiana elementéw balustrad drewnianych, stupki (materiat z odzysku - renowacja)
1901/1018/1 szt 32,000
11 |KNR Wymiana elementéw stopni drewnianych, schody z drewna iglastego struganego, stopnie (materiat z
1901/1017/1 odzysku - renowacja) szt 39
12 |KNR 1901/1014/ |Wymiana odcinkow i skretdw poreczy schodowych z drewna, (materiat z odzysku - renowacja)
6 analogia m 81,320
13 |KNR Szlifowanie ptaszczyzn, reczne
1901/1021/1 m2 83,481
14 | TZKNBK Wymiana i naprawa réznych elem. stolarki budowlanej naprawa krawedzi elem. stolarki przez wyciecie
12/401/1 miejsc uszkodzonych, wklejenie listew prostych lub zaokraglonych o dtugosci do 0.25 m (poz 57) miejsce 80
15 |Kalkulacja Impregnacja drewna ptynnym rozpuszczalnikowym srodkiem profilaktyczno-konserwujgcym oraz
indywidualna zwalczajgcym owady, zgnilizne, plesn, algi i grzyby metodg smarowania , 2-krotna m2 83,481
16 |KNRW Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakéw
401/631/1 (2) m2 83,481
17 |Analogia Impregnacja dekoracyjng ptynng lazurg ochronng , ujednolicenie kolorystyki stopnic i pochwytéw m2 83,481
3 |Element Renowacja posadzki drewnianej
18 |KNR 1901/933/3 |Ocyklinowanie podtdg, stare zniszczone lub malowane m2 357,770
19 |KNR 401/411/6 |Wymiana elementow podtég z desek, podestéw z desek, (materiat z odzysku - renowacja)
analogia m2 22,500
20 |KNRW Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i krawedziakéw
401/631/1 (2) m2 748,10
21 |KNR 1901/1021/ |Szlifowanie ptaszczyzn stropow, reczne
1 analogia R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 10,06
22 |Analogia Impregnacja dekoracyjng ptynng lazurg ochronng , ujednolicenie kolorystyki stopnic i pochwytéw m2 380,27
4 |Element Renowacja konstrukcji drewnianej
23 |Kalkulacja Wzmocnienie belek zgodnie z pt.
indywidualna kpl 70
24 |KNR 401/1306/2 |Demontaz $ciggdw stalowych
R=3,000 M=1,000 S=1,000 szt 4
25 |KNR Szlifowanie ptaszczyzn, reczne
1901/1021/1 m2 1 050,766
26 |KNR 1901/1021/|Szlifowanie ptaszczyzn stropdéw, reczne
1 analogia R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 335,33
27 |TZKNBK Wymiana i naprawa réznych elem. stolarki budowlanej naprawa krawedzi elem. stolarki przez wycigcie
12/401/1 miejsc uszkodzonych, wklejenie listew prostych lub zaokrgglonych o dtugosci do 0.25 m (poz 57) miejsce 200
28 |Kalkulacja Impregnacja drewna ptynnym rozpuszczalnikowym $rodkiem profilaktyczno-konserwujacym oraz
indywidualna zwalczajgcym owady, zgnilizne, plesn, algi i grzyby metodg smarowania , 2-krotna m2 1 732,596
29 |KNRW Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych, desek, piyt, bali i krawedziakéw
401/631/1 (2) m2 1732,596
30 |KNR 216/516/10 |Izolacja ptytami PUR sufity, warstwa izolacji, grubos¢ 30 mm
analogia m2 173,25
31 |KNR 202/1110/2 |Podtoga z desek przy uzyciu starego drewna (z odzysku) dopasowana kolorystycznie wraz z
uslojeniem do starego wnetrza m2 173,25
5 Element Stolarka okienna i drzwiowa
32 |Kalkulacja Wymiana i remont stolarki okiennej zgodnie z pt.
indywidualna m2 6
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33 |Kalkulacja Wymiana i remont stolarki dwrzwiowej wewnetrznej zgodnie z pt.
indywidualna m2 10
34 |Kalkulacja Wymiana i remont stolarki dwrzwiowej szklanej zgodnie z pt.
indywidualna m2 10
35 |Kalkulacja Wymiana stolarki okiennej zgodnie z pt. -czerpnia oraz wyrzutnia
indywidualna m2 1,24
36 |Analogia Remont krat stalowych m2 1,653
37 |Analogia Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - rekonstrukcja okien drewnianych m2 3,678
6 |Element Nadproza
38 |KNR Osadzenie belek stalowych
1323/206/10 t 0,411
39 |KNNR 3/302/2 |Zamurowanie nadprozy m3 0,436
40 |TZKNBK Betonowanie réznych oddzielnych elementéw - poduszki,
3/301/25 m3 0,048
7  |Element Sciany wewnetrzne
41 |KNNR 3/301/1 |Rozbidrka konstrukcji z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 8,737
42 |KNR 1901/356/5 | Przebicie $cianach z cegly i kamienia, rozebranie $cian z cegty na zaprawie cementowo-wapienne;j,
grubos$c Sciany 1 cegta i wiecej m3 1,247
43 |KNNR 2/1702/1 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil
(3) U-100 ($cianka gr. 20 cm) m2 28,459
44 |KNNR 2/1702/2 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil
(3) U-100 m2 95,96
45 |KNR 912/203/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej
(1) m2 220,379
46 |KNNR 2/805/2 |Licowanie $cian i stupdw plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, $ciany, ptytki 30x30cm
(1) m2 69,351
47 |KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach m2 151,028
48 |KNNR 2/1402/6 |Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem,
trzykrotne m2 151,028
49 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 9,984
50 |KNR401/108/10|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 9,984
51 |Kalkulacja Optata za wysypisko
indywidualna m3 9,984
52 |Kalkulacja Sciana szklana wiatrotapu z drzwiami wg. pt - dostawa i montaz
indywidualna m2 13,191
8 |Element Stropy i sufity podwieszane
53 |KNRW Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD,
202/2005/3 m2 15,54
54 |KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na sufitach m2 15,540
55 |KNNR 2/1402/6 |Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem,
trzykrotne m2 15,540
9 Element Tynki, sztablatury i okladziny wewnetrzne
56 |KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5 m2, tynki wapienne
401/701/4 m2 578,280
57 |KNRW Czyszczenie reczne szczotkowanie i skrobanie pow. pionowa, sko$na, cylindr.
712/301/5 m2 578,280
58 |KNR401/621/5 |Odgrzybianie dwukrotne $cian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodg smarowania m2 578,28
59 |KNR 40/208/2 |Wzmocnienie powierzchni muru preparatem krzemianowym, poprzez nasgczanie powierzchniowe
(1) m2 578,28
60 |KNR 40/209/2 |Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana
(2) brodawkowato m2 578,28
61 |KNR 40/210/1 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1 cm
(2) m2 578,28
62 |KNR 40/210/2 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5 cm zwigkszenia grubosci tynku,
(1) zaprawa Funcosil Sanierputz-WTA m2 578,28
63 |KNR40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie m2 578,3
64 |KNR40/212/3 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 1-krotne, farba silikonowa kryjgca
(1) m2 578,3
10 |Element Rekonstrukcja tynkow wapiennych zewnetrznych
65 |Kalkulacja Rekonstrukcja detali architektonicznych elewacji (uzupetnienie ubytkéw formy)
indywidualna m2 18,300
66 |TZKNBK Czyszczenie Scierne lub chemiczne filaréw, pilastrow, gzymsow
8/105/3 m2 48,607
67 |TZKNBK Roboty przygotowawcze odbicie tynkdw bez wzgledu na rodzaj podtoza, $cian stropdw wewn. z usun.
8/201/6 gruzu z zaprawy cementowo - wapien. m2 763,892
68 |TZKNBK Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z wystrojami architektonicznymi
8/105/2 m2 793,892
69 |KNR401/621/5 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, ponad 5 m2, 2-krotnie m2 793,892
70 |TZKNBK Tynki zewnetrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynk zewn. cement-wapienny z przygotowaniem zaprawy
8/102/2 na $cianach ptaskich kat. Il m2 793,892
71 |KNR 40/212/1  |Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie m2 842,499
72 |KNR BC 3/129/4 |Hydrofobizacja podtozy przy renowac;ji starego budownictwa, powierzchnie tynkowane, przez natrysk
analogia m2 842,5
73 |KNR 40/212/2  |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie m2 842,5
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74 |KNR 40/212/3 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 1-krotne, farba silikonowa kryjgca
(1) m2 842,5
75 |KNR 40/212/3  |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 1-krotne, farba silikonowo-wapienna
(2) laserunkowa m2 8425
76 |Kalkulacja Przygotowanie podtoza , naprawa rys, naciecie rysy
indywidualna m 318,70
77 |Kalkulacja Przygotowanie podtoza , naprawa rys, klamrowanie i zalanie
indywidualna m 318,70
78 |Kalkulacja Przygotowanie podtoza , naprawa powierzchniowa, uzupetnienie ubytku w podtozu
indywidualna m2 318,70
79 |TZKNBK Uzupetnienia i naprawy tynkdw przetarcie tynkdw wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzen o pow.
8/202/35 do 0.1 m2 bez zeskrob. starej farby na $cianach (poz 63) m2 9,561
80 |KNR 1901/1302/|Wymalowanie pseudosgraffito na elewacji
2 analogia R=3,000 M=1,000 S=1,000 m2 842,5
11 |Element Naprawa pokrycia dachowego
81 |TZKNBK Uszczelnienie zaprawg pokry¢ dachowych, dachéwka
6/501/23 m2 372,280
82 |TZKNBK Roboty rozbiérkowe ostrozne rozebranie pokrycia dachowego z dachowki
6/1101/3 m2 13,090
83 |TZKNBK Krycie dachéw dachéwka krycie dachéw dachdwka ceramiczng
6/101/6 m2 13,09
84 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajgce;j sie do uzytku m2 5,764
85 |KNR 1901/584/9 \Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej, obrébki muréw ogniowych, pokrycie
dachu, blacha m2 5,764
12 |Element Posadzka na gruncie i izolacja przeciwwilgociowa
86 |KNNR 3/801/1 |Rozebranie posadzki z cegty o grubosci 1/4 cegty m2 161,99
87 |KNNR 3/103/6 |Wykopy nieumocnione wewngatrz budynku z usunigciem ziemi z budynku i odwozem samochodem
samowytgdowczym na odlegto$¢ do 1 km, grunt kategorii IV z usuwaniem ziemi z piwnic m3 71,276
88 |KNR 401/108/4 |Wywb6z samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km m3 71,726
89 |KNR401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3 9,719
90 |KNR 401/108/10 \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 9,719
91 |Kalkulacja Optata za wysypisko
indywidualna m3 81,445
92 |KNR 202/1914/2 |Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20 cm m3 32,398
93 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi,
analogia m3 32,398
94 |KNNR 2/101/2 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, ptyty fundamentowe |m2 6,479
95 |KNNR 2/106/2 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ptyty fundamentowe m3 16,199
96 |KNNR 2/604/1 |lzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 161,99
97 |KNNR 2/602/3 |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm m2 161,99
98 |KNNR 2/1202/1 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubosci 20 mm m2 161,99
99 |KNNR 2/1202/3 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubosci o 10 mm m2 161,99
100 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7 m2 161,99
101 |KNR 40/207/2 |Uszczelnienie posadzki w piwnicy, m2 161,99
102 |[KNR 40/102/1 |Wykonanie fasety uszczelniajgcej, o promieniu 5 cm na styku fundamentu i $ciany mb 80,060
103 | TZKNBK Uzupetnienie posadzek z cegty naprawa posadzki z bruku klinkierowego
11/901/7 m2 9,719
104 |KNNR 2/1209/3 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2 15,54
13  |Element Zabezpieczenie scian wewnetrznych w poziomie parteru przed zawilgoceniem
105 |TZKNBK Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw z wystrojami architektonicznymi (poz 148)
8/105/2 m2 168,126
106 |[KNR 401/621/5 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, ponad 5 m2, 2-krotnie m2 168,126
107 |KNR 40/213/1 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcycm budynku, gruntowanie muru bez hydroizolacji |m2 168,126
108 |KNR 40/209/2 |Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana
(1) brodawkowato, zaprawa Aisit Spezial-Vorspritzmortel m2 168,126
109 |[KNR 40/210/1  |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1 cm, zaprawa Aisit
(4) Uniwesalputz-stara biel m2 168,126
110 |[KNR 40/210/2 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5 cm zwiekszenia grubosci tynku,
(4) zaprawa Aisit Uniwesalputz-stara biel m2 168,126
111 |KNR 40/212/1  |Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie m2 168,126
112 |KNR 40/212/2  |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie m2 168,126
113 |KNR 40/212/4  |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba Funcosil LA Siliconfarbe
(2) m2 168,126
14 |Element Zabezpieczenie scian zewnetrznych przed kapilarnym podcigganiem wody
114 |TZKNBK Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z wystrojami architektonicznymi (poz 148)
8/105/2 m2 79,654
115 |[KNR 401/621/5 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, ponad 5 m2, 2-krotnie m2 79,654
116 |KNR 40/103/2 |Uszczelnienie muru w strefie przygruntowej, m2 79,654
117 |[KNR 40/213/1  |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcycm budynku, gruntowanie muru bez hydroizolacji  |m2 79,654
118 |KNR 40/213/3 |Uszczelnienie od zewnatrz Scian piwnic w istniejgcycm budynku, wykonanie hydroizolacji, emulsja
(3) polimerowo - bitumiczna m2 79,654
119 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni m2 35,123
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15 |Element Naprawa tynkow zewnetrznych w strefie nadmiernrgo zawilgocenia
120 |KNR 40/203/16 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnieniowej w murze z cegtly z
wtrgceniami kamienia polnego lub tupanego, mur grubosci 95-100 cm m 62,720
121 |KNR 40/203/17 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnieniowej w murze z cegly z
wtrgceniami kamienia polnego lub tupanego, dodatek za kazdy 1 cm grubosci muru ponad 100 cm m 8,80
122 |KNR 40/203/17 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnieniowej w murze z cegtly z
wtrgceniami kamienia polnego lub tupanego, dodatek za kazdy 1 cm grubosci muru ponad 100 cm m 62,72
123 |KNR 40/203/17 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnieniowej w murze z cegtly z
wtrgceniami kamienia polnego lub tupanego, dodatek za kazdy 1 cm grubosci muru ponad 100 cm m 8,68
124 |KNR 40/203/17 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnieniowej w murze z cegtly z
wtrgceniami kamienia polnego lub tupanego, dodatek za kazdy 1 cm grubosci muru ponad 100 cm m 8,30
125 |KNR 40/203/17 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnieniowej w murze z cegtly z
wtrgceniami kamienia polnego lub tupanego, dodatek za kazdy 1 cm grubosci muru ponad 100 cm m 3,45
126 |KNR 40/203/17 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnieniowej w murze z cegtly z
wtrgceniami kamienia polnego lub tupanego, dodatek za kazdy 1 cm grubosci muru ponad 100 cm m 2,38
127 |[KNR 40/209/2 |Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana
1) brodawkowato, zaprawa Aisit Spezial-Vorspritzmortel m2 44,531
128 |KNR 40/210/1  |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1 cm, zaprawa Aisit
(4) Uniwesalputz-stara biel m2 44,531
129 |KNR 40/210/2  |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5 cm zwigkszenia grubosci tynku,
(4) zaprawa Aisit Uniwesalputz-stara biel m2 44,531
130 |KNR 40/212/1 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie m2 44,531
131 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie m2 44,531
132 |[KNR 40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba Funcosil LA Siliconfarbe
(2) m2 44,531
16 |Element Opaska utwardzona wokoét budynku oraz dojscie do budynku "kamien polny™
133 |[KNNR 6/802/7 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubo$¢ 16-20 cm, recznie m2 68,430
134 |KNNR 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu IlI m3 78,274
135 |KNNR 1/301/3 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km, kategoria gruntu IV
(1) m3 78,3
136 |KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5 m, kategoria
gruntu |-l m3 10,215
137 |KNR 401/108/4 |Wywo6z samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km m3 68,059
138 |Kalkulacja Optata za wysypisko
indywidualna m3 68,059
139 |KNNR 6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu -1V m2 141,392
140 |[KNNR 6/109/1 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 10 cm m2 119,334
141 |KNNR 6/205/4 |Nawierzchnie z brukowca, kamien tamany 13-17 cm m2 50,904
142 |KNNR 6/205/4 |Nawierzchnie z brukowca, kamier famany 13-17 cm (kamien z odzysku) m2 68,430
143 |KNNR 6/403/6 |Obrzeza granitowe 8x20x40 cm, wraz z wykonaniem taw, fawa betonowa, podsypka
analogia cementowo-piaskowa m 54,86
144 |Kalkulacja Wycieraczka systemowa wg. pt. - dostawa i montaz
indywidualna kpl 2
17  |Element Rusztowania
145 |KNNR 2/15 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokos$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o
wysokosci powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 2,00 kpl m-g 787,61






