ZESTAWIENIE:
WYLAZ DACHOWY

WYLAZ DACHOWY
OZNACZENIE WD
ELEMENT WYLAZ DACHOWY
LOKALIZACJA PODDASZE NIEUZYTKOWE (STRYCH)
POWIERZCHNIA CZYNNA 1,03 m?
MONTAZ w przestrzeni migdzy istniejacymi krokwiami (Ark. A-3, A-4,A-5)
ILOSC 1
UWAGI OPIS: Wytaz dachowy: 86 x 120 cm
DODATKOWE, - O$cieznica wykonana z drewna sosnowego,
SZCZEGOLY impregnowanego prozniowo,
SPECYFIKACJI - Skrzydto wytazu: profil aluminiowy, kolor grafit RAL

7021,

- Wypetnienie skrzydta: blacha stalowa, malowana
proszkowo na kolor grafit RAL 7021

- Uchwyt: mozliwo$¢ blokowania skrzydta w trzech
pozycjach,

- Kotnierz uszczelniajacy uniwersalny,

- Montaz na fatach (nie wymaga wykonania wymianéw
czy nadbitek),

UWAGIL:

1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi cze$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi oraz ich opisami
technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca
powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji branzowe;j.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z whasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg
budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do whasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania
zgodnie z zaleceniami producentow.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow,
nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktow i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentdw.

6. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowes.

7. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

8. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzujg warunki techniczne i obowigzujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia i
atesty producentow i dostawcdw materiatéw budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEtO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 71994, POZ. 83).
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