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DETALE: POt ACZENIA CIESIELSKIE
SKALA 1:5

LEGENDA:

01 PROJEKTOWANY StUP DREWNIANY 18,0 x 18,0 cm, DREWNO SOSNOWE KLASY C30 (zg. z proj. konstrukcji), IMPREGNOWANE PRZECIW KOROZJI

BIOLOGICZNEJ, ATMOSFERYCZNEJ ORAZ PRZCIWOPOZAROWO,
02 SRUBY MONTAZOWE Z NAKRETKAMI: STALOWE, ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJA ATMOSFERYCZNA,

03 STALOWE Zt ACZE CIESIELSKIE: ZABEZPIECZONE PRZECIWKO KOROZJI ZA POMOCA OCYNKOWANIA OGNIOWEGO (METODA ZANURZENIOWA

- POWLOKA GRUBOSCI POWYZEJ 55 MM); MOCOWANIE ZLACZY W FUNDAMENCIE POPRZEZ ZABETONOWANIE (UMIESZCZENIE CZESCI ZLACZA - PRETU
ZEBROWANEGO, W SWIEZEJ MIESZANCE BETONOWEJ),
04 PRET ZEBROWANY

05 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z NIEREGULARNYCH PLYTY KAMIENNYCH Z PIASKOWCA " SZCZYTNA" W KOLORZE BIALY - BEZ

(OSTATECZNY DOBOR KOLORU NA ETAPIE WYKONAWSTWA NA PODSTAWIE PROBKI),
06 MOCOWANIE PLYT (NAD PROJ. FUNDAMENTAMI): MROZOODPORNA, ELASTYCZNA ZAPRAWA WAPIENNA Z DODATKIEM TRASU RENSKIEGO,

KOLOR PIASKOWY (OSTATECZNY DOBOR KOLORU NA ETAPIE WYKONAWSTWA NA PODSTAWIE PROBKI),
07 HYDROIZOLACJA FUNDAMENTOW: PAPA BITUMICZNA TERMOZGRZEWALNA
08 PROJEKTOWANE FUNDAMENTY (zg. z proj. konstrukcji)

09 PROJEKTOWANA KROKIEW DREWNIANA 8,0 x 16,0 cm, DREWNO SOSNOWE KLASY C30 (zg. z proj. konstrukgji), IMPREGNOWANE PRZECIW KOROZJI
BIOLOGICZNEJ, ATMOSFERYCZNEJ ORAZ PRZCIWOPOZAROWO,

10 PROJEKTOWANE DESKOWANIE: DREWNO SOSNOWE KLASY C15 (zg. z proj. konstrukcji), IMPREGNOWANE PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ,
ATMOSFERYCZNEJ ORAZ PRZCIWOPOZAROWO,

1" PROJEKTOWANA MURLATA DREWNIANA 18,0 x 18,0 cm, DREWNO SOSNOWE KLASY C30 (zg. z proj. konstrukcji), IMPREGNOWANE PRZECIW KOROZJI

BIOLOGICZNEJ, ATMOSFERYCZNEJ ORAZ PRZCIWOPOZAROWO,

12 MOCOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH NAWIAZAUJACE DO ROZWIAZAN ZASTOSOWANYCH W ISTNIEJACYCH OBIEKTACH HISTORYCZNYCH REJONU
KAZIMIERZA DOLNEGO: 1) DREWNIANE KOLKI lub 2) MOCOWANIE STALOWE - SRUBY LUB GWOZDZIE (ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJINIE),

13 PROJEKTOWANY MIECZ DREWNIANY 18,0 x 18,0 cm, DREWNO SOSNOWE KLASY C30 (zg. z proj. konstrukcji), IMPREGNOWANE PRZECIW KOROZJI

BIOLOGICZNEJ, ATMOSFERYCZNEJ ORAZ PRZCIWOPOZAROWO; LACZENIE, Z DREWNIANYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCJI WIEZBY, PROFILOWANE
W SPOSOB NAWIAZUJACY DO ROZWIAZAN ZASTOSOWANYCH W ISTNIEJACYCH HISTORYCZNYCH OBIEKTACH KAZIMIERZA DOLNEGO;

UWAGI:

1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi czg$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty
budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacja miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien zapozna¢ sig z cato$cig dokumentacji
branzowej.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywag, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

5. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbgdnych elementéw i dodatkow niezbednych do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentéw.

6. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez Wykonawce z wiasciwymi
kartami katalogowymi i instrukcjami producentéow.

7. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

8. W sprawach nie okre$lonych dokumentacja obowigzuja warunki techniczne i obowigzujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty producentéw i
dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.
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