01. | PROJEKTOWANY RABEK Z BLACHY MIEDZIANEJ (zg. z rys. detalu Ark.A-13) E L EWA CJ A
02. | PROJEKTOWANY DACH (POKRYCIE Z GONTU DREWNIANEGO LUPANEGO PODWOJNEGO):
- NOWE ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI ORAZ POKRYCIA DACHOWEGO NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED DZIALANIEM F R O N TOWA
CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH, ATMOSFERYCZNYCH ORAZ PRZED OGNIEM POPRZEZ:
a)  IMPREGNACJE WODOROZCIENCZALNYM PREPARATEM (NIE ZAWIERAJACYM BORU) NA BAZIE SOLI OGNIOOCHRONNYCH
W ILOSCI ok. 300 g/m? METODA S . 50
KAPIELI LUB CISNIENIOWO; KA L A 1 .
b)  ZASTOSOWANIE WODNEGO BEZBARWNEGO IMPREGNATU NA BAZIE OLEJU LNIANEGO METODA KAPIELI ,
¢)  ZABEZPIECZENIE WODNYM TRUDNOZAPALNYM LAZURUJACYM SRODKIEM ZE ZINTEGROWANYM KONSERWANTEM POWLOKI
W ILOSCI ok. 2 x 100 mi/m? W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7015 (KOLOR DO UZGODNIENIA PODCZAS REALIZACJI
WYKONUJAC PROBY).
- OBROBKI BLACHARSKIE ELEMENTOW POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ PROJEKTOWANE RYNNY NALEZY WYKONAC Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ ORAZ MOCOWAC PRZY POMOCY ELEMENTOW WYKONANYCH Z MATERIALOW NIEKORODUJACYCH LUB
POKRYTYCH POWLOKAMI ANTYKOROZYJINYMI,
- PROJEKTOWANY RABEK WIENCZACY POKRYCIE W LINII KALENICY NALEZY WYKONAC Z BLACHY MIEDZIANEJ
(SZCZEGOL - DETAL, RYS. A-13).
03. | PROJEKTOWANE RYNNY (ROZWIAZANIE SYSTEMOWE): Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ, MOCOWANE PRZY POMOCY ELEMENTOW
WYKONANYCH Z MATERIALOW NIEKORODUJACYCH LUB POKRYTYCH POWLOKAMI ANTYKOROZYJNYMI ORAZ ZGODNIE Z
ZALECENIAMI PRODUCENTA; RURA SPUSTOWA @110, ODPROWADZENIE WODY Z DACHU ZA POMOCA RUR SPUSTOWYCH ORAZ
KORYT KAMIENNYCH (ZG. Z RYS. Z-4 PROJ. ZAGOSPODAROWANIA TERENU); REWIZJA PRZESUWNA NA OBU RURACH SPUSTOWYCH;
% 04. | PROJEKTOWANE OKIENNICE DREWNIANE ZE STALOWYMI OKUCIAMI (zg. z proj. stolarki okiennej i drzwiowej Ark. A-12)
@ e NN
05. | ISTNIEJACA SKRZYNKA INSTALACYJNA , ZLICOWANA ZE SCIANA MUROWANA Z KAMIENIA (Iokalizacia bez zmian).
@ . &30 06. | PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA Z KAMIENIA NATURALNEGO:
N ™ EI - MATERIAL: KAMIEN WAPIENNY LAMANY "PINCZAK" W KOLORZE BIALY - BEZ (OSTATECZNY DOBOR KOLORU NA ETAPIE
WYKONAWSTWA NA PODSTAWIE PROBKI),
- KAMIEN MOCOWANY NA ZAPRAWIE Z DODATKIEM WLOKIEN SYNTETYCZNYCH ORAZ KOTWIONY DO $CIAN ZEWNETRZNYCH
Eﬁ NOSNYCH ZA POMOCA SZPILEK KOTWIACYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ (WYPOSAZONYCH DODATKOWO W KRAZEK DOCISKOWY Z
<% TWORZYWA SZTUCZNEGO @60mm),
A - ODSTEP PIONOWY POMIEDZY KOTWAMI POWINIEN WYNOSIC NAJWYZEJ 50CM, NATOMIAST POZIOMY NAJWYZEJ 75 CM,
-NA WSZYSTKICH WOLNYCH KRAWEDZIACH (OD OTWOROW, PRZY NAROZACH BUDYNKU, WZDLUZ SZCZELINY ORAZ NA GORNYCH
KONCACH WARSTW ZEWNETRZNYCH) NALEZY ULOZYC DODATKOWO 3 szt.SZPILEK KOTWIACYCH NA 1 mb DLUGOSCI KRAWEDZI.
0 07. | PROJEKTOWANE OKNA | DRZWI DREWNIANE (zg. z proj. stolarki okiennej i drzwiowej Ark. A-12)
- 08. | OBROBKA BLACHARSKA STREFY COKOLOWE! - BLACHA TYTANOWO - CYNKOWA (zg. z rys. detalu Ark A-13).
09. | PROJEKTOWANA STREFA COKOLOWA (zg. z rys. detalu Ark.A-13).
N 10. | PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DREWNIANA - zgodnie z proj konstrukcji (detale potaczen ciesielskich Ark. A-14):
g ﬁs -NOWE ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED DZIALANIEM CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH,
. ATMOSFERYCZNYCH ORAZ PRZED OGNIEM POPRZEZ:
§ a)  IMPREGNACJE WODOROZCIENCZALNYM PREPARATEM (NIE ZAWIERAJACYM BORU) NA BAZIE SOLI OGNIOOCHRONNYCH
W ILOSCI ok. 300 g/m? METODA
KAPIELI LUB CISNIENIOWO;
b)  ZASTOSOWANIE WODNEGO BEZBARWNEGO IMPREGNATU NA BAZIE OLEJU LNIANEGO METODA KAPIELI,
¢)  ZABEZPIECZENIE WODNYM TRUDNOZAPALNYM LAZURUJACYM SRODKIEM ZE ZINTEGROWANYM KONSERWANTEM POWLOKI
@ W ILOSCI ok. 2 x 100 mi/m? W KOLORZE NATURALNYM (KOLOR DO UZGODNIENIA PODCZAS REALIZACJI
WYKONUJAC PROBY).
-MOCOWANIE SLUPOW DREWNIANYCH DO FUNDAMENTOW BETONOWYCH ZA POMOCA STALOWYCH ZLACZY CIESIELSKICH:
o ZABEZPIECZONYCH PRZECIWKO KOROZJI ZA POMOCA OCYNKOWANIA OGNIOWEGO (METODA ZANURZENIOWA - POWLOKA
9 GRUBOSCI POWYZEJ 55 MM),
-MOCOWANIE ZLACZY W FUNDAMENCIE POPRZEZ ZABETONOWANIE (UMIESZCZENIE CZESCI ZLACZA - PRETU ZEBROWANEGO, W
SWIEZEJ MIESZANCE BETONOWELJ),
11. | PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETRZNE Z KAMIENIA NATURALNEGO (szczegot - rys. A-15):
- STOPNIE BLOKOWE Z KAMIENIA NATURALNEGO - PIASKOWIEC "SZCZYTNA" W KOLORZE BIALY - BEZ, KONSTRUKCJA SAMONOSNA,
@ - BEZPOSREDNIO NA WYPROFILOWANYM GRUNCIE NALEZY WYKONAC WARSTWE MROZOODPORNA Z KRUSZYWA LAMANEGO
+£0,00 STABILIZOWANEGO
S van MECHANICZNIE ~ 20 cm, FRAKCJA $REDNIA;
2030 {E - WYKONANIE WARSTWY PODBUDOWY: Z POLSUCHEGO BETONU B10-15 GR. ~ 10,0-15,0 cm
\vaini - ZAMOCOWANIE STOPNI BLOKOWYCH WYKONANYCH Z KAMIENIA NATURALNEGO GR. ~ 15 cm (PIASKOWIEC - "SZCZYTNA'), )
- KOLEJNE STOPNIE BLOKOWE WINNY NA SIEBIE ZACHODZIC MIN. 2,0 cm, LEGENDA:
- SPOINY POZIOME | PIONOWE POMIEDZY STOPNIAMI NALEZY WYPELNIC ELASTYCZNA FUGA O GR. 3-5 mm, WYKONANA Z )
USZCZELNIACZA POLIURETANOWEGO LUB SILIKONU, W KOLORZE PIASKOWYM, |:| SCIANY ISTNIEJACE
- POSZCZEGOLNE STOPNIE NALEZY WYKONAC W SPADKU, MIN. 0,5 % (W KIERUNKU SLUPOW DREWNIANYCH PROJ. ZADASZENIA), - )
UMOZLIWIAJACYM SWOBODNE ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH (Z ZACHOWANIEM POZIOMU WYKONCZENIOWEGO STOPNI /) SCIANY PROJEKTOWANE
ZGODNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM), ,
- STOPNIE NALEZY ZABEZPIECZYG PRZED KOROZJA ATMOSFERYCZNA ORAZ BIOLOGICZNA, A TAKZE WZMOCNIC PRZED SCIANY WYBURZANE
USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI ZWIAZANYMI Z UZYTKOWANIEM, ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, ELEMENTY WYBURZANE

UWAGI:

1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi czg$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty
budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacja miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien zapoznac¢ sig z cato$cig dokumentacji
branzowej.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywag, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez Wykonawce z wiasciwymi
kartami katalogowymi i instrukcjami producentéow.

6. W sprawach nie okre$lonych dokumentacjg obowiazuja warunki techniczne i obowiazujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty producentéw i
dostawcdw materiatow budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 21994, POZ. 83).
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mgr inz. arch. £ Inwestor: . -
Projektowat JOANNA MPOIA/085/2011] 10.2016| 2| PW Muzeum Nadwislanskie w Kazimierzu Dolnym
BARANEK - STACH g ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Dolny
c
9 | mgrinz. arch. g ” Inwestycja:
@ | KONRAD ZMYSLO 5 2 < p "PRZEBUDOWA, REMONT | ROZBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO
— o - . "
Opracowat 2 | mgrinz. arch. g k] 8 10.2016 % 1:50 (MUZEUM) KAMIENICY CELEJOWSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
& | MALGORZATA SOWA| 5 o & WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WODY, KANALIZACJI, C.0., ENERGII
z 5 ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA |
- . ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z ROZBUDOWA
mgr inz. arch. 8 WEWNETRZNYCH INSTALACJI: ENERGII ELEKTRYCZNEJ | C.0. NA
Sprawdzit JOANNA PAJERSKA MPOIA/063/2008 10.2016| < A DZIALCE NR 935 POLOZONEJ W OBREBIE EWIDENCYJNYM 0001 W
- SZCZUREK g KAZIMIERZU DOLNYM",
Nazwa rysunku: .. Lokalizacja:
5 dz. nr ew. 935 w Kazimierzu Dolnym,
1Y -
ELEWACJA FRONTOWA (P£N.-ZACHODNIA), ¢|A-31 jegnostia ewid. 0001 Kazimiers Dolny,
> obreb: 0001 Kazimierz Dolny




