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RZUT WIEZBY SKALA 1:50

C. | PROJEKTOWANY DACH (POKRYCIE Z GONTU DREWNIANEGO LUPANEGO PODWOINEGOY):

- NOWE ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI ORAZ POKRYCIA DACHOWEGO NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED DZIALANIEM

CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH, ATMOSFERYCZNYCH ORAZ PRZED OGNIEM POPRZEZ:

a)  IMPREGNACJE WODOROZCIENCZALNYM PREPARATEM (NIE ZAWIERAJACYM BORU) NA BAZIE SOLI OGNIOOCHRONNYCH
W ILOSCI ok. 300 g/m? METODA
KAPIELI LUB CISNIENIOWO;

b)  ZASTOSOWANIE WODNEGO BEZBARWNEGO IMPREGNATU NA BAZIE OLEJU LNIANEGO METODA KAPIELI,

©)  ZABEZPIECZENIE WODNYM TRUDNOZAPALNYM LAZURUJACYM SRODKIEM ZE ZINTEGROWANYM KONSERWANTEM POWLOKI
W ILOSCI ok. 2 x 100 mim2 W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7015 (KOLOR DO UZGODNIENIA PODCZAS REALIZACJI
WYKONUJAC PROBY).

- 0BROBKI BLACHARSKIE ELEMENTOW POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ PROJEKTOWANE RYNNY NALEZY WYKONAG Z BLACHY

TYTANOWO-CYNKOWEJ ORAZ MOCOWAC PRZY POMOCY ELEMENTOW WYKONANYCH Z MATERIALOW NIEKORODUJACYCH LUB

POKRYTYCH POWLOKAMI ANTYKOROZYJNYMI,

- PROJEKTOWANY RABEK WIEKCZACY POKRYCIE W LINII KALENICY NALEZY WYKONAC Z BLACHY MIEDZIANEJ

(SZCZEGOL - DETAL, RYS. A-13).

LEGENDA:

] SCIANY ISTNIEJACE
7777777777 SCIANY PROJEKTOWANE
$CIANY WYBURZANE

ELEMENTY WYBURZANE

UWAGI:

1. Podane wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie.

2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi cze$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty
budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacja migdzybranzowa. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien zapozna¢ sig z catoscig dokumentacii
branzowej.

3. Projektowana wigzba dachowa winna by¢ wykonana zgodnie z projektem konstrukcji.

4. W pomieszczeniach z kratkg podiogowa kanalizacyjna i ztaczka wody nalezy wykonaé posadzke w spadkach.

5. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z wtaciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana,

6. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentow.

7. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez Wykonawce z wasciwymi
kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

8. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

9. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja warunki techniczne i obowigzujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty producentow i
dostawcdw materiatow budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 21994, POZ. 83).
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