DETALE: SCHODY ZEWNETRZNE
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LEGENDA:

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETRZNE (Z KAMIENIA NATURALNEGO): KOLEJNE STOPNIE BLOKOWE WINNY NA SIEBIE ZACHODZIC MIN. 2,0 cm;

POSZCZEGOLNE STOPNIE NALEZY WYKONAC W SPADKU, MIN. 0,5 % (W KIERUNKU SLUPOW DREWNIANYCH PROJ. ZADASZENIA), UMOZLIWIAJACYM SWOBODNE
ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH (Z ZACHOWANIEM POZIOMU WYKONCZENIOWEGO STOPNI ZGODNEGO ZE STANEM ISTNIEJACYM);

STOPNIE NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA ATMOSFERYCZNA ORAZ BIOLOGICZNA, A TAKZE WZMOCNIC PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI
ZWIAZANYMI Z UZYTKOWANIEM (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA).

01 BETON B10 ~5,0 cm

02 TERMOIZOLACJA: POLISTYREN EKSTRUDOWANY - 5,0 cm

03 HYDROIZOLACJA FUNDAMENTOW: PAPA BITUMICZNA TERMOZGRZEWALNA

04 FUNDAMENT BETONOWY (zg. z projektem konstrukcji)

05 WARSTWA PODBUDOWY: POLSUCHY BETON B10 GR. ~ 10,0-15,0 cm

06,07 WARSTWA MROZOODPORNA: KRUSZYWO LAMANE (STABILIZOWANE MECHANICZNIE ~ 15 cm, FRAKCJA SREDNIA) LUB ZWIR;

08 KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE, FRAKCJA GRUBA

09 STOPNIE BLOKOWE Z KAMIENIA NATURALNEGO - PIASKOWIEC "SZCZYTNA" W KOLORZE BIALY - BEZ

(OSTATECZNY DOBOR KOLORU NA ETAPIE WYKONAWSTWA NA PODSTAWIE PROBKI) JAKO KONSTRUKCJA SAMONOSNA,
10 SPOINY POZIOME | PIONOWE POMIEDZY STOPNIAMI: WYPELNIENIE - ELASTYCZNA FUGA O GR. 3-5 mm, WYKONANA Z USZCZELNIACZA POLIURETANOWEGO

LUB SILIKONU, W KOLORZE PIASKOWYM (OSTATECZNY DOBOR KOLORU NA ETAPIE WYKONAWSTWA NA PODSTAWIE PROBKI),
1 NAWIERZCHNIA: PLYTY LAMANE, KAMIEN NATURALNY - PIASKOWIEC "SZCZYTNA", GR. 5,0 cm W KOLORZE BIALY - BEZ

(OSTATECZNY DOBOR KOLORU NA ETAPIE WYKONAWSTWA NA PODSTAWIE PROBKI
12 CHUDY BETON PODLEWANY MLECZKIEM CEMENTOWYM | WODA (UTWARDZONY)

13 PODBUDOWA: KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE (FRAKCJA 0-60 mm),

UWAGI:

1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi czg$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty
budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacja miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien zapozna¢ sig z cato$cig dokumentacji
branzowej.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

5. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkow niezbednych do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentéw.

6. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez Wykonawce z wtasciwymi
kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

7. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

8. W sprawach nie okre$lonych dokumentacja obowigzuja warunki techniczne i obowigzujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty producentéw i
dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.
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