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RZUT | PIETRA - RZUT SUFITU SKALA 1:50

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

OSWIETLENIE TECHNICZNE (ZEWNETRZNE) -
OPRAWA KINKIETOWA LATARNIA: wymiary:

36 x 26 x22 cm, latarnia wiszaca, zrodto Swiatta:
oprawka E27 LED, IP43, kolor: czarny, mocowanie
bezposrednie do sklepienia

POMIESZCZENIE 0/1

OSWIETLENIE DEKORACYJNE ( KINKIET)

Zrédio $wiatta: LED, zintegrowane; materiat: tworzywo sztuczne, kolor:
czarny napiecie zasilania oprawy: 230 V

zrédto swiatta od géry i od gotu, mocowanie bezposrednie do $ciany

POMIESZCZENIE 0/2

H

OSWIETLENIE DEKORACYJNE Zrddio $wiatta: LED, zintegrowane,
napiecie zasilania oprawy: 230 V, moc: 80W, materiat: tworzywo sztuczne, kolor: czarny,
mocowanie posrednie do belek stropu - linki stalowe;

POMIESZCZENIE 0/3,0/6,1/1, 1/2

Oprawa o$wietleniowa LED do szynoprzewodu tréjobwodowego. Zrédio $wiatta LED, 2200Im, t
emperatura barwowa 3000K, wspoétczynnik oddawania barw RA> 90. Kat rozsytu 40st.

Tolerancja chromatycznoséci Mac Adam 3. Zywotno$¢ 50tys godz. przy spadku strumienia do 80%
wartosci nominalnej. Odseparowany termicznie uktad elektroniczny, $ciemnianie poprzez
potencjometr na obudowie w zakresie min 5-100%. Obudowa uktadu optycznego z odlewu
aluminium, malowanie biate strukturalne. Redukcja ol$nienia poprzez czarny pierscien zewnetrzny,
odbty$nik wymieniany bez narzedziowo pozwala na zmiane charakterystyki rozsytu $wiatta.
mozliwo$¢ montazu dodatkowych akcesoriéw (soczewki, filtry),kolor oprawy: czarny

|

I

POMIESZCZENIE 0/3,0/6,1/1, 1/2

Oprawa o$wietleniowa LED do szynoprzewodu tréjobwodowego. Zrédto $wiatta LED, 2200Im,

temperatura barwowa 3000K, wspétczynnik oddawania barw RA> 90. Kat rozsytu 14st. Tolerancja
chromatyczno$ci Mac Adam 3. Zywotnosé 50tys godz. przy spadku strumienia do 80% wartosci nominalnej.
Odseparowany termicznie uktad elektroniczny, $ciemnianie poprzez potencjometr na obudowie w

zakresie min 5-100%. Obudowa uktadu optycznego z odlewu aluminium, malowanie biate strukturalne.
Redukcja ol$nienia poprzez czarny pierscien zewnetrzny, odbty$nik wymieniany bez narzedziowo

pozwala na zmiang charakterystyki rozsytu $wiatta, mozliwo$¢ montazu dodatkowych akcesoriéw
(soczewki, filtry), kolor oprawy:czarny

POMIESZCZENIE 0/5

OSWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNETRZNE) - OPRAWA NATYNKOWA:

120 x 8,6 x 6,4 cm, zrédio Swiatta: oprawa LED, IP65, napigcie zasilania oprawy:
230 V, moc: 36W, materiat: tworzywo sztuczne, kolor: bialy, mocowanie natynkowe
- bezposrednio do stropu;

I
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POMIESZCZENIE 0/7,0/8

OSWIETLENIE TECHNICZNE ( WEWNETRZNE) -Zrédio $wiatta: LED, zintegrowane,
Kat reflektora: 36°,materiat: tworzywo sztuczne, kolor: biaty, oprawa wpuszczana,
dyfuzor: szkito bezbarwne.

a

POMIESZCZENIE 0/9

OSWIETLENIE TECHNICZNE ( WEWNETRZNE) -Zrédio $wiatta: LED, zintegrowane,
Kat reflektora: 36°,materiat: tworzywo sztuczne, kolor: bialy, oprawa wpuszczana,
dyfuzor: szkto bezbarwne.

POMIESZCZENIE 0/10

OSWIETLENIE TECHNICZNE (WEWNETRZNE) - REFLEKTOR +
SZYNOPRZEWODY: zrodto $wiatta: E27 LED; napiecie zasilania oprawy: 230 V;
nie wymaga transformatora; kolor reflektora: czarny mat, kolor szynoprzewodéw:
czarny mat; mocowanie posrednie do belek stropu - linki stalowe;

POMIESZCZENIE 1/1,1/2

Oprawa o$wietleniowa LED do szynoprzewodu trojobwodowego. Zrédto $wiatta LED,

2200Im, temperatura barwowa 3000K, wspétczynnik oddawania barw RA> 90.

Kat rozsylu 40st. Tolerancja chromatycznosci Mac Adam 3. Zywotno$é 50tys godz. przy
spadku strumienia do 80% warto$ci nominalnej. Odseparowany termicznie uktad elektroniczny,
$Sciemnianie cyfrowe w standardzie DALI min 5-100%. Obudowa uktadu optycznego

z odlewu aluminium, malowanie biate strukturalne. Redukcja ol$nienia poprzez czarny
pierscien zewnetrzny, odbly$nik wymieniany bez narzgdziowo pozwala na zmiane
charakterystyki rozsytu $wiatta. mozliwo$¢é montazu dodatkowych

akcesoriéw (soczewki, filtry) kolor oprawy: czarny

H
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POMIESZCZENIE 2/1

Oprawa oswietleniowa LED do montazu na bazie montazowej, natynkowej.
10 ® Zrédio $wiatta LED, temp. barwowa 3000K, wspétczynnik oddawania barw RA>80,.
Kat rozsytu 36st. Tolerancja chromatycznosci Mac Adam 3, Zywotno$é 50tys godz.
przy spadku strumienia $wietlnego do 70% strumienia nominalnego. Obudowa z odlewu
ci$nieniowego aluminium malowana na czarno. Odbty$nik wymieniany bez narzgdziowo
pozwala na zmiane charakterystyki rozsytu $wiatta. Mozliwo$¢é montazu dodatkowych
akcesoriéw (soczewki, filtry, przestony antyol$nieniowe) kolor oprawy: czarny

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSADZEK
POMIESZCZEN (Il PIETRO)

NR _bow.
POM POMIESZCZENIE Istniejgce)
' posadzki:

1/1 SALA EKSPOZYCYJNA 186,75

1/2 BALKON / LOGGIA 10,19

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE
SCIANY PROJEKTOWANE
SCIANY WYBURZANE

ELEMENTY WYBURZANE

HL

PROJ. SUFIT PODWIESZANY Z PLYTY G-K

AWL OPRAWA iTECH M2 302 NM
AW2 OPRAWA {TECH C1 302 NM
<>

AW3C OPRAWA ONTEC S

W1 302 NM COLD

ELEMENTY GRZEWCZE
PROMIENNIK PEYTOWY, ELEKTRYCZNY
MONTA NA STROPIE W POMIESZCZENIU :

s

077,018,019
WYMIARY:
B00W - 510x1020x17,5mm
1200W - 840x1240x17 5mm
1 3
‘< ‘\{ WYPUST 1-FAZ (3-FAZOWY)
CZUJNIK RUCHU
% CZUJKA RUCHU PODCZERWIEN Z
¥ ANTYMASKINGIEM
CIUIKA WEELODETEKTOROWA
il SYGNALIZATOR OPTYCINO GLOSOWY
MODUL KOMUNIKACY.NY CZUJKI LINIOWEJ
TASILACI CERTYFKOWANY
UWAGI:

1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi czes$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywaé tgcznie z projektami branzowymi oraz ich
opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji branzowej.

3. Nowe przebicia w stropie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz instalacji sanitarnych. Podane lokalizacje przej$¢ stropowych sg jedynie
sugestig. Projektowane otwory przebi¢ przez strop moga ulec przesunigciu. O ostatecznym potozeniu otworéw decyduje kierownik budowy po skuciu
warstw wierzchnich (wykonczonych) oraz okresleniu stanu istniejacego. Lokalizacje otworéw w stropach nalezy bezwzglednie rozpatrywac z projektem
konstrukcji oraz instalacji sanitarnych.

4. Oprawy lamp - zgodnie z rys. AR-3

5. Na rysunkach podano wysokos$ci parapetéw projektowanych w stanie wykonczonym (zgodnie z wysokos$cig istniejacego parapetu).

6. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z wkasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

7. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbgdnych elementéw i dodatkéw niezbednych do wlasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.

8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoAczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i
powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

9. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

10. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg warunki techniczne i obowigzujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa
dopuszczenia i atesty producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 21994, POZ. 83).

PRO ARCHIVISION SP. zo.0.

30-074 KRAKOW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

mgr inz. arch. c Inwestor:  MUZEUM NADWISLANSKIE
Projektowat JOANNA MPOIA/085/2011 10.2016| 2| PW W KAZIMIERZU DOLNYM
BARANEK - STACH = 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19
c
© | mgrinz. arch. 'g " Inwestycja:
Opracowat g KONRAD ZMYSLO H 3 £110.2016| &| 1: 50 |'PRZEBUDOWA | REMONT DWOCH BUDYNKOW USLUGOWYCH
g | mgr inz. arch. 5 8 S S| TJ. BUDYNKU USLUG. (MUZEUM) - SPICHLERZA
I | ANGELIKABALAZY | 5 o 0l ULANOWSKICH ORAZ BUDYNKU USLUG. (ADMINIST.-BIUR. Z
_. z FUNKCJA EDUK.) - DOM WOJTOWSKI W MODLIBORZYC WRAZ
) mgr inz. arch. ﬁ Z PRZEBUDOWA WEWN. INSTALACJI: WODY, KAN., C.O.,
Sprawdzit JOANNA PAJERSKA MPOIA/063/2008 10.2016| g A ENERGII ELEKT., TELET. NA DZIALCE NR 334/1 POLOZONEJ W
- SZCZUREK o OBREBIE EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM".
. Lokalizacja:
Nazwa rysunku:
DZIALKA NR 334/1,
RZUT I PIETRA - RZUT SUFITU AR-33

OBREB 0001, KAZIMIERZ DOLNY

Nrrys.:




