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OZNACZENIE OKNA NA RYSUNKU
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NAZWA ELEMENTU okiennica stalowa okiennica stalowa krata stalowa (mocowana na state do elewacii) okiennica drewniana
zewnetrzna wewnetrzna ze stalowymi okuciami
SZEROKOSC OTWORU [cm] 80 80 78 80 80 80 78 78 90
WYSOKOSC OTWORU [cm] 80 57 80 88 82 55 57 55 120
KONDYGNACJA / POZIOM piwnica piwnica piwnica piwnica piwnica piwnica piwnica piwnica parter
ELEWACJA ptd.-wschodnia ptn.-zachodnia ptd.-wschodnia ptd.-zachodnia ptd.-zachodnia ptn.-zachodnia ptn.-zachodnia ptn.-zachodnia ptn.-zach., pid.-wsch., pin-wsch.,

ptd.-zach.

REMONT / KONSERWACJA
(ZAKRES PRAC)

Wymiana istniejgceych okiennic stalowych
na nowe z zachowaniem istniejacej formy.
Materiat: stal kuta, malowana proszkowo na
kolor RAL 7021

Wymiana istniejgcyc

h krat okiennych na nowe z zachowaniem istniejgcej formy. Materiat: stal kuta, malowana proszkowo na kolor grafit RAL 7021; profile

stalowe pionowe - petne @ 1,0-1,5 cm, ptaskowniki stalowe poziome - 4,0 x 0,5 cm; elementy spawane (spaw ciggly - szlifowany).

Konserwacja: odczyszczenie z resztek organicznych,
uzupelnienie elementéw drewnianych w miejscach
wystepowania ubytkow (flekowanie) oraz wzmocnienie za
pomocy bezrozpuszczalnikowych $rodkéw na bazie zywicy
epoksydowej, impregnacja profilaktyczna (przeciwko korozji
atmosferycznej, biologicznej oraz p.poz), okucia oraz
elementy stalowe oczysci¢ oraz zabezpieczy¢ z
zachowaniem obecnej historycznej formy
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UWAGI DODATKOWE:

Przed zamowieniem elementow nalezy przeprowadzi¢ obmiar stanu istniejacego na budowie oraz weryfikacje podanych wymiaréw. Wszystkie elementy mocujace powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone przed korozja, w sposob zapewniajacy
odpowiednig ochrong. Remont i spasowanie krat oraz okiennic nalezy wykona¢ metodami rzemiesIniczymi.

Elementy oku¢ oraz pozostate elementy stalowe nalezy
oczysci¢ mechanicznie z nawarstwien (m.in. zbitych
produktow korozji oraz wtérnych nawarstwier malarskich)

UWAGI:

1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi cze$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty
budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegtg koordynacja migdzybranzowa. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z catoscig dokumentacii

branzowej.

za pomoca np. mikropiaskarki o odpowiednio
dostosowanym kruszywie $ciernym oraz mikroszlifierki z
odpowiednio dobranymi kamieniami $ciernymi (grubsze
nawarstwienia). W razie konieczno$ci usuna¢ chemicznie
powiloki malarskie pokrywajace metal poprzez zastosowanie
preparatéw rozpuszczalnikowych. Nastepnie doczysci¢
powierzchnie metalu poprzez zastosowanie np. metalowych
szczotek, papierow $ciernych, waty stalowej, sztyftu
szklanego itp. oraz odtusci¢ przy pomocy np.
rozpuszczalnikéw organicznych. Wykoriczenie: powtoka z
farby podktadowej i nawierzchniowej np. w technologii
poliwinylowej w kolorystyce zgodnej z istniejaca.

3. Na rysunkach podano wysokosci parapetow projektowanych w stanie wykoriczonym (zgodnie z wysokoscig istniejacego parapetu).
4. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
5. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami

producentow.

6. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwiazane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktow i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem si¢ przez Wykonawce z wtasciwymi
kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.
7. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

8. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja warunki techniczne i obowiazujgce Polskie Normy, oraz instrukcije, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty producentow i
dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 21994, POZ. 83).
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