ZESTAWIENIE WYCIERACZEK

WYCIERACZKI: WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA

OZNACZENIE Ww Wz
ELEMENT WYCIERACZKA WEWNETRZNA WYCIERACZKA ZEWNETRZNA
LOKALIZACJA PIWNICA PIWNICA
WYMIARY 40,0 x 60,0 cm 80,0 x 110,0 cm
WKLAD wkiad winylowy krata ocynkowana
ILOSC 1 1
UWAGI 60

DODATKOWE, e

SZCZEGOLY ° s
SPECYFIKACJI ~

OPIS WYKONANIA: OPIS WYKONANIA:

1. Lamelka no$na - Profil aluminiowy w stanie naturalnym, gérna pétka rowkowana, wyposazona w gniazdo dla
tacznika PCV lub Al. Wysoko$¢ netto profilu 16 mm. Mocowanie profili wzgledem siebie przy pomocy pinéw
zabijanych pneumatycznie. Rozstaw migdzy profilami 6mm.

2. tacznik PCV w kolorze czarnym lub z Aluminium w wykoriczeniu naturalnym, facznik posiada perforacje,
otwory 25 mm x 4 mm .

3. Pas winylowy o szerokoéci ok. 25 mm, powierzchnia gérna rowkowana, kolor szary (Opcjonalnie: pas gumowy
- 0 szer. ok. 25 mm, powierzchnia gérna rowkowana, kolor czarny; wktad szczotkowy - podstawa szczotki
wykonana z twardego PCV uksztattowanego odpowiednio do profilu aluminiowego, w podtozu zamocowane
szczoteczki z nylonu 6.6, kolor czarny lub szary lub wktad rypsowy - podktad 100 % PP, runo PP i nylon, kolor:
czarny, szary lub brazowy - istnieje mozliwo$¢ wykonania wkiadu z materiatu powierzonego (w dowolnym kolorze)
po uprzednim uzgodnieniu.

7. Obcigzenia - wycieraczka ufozona na posadzce moze by¢ obcigzona sita 70000 N/dm2. W razie utozenia

1. Model 0 wysokosci ptaskownika nosnego 25
X 2 mm i oczku 44 x 11 mm, starannie
ocynkowane ogniowo, seratowane na catej
powierzchni antyposlizgowo.

2. Krata jest no$na dla ruchu pieszego do 600
mm odsgpu migdzy podporami. W innych
przypadkach nalezy stosowac podparcia
dodatkowe.

3. Do obramowania krat stosujemy ramy
aluminiowe z katownika 30x30x3 mm lub
nierdzewne z katownika 30x30x3 mm.
Tolerancja produkcyjna dla wymiaréw liniowych

wynosi +0, -4 mm.

4. Sposob montazu:

Wycieraczka powinna by¢ umieszczona w
zagtebieniu w posadzce, ograniczonym rama z
katownika aluminiowego lub stalowego. Nalezy
wykona¢ dodatkowe podparcie krat ze wzgledu
na wymiar otworu istniejacego.

wycieraczki na konstrukcji nosnej decyduje nosno$¢ konstrukgji lecz nie wiecej jak 70000 N/dm2.

8. Sposdb montazu:

Wycieraczka powinna by¢ umieszczona w zagtebieniu w posadzce, ograniczonym rama z katownika
aluminiowego lub stalowego. W razie braku mozliwo$ci umieszczenia w zagtebieniu wycieraczke nalezy
ograniczy¢ specjalnym profilem najazdowym.

9. Mozliwo$¢ rolowania - konstrukcja wycieraczki zapewnia tatwa mozliwos¢ jej zwijania dia umozliwienia
usuwaniazanieczyszczen spod wycieraczki bez koniecznosci jej podnoszenia.

10. Wskazéwki montazowe:

W miejscach niezadaszonych nalezy wykona¢ odwodnienie. Podtoze wycieraczki (posadzka) musi byé gtadkie i
réwne. Ramka wycieraczki przed zabetonowaniem musi mie¢ sprawdzone wymiary w tym: sprawdzenie
przekatnych.

11. Konserwacja wycieraczki polega na systematycznym usuwaniu nadmiaru zanieczyszczen, w szczegdlnosci
konieczne jest usuwanie zanieczyszczen spod wycieraczki w takim odstepie czasowym aby profile nie ulegaty
odksztatceniom na skutek zbyt duzej iloci nagromadzonych zanieczyszczen.

12. Wysoko$¢ nominalna: 22 mm, catkowita z wktadem tekstylnym: 18,5 mm, winylowym i gumowym: 20,2 mm,
szczotkowym: 22,4 mm. Wymiar catkowity podlega niewielkim wahaniom wynikajacym z réznic wymiarowych
komponentow.

UWAGI:

1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi cze$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi oraz ich opisami
technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacja miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji branzowej.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg
budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do whasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania
zgodnie z zaleceniami producentow.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow,
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktdw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentdw.

6. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otwordéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowes.

7. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

8. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzujg warunki techniczne i obowigzujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia i
atesty producentdw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 71994, POZ. 83).
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