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LEGENDA:

01 POKRYCIE DACHU - GONT DREWNIANY LUPANY PODWOJNY: drewno iglaste, wielkosé deszczotki: 45 x 10 x 1,0 cm,
wykoniczenie na wpust, mocowanie: mechaniczne bezposrednio do facenia za pomocg gwozdzi (zabezpieczonych antykorozyjnie),
zabezpieczenie gontu przed korozjg biologiczna, atmosferyczna oraz przed ogniem:

a) impregnacja wodorozciericzalnym preparatem (nie zawierajacym boru) na bazie soli ognioochronnych w ilosci ok. 300 g/m?
metoda kapieli lub ci$nieniowo;

b) zastosowanie wodnego bezbarwnego impregnatu na bazie oleju Inianego metoda kapieli,

¢) zabezpieczenie wodnym trudnozapalnym lazurujacym $rodkiem ze zintegrowanym konserwantem powtoki w ilosci ok. 2 x 100
ml/m?w kolorze grafitowym RAL 7015 (ostateczny dobdr koloru na etapie wykonawstwa na podstawie probki).

02 POKRYCIE DACHU - LATY DREWNIANE: przekréj 3,0 x 6,0 cm, zabezpieczenie fat przed korozja biologiczna,
atmosferyczng oraz przed ogniem:

a) impregnacja wodorozciericzalnym preparatem (nie zawierajacym boru) na bazie soli ognioochronnych w ilosci ok. 300 g/m?
metoda kapieli lub ci$nieniowo;

b) zastosowanie wodnego bezbarwnego impregnatu na bazie oleju Inianego metoda kapieli,

03 POKRYCIE DACHU - KONTRLATY DREWNIANE: przekr6j34,0 x 6,0 cm, zabezpieczenie kontrtat przed korozja,
biologiczna, atmosferyczng oraz przed ogniem - patrz: pkt. 02 ppkt. a), b) niniejszego opisu,
04 POKRYCIE DACHU - MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA

05 POKRYCIE DACHU - DESKOWANIE: deski drewniane, drewno sosnowe klasy C15, zabezpieczone przed korozja,
biologiczna, atmosferyczng oraz przed ogniem - patrz: pkt. 02 ppkt. a), b) niniejszego opisu, mocowanie: mechaniczne
bezpo$rednio do tacenia oraz krokwi za pomocg gwozdz (zabezpieczonych antykorozyjnie),

06 KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ - KROKWIE DREWNIANE: drewno sosnowe klasy C30, wymiary: 8 x 16 cm,
zabezpieczone przed korozjg biologiczna, atmosferyczna oraz przed ogniem - patrz: pkt. 02 ppkt. a), b) niniejszego opisu;
wystajace czesci krokwi nalezy zabezpieczy¢ wodnym trudnozapalnym lazurujacym $rodkiem ze zintegrowanym konserwantem
powloki w ilosci ok. 2 x 100 mi/m? w kolorze naturalnym (kolor do uzgodnienia podczas realizacji wykonujac proby) - zgodnie z proj.
konstruckji,

07 "RABEK": blacha miedziana w kalenicy, mocowana mechanicznie do tacenia,

08 GRZEBIEN KALENICY Z ELEMENTEM WENTYLACYJNYM (tasma zabezpieczajaca przed dostawaniem sig gryzoni,

ptakow oraz wiekszych owadéw pod potaé dachu),
09 TERMOIZOLACJA: WELNA MINERALNA 30,0 cm (2 x 15,0 cm),

10 KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWE - JETKI DREWNIANE: drewno sosnowe klasy C30, wymiary: 6 x 14 cm,
zabezpieczone przed korozja biologiczng, atmosferyczng oraz przed ogniem - patrz: pkt. 02 ppkt. a), b) niniejszego opisu; jetki
Zlokalizowane na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ wodnym trudnozapalnym lazurujacym $rodkiem ze zintegrowanym konserwantem
powioki w iloéci ok. 2 x 100 ml/m? w kolorze naturalnym (kolor do uzgodnienia podczas realizacji wykonujac préby) - zgodnie z proj.
konstrukcji,

11,12 PODKONSTRUKCJA STALOWA - MONTAZ TERMOIZOLACJI ORAZ PLYT GK (rozwigzanie systemowe): profile oraz

haki, mocowane do elementéw konstrukcji wiezby (wszytkie elementy podkonstrukcji stalowej winny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie) - zgodnie z zaleceniami producenta systemu,
13 TERMOIZOLACJA (W PRZESTRZENI KROKWI): WELNA MINERALNA 30,0 cm (2 x 15,0 cm)

14 KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ - MURLATY DREWNIANE: drewno sosnowe Klasy C30, wymiary: 18 x 18 cm,
zabezpieczone przed korozja biologiczna, atmosferyczng oraz przed ogniem - patrz: pkt. 02 ppkt. a), b) niniejszego opisu;
wystajace czesci murtat nalezy zabezpieczy¢ wodnym trudnozapalnym lazurujacym $rodkiem ze zintegrowanym konserwantem
powioki w iloéci ok. 2 x 100 ml/m? w kolorze naturalnym (kolor do uzgodnienia podczas realizacji wykonujac préby) - zgodnie z proj.
konstruckji,

15 PLYTY GKTYPF - 1,5cm

16 FOLIA PAROSZCZELNA

17 GRZEBIEN OKAPU Z ELEMENTEM WENTYLACYJNYM (tasma zabezpieczajaca przed dostawaniem sie gryzoni, ptakow
oraz wigkszych owadéw pod pota¢ dachu),
18 TYNK WEWNETRZNY: CEMENTOWO - WAPIENNY - 1,5 cm,

19 tACZNIK (KOLEK) DO TERMOIZOLACJI: Licznik do termoizolacii z wbijanym trzpieniem stalowym, feb plastikowy, diuga
strefa rozporu; materiaty: kotek - udaroodporny kopolimer polipropylenu PP, trzpier - stal ocynkowana galwanicznie, feb trzpienia -
poliamid PA+GF,

20 SZPILKI KOTWIACE ZE STALI NIERDZEWNEJ: wyposazone dodatkowo w krazek dociskowy z tworzywa sztucznego @6
mm, odstep pionowy pomigdzy kotwami - max. 50 cm, poziomy - max. 75 cm, na wszystkich wolnych krawedziach (od otwordw,
przy narozach budynku, wzdiuz szczeliny oraz na gérmych koficach warstw zewnetrznych) nalezy utozy¢ dodatkowo 3 szt. szpilek

kotwigcych na 1 mb diugosci krawedzi.

21 NADPROZE ZELBETOWE: wysoko$¢ H= 37 cm, dlugosé L=155 cm (zgodhie z proj. konstrukgji),
22 TERMOIZOLACJA SCIAN: STYROPIAN TWARDY - 10,0 cm
23 SCIANA LICOWA Z KAMIENIA: kamieri wapienny tamany "Piriczak” w kolorze biaty - bez (ostateczny dobér koloru na

etapie wykonawstwa na podstawie probki), mocowany na zaprawie z dodatkiem wiokien syntetycznych oraz kotwiony do $cian
zewnetrznych no$nych za pomocg szpilek kotwiacych ze stali nierdzewnej (pkt. 20 niniejszego opisu),

24 KATOWNIK WSPORCZY STALOWY: dtugo$¢ L=120 cm - wg. rozwigzania systemowego producenta,

25 OKNA DREWNIANE JEDNORAMOWE - zgodnie z proj. stolarki okiennej i drzwiowej,

26 PARAPET DREWNIANY: drewno sosnowe impregnowane, proponowane wymiary: dt. min. 105 cm, szer. 20 cm, gr. 2,0

cm (do proponowanych wymiarow nalezy doda¢ odpowiedni zapas montazowy); parapet zamocowany w spadku ~ 0,5%
umozliwiajacym odprowadzenie wody, mocowanie: pianka montazowa niskoprezna,

27 SCIANA MUROWANA - PUSTAK SILIKATOWY P+W - 18,0 cm

28 COKOL Z PLYTEK GRESOWYCH : wymiary: 8,0 x 30,0 cm, kolor - jasny szary (zg. z proj. posadzek - Ark. A-11),

29 WYPELNIENIE ELASTYCZNE Z SILIKONU,

30 WYKONCZENIE Z PLYTEK GRESOWYCH : wymiary: 30 x 30 cm, kolor - jasny szary (zg. z proj. posadzek - Ark. A-11),
31 MOCOWANIE PLYTEK GRESOWYCH: biata zaprawa klejaca przeznaczona do plytek $ciennych i podiogowych

gresowych; do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynku; mieszanina cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego,
metylocelulozy, zywic proszkowych oraz dodatkow;

32 WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA - 6,0 cm

33 TERMOIZOLACJA: POLISTYREN EKSTRUDOWANY - 10,0 cm

34 HYDROIZOLACJA: PAPA BITUMICZNA TERMOZGRZEWALNA

35 PLYTA BETONOWA NA GRUNCIE - 10,0 cm (zg. z proj. konstrukcji),

UWAGI:
1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

DETAL SKALA 1:10

36 HYDROIZOLACJA: zabezpieczenie $cian fundamentowych, kauczukowo - bitumiczna masa powlokowa modyfikowana do

szczelnej hydroizolacji oraz asfaltowy roztwér gruntujacy modyfi kowany kauczukiem,

37 PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA MECHANICZNIE - 15,0 cm,

38 FUNDAMENT ZELBETOWY - zgodnie z proj. konstrukcji,

39 KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE: frakcja $rednia,
40 KLIN - LISTWA NAROZNA: polistyren ekstrudowany,

41 WARSTWA CHUDEGO BETONU - 10,0 cm (zgodhnie z proj. konstrukcji),

4243  WYMIANA GRUNTU NOSNEGO - zgodnie z proj. konstrukcj,
44 WARSTWA GRUNTU RODZIMEGO,

45 PROJEKTOWANE ORYNNOWANIE (rozwigzanie systemowe): blachy tytanowo-cynkowea, rura spustowa @110,

odprowadzenie wody do koryt kamiennych, rozprowadzenie na terenie inwestycji, rewizja przesuwna na obu rurach spustowych;
46 OBROBKA BLACHARSKA OKAPU - ZAKLAD (rozw. systemowe): blacha tytanowo-cynkowa, mocowanie - zgodnie z

zaleceniami producenta,
47 PARAPET DREWNIANY: drewno sosnowe impregnowane, proponowane wymiary: dt. min. 105 cm, szer. 20 cm, gr. 2,0

cm; parapet zamocowany w spadku ~ 0,5% umozliwiajacym odprowadzenie wody, mocowanie: pianka montazowa,
48 OBROBKA BLACHARKA STREFY COKOLOWEJ - OKAPNIK COKOLOWY: blacha tytanowo-cynkowa,

49 LISTWA ZAMYKAJACA DO FOLII KUBELKOWEJ: materiat - polietylen wysokiej gestosci (HD-PE), mocowanie - kotki

szybkiego montazu,

50 WYKONCZENIE STREFY COKOLOWE. - KAMIEN NATURALNY: wykoriczenie - kamien naturalny, piaskowiec
"Szczytna" gr. 2,0 cm, mocowanie - dwuskiadnikowa, szybkowigzaca, wysokoelastyczna, stabilna cementowa zaprawa klejowa ,
mrozoodporna,

51 ZABEZPIECZENIE FUNDAMENTOW - FOLIA KUBELKOWA: materiat - polietylen wysokiej gestosci (HD-PE),
52 NAWIERZCHNIA - PLYTY LAMANE Z KAMIENIA: kamien naturalny piaskowiec "Szczytna", plyty famane, nieregularne gr.
5,0 cm; kolor biaty - bez (ostateczny dobo koloru na etapie wykonawstwa na podstawie probki), nawierzchnia wykonana w spadku

min. 0,5 %,

53 CHUDY BETON: podlewany mleczkiem cementowym - utwardzony,
54 PODBUDOWA - KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE: frakcja 0-60 mm,
55 WARSTWY ZASYPU FUNDAMENTOWEGO

2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi cze$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywa¢ tacznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty
budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegta koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien zapoznac sie z catoscia dokumentacji

branzowe;.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
5. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbgdnych elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami

producentow.

6. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktow i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wiasciwymi

kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

7. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
8. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg warunki techniczne i obowigzujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty producentow i

dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 21994, POZ. 83).
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