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1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi cze$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi. Roboty
budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta koordynacja migdzybranzowa. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien zapozna¢ sig z catoscig dokumentacii
branzowe;.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materialy stosowaé zgodnie z wtaciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
producentéw.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyijne, zwiazane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktdw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez Wykonawce z wtasciwymi
kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

6. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.

7. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja warunki techniczne i obowiazujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia i atesty producentow i
dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.
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