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e pros pros o ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH
@ tet , , = SZAFA NA UBRANIA 40 x 60 DRzZWI conw_w_“,\_” PLYTA MDF LAKIEROWANA . tawieni FOROR
X 60 cm, , 2g. z zestawieniem
[40] 23 |materiatow i wyposazenia) BIALY RAL 9016
5 24 | SZAFKA PODUMYWALKOWA Z BLATEM BIALY RAL 9016
_@ 25 | UMYWALKA BLATOWA Z OTWOREM NA BATERIE (zg. z zestawieniem materiatow j wyposazenia) BIALY RAL 9016
BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA, JEDNOUCHWYTOWA  (zg. z zestawieniem materiafow i
26 o CHROM
wyposazenia)
5 oo o % 27 KRZEStO (Z WYSOKIM OPARCIEM) LITA SOSNA, LAKIER BEZBARWNY  (zg. z zestawieniem LITA SOSNA
NS ~ materiatow | wyposazenia)
@ STOL ROZKLADANY (Z OPUSZCZANYM BLATEM) LITA SOSNA, LAKIER BEZBARWNY  (zg. z
_ 28 . s L LITA SOSNA
@ zestawieniem materiatow j wyposazenia)
@ 29 | SZAFKI WISZACE (gt. 30 cm, wys. 90 cm) PLYTA MDF LAKIEROWANA BIALY RAL 9016
3 30 ZABUDOWA ANEKSU: SZAFKI STOJACE Z BLATEM (PLYTA MDF LAKIEROWANA + BLAT BIALY RAL 9016, LITA SOSNA
DREWNIANY)
E] —
|| ZLEW Z OCIEKACZEM, JEDNOKOMOROWY Z OTWOREM NA BATERIE, (zg. z zestawieniem
@ % I I 31 nateriatow i wyposazenia) STAL SZLACHETNA JEDWAB
., 302 . 60 - . — —
;( 5 301 32 | m>._.m_w_>. KUCHENNA SZTORCOWA, JEDNOUCHWYTOWA "PULLOUT" (zg. z zestawieniem materiatéw STAL SZLACHETNA, SREBRNY
A . i wyposazenia)
’ SZAFKA NA SRODKI CZYSTOSCI (REGAL MAGAZYNOWY, POLKOWY, ZAMYKANY,
33 MALOWANY) 40,0 x 40,0 cm BIALY RAL 9016
PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY CWU PODUMYWALKOWY O POJ. 5,0 L ( zg. z proj. instalacji
34 ) -
sanitarnych)
35 | PROJEKTOWANE DRZWI - zg. z projektem stolarki drzwiowej (rys. A-21) -
37 | PROJEKTOWANY GRZEJNIK PLYTOWY SCIENNY 72,0 x 60,0 cm  (zg. z proj. instalacji sanitarnych) BIALY RAL 9016
38 _umo,”_m_.A._.O<<>zm COKOL Z PLYTEK SCIENNYCH 7,8 x 30 cm  (zg. z zestawieniem materiatow i JASNY SZARY
wyposazenia)
39 _umo,”_m_.A._.O<<>zm OSWIETLENIE: TECHNICZNE - PLAFON 40 x 40 cm  (zg. z zestawieniem materiatow i BIALY RAL 9016
wyposazenia)
40 | PROJ. WYKONCZENIE: FARBA AKRYLOWA LATEKSOWA DO WNETRZ BIALY RAL 9016
41 | PROJ. WYKONCZENIE: PLYTKI GRESOWE 30 x 30 cm  (zg. z zestawieniem materialow i wyposazenia) JASNY BEZ
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T i i UWAGI:

1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Projekt wykonawczy architektoniczny stanowi czes$¢ projektu petnobranzowego i nalezy go rozpatrywac facznie z projektami branzowymi oraz ich
opisami technicznymi. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca powinien zapoznac¢ sig z cato$cig dokumentacji branzowe;j.

3. Nowe przebicia w stropie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz instalacji sanitarnych. Podane lokalizacje przejs¢ stropowych sg jedynie
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sugestia. Projektowane otwory przebi¢ przez strop moga ulec przesunigciu. O ostatecznym potozeniu otworéw decyduje kierownik budowy po skuciu
warstw wierzchnich (wykofnczonych) oraz okresleniu stanu istniejgcego. Lokalizacje otworéw w stropach nalezy bezwzglednie rozpatrywaé z projektem

konstrukcji oraz instalacji sanitarnych.

4. Szczegdlnie starannie nalezy wykonac dylatacje oraz spadki posadzek. Na szczelinach dylatacyjnych nalezy stosowac listwy dylatacyjne do ztacz

poziomych.

5. W pomieszczeniach z kratkg podtogowg kanalizacyjng i ztaczkg wody nalezy wykonaé¢ posadzke w spadkach.

6. Na rysunkach podano wysokos$ci parapetéw projektowanych w stanie wykonczonym (zgodnie z wysokoscig istniejgcego parapetu).

7. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowa¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.
8. Wskazane produkty nalezy rozumiec¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw niezbednych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw.
9. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktéw, nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktow i
powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.
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10. Nalezy sprawdzi¢ na miejscu wymiary otworéw do wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej. Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta.
11. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazujg warunki techniczne i obowigzujace Polskie Normy, oraz instrukcje, wytyczne, Swiadectwa
dopuszczenia i atesty producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych i wyposazenia.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. NR 24 21994, POZ. 83).
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mgr inz. arch. g Inwestor: MUZEUM NADWISLANSKIE
Projektowat JOANNA MPOIA/085/2011 10.2016| 2 | PW W KAZIMIERZU DOLNYM
BARANEK - STACH 8 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19
C
© | mgrinz. arch. m ® Inwestycja:
o { | @ |ONRADZMYSEO | = 2 Il <l a. "PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU USLUGOWEGO
pracowa 2 | mgrinz. arch. g .m 8 10.2016 m 1: 50 (BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO Z FUNKCJA
8 | MALGORZATA SOWA | 5 o » EDUKACYJNA) DWORU Z GOSCIERADOWA WRAZ Z
=z PRZEBUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACJI: WODY,
mgr inz. arch. g KANALIZACJI, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
Sprawdzit JOANNA PAJERSKA MPOIA/063/2008 10.2016 < > TELETECHNICZNEJ NA DZ. NR EW. 857 POLOZONEJ W OBR.
- SZCZUREK g EW. 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM'".
] Lokalizacja:
Nazwa rysunku: 3 .
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