Zadanie 4 — Wykonanie nawadniania bukszpanowego zywoplotu niskiego w elewacji ogrodowe;j

dworu przygotowanie zabezpieczenia bukszpanu na okres zimowy oraz uzupelienie brakéw

a) uzupelnienie brakéw
nasadzenia 7 szt bukszpandéw , Srednica krzewu w plaszczyznie poziomej wielkosci 25-30cm i
wysokosci 30-40cm , przynajmniej dwukrotnie ciety i lekko zageszezony — Tszt.
b) przygotowanie zabezpieczenia bukszpanu na okres zimowy
siatka cieniujgca 260mb , 250mb w rolkach po S0mb + 10mb zakupu detalicznego
Materiat: polietylen PE HD

L

Kolor: ciemnozielony 90% cien
Gramatura: 135 g/ m?

*  Wzmocnione brzegi

e Wymiar rolki: 2 m x 50 m

¢) wykonanie nawadniania w.g. zalaczonego schematu;
Dane wyjsciowe:
Linia kroplujaca XFD amerykanskiej firmy Rain Bird , 16mm
- z kompensacjg cisnienia
- rozstaw kroplownikéw: co 33 cm
- rolki po 100 metrow
DANE TECHNICZNE

e Cisnienie robocze : 0,59 do 4,14 bar,

* Natezenie przeptywu: 2,3 Vh,

» Temperatura: Woda: Do 38° C, Otoczenie: Do 52° C,
*  Wymagana filtracja: 125 mikronéw.

WYMIARY

o Srednica zewnetrzna: 16,1 mm,
 Srednica wewngetrzna: 13,6 mm,
¢ Grubos$¢ scianki: 1,2 mm,

* Rozstaw: 33.

WYDAJNOSC PROJEKTOWA SYSTEMU

» WODOMIERZ 1/2 cala

» PRZYLACZE INSTALACJI WODNEJ 1/2 cala

» CISNIENIE STATYCZNE 3 BARA

» Cisnienie robocze 2,2 BARA

» Wydajnos¢ projektowa 17 litrdw/min co pozwala na zasilenie ok. 110 mb linii kroplujgcej.



